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SIGLAS

AAB — Adutora de Agua Bruta

AAT — Adutora de Agua Tratada

ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas

ANA — Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico

ARSESP — Agéncia Reguladora de Servigos Publicos do Estado de Sao Paulo
BAT — Bacia Hidrografica Alto Tieté

BDI — Beneficios e Despesas Indiretas

BEI — Banco Europeu de Investimentos

BID — Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD — Banco Internacional para Reconstrucao e Desenvolvimento
BM — Banco Mundial

BNDES — Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social

BNDES FINEM — Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social
Empreendimentos

CAF — Corporacao Andina de Fomento

CAGECE — Companhia de Agua e Esgoto do Ceara
CBH-AT — Comité da Bacia Hidrogréfica do Alto Tieté
CDP - Centro de Detencao Provisoria

CEF — Caixa Econdmica Federal

CERH — Conselho Estadual de Recursos Hidricos

CETESB — Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo
CF/88 — Constituicao Federal de 1988

Cll - Corporagao Interamericana de Investimentos
CIRRA — Centro Internacional de Referéncia em Reuso da Agua
COFIEX — Comissao de Financiamentos Externos
COMPESA — Companhia Pernambucana de Saneamento
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONSORCIO — CONSORCIO Engecorps AMaubertec
COPASA — Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPRM — Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
CSAN — Coordenadoria de Saneamento

CSD - Cadastramento Sanitdrio Domiciliar

DAEE — Departamento de Aguas e Energia Elétrica
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DBO:s 20 — Demanda Bioquimica de Oxigénio

DENSP — Departamento de Engenharia de Satde Publica

DEX — Despesas de Exploragao

DF — Distrito Federal

DMC - Distrito de Medicao e Controle

DN — Diametro Nominal

EEAB — Estacdo Elevatéria de Agua Bruta

EEAT — Estagio Elevatéria de Agua Tratada

EEE — Estacdo Elevatéria de Esgoto

EMBASA — Empresa Baiana de Aguas e Saneamento

EMBRAPA — Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria

ETA — Estagdo de Tratamento de Agua

ETE — Estacao de Tratamento de Esgoto

FAT — Fundo de Amparo do Trabalhador

FECOP — Fundo Estadual de Controle de Poluicao

FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hidricos

FGTS — Fundo de Garantia do Tempo de Servigo

FONPLATA — Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata
FUMIN — Fundo Multilateral de Investimentos

FUNASA — Fundacao Nacional de Satdde

GEF — Global Environment Facility

GEL — Grupo Executivo Local

IAA — Indicador de Avaliacao Ambiental

IAP — indice de Qualidade das Aguas Brutas para Fins de Abastecimento Publico
IB — indice de Balneabilidade

IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

ICF — indice da Comunidade Fitoplanctdnica

ICTEM — Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da Populagao Urbana de Municipio
IDEB - indice de Desenvolvimento da Educacio Bésica

IDQAd - indice de Desempenho da Qualidade de Agua Distribuida

IET — indice de Estado Tréfico

IFC — Corporagao Internacional de Financiamento

INCC - indice Nacional do Custo da Construcio

INEP — Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira

IPAS — Indicador de Potabilidade das Aguas Subterraneas
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IPDt — indice de Perdas Totais na Distribuicio
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IQA - indice de Qualidade da Agua

IVA — Indice de Qualidade das Aguas para Protecio da Vida Aquética
IWA — International Water Association

JICA — Agéncia de Cooperacao Internacional do Japao
KFW — Kreditanstalt Fir Wiederaufbau

LDO - Leis das Diretrizes Orcamentérias

LIC — Limites Inferiores de Consumo

LOA - Lei Orcamentéria Anual

LR — Linha de Recalque

LSC — Limites Superiores de Consumo

MDR — Ministério do Desenvolvimento Regional

MIAF — Manifestacdo de Interesse pelo Agente Financeiro
MIGA — Agéncia Multilateral de Garantias de Investimento
NBR — Norma Brasileira

NDB - New Development Bank

NEP — Nivel Econdmico de Perdas

OGU - Orcamento Geral da Uniao

OSC - Organizagao de Sociedade Civil

PAC — Policloreto de Aluminio

PDAA — Plano Diretor de Abastecimento de Agua

PDC - Programas de Duragao Continuada

PDE — Plano Diretor de Esgoto

PEAD - Polietileno de Alta Densidade

PERH — Plano Estadual de Recursos Hidricos

PESB — Plano Estadual de Saneamento Basico

PIB — Produto Interno Bruto

PLANASA — Plano Nacional de Saneamento

PLANSAB — Plano Nacional de Saneamento Basico

PLHIS — Plano Local de Habitacao de Interesse Social
PMIS — Prefeitura do Municipio de Itapecerica da Serra
PMSB — Plano Municipal Integrado de Saneamento Basico

PPA — Programa Produtor de Agua
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PRISB — Plano Regional Integrado de Saneamento Basico

PRONEA — Programa Nacional de Educacao Ambiental

PROPARCO - Sociedade para Promogao e Participagao na Cooperagao Econémica
PSA — Pagamento por Servigos Ambientais

PSBR — Programa Saneamento Brasil Rural

PURA — Programa de Utilizacdo Racional de Agua

PVC - Policloreto de Vinila

RG — Regido de Governo

RM — Regiao Metropolitana

RMSP — Regiao Metropolitana de Sao Paulo

SAA — Sistema de Abastecimento de Agua

SAAE — Servigos Autdnomos de Agua e Esgoto

SABESP — Companhia de Saneamento Bésico do Estado de Sao Paulo
SAIN/MF — Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda
SAM — Sistema Adutor Metropolitano

SEADE - Fundacao Sistema Estadual de Analise de Dados

SEGREHSs — Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hidricos
SELIC — Sistema Especial de Liquidagdo e de Custédia

SES — Sistema de Esgotamento Sanitario

SIG - Sistema de Informacgoes Georreferenciadas

SIGRH - Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos

SIM — Sistema Integrado Metropolitano

SIMA — Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de Sao Paulo
SINCREH - Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos
SINIR — Sistema Nacional de Informacoes sobre a Gestao dos Residuos Sélidos
SINISA - Sistema Nacional de Informacoes em Saneamento Bésico

SISAN - Sistema de Informacao de Saneamento do Estado de Sao Paulo
SISAR — Sistema Integrado de Saneamento Rural

SMA — Secretaria do Meio Ambiente

SNIRH - Sistema Nacional de Informagao de Recursos Hidricos

SNIS - Sistema Nacional de Informagbes sobre Saneamento

SSRH — Secretaria de Saneamento e Recursos Hidricos

SUDAM - Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazonia

SUDENE - Superintendéncia do Desenvolvimento do Nordeste

SUS — Sistema Unico de Sadde
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TEV — Departamento de Valoragao para Empreendimentos

TLP — Taxa de Longo Prazo

TR — Termo de Referéncia

UGRHI - Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos

UGRHI 06 — Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos Alto Tieté
UN — Unidade de Negécio

URQ - Unidades de Recuperacdo de Qualidade da Agua

USI — Unidade Sanitéria Individual

VRP —Vélvula Redutora de Pressao
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APRESENTACAO

A Revisdo/Atualizacdo dos Planos Municipais de Saneamento Especificos dos Servicos de
Abastecimento de Agua Potivel e Esgotamento Sanitdrio, dos municipios regulados e
fiscalizados pela Agéncia Reguladora de Servigos Pablicos do Estado de Sao Paulo (ARSESP)
decorre de uma iniciativa do Governo do Estado de Sao Paulo, por intermédio da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), em oferecer apoio técnico para a elaboracao, revisao,
atualizacao e consolidacdo de seus planos, em conformidade com o artigo 19, paragrafo 42, da
Lei Federal n® 11.445/2007.

A partir da conjugacao de esforcos entre a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do
Estado de Sao Paulo e a Agéncia Reguladora de Servigos Publicos do Estado de Sao Paulo foi
celebrado em 09 de maio de 2019 o Convénio n2 01/2019, visando a revisao e atualizacao de
Planos Municipais de Saneamento Especificos dos Servicos de Abastecimento de Agua Potavel
e Esgotamento Sanitario de municipios regulados e fiscalizados pela ARSESP.

Para esse fim, o Governo de Sao Paulo, por intermédio da SIMA, celebrou convénios com
municipios paulistas regulados e fiscalizados pela ARSESP.

Assim, em 30 de setembro de 2019, foi celebrado com o municipio de Itapecerica da Serra o
Convénio n? 105/2019, cabendo ao municipio selecionar equipe técnica e coordenador para
integrar o Grupo Executivo Local (GEL), responsavel pelo acompanhamento dos trabalhos de
atualizacdo e revisao do Plano Municipal de Saneamento dos Servigos de Abastecimento de
Agua Potavel e Esgotamento Sanitario. Compete ao GEL disponibilizar informacdes necessarias
para a realizagio do trabalho, além de analisar os produtos elaborados pelo CONSORCIO
ENGECORPS AMAUBERTEC.

O CONSORCIO foi contratado pela SIMA para realizagio das referidas Revisdo/Atualizacdo
dos Planos, conforme contrato n® 12/2020/CS firmado em 21 de setembro de 2020 e a Ordem
de servico emitida em 14 de outubro de 2020.

O presente documento refere-se a emissdo final do Produto P2 — Plano Municipal de
Saneamento Bésico dos Servicos de Abastecimento de Agua Potavel e Esgotamento Sanitério
do Municipio de Itapecerica da Serra, pertencente a Unidade de Gerenciamento de Recursos
Hidricos do Alto Tieté — UGRHI 06.

Para a elaboracao desta Revisao/Atualizacao foram considerados a Lei Federal n? 11.445 de 5
de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento bésico, o novo
Marco Legal do Saneamento - Lei Federal n? 14.026, de 15 de julho de 2020, o Termo de
Referéncia da Concorréncia 01/2020/GS a Proposta Técnica do CONSORCIO, as diretrizes
emanadas de reunides prévias entre técnicos da Coordenadoria de Saneamento da
SIMA/CSAN e do CONSORCIO, e as premissas e os procedimentos apresentados na Reuniao
de Partida realizada em 02 de dezembro de 2020, e no Produto 1 (P1) — Plano Detalhado de
Trabalho aprovado pela CSAN.
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Visando otimizar o conhecimento de dados e informacoes existentes relacionados aos servicos
de saneamento objeto deste Plano Municipal, foram também analisados os principais estudos,
planos, projetos, levantamentos e licenciamentos ambientais existentes, em que o municipio
de Itapecerica da Serra se insere direta ou indiretamente.

Assim, foram analisados o Plano de Bacia (2018 — 2045) - UGRHI 06, o Relatério de Situacao
da UGRHI 06, do Comité de Bacias Hidrogréficas Alto Tieté ano base 2018, o Contrato de
Programa n? 228/2011 com a Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo —
SABESP e o Plano Municipal de Saneamento vigente.

O processo de elaboracao desta Revisao/Atualizacao considerou também as diretrizes sugeridas
pelo Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR, através do Guia para Elaboragao de
Planos Municipais de Saneamento (MCidades, 2011):

v" Integragao de diferentes componentes da drea de Saneamento Ambiental e outras que
se fizerem pertinentes;

v Promocao do protagonismo social a partir da criacdo de canais de acesso a informagao
e a participacdo, que possibilite a conscientizacao e a autogestao da populacao;

\

Promocao da satde publica;

<\

Promogao da educagao sanitdria e ambiental que vise a construcdo da consciéncia
individual e coletiva e de uma relacao mais harmonica entre o homem e o ambiente;

Orientacao pela bacia hidrogréfica;
Sustentabilidade;

Protecao ambiental; e,

D N N NN

Inovacdo tecnoldgica.
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1. INTRODUCAO

O presente documento atende ao preconizado na Lei Federal n? 11.445, de 05 de janeiro de
2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento basico, e ao novo Marco Legal
do Saneamento - Lei Federal n? 14.026, de 15 de julho de 2020, que vem aprimorar as
condigoes estruturais do saneamento basico no pafs. Ainda, estas leis trazem os principios
fundamentais a serem observados na prestacao dos servigos de saneamento basico, dentre os
quais, pode-se destacar: a universalizacdo do acesso e efetiva prestacio do servico de
saneamento bdsico; propiciar a populagdo o acesso aos servicos em conformidade com suas
necessidades e maximizar a eficacia das acoes e dos resultados; eficiéncia e sustentabilidade
econdmica; seguranga, qualidade, regularidade e continuidade; integragao das infraestruturas e
dos servigos com a gestao eficiente dos recursos hidricos.

Observa-se que este trabalho de Revisao/Atualizacdo do Plano Municipal Especifico dos
Servicos de Abastecimento de Agua Potavel e Esgotamento Sanitério foi realizado em conjunto
com o municipio mediante a constituicdo do Grupo Executivo Local - GEL, com a participagao
dos representantes da prestadora dos servicos de abastecimento de 4gua e esgotamento
sanitario, bem como com a articulacao da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA
e da Agéncia Reguladora de Servigos Publicos do Estado de Sao Paulo - ARSESP.

Os resultados das atividades realizadas sao apresentados nos itens subsequentes, destacando-se
o diagnéstico e andlise dos sistemas existentes de abastecimento de 4gua e esgotamento
sanitario, bem como aspectos administrativo-econdmico-financeiros da prestagao dos servicos.

Ainda, sdo formulados cenarios de crescimento populacional, de demanda para o servico de
abastecimento de 4gua e de contribuicdo do esgotamento sanitdrio, a fim de subsidiar a
elaboragao e proposicao dos objetivos e metas a serem alcancados ao longo do horizonte de
planejamento (20 anos) em relagdo ao nivel de cobertura, padroes de atendimento e as
medidas necessdrias para atingir a universalizacao na prestacao dos servicos de abastecimento
de 4gua e esgotamento sanitario.

As atividades desenvolvidas na elaboragao deste Produto P2 sao listadas a seguir:

Produto P2 - Diagnéstico e Estudo de Demandas

Diagnéstico e Estudo de Demandas

v" Coleta de dados gerais, de legislagdo, sistemas existentes, informagdes organizacionais e
financeiras;

Anadlise de planos e estudos existentes;
Estudo populacional;

Estudo de demandas;

SN NN

Identificacao de indicadores.
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Obijetivos e Metas

v" Definigbes de objetivos e metas de curto, médio e longo prazo;
Formulacao de propostas de solugoes;
Avaliacao de beneficios e custos;

Avaliacao de sustentabilidade econdmico-financeira;

DN N NN

Levantamento de possiveis fontes de recursos.
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2. ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS RELEVANTES

2.1 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO VIGENTE

O dltimo Plano Integrado de Saneamento Basico do Municipio de ltapecerica da Serra foi
elaborado pela Prefeitura Municipal, com base em estudos e informacoes fornecidas pela
SABESP e em conformidade com o artigo 19 da Lei Federal n2 11.445/2007. Trata-se de uma
minuta apresentada pela gestao atual do governo municipal, em revisao ao Gltimo Plano de
2010, e é uma agao conjunta da Prefeitura Municipal juntamente a SABESP para regularizar as
areas vulneraveis do municipio e alcangar as metas propostas para maximizar a cobertura e
atendimento dos sistemas de abastecimento de dgua potavel e esgotamento sanitdrio.

O PMSB teve como base as diretrizes contidas no Plano de Metas da SABESP, e no Plano Local
de Habitacao de Interesse Social (PLHIS) da Diretoria de Habitacao da Prefeitura do Municipio
de Itapecerica da Serra (PMIS), cujos principais objetivos eram a regularizacdo de
assentamentos precarios, ntcleos urbanizados e loteamentos irregulares, com vistas em
possibilitar a execucdo de obras de infraestrutura, especialmente de coletores tronco, em
fundos de vale.

O Plano de Metas apresentava como condicionantes e premissas:

v" Regularizagao de éreas e reurbanizagao;

v" Solugao dos fundos de vale ocupados;

v" Resultados do Censo Demogréfico 2010 do IBCE;
v

Projecoes da Populacao e dos Domicilios para os Municipios do Estado de Sao Paulo —
2010 — 2050 da Fundagao SEADE (trabalho contratado pela SABESP);

<

Definigdo de Area Atendivel no Municipio;

v" Cendrio de ampliacdo dos indicadores dos servicos, conforme conceitos definidos entre
a SABESP e a PMIS.

O municipio de Itapecerica da Serra enfrenta uma realidade de ocupagao peculiar, iniciada em
areas consideradas rurais e expandida do centro para outros bairros. Hoje, apresenta
loteamentos aprovados, irregulares, clandestinos, assentamentos precarios e ndcleos com
ocupacgoes indefinidas. Esse fato culmina numa distorcao e imprecisao dos indicadores de
atendimento dos servicos de saneamento em algumas regides e, no geral, para o municipio
como um todo. Diante dessa peculiaridade, a PMIS, através da Diretoria de Habitacao —
Secretaria de Obras, por meio do GEL, em conjunto com a SABESP, desenvolveram
indicadores especificos que caracterizam melhor o atendimento ao municipio, inclusive para
definir as areas atendiveis com saneamento basico.

As metas estabelecidas nesse Plano dizem respeito a:

v’ Cobertura com Abastecimento de Agua;

Produto 2 (P2) - Revisao/Atualizagdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos Consoércio
Servicos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio Engecorps A Maubertec

1442-SMA-01-SA-RT-1014



-16-

v
v
v
v

Atendimento com Abastecimento de Agua;
Cobertura com Coleta de Esgoto;
Atendimento com Coleta de Esgoto;

Tratamento do Esgoto Coletado.

As metas estabelecidas no Plano dizem respeito a universalizagdo dos servigos de
abastecimento de agua, chegando a 98% de atendimento e 100% de cobertura até 2018.
Quanto aos servigos de esgotamento sanitdrio, as metas estabelecidas foram de chegar a 90%
de coleta, com 100% de cobertura e 100% de tratamento do esgoto coletado até 2020.

A seguir estdo apresentadas as obras e intervengoes para o sistema de abastecimento de agua e
esgotamento sanitdrio:

Sistema de Abastecimento de Agua:

v

v

Duplicacdo da adutora de 4gua tratada Itapecerica-Centro — periodo de implantagao:
2023 a 2025;

Obras de prolongamento de redes de abastecimento e ligacoes para atender ao
crescimento vegetativo — conforme demanda;

Obras para setorizacao do abastecimento e reducao de perdas.

Sistema de Esgotamento Sanitdrio:

v

Jardim Idemori: conclusdo das obras de expansao de rede coletora e ligagdes de esgoto
iniciadas em 2008;

Parque Paraiso, Jardim Nissalves e Centro: — conclusao das obras de expansao de rede
coletora e ligagoes de esgoto iniciadas em 2008;

Subbacia Mombaga-Crispim que atende os bairros: Jardim Jacira, Santa Jdlia, Horizonte
Azul, Jardim Eden, Jardim Horacina, Jardim Analandia, Vale Unido, Morro da Mandioca,
Serra Linda, Nova Santa Jdlia e Jardim Oliveira — conclusdao das obras dos coletores-
tronco, estagoes elevatdrias de esgoto, redes coletoras e ligagdes de esgoto com recurso
Programa Mananciais BIRD. Obras iniciadas em 2009 e previsao de conclusao de todo
o sistema em 2015;

Sistema Branca Flor, que atende os bairros Jardim Branca Flor, Flores, Jardim Campestre
e Jardim Batista - conclusdo das obras dos coletores-tronco, estagbes elevatérias de
esgoto, redes coletoras e ligacbes de esgoto com recurso previsto no Programa
Mananciais BIRD. Obras iniciadas em 2009 e previsao de inicio no 2° semestre de
2010 e conclusao de todo o sistema em 2015;

Potuverd — CDP: complementagao coletor-tronco, estagao elevatéria de esgoto, redes
coletoras e ligagoes de esgoto com previsao da 32 Etapa do Projeto Tieté 2010-2015;

Obras de prolongamento de redes coletoras e ligacbes para atender ao crescimento
vegetativo — conforme demanda;
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Cabe salientar ainda que o Plano ndo apresenta a previsao de investimentos para estas agoes.

2.2 CONTRATO DE PROGRAMA SABESP

A Agéncia Reguladora de Servicos Piblicos do Estado de Sao Paulo — ARSESP é uma autarquia
de regime especial, vinculada a Secretaria de Governo do Estado de Sao Paulo, criada pela Lei
Complementar n? 1.025, de 07 de dezembro de 2007, e regulamentada pelo Decreto
n2 52.455, de 07 de dezembro de 2007, com o objetivo de regular, controlar e fiscalizar os
servicos de gas canalizado e de saneamento basico de titularidade estadual, e fiscalizar os
servigos e atividades de energia elétrica, de competéncia da Uniao, ou de saneamento basico,
de competéncia municipal, delegados ao Estado de Sao Paulo pelos 6rgaos competentes.

O Contrato de Programa é o instrumento pelo qual um ente federativo transfere a outro a
execucao de servigos. No caso do Saneamento Basico, em que 0s servigos sio comumente
prestados por companhias estaduais (a SABESP, em Sao Paulo), o Contrato de Programa é
celebrado entre o Municipio e a Companhia. E neste contrato que sio detalhadas as regras
para a prestacdo dos servicos, a politica tarifaria, as obrigacoes de cada parte, entre outros
aspectos.

Para os contratos de programa, a Lei n? 11.445/07 estabelece informagbes adicionais que
devem constar das normas de regulagao, conforme segue:

v" Autorizagdo para a contratagao, indicando prazos e a drea a ser atendida;

v" Inclusdo no contrato, das metas progressivas e graduais de expansdo dos servigos, de
qualidade, de eficiéncia e de uso racional da dgua, da energia e de outros recursos
naturais, em conformidade com os servigos a serem prestados;

v' As prioridades de agao, compativeis com as metas estabelecidas;

v' As condigbes de sustentabilidade e equilibrio econdmico-financeiro da prestagdo dos
servigos, em regime de eficiéncia, incluindo: o sistema de cobranga e a composicao de
taxas e tarifas; a sistematica de reajustes e de revisdes de taxas e tarifas; e, a politica de
subsidios;

v Mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulagao e fiscalizacao
dos servigos; e,

v" As hipéteses de intervengao e de retomada dos servigos.
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O municipio de Itapecerica da Serra firmou, em 16 de dezembro de 2011, o Contrato de
Programa n2 228/2011 da SABESP, transferindo a execucao dos servigos de abastecimento de
agua e esgotamento sanitdrio em todo o territério do municipio para a SABESP, delegando a
ARSESP, por meio do Convénio de Cooperacao n? 055/2011, celebrado com o Estado de Sao
Paulo, as competéncias de regulacao e fiscalizacao desses servigos, inclusive tarifdrias.

Este Contrato de Programa tem o prazo de 30 anos, contado de sua assinatura, prorrogavel por
igual perfodo, e abrange as seguintes atividades: captagdao, adugao e tratamento de agua bruta;
adugdo, reservagao e distribuicdo de agua tratada; coleta, transporte, tratamento e disposicao
final de esgoto sanitério e outras agbes de saneamento basico e ambiental.

De acordo com a Clausula |1 do Capitulo Segundo — Objeto, Pardgrafo 12, a SABESP é
responsavel por prestar servicos em todo o territério do municipio, bem como zelar pela
manutengao, universalizacdo e melhoria continua na qualidade dos servigos prestados até o
final do contrato.

A Clausula XIIl do Capitulo Quinto — Execugao dos Servigos determina que a prestagao dos
servicos deverd cumprir o estabelecido no Anexo I: “Metas de Atendimento e Qualidade dos
Servigos”. A Clausula Il do Capitulo Terceiro determina que o contrato deverd ser revisado a
cada 4 anos juntamente com a Revisao do Plano Municipal de Saneamento Bésico.

A forma e as condigoes da prestacao dos servigos pela SABESP, durante todo o periodo em que
o Contrato estiver vigente, devera ser adequada, em condigoes efetivas de regularidade,
continuidade, eficiéncia, seguranga, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade tarifaria,
de acordo com a legislacao pertinente, o Convénio de Cooperagao e as Metas de Atendimento
e Qualidade dos Servigos.

As metas estabelecidas para os servicos de abastecimento de 4gua e esgotamento sanitario
estabelecidas para todo o horizonte de contrato, de 2010 até o ano de 2039, estdo
apresentadas no Quadro 2.1.

QUADRO 2.1 — METAS PARA OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO

SANITARIO
Abastecimento de Agua Esgotamento Sanitdrio
ANO indice de indice de indice de A tlé]r:;f;glfto
Cobertura Atendimento Cobertura Tratamento (%)* *

Urbano Formal*

Urbano (%) * Urbano Formal (%) * Urbano (%)* %)

2010-2012 92,1 89,3 51,9 35,3 100
2013-2018 100 98 100 76,3 100
2019-2025 100 98 100 90 100
2025-2039 100 98 100 90 100

*Quantidade de esgoto tratado em relagdo ao coletado

¥ Para efeito de afericao quanto ao cumprimento das metas pactuadas, sera admitido uma variagdo de até 5p.p. (cinco pontos percentuais) nos
indicadores constantes no Quadro 2.2.

Fonte: SABESP, 2008.
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Em relagdo as perdas totais do sistema, o Anexo traz as seguintes consideragoes:

v' Até 2020: reducao de 475 L/lig.dia para 320 a 384 L/lig.dia;
v De 2021 a 2040: reducao de 320 L/lig.dia para 250 a 300 L/lig.dia.

Os indices de coberturas minimas do servigo sao os indicadores utilizados pela SABESP para
planejamento e atendimento dos servicos de abastecimento de dgua e esgotamento sanitdrio
nos municipios e estao relacionados a drea atendivel estabelecida nos contratos de programa.
Para o municipio de Itapecerica da Serra, a SABESP é responsavel por prestar servigos em todo
o territério do municipio, como ja apresentado anteriormente.

Os indices de cobertura dos servigos do relatério gerencial de desempenho enviado a ARSESP
relativos ao ano de 2019 podem ser observados no Quadro 2.4.

QUADRO 2.2 — COBERTURA DOS SERVICOS

Cobertura dos Servigos indice 2019
indice de Cobertura com Abastecimento de Agua (%) 100
indice de Cobertura com Esgotamento Sanitario (%) 62,2
indice de Tratamento do Esgoto Coletado (%) 98

Fonte: SABESP, 2019.

Além disso, também foram previstas as seguintes metas para a qualidade dos servicos de agua e
esgoto:

v Qualidade da 4gua: atender a Portaria de Consolidagao n2 05/2017 do Ministério da
Sadde, em relagao aos padroes e parametros de potabilidade da agua e quantidade de
amostras e andlises previstas;

v’ Atendimento ao cliente: Elaborar pesquisa de satisfacdo dos clientes qualitativa e
quantitativa, e plano de melhorias de atendimento ao cliente a cada 2 anos;

v Qualidade dos servigos: os servicos de operacdo, manutengdo e reposigao serao
executados de acordo com as Normas Técnicas.

Para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da SABESP, o Contrato de Programa elenca
Indicadores das Metas de Atendimento e Qualidade dos Servigos, para medir a quantidade de
domicilios com disponibilidade de acesso aos sistemas de abastecimento de dgua e coleta de
esgoto, quantificar as economias residenciais ligadas no sistema de coleta de esgoto que
contam com tratamento, medir o indice de perdas totais por ramal de distribuicdo ativo. Para a
qualidade da agua distribuida a SABESP dispée como forma de acompanhamento e avaliacdo
da agua distribuida um indice préprio denominado IDQAd (indice de Desempenho da
Qualidade de Agua Distribuida). Este indicador tem como objetivo principal verificar o
atendimento a Portaria de Consolidagdo n? 05/2017 do Ministério da Satde. A pesquisa de
satisfacdo tem por objetivo verificar de forma representativa a opinido dos consumidores no
municipio, avaliar os servigos, qualidade e disponibilidade de dagua, tarifas, imagem e
atendimento da SABESP.
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2.3 PLANO DE BACIA DA UGRHI 06 — ALTO TIETE

A Revisao e Atualizagdo do Plano de Bacias da UGRHI 06 foi elaborada pelo Consércio
Cobrape — JNS entre 2016 e 2018, com publicagdo do relatério final em janeiro de 2019. O
Plano de Bacias da UGRHI 06 foi elaborado sobre dois pilares:

v' Comité de Bacia;
v Mobilizacdo Social e Articulacao Institucional.

O Comité das Bacias Hidrogréficas do Alto Tieté (CBH-AT) foi criado pela Lei Estadual n? 7.663
de 30 de dezembro de 1991. Trata-se de um 6rgao colegiado, de carater consultivo e
deliberativo, do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos do Estado e Sao
Paulo (SIGRH) e é constituido por representantes de 6rgaos estaduais e municipais e da
sociedade civil. Salienta-se que a Lei Estadual n? 7.663/91 foi revogada, estando em vigor a Lei
Estadual n? 16.337, de 14 de dezembro de 2016, a qual dispoe sobre o Plano Estadual de
Recursos Hidricos (PERH-SP) e da providéncias correlatas.

Na mobilizacao social e articulacdo institucional foram realizadas cinco reunides e oficinas ao
longo da elaboragao do Plano de Bacias com o objetivo de apresentar o desenvolvimento dos
trabalhos, de consulta as partes envolvidas e de aprovagao, contando sempre com a
participacdo da sociedade civil nas tomadas de decisao.

O Plano de Bacia foi estruturado em: Diagnéstico, com a situagdao atual da UGRHI; o
Prognéstico, no qual é apresentado num horizonte de 27 anos (2018-2045) um cendrio
tendencial para a situagdo dos recursos hidricos; e, o Plano de Agao, no qual é elencado um
conjunto de metas, agbes e investimentos para que o proposto seja alcancado nos horizontes
previstos.

v' Contetido do Plano de Bacia Hidrografica

A UGRHI 06 coincide, em grande parte, com a delimitagao territorial da Regido Metropolitana
de Sao Paulo (RMSP), localizada na porgao sudoeste do Estado de Sao Paulo. A UGRHI 06 é
delimitada pelas UGRHI 05 — Piracicaba/ Capivari/ Jundiai; UGRHI 10 — Tieté/ Sorocaba;
UGRHI 11 — Ribeira do Iguape/ Litoral Sul; UGRHI 07 — Baixada Santista; UGRHI 03 — Litoral
Norte e UGRHI 02 — Paraiba do Sul.

Com area de drenagem de 5.775,12 km2, a UGRHI 06 abrange em seu territério seis sub-
bacias, listadas a seguir em ordem decrescente da drea de drenagem: Cabeceiras, Billings-
Tamanduatei, Cotia-Guarapiranga, Juqueri-Cantareira, Penha-Pinheiros e Pinheiros-Pirapora.
Dentre os 40 municipios inseridos no territério da Unidade, 34 possuem a sede urbana
inserida na UGRHI, dois ndo possuem a sede urbana inserida (Sdo Lourenco e Juquitiba) e os
demais municipios nao possuem representacao no CBH-BAT, ainda que possuam uma porgao
do territério inserida na Unidade (Vargem Grande Paulista, Sao Roque, Nazaré Paulista e
Paraibuna — sendo que os trés Gltimos municipios ndo pertencem a RMSP). Quando da
elaboragao do PERH, 99,5% da populagdao da RMSP se encontrava na UGRHI 06.

Produto 2 (P2) - Revisao/Atualizagdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos Consoércio
Servicos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio Engecorps A Maubertec

1442-SMA-01-SA-RT-1014



21-

A UGRHI 06 é classificada como industrial no PERH-SP. No Plano hd a expectativa do
aumento das atividades do setor tercidrio na Unidade, cuja representatividade estaria se
destacando dentre as principais atividades econdmicas. Além da intensa atividade industrial e
da area de servicos, a Unidade também conta com atividade agropecudria em pontos
localizados.

Foi destacado no Plano que a alta demanda por recursos hidricos na UGRHI 06 majora nao
apenas a pressao na area de drenagem da Bacia Hidrografica Alto Tieté (BAT), como também
nas UGRHIs vizinhas, fato referenciado pelas transposicoes existentes ou a serem implantadas:

%+ A transposicio do Rio Capivari (Area de Protecio Ambiental Capivari-Monos —
UGRHI 07) para o reservatério Guarapiranga;

< A transposicao do reservatério Jaguari (Bacia do Paraiba do Sul — UGRHI 02) para o
abastecimento de Santa Isabel;

4 A transposicao do reservatério Jaguari (Bacia do Paraiba do Sul — UGRHI 02) com o
reservatério Atibainha (Sistema Produtor Cantareira) (que a época do Plano se
encontrava com as obras em execucao);

% A transposicao do reservatério Cachoeira do Franga (Bacia do Alto Juquid — UGRHI 11)
para o Sistema Produtor Sao Lourenco (que a época do Plano se encontrava com as
obras em execucao); e,

4 A transposicdo do Rio Itapanhal (Bacia da Baixada Santista — UGRHI 07) para os
mananciais inseridos na BAT (que a época do Plano se encontrava em fase de
licenciamento ambiental).

Observa-se o alto grau de complexidade envolvendo a dinamica dos recursos hidricos da
regido decorrentes da intensa interferéncia na hidrologia da regido decorrentes de obras
hidrdulicas de grande porte.

A vegetacao nativa cobre aproximadamente 30% da area da UGRHI com maior ocorréncia de
Floresta Ombroéfila Densa; além desse, também pode ser encontrados fragmentos do bioma
Cerrado na porcao norte da Unidade e vegetacao nativa nos Parque Estadual da Cantareira,
Parque Estadual da Serra do Mar e na Reserva Florestal do Morro Grande. Existe 68 Areas
Protegidas localizadas no territério da UGRHI 06, sendo 27 de Unidades de Conservagao de
Uso Sustentavel e 41 Unidades de Conservacao de Protecdo Integral, dentre os quais nao estao
contabilizados os parques lineares e os parques urbanos.

v" Recursos Hidricos da UGRHI 06

De acordo com o Plano, a rede hidrolégica da UGRHI 06 é extremamente vasta, como
apresentado no Quadro 2.3. Ainda no Quadro, é apresentada a vazao Qosy e a disponibilidade
hidrica superficial per capita.
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QUADRO 2.3 - PRINCIPAIS MANANCIAIS SUPERFICIAIS DA BACIA ALTO TIETE

Area de Disponibilidade

Sub-bacia drenagem Ref;re’:/c;féa;?os Principais cursos hidricos (?125/3) per capita
(km?) (m3/hab.ano)

Rio Tieté, Rio Paraitinga, Rio Claro, Rio
Biritiba Mirim, Rio Jundiai, Rio
Taiagupeba-Agu, Rio Taiagupeba-
Mirim, Ribeirdao do Pote, Rio das
Pedras, Rio Alegre, Rio Guai6 e Rio
Baquirivu-Guagu.

Paraitinga, Ponte
Nova, Biritiba Mirim,
Cabeceiras 1.859,24 Jundiai, Taiagupeba
e Ribeirdo do
Campo

11,98 302,01

Rio Grande ou Jurubatuba, Rio
Pequeno, Ribeirdo, Pires, Rio Pedra
Branca, Ribeirao Taquacetuba,
Billings (Represas Rio | Ribeirdo Boreré, Ribeirdao Cocaia,
Grande e Pedreira) Ribeirao Guacuri, Cérrego Grota
Funda, Cérrego Alvarenga, Rio
Tamanduatei, Ribeirdo do Oratério e
Ribeirdo dos Meninos.

Billings —

Tamanduatef 824,08

5,31 144,11

Rio Embu-Guagu, Rio Embu Mirim, Rio
Parelheiros, Rio Cotia, Rio Capivari e 5,53 503,95
Rio Peixe.

Cotia - Guarapiranga, Pedro
; 858,41 :
Guarapiranga Beicht e da Graca

Rio Juqueri, Ribeirao Santa Inés,
Ribeirao Juqueri-Mirim, Ribeirdo Sao
Pedro, Cérrego Cabugu, Cérrego
Votorantim, Rio Pinheiros, Cérrego 5,47 974,52
Sabod, Cérrego Tocantins, Corrego
Guavirutuba, Ribeirdo do Benedito
Zacarias e Ribeirao Mato Dentro.

Paiva Castro e Aguas
Claras

Juqueri —

Cantareira 848,71

Rio Tieté, Rios Cabucu de Cima e
Cabugu de Baixo, Rio Tamanduatet,
852,71 - Rio Aricanduva, Cérrego da Mooca, 5,49 65,23
Rio Pinheiros, Ribeirdo Pirajussara,
Ribeirao Jaguaré.

Penha —
Pinheiros

Rio Tieté, Rio Cotia, Cérrego
Carapicuiba, Rio Barueri-Mirim e Rio 3,43 114,67
Sao Joao do Barueri.

Pln.helros - 531,98 Pirapora e Edgard de
Pirapora Souza

TOTAL 5.775,12 - - 37,2 179,58

Fonte: Adaptado de CBH-BAT, 2019.

Observa-se, no Quadro 2.3, que todas as sub-bacias da UGRHI 06 possuem disponibilidade
hidrica superficial per capita classificada como CRITICA', devido & sua alta densidade
populacional e intensa atividade economica.

Vale ressaltar que, na primeira metade dos anos 2010, ocorreu a “Crise Hidrica de 2013-
2015”, quando o baixo volume de precipitagao associado ao aumento da demanda resultou na
queda acentuada no nivel das represas que compdem o sistema Cantareira, cuja capacidade
atingiu o nivel minimo de 4,2% em dezembro de 2014. Como consequéncia, foram adotadas
diversas medidas emergéncias para garantir o abastecimento da populagao, tais como a
aceleracdo das obras do Sistema Produtor Sao Lourengo; Transposicdo do Ribeirao Guai6 e
braco Rio Grande com o reservatério Taiagupeba; Transposicao do reservatério Jaguari para o
reservatorio Atibainha; e, reducao de pressao na rede de distribuicao em periodos noturnos.

' Classificagdo a partir da Deliberagio CRH n2 146/12, na qual > 2.500 m3/habano é Boa; entre 1.500 e 2.500 m3/habano é ATENCAO; e <
1.500 m3/habano é CRITICA (CBH-BAT, 2019).
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Quanto aos mananciais subterraneos, tem-se que a UGRHI 06 se encontra sobre a Bacia
Sedimentar de Sao Paulo, sendo que o Sistema Aquifero Fraturado apresenta vazao média de
11,7 m3/h. No Sistema Aquifero Sedimentar é possivel encontrar a Formacao Sao Paulo, com
capacidade especifica média de 0,3 m3/h/m e a Formagao Resende, com capacidade especifica
média de 0,9 m3/h/m.

No entanto, salienta-se que, em vista da alta impermeabilizacdo do solo encontrada na regiao,
que varia entre 32% e 85% (relativo as sub-bacias apresentadas no Quadro 2.3) a estimativa do
regime de recarga natural dos aquiferos é complexa. Ainda assim, as reservas explotaveis da
UGRHI 06 se encontravam em 34,8 m3/s e uma vazao média de 120 m3/dia por poco, que foi
considerada suficiente para os 25.000 pocos distribuidos ao longo da Unidade (dados relativos
a 2009).

A demanda hidrica total estimada para a UGRHI 06 foi de 88,3 m3/s, sendo que 85,35%
(75,3 m3/s) corresponde a demanda necessdria para o abastecimento publico urbano. Os
municipios com as maiores demandas estimadas no Plano foram Sao Paulo (48 m?3/s), Sao
Bernardo do Campo (5,1 m3/s), Mogi das Cruzes (3,3 m?3/s) e Osasco (3,3 m3/s).

v’ Diagnéstico do Abastecimento de Agua da UGRHI 06

O Plano apresentou o diagnéstico do saneamento basico da UGRHI 06, o qual foi realizado
com informagbes do SNIS, referentes ao ano de 2015. Considerando toda a Unidade, o indice
de abastecimento de dgua aumentou na regidao entre 2005 e 2015, passando de 94,27% para
98,19%. Ao considerar apenas o abastecimento urbano, observou-se o aumento de 98,03%
para 99,08% no mesmo periodo.

Apenas quatro municipios apresentaram o indice de atendimento total classificado como
Regular, ou seja, entre 50% e 90% de atendimento: Biritiba Mirim, Mairipora, Sales6polis e Sao
Roque. O total de municipios classificados como Ruim, ou seja, com atendimento de até 50%,
se encontrava ainda menor, sendo esses apenas os municipios de Juquitiba, Nazaré Paulista e
Sao Lourencgo da Serra.

Quanto ao indice de perdas na rede de distribuicao, de modo geral, a UGRHI 06 apresentou a
classificacdo Ruim, ou seja, maior que 40%, sendo de 40,95% em 2015. Destacou-se que,
dentre os municipios com altos indices de perdas, Embu-Guacu, Itapevi, Jandira, Pirapora do
Bom Jesus e Sao Roque apresentaram indice acima de 50%. Por outro lado, Aruja,
Carapicuiba, Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha, Salesépolis e Sao Caetanos do Sul
apresentaram fndice em torno de 20%.

Com relagdo aos operadores, do total dos municipios da UGRHI 06, 30 eram abastecidos
através do Sistema Integrado Metropolitano (SIM), dentre os quais 25 eram atendidos
diretamente pela SABESP e cinco indiretamente, pois possuiam um sistema autbnomo ou outro
operador que comprava agua por atacado da SABESP. Além disso, 14 municipios ainda
contavam com um sistema isolado préprio para complementagao da demanda urbana, que a
época do Plano eram: Barueri, Cotia, Embu-Guagu, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica
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da Serra, Itapevi, Juquitiba, Mogi das Cruzes, Santana de Parnaiba, Santo André, Sao Bernardo
do Campo, Sao Caetano do Sul e Sao Paulo.

Por outro lado, dez municipios da UGRHI 06 operados pela SABESP nao eram atendidos
através do SIM, sendo o abastecimento realizado através de um sistema isolado exclusivo:
Biritiba Mirim, Cajamar, Juquitiba, Mairipora, Nazaré Paulista, Pirapora do Bom Jesus,
Sales6polis, Sdo Lourengo e Sao Roque.

Havia nove sistemas produtores em operacao no SIM a época de elaboracao do Plano:
Cantareira, Guarapiranga, Alto Tieté, Rio Grande, Rio Claro, Alto Cotia, Baixo Cotia, Ribeirao
da Estiva e Capivari-Embu Guagu — o sistema Sao Lourengo se encontrava em obras. Ao todo,
as nove estagoes de tratamento de dgua existentes no SIM possuiam a capacidade nominal de
82,45 m3/s, sendo a capacidade maxima de 85,80 m3/s. A principal ETA do SIM era a ETA
Guarad, responsavel pelo tratamento da dgua captada no sistema produtor Cantareira, com
capacidade nominal de 33 m3/s.

A interligacdo do sistema era realizada através de um complexo sistema de adugdo de 4gua
tratada, o Sistema Adutor Metropolitano (SAM), que a época de elaboragao do Plano contava
com cerca de 1,5 km de adutoras, 65 estacoes elevatérias de agua tratada e boosters, 151
centros de reservagao e 273 reservatérios que juntos totalizam 1.772.000 m3.

v' Diagnéstico do Esgotamento Sanitdrio da UGRHI 06

O diagnéstico da situagao do esgotamento sanitdrio na UGRHI 06 foi realizado com base no
SNIS referentes ao ano de 2015, no qual foi constatado que nove municipios com sede na
Unidade possuiam indice de esgotamento sanitdrio total inferior a 20%, 16 municipios com
sede na Unidade possuiam indice entre 20% e 50% e 30 municipios possuiam indice inferior a
50%. Ou seja, observou-se que, de modo geral, a Unidade possufa condigdes criticas no que se
refere ao atendimento do servigo. Salientou-se ainda que apenas trés municipios possuiam
resultado satisfatério, ou seja, indice de esgotamento acima de 80%: Mogi das Cruzes, Poa e
Sao Caetano do Sul.

Além dos indicadores do SNIS, também foi avaliado o Indicador de Coleta e Tratabilidade de
Esgoto da Populacao Urbana de Municipio (ICTEM), utilizado pela Companhia Ambiental do
Estado de Sao Paulo (CETESB) para avaliar os servigos pulblicos de esgotamento sanitario dos
municipios monitorados. Assim, tem-se que em 2015, apenas 43% do efluente coletado era
efetivamente tratado; consequentemente, o ICTEM médio para a UGRHI 06 era de 5,28 que
implica na classificagao Regular (entre 5,0 e 7,5).

Quanto ao operador dos sistemas, a época de elaboragdo do Plano, na maioria dos municipios
da UGRHI 06 a operagao do sistema de esgotamento sanitario era de responsabilidade da
SABESP. As excecoes eram Guarulhos, Maud, Mogi das Cruzes, Paraibuna, Santo André e Sao
Caetano, os quais possuiam sistemas autonomos, a semelhanga do sistema de abastecimento
de 4gua.
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O servico de esgotamento sanitario também ¢é integrado, assim como o servico de
abastecimento de 4gua, sendo composto por cinco sistemas: ABC, Barueri, Parque Novo
Mundo, Sao Miguel e Suzano. As eficiéncias dos sistemas variavam entre 85% e 90%, com
vazao de projeto total das ETEs de 18 m3/s. Nas regides periféricas da RMSP nao havia
integracao com o sistema principal; nesses casos, o esgotamento sanitario era realizado através
de sistemas isolados para o atendimento das necessidades locais. Os residuos gerados durante
o processo eram encaminhados a aterros sanitdrios e, em alguns casos, o biogas gerado no
processo de biodigestao do lodo era utilizado para aquecimento dos biodigestores.

v’ Diagnéstico da Qualidade da Agua da UGRHI 06

O Plano da UGRHI 06 apresentou os seguintes indicadores da CETESB para avaliar a qualidade
da &gua utilizada no abastecimento de agua dos municipios da UGRHI 06:

+ IQA - indice de Qualidade da Agua;
% IAP — Indice de Qualidade das Aguas Brutas para Fins de Abastecimento Piblico;

%+ IVA — Indice de Qualidade das Aguas para Preservacio da Vida Aquética e das
Comunidades Aquaéticas;

< |ET - Indice do Estado Tréfico; e,
4 IB - Indice de Balneabilidade.

De modo geral, os indices médios encontrados para os municipios da UGRHI 06 apresentaram
os seguintes resultados:

4+ 1QA: em 2016, 56,4% dos pontos monitorados na BAT foram classificados como Ruim
(19 < IQA = 36) e Péssima (IQA =< 19). Destacam-se 0s mananciais com 0s piores
resultados: Rio Tieté apds a confluéncia com o Rio Guaid, Rio Jaguari, Rio Taiagupeba-
Acgu (sub-bacia Cabeceiras); Reservatérios Billings e Ribeirdo Pires (sub-bacia Billings-
Tamanduatei); Reservatério Guarapiranga e Brago do Rio Parelheiros (sub-bacia Cotia-
Guarapiranga); Rio Juqueri (sub-bacia Juqueri-Cantareira); e os mananciais das sub-
bacias Penha-Pinheiros e Pinheiros-Pirapora.

% IAP: ao longo do periodo de 2012 a 2016 o indicador apresentou, de modo geral, a
classificacao Boa (51 < IAP < 79). Destacam-se os mananciais com os piores resultados,
classificados entre Regular (36 < IAP < 51), Ruim (19 < IAP < 36) e Péssimo (IAP <
19): Rio Tieté e Reservatério do Rio Jundiai (sub-bacia Cabeceiras); Braco do
Taquacetuba e Reservatério do Rio Grande (sub-bacia Billings-Tamanduatei);
Reservatério Guarapiranga (sub-bacia Cotia-Guarapiranga); Ribeirdo dos Cristais (sub-
bacia Juqueri-Cantareira); e, Rio Cotia (sub-bacia Pinheiros Pirapora). Vale ressaltar que
na sub-bacia Penha-Pinheiros o ponto monitorado (Reservatério Cabucu) apresentou-se
Boa durante todo o periodo analisado.

% IVA: ao longo do periodo analisado o indice se apresentou critico, dentre os quais 60%
foram classificados como Ruim (4,6 < IVA < 6,7) ou Péssimo (6,8 < IVA). Apenas os
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mananciais das sub-bacias Juqueri-Cantareira e Penha-Pinheiros apresentaram a
classificagao Boa (2,6 < IQA < 3,3) durante o periodo analisado.

< 1ET: em 2016, 52,2% dos pontos monitorados pela CETESB se encontravam em trechos
eutrofizados dos mananciais analisados. Destacam-se os resultados por sub-bacia: na
Cabeceiras, na Cotia-Guarapiranga e na Penha-Pinheiros o estado tréfico predominante
era mesotréfica; na Billings-Tamanduatei o estado predominante era hipereutréfica; na
Pinheiros-Pirapora o estado variava entre eutréfico e hipereutréfico. A Gnica sub-bacia
com um bom resultado era a Juqueri-Cantareira, cujo estado predominante era
oligotréfico.

< IB: refere-se apenas a andlise da qualidade das praias dos reservatérios Guarapiranga e
Billings. Observou-se que, ao longo do periodo analisado (entre 2012 e 2016) houve
estabilidade, sendo que das 14 praias monitoradas, cinco se apresentaram improprias
para banho, ou seja, qualidade Péssima.

A alta quantidade de mananciais degradados na UGRHI 06 é explicada pelo alto aporte de
efluente doméstico in natura, visto o baixo indice de tratamento do esgoto coletado, a
disposicao inadequada de efluentes industriais (dentre os quais se encontram metais como
chumbo, cobre dissolvido e niquel) cargas difusas de efluentes caracteristicos da atividade
agropecudria (como fertilizantes e defensivos agricolas) nos entornos dos mananciais
monitorados. Além disso, a interferéncia do periodo de baixa pluviosidade na regido durante o
periodo analisado corroborou para o aumento das concentracoes de poluentes e cargas de
efluentes.

v' Prognéstico e Plano de Acoes da UGRHI 06

De maneira sintetizada, o Plano propde oito Programas de Duragao Continuada (PDC) para a
UGRHI 06, conforme apresentado no Quadro 2.4. Vale ressaltar que se trata de uma
apresentacao simplificada visto que, como foi apresentado nos tépicos anteriores, trata-se de
uma Unidade com fatores que contribuem para o aumento da complexidade da gestdao dos
recursos hidricos.

QUADRO 2.4 - TEMAS PRIORITARIOS PARA A GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS
NA UGRHI 06

Programa de Duracao Continuada (PDC)

Bases de Dados e Sistemas de Informacoes

Apoio ao Planejamento e Gestao

Enquadramento dos Corpos d’Agua

Bases Técnicas em Recursos Hidricos (BRH) Redes de Monitoramento

Disponibilidade Hidrica

Legislacao

Fontes de Poluicdo das Aguas

Plano de Recursos Hidricos e Relatério de Situacdo

Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hidricos

Gerenciamento dos Recursos Hidricos (GRH) | Cobranga pelo Uso dos Recursos Hidricos

Implementagao do Enquadramento dos Corpos d’Agua em Classes

Articulagao e Cooperagao para a Gestao Integrada dos Recursos Hidricos
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Programa de Duracao Continuada (PDC)

Apoio a Infraestrutura dos Orgaos do CORHI

Sistema de Esgotamento Sanitario

Sistema de Residuos Sélidos

Melhoria e Recuperagao da Qualidade das Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

Aguas (MRQ)
Prevencéo e Controle de Processos Erosivos

Intervencdes em Corpos d’Agua

Protecao e Conservagao de Mananciais

Protecdo dos Corpos d’Agua (PCA
¢ P gua (PCA Recomposigao da Vegetagao Ciliar e da Cobertura Vegetal

Controle de Perdas em Sistemas de Abastecimento de Agua

Gestao da Demanda de Agua (GDA) Racionalizagao do Uso da Agua

Reuso da Agua

Aproveitamento Midiltiplo e Controle de Recursos Hidricos

Aproveitamento dos Recursos Hidricos (ARH) | Seguranga Hidrica das Populagées e Dessedentacao Animal

Aproveitamento de Recursos Hidricos de Interesse Regional

Monitoramento de Eventos Extremos e Sistemas de Suporte a Decisao

Eventos Hidroldgicos Extremos (EHE) Agoes Estruturais para Mitigacao das Inundagées e Alagamentos

Agoes Estruturais para Mitigacao da Estiagem

Capacitagao Técnica Relacionada ao Planejamento e Gestao dos Recursos
Hidricos

Capacitagdo e Comunicagao Social (CCS) Educacdo Ambiental Vinculada as A¢oes dos Planos de Recursos Hidricos

Comunicacao Social e Difusao de Informagbes Relacionadas a Gestao dos
Recursos Hidricos

Fonte: CBH-BAT, 2019.

2.4 PIANO DIRETOR ESTRATEGICO DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

O Plano Diretor Estratégico do Municipio de Itapecerica da Serra foi instituido pela Lei
Municipal n2 1.238, de 29 de maio de 2001 e posteriormente foi substituido pela versao atual,
regido pela Lei Municipal n2 1.771, de 26 de dezembro de 2006, que dispde sobre a revisao
do Plano Diretor Estratégico do Municipio de Itapecerica da Serra. O Plano Diretor abrange
todo o territério do municipio e é o instrumento legal que determina os objetivos gerais e
especificos essenciais ao desenvolvimento urbano, rural, ambiental, social e econémico. O
Plano Diretor deve ser completamente revisto, no maximo, a cada 10 (dez) anos.

O Art. 22 apresenta os objetivos do Plano Diretor, sendo eles:

I — O desenvolvimento econémico sustentdvel do Municipio;

Il — O desenvolvimento social, cultural e politico da populagao;

lll — a preservacdo ambiental e a utilizagdo adequada dos recursos naturais;

IV — A mediacao nos processos de producao do espaco urbano e regional através dos
instrumentos de planejamento e gestao democrdtica da Cidade.

O Art. 49 apresenta as metas da Politica de Desenvolvimento Urbano para o desenvolvimento
social, cultural e politico da populagao de Itapecerica da Serra, com destaque para a superacao
das caréncias dos servigos publicos basicos em geral, em especial do saneamento ambiental
visando a melhoria da qualidade de vida dos habitantes.
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A Secao Il do Capitulo | é dedicada a Preservacao Ambiental e Desenvolvimento Sustentavel
no municipio, e apresenta metas da Politica de Desenvolvimento Urbano para garantir a
preservacao e uso adequados dos recursos naturais disponiveis. Sao elas:

| — Promover a educagdo ambiental como instrumento de planejamento para a preservacao
ambiental;

Il = Utilizar o controle do uso e ocupagdo do solo na expansao urbana como instrumento
de preservacao ambiental e desenvolvimento sustentdvel;

IIl — implantar e gerir a politica de preservacao do meio ambiente, com énfase na aprovacdo
e regulamentacdo do Cédigo Ambiental do Municipio;

IV — Estabelecer como condicdo fundamental para a regularizacao fundidria o atendimento
das caréncias de saneamento ambiental e a recuperagao de dreas degradadas;

V — Enfatizar a melhoria da qualidade dos mananciais como pardmetro para a elaboracao
das politicas de desenvolvimento e gestao;

VI — Impedir a implantacao de atividades comprovadamente degradadoras do meio
ambiente, submetendo as atividades potencialmente poluidoras a procedimento especial de
aprovagdo e licenciamento;

VIl — levantar-se, delimitar e proteger de forma especial as dreas com comprovada
fragilidade ambiental, ou com significativa importancia quando a diversidade bioldgica ou
importancia paisagistica;

VIII - privilegiar programas e projetos de recuperagcao ambiental, sobremaneira das dreas
degradadas, mediante prévio levantamento do Territério Municipal;

IX — Incentivar os projetos imobilidrios e empreendimentos que privilegiem na sua
concepgdo e realizagao as questées ambientais, e potencializem o aproveitamento dos
recursos naturais de forma equilibrada e valorizem a paisagem natural e urbana;

X — Incluir na gestao democrdtica da Cidade a problemética ambiental com papel de
destaque, envolvendo a sociedade civil organizada, o Poder Publico e a iniciativa privada na
discussao e na busca de solucées;

XI — promover estudos e programas relativos ao uso dos recursos hidricos, a drenagem
urbana e natural, a erosdo e o assoreamento no processo de expansao territorial da Cidade,
visando propor métodos de prevencgdo e controle;

XIl - incentivar a producdo e consumo de produtos das atividades agricolas produzidas com
o manejo organico e/ou natural na forma da Lei n°® 10.831 de 23 de dezembro de 2003 e
sua regulamentacao, bem como, incentivar a recuperacao, manutencao e preservacao das
dreas de producao existentes.

As diretrizes para implantagao da politica ambiental, bem como a apresentacao da Articulagao
do Plano Diretor Estratégico com Area de Protecdo e Recuperacio dos Mananciais da Sub-
bacia Hidrogréfica do Guarapiranga — ARPM-G, as diretrizes ambientais da politica imobilidria
e de uso do solo e as diretrizes ambientais para programas setoriais sdo apresentadas no
Capitulo IV — Diretrizes de Politica de Estruturacao do Territ6rio.

O Art. 54 estabelece a organizagdo da estrutura territorial do municipio, dividida em quatro
elementos: i — sistema de cinco macrozonas de perfil funcional e com padrao de ocupacao; ii —
a estrutura vidria integrada articuladora dos compartimentos urbanos e da ocupacao territorial;
iii — os elementos especiais estruturais; e iv — o sistema de Unidades Territoriais de
Planejamento.

No Art. 55 é apresenta a divisao em macrozonas municipais, a saber:
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v Macrozona Urbana — contém todas as areas mais urbanizadas do municipio, mesmo
que situadas em descontinuidade com a mancha urbana que abrange o centro de
[tapecerica da Serra;

v" Macrozona Rururbana 1 - destinada a assentamentos de baixa densidade,
principalmente residenciais ou de interesse turistico;

v Macrozona Rururbana 2 - destinada a assentamentos de baixa densidade com
atividades diversificadas, privilegiando as de interesse turistico;

v' Macrozona do Eixo Empresarial Metropolitano - destinada especialmente a
empreendimento econdmicos de maior porte;

v Macrozona de Preservacao — destinada a conservacao ambiental, permitidas atividades
de manejo e de interesse turistico.

Além dessas macrozonas, destacam-se ainda outras duas classificagbes de especial interesse: as
ZEPU — Zonas Especiais de Planejamento Urbano, situadas junto a area urbana central e seus
acessos, e o Parque da Varzea do Embu-Mirim. O municipio ainda é dividido em Unidades
Territoriais de Planejamento — UTPs, que podem ser subdivididas em bairro, conjunto de
bairros e unidades de vizinhanca. O Plano Diretor destaca, no Art. 67, a existéncia de 15
UTP’s, caracterizados segundo indicadores e apresentados em tabela Anexa, que compde o
Plano Diretor. Na sequéncia, o Plano Diretor Estratégico ainda subdivide o municipio em
diversas zonas, de acordo com a macrozona correspondente.

O Capitulo VI — Da Politica de Infraestrutura e Habitacdo integra, em sua Segao Il, a Politica de
Saneamento Basico municipal, apresentando pontos fundamentais para implantar e manter a
politica de saneamento bdsico em Itapecerica da Serra. Destacam-se as metas apresentadas no
Plano Diretor referente aos temas de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario, pilares
do presente estudo:

| — Promover a reforma e ampliacdo das redes publicas de captagdo e transporte dos
efluentes sanitdrios das dreas urbanizadas e do Eixo Empresarial Metropolitano, dando
destinagdo ao sistema de tratamento apos tratativas com as instancias estaduais
competentes;

Il = Ampliar a rede de abastecimento de dgua tratada a todos os domicilios das éreas
urbanizadas do Municipio, apds as tratativas estatuais competentes, inclusive, através do
previsto no § 4° do art. 50 desta Lei;

Ill = incentivar a implantagdo de sistemas de tratamento de efluentes alternativos, com
eficiéncia superior aos sistemas com fossas sépticas, adotadas quando da impossibilidade de
ampliagdo da rede pblica, sobremaneira nos casos de assentamentos onde densidade
supere a trinta e trés habitantes por hectare.

O Plano Diretor Estratégico estabelece que tais condi¢oes sao vdlidas no periodo de 2006 a
2016, destacando no Art. 167 que a aprovacao de revisoes periddicas do Plano sera precedida
da manifestacio do Conselho Municipal de Planejamento. Nao foram disponibilizadas
informacoes sobre uma nova revisao do Plano.
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2.5 PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA REGIAO METROPOLITANA DE
SAO PAULO

O Plano Diretor de Abastecimento de Agua (PDAA) da RMSP é um instrumento de
planejamento e gestdao, oferecendo suporte aos Planos de Saneamento individuais dos
municipios da RMSP. O documento apresenta, entre outros, diretrizes para o aproveitamento
de recursos hidricos para os sistemas de tratamento, adugdo e reservacdo da RMSP.
Atualmente, o documento encontra-se em revisdo, para o horizonte de planejamento até
2045. O documento atualiza as demandas para abastecimento publico dos municipios da
RMSP e estabelece prognésticos onde identifica a necessidade aumento dos sistemas
produtores. Em seguida, apresenta possibilidades de intervengbes, considerando tanto a
implementacao de novos sistemas produtores quanto a reforma e ampliagio do Sistema
Integrado Metropolitano (SIM) e dos sistemas isolados existentes.

O diagnéstico da situagao atual indicou necessidade de ampliacdo da seguranga hidrica do
sistema integrado. Propds-se a ampliacdo da disponibilidade hidrica dos mananciais de
76,7 m3/s (em 2018, considerando 98% de garantia), para 82,6 m3/s até o horizonte de
planejamento de 2045. Para tal as seguintes alternativas foram consideradas para ampliagao
dos sistemas integrados:

v" Sistema Integrado Alto Tieté: a SABESP planeja a implantacao da transposicao das dguas
da bacia do Rio Itapanhal (Ribeirdao Sertaozinho) para alimentacdo do Reservatério
Biritiba-Mirim, que fornece dgua ao sistema integrado Alto Tieté. O projeto prevé vazao
média de 2.000 L/s com captagdo em barragem (a ser construida), estacdo elevatéria e
cerca de 9 km de adutoras, e j& possui licenca de instalacio aprovada pela CETESB.
Outro aproveitamento cogitado para reforco do sistema integrado Alto Tieté é a
reversao da bacia do rio Itatinga para um dos formadores do reservatério da Represa
Jundiai, porém, a alternativa ainda ndo esta em pauta nas discussoes de incremento da
oferta atual.

v' Sistema Integrado Sao Lourenco: foi elaborada proposta de aumento do tempo de
operagao da captagao na Represa Cachoeira do Franca para 24 horas por dia, de modo
que a vazao média de operacdo do sistema serd igual a sua capacidade nominal
(6,0 m3/s). Atualmente, o sistema opera 20 horas por dia, fornecendo a vazao média de
4,7 m3/s.

v" Sistema Integrado Rio Grande: O sistema também é conectado ao Sistema Adutor
Metropolitano e reforca o Sistema Integrado Alto Tieté transferindo &dgua bruta
proveniente do Rio Pequeno, um dos formadores da Represa Billings, para o Rio
Taiagupeba-Mirim da bacia do Rio Taiagupeba. Um aproveitamento cogitado para
reforco do Sistema Integrado Rio Grande é o Rio Pequeno, um dos formadores da
Represa Billings através de interligagcdo desses dois bragos da Represa.

Em relagdo a necessidade de ampliacdo das ETAs existentes, sdo apresentadas as seguintes
propostas:
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v Ampliacdo da ETA Taiagupeba para a vazao média de 16,0 m3/s;

v' Adequagao e ampliagdo da ETA Rio Grande para a vazdo média de 6,0 m3/s;

v Adequacao da ETA Guaral e ampliacdo da adugao de agua bruta (Sistema Auxiliar de
Aducédo do Cantareira) para a vazao maxima de 36,5 m?3/s;

v' Reforma e adequagdo da ETA Casa Crande para atendimento de até 4,7 m3/s;

v" Reforma da ETA Morro Grande para atendimento de até 1,3 m?3/s;

v" Reforma da ETA Baixo Cotia para atendimento de até 1,0 m3/s.

v' Adequagao da ETA Ribeirdo da Estiva para a vazao média de 0,1 m?3/s.

v

Adequacao da ETA José Rodolfo da Costa e Silva (também conhecida como ETA Alto da
Boa Vista) para vazao média de 16,0 m?3/s;

v Implantagdio da ETA Alvorada para tratamento de agua captada na Represa
Guarapiranga, para vazao média de 3,0 m?/s.

Ao todo, a revisao do PDAA em andamento indica a necessidade de investimentos da ordem
de R$5,5 bilhdes para o aumento da seguranca hidrica na RMSP.

2.6 PLANO DIRETOR DE ESGOTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO

O Plano Diretor de Esgoto (PDE) da RMSP foi publicado em 2010, e elaborado pelo Consércio
COBRAPE-CONCREMAT. O PDE teve como objetivos, em sua elaboragdo, a definicdo de
acoes e investimentos necessarios para adequar os sistemas de esgotamento sanitdrio existentes
e propor novos, visando a universalizagdo do atendimento. Foram considerados dois cenérios
para o planejamento, considerando que a universalizagao deva ocorrer em 2018 ou em 2033.
O horizonte de planejamento considerado foi de 2033, e admitiu-se que a universalizacao
corresponde a 90% de coleta e 100% de tratamento do esgoto coletado, em ambos os
cendrios. A drea de abrangéncia do trabalho inclui 39 municipios da RMSP, numa area de
7.946,84 km?, dividida em 309 bacias de esgotamento. O atendimento destas areas é
realizado pelo Sistema Principal de Tratamento de Esgoto da RMSP e sistemas isolados.

A época da elaboracio do PDE, o Sistema Principal contava com as caracteristicas apresentadas
no Quadro 2.5.

QUADRO 2.5 - SISTEMA PRINCIPAL DE ESGOTO - PDE

Tipo Sistema Cap..acidade Ligag?”es Extensdo do sistema linear (interceptores,
nominal (L/s) atendidas coletores tronco e rede coletora, em km)
ABC 3.000 604.305 4.436
Barueri 9.500 1.407.268 10.269
Sistema
Principal Parque Novo Mundo 2.500 628.062 3.956
Sao Miguel 1.500 379.467 2.538
Suzano 1.500 154.296 1.387
Fonte: PDE-10.
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Além destes cinco sistemas principais, a RMSP contava com mais 22 sistemas isolados em
operacao. Para a universalizagao, o Plano indicou as seguintes agoes:

v Ampliacdo das ETEs do Sistema Principal para atendimento as vazoes de planejamento;

v' Implantacdo de aproximadamente 984 km de coletores tronco e interceptores no
Sistema Principal, sendo 764 km nos municipios operados pela SABESP e 220 km nos
nao operados;

v" Para os sistemas isolados, previu-se a ampliagdo de ETEs existentes e a implantacao de
varios sistemas isolados em areas ainda ndo atendidas.

Em ambos os cenarios estudados, a universalizacdo dos servicos de coleta e de tratamento de
esgoto demanda um grande esforco econémico-financeiro, sendo estimados investimentos
totais da ordem de R$ 8.400 milhdes.

2.7 PLANO INTEGRADO REGIONAL

O Plano Integrado Regional (PIR) tem o objetivo de apresentar as informagdes e as avaliagbes
técnicas mais relevantes para o planejamento operacional dos servicos de dgua e esgoto na
area de atuagao da Diretoria Metropolitana, a partir da avaliagdo de cendrios futuros internos e
externos a SABESP.

Sdo feitas as projecoes para os préximos cinco anos, tendo como unidades de planejamento os
setores de abastecimento de dgua e as bacias de esgotamento sanitdrio.

Primeiramente, é feita uma andlise do contexto do setor como um todo, englobando aspectos
institucionais, demograficos, socioambientais e econémicos, além da crise hidrica de 2014.
Destacam-se as 20 recomendagdes da subcomissdo para a universalizagdo do saneamento
basico e para o uso racional da 4dgua no Brasil e o impacto da crise hidrica na visao do
planejamento do sistema de abastecimento.

Em seguida, é feita uma analise do ambiente interno. Os municipios nos quais atua a Diretoria
Metropolitana sao os pertencentes a bacia hidrografica do Alto Tieté e oito municipios da
Regido de Braganga Paulista. Sao eles: Socorro, Pinhalzinho, Pedra Bela, Braganga Paulista,
Vargem, Piracaia, Nazaré Paulista, Mairipora, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras,
Cajamar (UN Norte), Arujd, ltaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Pod, Suzano, Biritiba-
Mirim, Sales6polis (UN Leste), Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaiba, Barueri, Osasco,
Tabodo da Serra, Cotia, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Jandira, Carapicuiba (UN Oeste),
Embu, Itapecerica da Serra, Embu-Guacu, Sao Bernardo do Campo, Diadema, Ribeirao Pires,
Rio Grande da Serra (UN Sul), Sao Caetano do Sul, Maud, Santo André, Mogi das Cruzes,
Guarulhos (UN de Distribuicao) e Sao Paulo (UN Centro, Norte, Leste, Oeste e Sul).

A atuacao do PIR tem como foco a seguranga hidrica, o equilibrio da relagao entre as tarifas
aplicadas, o suprimento da populagdo como um todo e o faturamento, os riscos operacionais
dos processos de distribuicao de 4gua e coleta de esgoto e a eficiéncia energética.
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v Agua

Sobre a produgdo de agua destaca-se a flexibilidade dos sistemas produtores (Cantareira,
Guarapiranga, Alto Tieté, Rio Grande, Rio Claro, Alto Cotia, Baixo Cotia e Ribeirdao da Estiva)
como essencial para equilibrar a baixa disponibilidade hidrica superficial da Bacia Hidrogréfica
do Alto Tieté (em torno de 417 L/hab.dia), que ocupa 73% do territério da RMSP.

Outra preocupacao apontada é a qualidade da agua nos sistemas produtores, devido a
crescente pressao da ocupagao urbana. O sistema mais preocupante, nesse sentido, é o Baixo
Cotia, que apresentou IGQM (indice de Qualidade do Mananciais) inferior a 20 em agosto e
setembro de 2016.

O Sistema Integrado de Abastecimento de Agua abastece 99% da populagio da RMSP. O
acesso a agua tratada é praticamente universal, uma vez que a cobertura do sistema de
abastecimento de agua se aproxima de 100% na regido metropolitana.

Como projegdes até 2021, o documento cita as seguintes demandas:

¢ Necessidade de implantagao de 2.500 km de rede de agua nos préximos 5 anos;

4 Estabelecimento da meta de indice de perdas de 293 L/lig.dia em 2021. As principais
acoes para o atingimento da meta sao a substituicdo de 1.400.000 ramais, 513 km de
redes, 3.000.000 de hidrometros e a manutencao dos atuais niveis de investimentos
em combate a fraudes e ligages inativas;

< Incremento de 4,7 m3/s na capacidade nominal das ETAs, referente a entrada em
operagao da ETA Sao Lourengo em 2017.

v' Esgoto

Enquanto os servicos de abastecimento de dgua estdo universalizados na drea formal da
Diretoria Metropolitana, ainda sdo necessarios investimentos mais pesados na infraestrutura de
esgoto, para o atingimento da universalizacao.

Tomando como meta a universalizacao do atendimento de esgoto em 2023, o indice de
atendimento em 2021 deveria chegar a 87%, uma evolucao de 12% em relagdo a 2012. Os
maiores esforgos devem ser realizados pela UN Oeste.

Outro ponto considerado sao as alternativas para destinacao e reciclagem do lodo resultante
do tratamento do esgoto, uma vez que com o aumento da populacao atendida essa demanda
¢ crescente.

Como projegodes até 2021, o documento cita as seguintes demandas:

< Universalizagdo do atendimento de esgoto;
% Incremento de 4,2 mil quildmetros de rede de esgoto entre 2017 e 2021;

< Tendéncia de queda gradativa dos indices de desobstrucoes de redes coletoras;
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< Ampliagdo das ETEs existentes.

v' Cendrio Unidades de Negécio

No documento é apresentada uma visao geral de cada Unidade de Negécio, descrita
no Quadro 2.6.

QUADRO 2.6 — PREVISAO DE CENARIO PARA CADA UNIDADE DE NEGOCIO ENTRE 2017 E

2021

Agua

Esgoto

Metropolitana
Norte (MN)

Atendimento do abastecimento de &gua deve
seguir o crescimento vegetativo e, também,

a regularizagdo de

areas ainda sem atendimento formal. Previsao
de aumento de 130 mil ligagdes e 550 km de
rede nos 5 anos subsequentes.

Para a universalizagdo dos servicos de coleta
de esgoto até 2023, a previsao foi de aumento
de 175 mil ligagoes e 800 km de

redes coletoras no periodo do plano.

Metropolitana
Oeste (MO)

Busca pela universalizagdo do acesso,

concentrando esforcos na busca

pelo atendimento nas areas informais. Previsao
de incremento de 100 mil ligagdes e 310 km

de rede entre 2017 e 2021.

Busca pela universalizagdo do acesso, com
incremento de 244 mil ligacbes e 860 km de
rede coletora em cinco anos.

Metropolitana
Sul (MS)

Busca pela universalizagao do acesso,

concentrando esforgos na busca

pelo atendimento nas dreas informais. Previsao
de incremento de 205 mil ligagdes e 640 km

de rede entre 2017 e 2021.

Busca

pela universalizagdo do acesso, com incremento
de 350 mil ligagdes e 1.163 km de

rede coletora em cinco anos.

Metropolitana
Leste (ML)

Busca pela universalizagdo do acesso,

concentrando esforcos na busca

pelo atendimento nas areas informais. Previsao
de incremento de 140 mil ligagdes e 610 km

de rede entre 2017 e 2021.

Busca pela universalizagdo do acesso (indice
de atendimento de 80% para 96% em

cinco anos), com incremento de 240

mil ligacdes e 1.000 km de rede coletora.

Metropolitana

Busca pela universalizagao do acesso,
concentrando esforgos na busca
pelo atendimento nas dreas informais. Previsao

Busca
pela universalizagado do acesso, com incremento

Centro (MC) de incremento de 63 mil ligacoes e 400 km de S,ifs r:rlllosllgagoes e 370 km de rede coletora em
rede entre 2017 e 2021 ‘
Ampliagdo da capacidade da ETE Barueri, da ETE
Parque Novo Mundo, ETE ABC; Ampliagdo do
fornecimento de dgua de reuso; Destinacao
UN de ambientalmente adequada e geragao de energia
Tratamento de elétrica com a utilizagdo de lodo e biogas
Esgotos da Nao se aplica provenientes

Metropolitana
(MT)

do processo de tratamento de esgoto, na ETE B
arueri; Desativacao da ETE Cotia, com recalque
de todo o esgoto da regido para

ETE Barueri; Elevagao do nivel de

automacao das ETEs.

UN de Producao

de Agua da
Metropolitana
(MA)

Entrada em operacao do

Sistema Produtor Sao Lourengo; Ampliagao d
a ETA Rio Grande; Reforma da

ETA Baixo Cotia; Aumento

do volume de reservacio da

Represa Taiacupeba; Agoes de melhoria da g
ualidade da 4dgua do Guarapiranga.

Nao se aplica

Fonte: SABESP, 2016.
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2.8 PIANO DIRETOR DE APROVEITAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS PARA A
MACROMETROPOLE PAULISTA

A regidao da Macrometrépole Paulista engloba quatro Regides Metropolitanas (RM): RM Sao
Paulo, RM Baixada Santista, RM Campinas e RM do Vale do Paraiba e Litoral Norte, trés
aglomeragoes urbanas (Jundiai, Piracicaba e Sorocaba) e duas microrregides (Sao Roque e
Bragantina). Também compreende, total ou parcialmente, areas de oito UGRHIs.

O Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hidricos para a Macrometr6pole Paulista
(PDMM), iniciado em 2008 e concluido em 2011, teve como objetivo propor o atendimento
das demandas de recursos hidricos, tanto para o abastecimento urbano de 180 municipios,
quanto para os usos industriais e de irrigacdo com os horizontes de projeto de 2018, 2025 e
2035. Foram desenvolvidos estudos de disponibilidade hidrica e avaliadas as ofertas de dgua
para atender as 73 zonas de demanda em que o territério da Macrometrépole foi dividido. Na
busca das solugbes, foi feito o inventdrio dos mananciais disponiveis e das formas de
aproveitamento dos recursos hidricos, que foram denominados esquemas hidrdulicos. Os
esquemas hidrdulicos constitufram-se nas alternativas de fontes de suprimento de agua para o
atendimento as demandas incrementais da Macrometrépole.

As andlises realizadas evidenciaram que a configuracao de estruturas hidrdulicas na regido da
Macrometrépole ndo dispunha de capacidade para garantir as vazdes necessdrias ao
atendimento, nos médio e longo prazos, do aumento da demanda projetada e para enfrentar
uma situacao hidrolégica muito desfavordvel. O estudo estimou a necessidade adicional de
60 m3/s, para atender a uma demanda que chegaria a 283 m3/s em 2035. Identificadas as
alternativas de fontes de suprimento, foram caracterizados os arranjos alternativos necessarios
para a resolucao dos déficits hidricos de toda a regido da Macrometrépole. Dos esquemas
hidraulicos avaliados, foram considerados na formulagdo dos arranjos apenas aqueles de maior
viabilidade e conveniéncia.

Foram estudados 10 arranjos, cada um deles tendo sempre um esquema hidrdulico ancora de
grande porte, e complementados por outros aproveitamentos que se ajustavam em cada caso,
resultando em dois conjuntos de arranjos: um em que grande parcela das vazoes é suprida
pelas aguas da bacia do Alto Juquid ou do Sao Lourengo, e outro em que grande parcela das
vazoes € suprida pela bacia do Alto Paranapanema.

O estudo nao indicou a adogao de um arranjo especifico, tendo constatado que, qualquer que
seja o arranjo selecionado, este impora um grande desafio aos tomadores de decisdao para a
garantia da segurancga hidrica compativel com a importancia socioeconémica da regido.

A crise hidrica de 2014 implicou na implantacao emergencial de diversos esquemas hidraulicos
componentes dos arranjos estudados, incluindo o Sistema Sao Lourengo e a transferéncia do
Jaguari para o Atibainha. Diversas obras foram executadas visando reforcar os sistemas
produtores Alto Tieté, Rio Grande e Guarapiranga, de forma a reduzir a dependéncia do
Sistema Cantareira, severamente atingido pela estiagem.
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2.9 ATUALIZACOES DAS NORMAS DE REFERENCIA DECORRENTES DO NOVO MARCO
LEGAL

Em decorréncia da atualizagio do marco legal do saneamento basico, Lei Federal n2
14.026/2020, cabe a ANA a regulamentacao do setor de saneamento através da edicao de
Normas de Referéncia que possibilitem: a criagdo de um sistema de avaliagao de desempenho
das prestadoras de servico de saneamento; a garantia da qualidade dos servigos; uniformizacao
e padronizacdo dos indicadores de qualidade; dentre outros beneficios que um sistema
consolidado é capaz de assegurar.

Esta previsto, pela ANA, a edicao de 19 normas de referéncias para o setor de saneamento até
o ano de 2023, conforme indicado no Quadro 2.7.

QUADRO 2.7 — CALENDARIO DE EDICAO DAS NORMAS DE REFERENCIA

Perfodo Normas de Referéncia Prevista
22 semestre de 2021 Contetido minimo de aditivos aos contratos de programa e de concessao para agua e
(1 norma) esgoto.

Procedimento transitério de monitoramento das normas.

Indenizacdo de ativos para agua e esgoto.
12 semestre de 2022 s P 5 5

(4 normas) Padroes e indicadores de qualidade e eficiéncia e avaliagdo da eficiéncia e eficacia para
agua e esgoto.

Diretrizes para definicao do modelo de regulagao para 4dgua e esgoto.

Modelo organizacional das agéncias reguladoras infranacionais, transparéncia
e accountability.

Procedimentos para mediacao e arbitragem.

22 semestre de 2022

(5 normas) Matriz de riscos de contratos para agua e esgoto.

Diretrizes para metas progressivas de cobertura para agua e esgoto e sistema de avaliagao.

Condigdes gerais de prestacao dos servicos de residuos sélidos urbanos.

19 semestre de 2023 Critérios para a contabilidade regulatéria privada para os servigos de agua e esgoto.

(2 normas) Estrutura tarifaria para 4gua e esgoto.
Padronizagao dos contratos de concessao para agua e esgoto.
Procedimentos para comprovagao da adogao das normas de referéncia.
Condigoes gerais para prestagdo dos servigos, atendimento ao publico e medigao,
22 semestre de 2023 faturamento e cobranga dos servigos de agua e esgoto.
(6 normas) Diretrizes para definicio de modelo de regulacio de drenagem e manejo de &guas

pluviais urbanas.

Reajuste tarifario para dgua e esgoto.

Padroes e indicadores de qualidade e eficiéncia e avaliagao da eficiéncia e eficicia para
residuos sélidos urbanos.

Fonte: Adaptado. ANA, 2021.

Produto 2 (P2) - Revisao/Atualizagdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos Consoércio
Servicos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio Engecorps A Maubertec

1442-SMA-01-SA-RT-1014




-37-

A Resolucdo ANA n2 106/2021 aprovou a Norma de Referéncia n? 2 que dispoe sobre os
aditivos aos contratos de programa e contratos de concessao relativos as metas previstas no Art.
11-B da Lei Federal n2 11.445/2007, na qual é prevista a universalizacao dos servigos publicos
de abastecimento de 4gua e esgotamento sanitdrio. A adogcao das medidas pelas Entidades
Reguladoras sera facultativa e devera ocorrer de modo progressivo

As metas de universalizacdo deverao garantir, até 31 de dezembro de 2033, o atendimento de
agua de 99% da populagao e esgotamento sanitario de 90% da populacao, no qual é incluido o
servico de coleta e tratamento. A Norma considera como a drea de abrangéncia do prestador
de servicos aquela definida em contrato ou outro instrumento legal, na qual é de
responsabilidade do prestador de servigos o abastecimento de dgua e esgotamento sanitdrio,
seja de forma individual (atendimento restrito a um domicilio) ou conjunto (atendimento a
mais de um domicilio), de acordo com definigao do objeto de contrato.

A afericao do cumprimento das metas devera ser realizada a partir dos seguintes indicadores:

v" Indice de economias residenciais com rede de abastecimento de adgua na &rea de
abrangéncia do prestador de servicos: o indice relaciona o nimero de economias
residenciais na area de abrangéncia do prestador de servicos com o nimero de domicilios

com ligagdes ativas e inativas conectadas a rede de abastecimento de agua;

v indice de economias residéncias atendidas com rede coletora de esgoto na 4rea de
abrangéncia do prestador de servicos: o indice relaciona o nimero de economias
residenciais na area de abrangéncia do prestador de servicos com o niimero de domicilios
com ligacoes ativas e inativas conectadas a rede coletora de esgoto;

v Indice de economias residenciais atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto
na drea de abrangéncia do prestador de servigos: o indice relaciona o nimero de
economias residenciais na drea de abrangéncia do prestador de servigos com o nimero de
domicilios com ligagbes ativas e inativas conectadas a rede coletora de esgoto e,

posteriormente, a uma unidade de tratamento de esgoto.
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3. CARACTERIZACAO GERAL DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA
DA SERRA

A seguir estdo relacionados os aspectos geograficos, politico-administrativos, fisiograficos,
sociais e econdmicos que caracterizam o territério do municipio de Itapecerica da Serra.

3.1 ASPECTOS FisICOS TERRITORIAIS

3.1.1  Aspectos Gerais

O municipio de Itapecerica da Serra localiza-se no setor sudeste do Estado de Sao Paulo,
estendendo-se por 150,742 km2, com altitude média de 852 m acima do nivel do mar e sua
sede situa-se nas coordenadas 23°42'44" de latitude sul e 46°51'25" de longitude oeste.

[tapecerica da Serra estd inserida na porgao oeste da Regido Metropolitana de Sdo Paulo
(institucionalizada em 1973 e composta por 39 municipios), fazendo divisa ao Norte com
Embu, Cotia a Oeste, Sao Paulo a Leste, Sao Lourenco da Serra e Embu-Guacu ao Sul.

A RMSP esta situada nas bacias hidrograficas do Alto Tieté, Paraiba do Sul e Ribeira do Iguape,
sendo composta por 39 municipios. Abriga cerca de 22,0 milhdes de habitantes, ou seja, cerca
de 50% da populacdo do Estado de Sao Paulo. Os cinco maiores municipios da RMSP sdo: Sao
Paulo, Guarulhos, Sao Bernardo do Campo, Santo André e Osasco.

Distante aproximadamente 40 km da capital paulista, o acesso ao municipio, a partir da
capital, pode ser feito através da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) e Rodoanel Mério Covas
(SP-021), ou através da Rodovia Régis Bittencourt (SP-230), conforme pode ser observado na
Figura 3.1.

[tapecerica da Serra foi criada em 1841 como freguesia, com a denominagao de Itapecerica e
subordinada ao municipio de Santo Amaro. Foi elevada a categoria de vila em 1877, sendo
desmembrada da vila de Santo Amaro e constituida do Distrito Sede. Em divisdo administrativa
referente ao ano de 1911, o municipio é constituido de 03 distritos: Itapecerica, Juquitiba e
M’Boy. Pelo Decreto Estadual n.2 9.775/1938, o distrito de M’Boy tomou o nome de Embu.
Em 1944, pelo Decreto-lei Estadual n.2 14.334, o municipio de Itapecerica passou a
denominar-se Itapecerica da Serra. No quadro fixado para vigorar no periodo de 1944-1948, o
municipio é constituido de 04 distritos: Itapecerica da Serra, Embu, Embu-Guagu e Juquitiba.
Em divisao territorial datada de 1955, o municipio é constituido de 06 distritos: Itapecerica da
Serra, Embu, Embu-Guagu, Juquitib4, Sao Lourenco da Serra e Taboao da Serra. No periodo
de 1959 a 1991 todos os distritos existentes em lItapecerica da Serra foram desmembrados e
tornaram-se municipios, e em divisao territorial datada de 1999, o municipio é constituido do
Distrito Sede, assim permanecendo.
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De acordo com dados do dltimo Censo Demografico do IBGE, em 2010, residiam no
municipio de Itapecerica da Serra 152.614 habitantes, sendo que 151.349 estavam
concentrados na Sede do municipio, e 1.265 habitantes encontravam-se dispersos em
aglomerados rurais?, predominantemente na porgao sudoeste do municipio onde se encontra o
bairro rural ltaquaciara, as margens da linha férrea presente no municipio, como mostra a
Figura 3.1.

De acordo com definigao do IBGE, “Aglomerado Rural” é uma localidade situada em drea nao
definida legalmente como urbana e caracterizada por um conjunto de edificagbes permanentes
e adjacentes, formando area continuamente construida, com arruamentos reconheciveis e
dispostos ao longo de uma via de comunicacao.

Em relacdo a ocupacdo do municipio, de acordo com dados do IBGE (2020), existem 14
aglomerados subnormais no municipio de Itapecerica da Serra, que abrangem cerca de 1.966
domicilios irregulares distribuidos pela mancha urbana do municipio. O aglomerado Jardim do
Carmo é o que concentra maior nimero de domicilios, sendo o assentamento mais populoso
do territério, compreendendo a somatéria de 450 residéncias.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), entende-se por
assentamentos irregulares ou aglomerados subnormais, o conjunto constituido de, no minimo,
51 unidades habitacionais (barracos, casas etc.) carentes, em sua maioria de servigos publicos
essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até periodo recente, terreno de propriedade alheia
(publica ou particular) e estando dispostos, em geral, de forma desordenada e densa.

Além da caréncia de servicos publicos, outro aspecto que caracteriza os aglomerados
subnormais é a irregularidade fundidria, que se da pela ocupagao de terrenos de propriedade
alheia ou localizados em areas de protecao ambiental, tal como nas margens de rios, estudrios,
encostas e topos de morro. Nesse caso, a irregularidade fundiaria dificulta ou até mesmo
impede que servigos publicos, dentre eles os de saneamento basico, sejam ofertados de forma
adequada a esta populagao.

Para o presente estudo, foram adotados os dados de projecao populacional fornecidos pela
Fundagao SEADE, sendo que a definicdo de area rural do municipio foi feita a partir do
levantamento do IBGE de 2010, na auséncia de informagdes mais recentes. A metodologia
detalhada é apresentada no Capitulo 7 Segundo projecoes da Fundacdo SEADE, em 2020,
houve um crescimento da populagdo de Itapecerica da Serra (11,1%), totalizando 169.619
habitantes. Esse mesmo aumento ocorreu tanto na area urbana quanto rural que aumentou em
11,1% seus contingentes populacionais, passando a abrigar 168.213 e 1.406 habitantes,
respectivamente.

2 De acordo com dados do dltimo Censo Demografico IBGE (2010), os aglomerados rurais identificados no mapa estao inseridos em setores
censitérios classificados como rurais.
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Figura 3.1 - Localizacdo e Acessos do Municipio de Itapecerica da Serra
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3.1.2  Geologia

O municipio de Itapecerica da Serra estd inserido no contexto geolégico da Provincia
Mantiqueira. Essa Provincia instalou-se a Leste dos cratons Sao Francisco e Rio de la
Plata/Parana no final do Neoproterozdico e Inicio do Paleozoico, estendendo-se por cerca de
3.000 km com orientagdo NNE-SSW ao longo da costa atlantica, de Montevidéu (Uruguai) ao
sul da Bahia.

O territério municipal estd totalmente assentado sobre o embasamento cristalino (rochas
metamorficas e igneas), de acordo com o Mapa Geoldégico do Estado de Sao Paulo, na escala
1:750.000, publicado pela Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais — CPRM (PERROTTA
et al, 2006).

As rochas de origem metamérfica sao o principal tipo de rocha dentro dos limites municipais,
sendo o setor leste ocupado pela unidade Paragnaissica e, no setor centro-oeste, com as rochas
da unidade Xistos, ambos pertencentes ao complexo Embu. Estas rochas, constituidas
principalmente por biotita-gnaisses e xistos, apresentando médio grau de deformagao.

As rochas igneas, por sua vez, ocorrem em um setor restrito do limite sul do municipio, onde
estdo as rochas do Granito Itapecerica da Serra, um granitéide foliado peraluminoso,
quimicamente indiferenciados, pré a sin colisionais, do Terreno Emb.

3.1.3  Geomorfologia

Itapecerica da Serra situa-se no contexto geomorfolégico do Planalto Atlantico, o qual
apresenta relevos sustentados por litologias diversas quase sempre metamorficas associadas
com rochas intrusivas. O modelado dominante do Planalto Atlantico constitui-se por formas de
topos convexos, elevada densidade de canais de drenagem e vales profundos (ROSS, 1985).

O municipio possui dois tipos de relevo predominantes: Morros Paralelos, ocupando a
totalidade do setor centro-norte-sul do municipio, e os Morrotes Alongados Paralelos no setor
leste de Itapecerica da Serra (IPT, 1981).

Os Morros Paralelos possuem topos arredondados e vertentes com perfis retilineos a convexos.
A drenagem é de alta densidade com padrdao em trelica a localmente subdendritica. Os vales
sao fechados a abertos e ha planicies aluvionares interiores restritas. (IPT, 1981).

Por sua vez, o relevo de Morrotes Alongados Paralelos tem topos arredondados e suas vertentes
possuem perfis retilineos a convexos. A drenagem de alta densidade apresenta padrao paralelo
a trelica e vales fechados.

A amplitude topografica de Itapecerica da Serra é de aproximadamente 286 m, com cotas
variando entre 735 m na Represa do Guarapiranga e 1.021 m na Serra de Paranapiacaba. A
concentragao urbana estd assentada entre as cotas de 790 e 775 m.
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3.1.4  Pedologia

A diversidade de relevo e geologia de Itapecerica da Serra dd origem a trés tipos de solos
predominantes no municipio: Cambissolos Haplicos, que ocupam a quase totalidade do
municipio, Latossolos Vermelho-Amarelos localizados no setor centro-sudoeste e manchas de
Gleissolos Melanicos associados as planicies fluviais, conforme apresentado no Mapa
Pedolégico do Estado de Sao Paulo (ROSSI, 2017), realizado pelo Instituto Florestal na escala
1:250.000.

Os Cambissolos Haplicos sao solos que nao apresentam horizonte superficial A hdmico. As
principais limitagdes para uso desse solo sao a presenga em relevo com declives acentuados, a
pequena profundidade e a presencga significativa de fragmentos de rocha na massa do solo
(Embrapa, 2013).

Os Latossolos Vermelho-Amarelos sdo profundos e porosos, apresentam condigoes adequadas
para um bom desenvolvimento radicular em profundidade e sao muito utilizados para
agropecudria. Suas limitagoes sao de ordem quimica, em condigbes naturais, os teores de
fosforo sao baixos, sendo indicada a adubacao fosfatada (EMBRAPA, 2013).

Os Cleissolos Melanicos sao solos formados em condigoes de saturagdo com agua, presentes
principalmente em planicies ou varzeas inundaveis. Com alto teor de matéria organica, esses
solos apresentam horizonte A escuro relativamente espesso e logo abaixo uma camada de cor
acinzentada (EMBRAPA, 2013).

3.1.5 Clima

Segundo a classificacdo de Koppen, o clima de ltapecerica da Serra se enquadra no tipo Cfa
(ALVARES et al, 2013), isto é, clima subtropical dmido, com verao quente e sem estagao seca,
com a temperatura média igual 19,2 °C, oscilando entre os 12,0 °C em julho, o més mais frio e
26,5 °C nos meses mais quentes, entre dezembro e marco. A precipitacdo média anual é de
1828 mm.

v" Pluviosidade

Segundo o Departamento de Agua e Energia Elétrica - DAEE, o municipio de Itapecerica da
Serra possui 4 (quatro) estagoes pluviométricas, com os prefixos E3-014, E3-016, E3-028 e E3-
068, conforme consulta no banco de dados por meio do endereco eletronico
(http://www.hidrologia.daee.sp.gov.br/). As informagoes das referidas estagdes encontram-se no
Quadro 3.1.
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QUADRO 3.1 — DADOS DAS ESTACOES PLUVIOMETRICAS DO MUNICIPIO ITAPECERICA DA SERRA

Municipio Prefixo Altitude (m) Latitude Longitude
Itapecerica da Serra E3-014 860 23°46' 57" 46° 54' 47"
Itapecerica da Serra E3-016 910 23°43' 00" 46° 51' 00"
Itapecerica da Serra E3-028 820 23°49' 00" 46° 50' 00"
Itapecerica da Serra E3-068 790 23° 46' 00" 46° 50' 00"

Fonte: DAEE, 2021.

A andlise das precipitagoes foi elaborada com base nos dados do posto pluviométrico E3-014
com série histérica entre 1936 e 2020.

A Figura 3.2 possibilita uma analise temporal das caracteristicas das chuvas, apresentando a
distribuicdo das mesmas ao longo do ano, bem como os periodos de maior e menor
ocorréncia. Verifica-se uma predominancia pluviométrica ao longo do ano com duas estagoes
representativas, uma predominantemente chuvosa e outra mais seca em relagao a anterior.

O periodo mais chuvoso ocorre de dezembro a marco, quando os indices de precipitacao
média mensal sdo superiores a 175 mm, enquanto o mais seco corresponde aos meses de abril
a setembro com destaque para agosto, que apresenta média menor que 45 mm. Ressalta-se
que os meses de janeiro e fevereiro apresentam os maiores indices pluviométricos, atingindo
uma média de 244,4 mm e 187,5 mm, respectivamente.

300,0

200,0 187,5 175 3 181,9

15 138,1
150,0 127.,6

100,0 91,5 92,6

Precipitacao Média (mm)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Més

Figura 3.2 - Precipitacdo Média Mensal no Periodo de 1936 a 2020, Estacdo E3-014.
Fonte: DAEE, 2021.
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3.1.6 Recursos Hidricos

O Municipio de Itapecerica da Serra estd integralmente inserido na Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hidricos (UGRHI) 06 — Alto Tieté, conforme apresentado na
Figura 3.1.

O municipio encontra-se na drea de contribuicao sub-bacia do rio Guarapiranga/Embu-Guagu,
tendo como o principal sistema de drenagem o rio Embu-Mirim. A porgao sudoeste-nordeste
do municipio é drenada pelo cérrego ltaquaciara, afluente do rio Embu-Mirim, e a porgao
sudeste pelo cérrego Monbaca, afluente do ribeirdo Santa Rita.

No municipio de Itapecerica da Serra existem 404 outorgas para uso da agua, de acordo com
dados disponibilizados pelo DAEE. Desse total, 148 sao para captagoes subterraneas e 12 para
captagoes superficiais. No municipio ainda estdo cadastradas 61 outorgas de langamento, 22
para barramento de cursos d’agua, 31 para canalizagdo, 21 para desassoreamento, 3 para
reservacdo e 106 para travessias, dentre as quais se encontram travessia area, intermedidria e
subterranea.

Em relacdo a finalidade dos usos, para a vazao total de captagdo outorgada dentro do
municipio (75,42 L/s — 78,89% subterraneos e 21,11% superficiais), a maioria corresponde ao
uso urbano (40,57%), seguidos pelo uso industrial (34,72%), uso outros (17,48%) e uso rural
(7,23%). Estes valores foram computados considerando apenas os registros de outorga que
apresentaram dados referentes ao periodo didario (em horas) e mensal (em dias) de operagao
das bombas da captacao.

As captagdes subterraneas no municipio exploram dguas de forma mais intensa no aquifero
Cristalino (82,88% das outorgas). Outros mananciais subterraneos associados as outorgas sao o
lencol fredtico (16,44%) e o manto de intemperismo (0,68%).

J& entre os mananciais de agua superficial de Itapecerica da Serra observa-se uma distribuicao
entre varios corpos hidricos, com destaque para o rio Embu-Mirim, associado a 38,37% das
outorgas. Além deste, merecem destaque os seguintes mananciais superficiais: ribeirdo
ltaquaxiara e rio Guarapiranga (ambos com 9,3%), cérrego Valo Velho (4,65%) e corrego
Mombaca (2,33%).

Segundo CETESB (2021), o municipio de Itapecerica da Serra possui potencial de produgao de
Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBOsa) de 9.514 kg/dia e carga remanescente de
5.939 kg/dia.

O municipio de Itapecerica da Serra nao conta com nenhum ponto da rede de monitoramento
de qualidade de 4gua da rede da CETESB no seu territério. Todos os corpos hidricos nele
inseridos estao enquadrados na classe 2 pelo Decreto Estadual n? 10.755, de 22 de novembro
de 1977, de acordo com o estabelecido no Decreto Estadual n? 8.468, de 08 de setembro
1976, com excecdo daqueles que fazem parte da Area de Protecdo de Mananciais da Represa
Billings, enquadrados na classe 1, também pelo mesmo Decreto.
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3.1.7  Vegetacao

O territério de ltapecerica da Serra encontra-se completamente inserido no Bioma Mata
Atlantica, com uma vegetacao caracterizada como Floresta Ombréfila Densa estagio médio e
Floresta Ombréfila Densa estdgio avangado. Da sua area total 15.069 ha, originalmente
ocupados por este bioma, restam 8.012 ha recobertos por fragmentos florestais, o que totaliza
53,2% da drea municipal, de acordo com dados do Inventério Florestal do Estado de Sao Paulo
(SIFESP, 2020).

Estes remanescentes florestais nao estdao distribuidos de forma homogénea, os maiores
fragmentos estao concentrados especialmente nas porgoes centro-oeste do municipio e outros
menores com localizacdo preferencial nas proximidades dos rios, nascente ou nas areas de
varzeas.

Quando comparados aos 22,9% correspondentes a cobertura vegetal original do Estado de Sao
Paulo, decorrente da somatéria de mais de 485 mil fragmentos (SIFESP, 2020), pode-se afirmar
que a vegetacao original remanescente do municipio de Itapecerica da Serra estd muito acima
da média do Estado.

No municipio de Itapecerica da Serra ndo existem dreas delimitadas como Unidades de
Conservagao para protecao legal destes fragmentos florestais.

3.1.8  Uso e Ocupacao do Solo

O uso e ocupagao da terra sao o reflexo de atividades econdmicas, como a industrial e
comercial entre outras, que sao responsaveis por alteracoes na qualidade da agua, do ar, do
solo e de outros recursos naturais, que interferem diretamente na qualidade de vida da
populagao.

O municipio de Itapecerica da Serra apresenta uma paisagem predominantemente preservada,
com 53,2% de seu territério recobertos por Mata Atlantica (SIFESP, 2020), como visto
anteriormente, com fragmentos florestais distribuidos por todo seu territério, especialmente na
porgao centro-oeste.

A segunda classe mais representativa é composta por pastagens distribuidas nas porcoes norte e
leste do territério, e ao longo das margens da rodovia Régis Bittencourt (SP-230), trecho que
acompanha o percurso do rio Embu-Mirim, o que representa 21,8% de seu territério.

A drea urbana ocupa apenas 5,5%, segundo o mapeamento de Cobertura da Terra do Estado
de Sdo Paulo (SMA, 2010), esta paisagem urbana estd distribuida na porcao norte do
municipio, onde estao localizados o perimetro urbano da sede municipal, e no bairro urbano
Jardim Jacina na porgao leste, as margens do Rodoanel Mério Covas (SP-021).
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A principal atividade econdmica do municipio vem do setor de servicos, incluindo a
administracao publica, que representa aproximadamente 80,3% do PIB, seguido pela atividade
industrial que representa 19,2% do PIB do municipio e atividade agropecuaria caracterizando
apenas 0,6% do PIB municipal (IBGE, 2017).

3.2 ASPECTOS SOCIAIS E ECONOMICOS

3.2.1  Dinamica Populacional

Este item visa analisar o comportamento populacional, tendo como base os seguintes
indicadores demogréficos:

v' Porte e densidade populacional;
v' Taxa geométrica de crescimento anual da populagao; e,
v" Crau de urbanizacao do municipio.

Em termos populacionais, Itapecerica da Serra pode ser considerado um municipio de grande
porte. Com uma populacao de 171.123 habitantes, representa 0,81% do total populacional da
Regido Metropolitana (RM) de Sao Paulo com 21.252.384 habitantes. Sua extensao territorial
de 150,74 km? imp6e uma densidade demogréfica de 1.135,22 hab./km?, inferior a densidade
da RM de 2.674,27 hab./km?2 e superior a do Estado, de 180,86 hab./km>.

Na dinamica da evolucao populacional, Itapecerica da Serra apresenta uma taxa geométrica de
crescimento anual de 1,06% ao ano (2010-2021), superior as médias da RM de 0,71% a.a. e
do Estado, de 0,78% a.a.

Com uma taxa de urbanizacdo de 99,17%, o municipio de Itapecerica da Serra apresenta
indice superior a RM, de 98,91% e ao Estado, de 96,56%. O Quadro 3.2 apresenta os
principais aspectos demograficos.

QUADRO 3.2 - PRINCIPAIS ASPECTOS DEMOGRAFICOS DO MUNICIPIO, REGIAO DE GOVERNO E
ESTADO - 2021

Taxa
- - - geométrica
Unidade Populacao Populacao Populacao Taxaf de- ) Densidade de
L total urbana rural urbanizacao | Area (km?) .
territorial hab.) (hab.) (hab.) %) (hab./km?) | crescimento
(hab. ab. ab. °. 2010-2021
(% a.a.)
'Stgfr‘;ce”ca da 171.123 169.705 1.418 99,17 150,74 1135,22 1,06
RM de Sao Paulo 21.252.384 21.021.326 231.058 98,91 7.946,98 2674,27 0,71
Eztj[‘io de Sao 44.892.912 | 43.348.195 | 1.544.717 96,56 248.219,94 | 180,86 0,78
Fonte: Fundacao SEADE, 2021.
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3.2.2 Caracteristicas Econémicas

Visando conhecer os segmentos econdmicos mais representativos do municipio, em termos de
sua estrutura produtiva, e o peso dessa producao no total do Estado, foi realizada uma breve
andlise comparativa entre as unidades territoriais, privilegiando a participagdo dos setores
econdmicos no que tange ao Valor Adicionado Setorial (VA) na totalidade do Produto Interno
Bruto (PIB), sua participagao no Estado, e o PIB per capita.

O municipio de ltapecerica da Serra apresenta o setor de servigos contribuindo para a maior
parcela do PIB do municipio, seguido pela indlstria e agropecudria. Situagao similar a
verificada na RM e no Estado, conforme pode ser observado no Quadro 3.3.

O valor do PIB per capita em Itapecerica da Serra (2018) é de R$22.023,46 por hab./ano,
inferior aos valores da RM, de R$56.649,03 por hab./ano, e do PIB per capita estadual, de
R$50.247,86 por hab./ano.

A representatividade de Itapecerica da Serra no PIB do Estado é de 0,17%, o que demonstra
baixa expressividade, considerando que a RM de Sao Paulo participa com 53,45%.

QUADRO 3.3 - PARTICIPACAO DO VALOR ADICIONADO SETORIAL NO PIB TOTAL E O PIB PER
CAPITA - 2018

Participacao do Valor Adicionado (%) PIB (a preco corrente)
Unidade territorial . . o PIB PIB per Participagao
Servigos Agropecudria | Indistria . . . . no Estado
(mil reais) capita (reais) %)
Itapecerica da Serra 78,08 0,48 21,44 3.660.938,18 22.023,46 0,17
RM de Sao Paulo 85,55 0,12 14,33 1.181.500.892,26 56.649,03 53,45
Estado de Sao Paulo 7717 1,71 21,12 2.210.561.949,48 50.247,86 100

Fonte: Fundagao SEADE, 2021.

3.2.3  Emprego e Renda

Neste item sdo relacionados os valores referentes ao mercado de trabalho e ao poder de
compra da populacao de Itapecerica da Serra.

Segundo estatisticas do Cadastro Central de Empresas de 2018, em ltapecerica da Serra hd um
total de 2.688 unidades locais, considerando que 2.607 sao empresas atuantes, com um total
de 26.045 pessoas ocupadas, sendo, destas, 22.963 assalariadas, com saldrios e outras
remuneragoes somando 756.333 mil reais. O saldrio médio mensal por pessoa assalariada no
municipio é de 2,5 saldrios-minimos.

Ao comparar a participagdo dos vinculos empregaticios dos setores econdmicos, ao total de
vinculos, em Itapecerica da Serra observa-se que a maior representatividade fica por conta do
setor de servigos com 54,57%, seguido pelo setor do comércio com 26,33%, da industria com
15,25%, do agropecudrio com 2,17% e, por fim, da construgao civil com 1,68%. Na RM, a
maior representatividade é do setor de servigos, seguido do comércio, indUstria, construgao
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civil e agropecudria. O Quadro 3.4 apresenta a participacdo dos vinculos empregaticios nos
setores econOMICos.

QUADRO 3.4 — PARTICIPACAO DOS VINCULOS EMPREGATICIOS POR SETOR (%) - 2018

Unidade territorial Agropecudrio Comeércio Cong‘l;it;gao Induistria Servigos
Itapecerica da Serra 2,17 26,33 1,68 15,25 54,57
RM de Sio Paulo 0,14 18,62 4,33 12,07 64,84
Estado de Sdo Paulo 2,38 19,91 4,09 17,50 56,12

Fonte: Fundagao SEADE, 2021.

Dentre as unidades, todos os setores (agropecuario, comércio, construgao civil, industria e
servigos) apresentam os maiores valores na RM. Quanto ao rendimento médio total, Itapecerica
da Serra detém o menor valor dentre as unidades, como mostra o Quadro 3.5.

QUADRO 3.5 — RENDIMENTO MEDIO NOS VINCULOS EMPREGATICIOS POR SETOR (EM REAIS
CORRENTES) - 2018

. . .. L. Construcao L. . Renfi il.nento
Unidade territorial Agropecudrio Comércio Civil Indistria | Servicos Médio no
Total
Itapecerica da Serra 1.558,89 1.918,62 2.172,09 3.402,76 | 2.852,73 2.653,62
RM de Sdo Paulo 2.521,99 3.014,11 2.896,31 4.230,68 | 4.014,41 3.805,16
Estado de Sdo Paulo 2.037,83 2.602,64 2.726,19 | 3.839,75 | 3.614,10 3.378,98

Fonte: Fundagao SEADE, 2021.

Ao comparar o rendimento médio de cada setor nas unidades territoriais, observa-se que o
setor da industria detém valores significativos em todas as unidades territoriais. O municipio
apresenta o maior valor de rendimento no setor da inddstria, seguido pelos setores de servigos
e construcao civil. A RM segue tendéncia similar a do Estado, com os maiores rendimentos
concentrados nos setores de industria e servigos. O rendimento mais baixo, tanto no municipio
quanto na RM e no Estado é dado pelo setor agropecudrio.

3.2.4  Finangas Publicas Municipais

A analise das finangas publicas estd fortemente vinculada a base econdmica dos municipios, ou
seja, o patamar da receita orcamentdria e de seus dois componentes basicos, a receita total e a
receita tributdria, bem como a receita municipal de impostos (IPTU, IRRF, ISSQN, ITBI) sao
fungodes diretas do porte econdmico e populacional dos municipios.

Para tanto, convencionou-se analisar a participagdo das receitas tributaria e de impostos na
receita total do municipio, em comparagao ao que ocorre na RM.

De inicio, nota-se que a participagao da receita tributdria é uma fonte de renda de relevancia
no municipio, superior a participagao verificada tanto na RM como no Estado. Ao comparar os
percentuais de participacao, em Itapecerica da Serra a receita tributaria representa 27,71% da
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receita total, sendo 20,78% proveniente de impostos. Ja na RM e Estado, a participacao da
receita tributdria situa-se em 39,92% e 32,99%, respectivamente.

Situacado semelhante ocorre com a participacao da arrecadacdo de impostos nas receitas totais
da Regiao Metropolitana e do Estado.

O Quadro 3.6 apresenta os valores das receitas do Municipio, na Regiao Metropolitana e no
Estado, obtidos na Fundacdo SEADE, para o ano de 2019.

QUADRO 3.6 — PARTICIPACOES DA RECEITA TRIBUTARIA E DOS IMPOSTOS NA RECEITA TOTAL —

2019
Receita de Particinacio d Participacio d
. ) R .t T . t, . Impostos ar lClpagao a ar lClpagaO a
Unidade Receita Total ecel ?_O:;ll)u aria (IPTZ IRRE Receita Tributdria receita de
Territorial (R$) RS) 1SSQ I\,I ITB I,) no Total da Receita Impostos na
’ (%) Receita (%)
(R$)
'Stgfr‘;ce”ca da 401.746.406,06|  111.330.196,37 83.468.657,74 27,71 20,78
RM de Sdo Paulo | 31.303.050.631,51| 12.495.840.244,70| 11.234.777.154,32 39,92 35,89
Eztjl(io de Sdo 117.410.791.025,08 | 38.737.414.023,10| 34.289.625.731,81 32,99 29,20

Fonte: Fundagao SEADE, 2021.

3.2.5 Infraestrutura Urbana e Social

A seguir sao relacionadas as estruturas disponiveis a circulagao e dinamica das atividades sociais
e produtivas, além da indicagdo do atendimento as necessidades basicas da populagao pelo
setor plblico em Itapecerica da Serra.

v' Energia

Segundo a Fundagao SEADE (2021), o municipio de Itapecerica da Serra registrou em 2019 um
total de 54.806 consumidores de energia elétrica, que fizeram uso de 262.762 MWh. Em
2018, foi registrado um total de 53.572 consumidores e uso de 249.712 MWh.

Entre 2018 e 2019, houve um aumento de 2,30% no ndmero de consumidores no municipio,
abaixo dos 1,43% apresentados na RM e dos 1,79% do Estado. O aumento no consumo de
energia no mesmo periodo foi de 5,23% no municipio, superior ao valor da RM, de 1,04%, e
superior ao valor do Estado, de 0,69%, respectivamente.

v’ Sadde

Em Itapecerica da Serra, segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saide
(CNES, 2020), hd 72 estabelecimentos de salde, sendo 71 de gestao municipal e um de gestao
estadual, totalizando 589 leitos disponiveis para internagao. Destes, 182 atendem ao SUS e
407 sao privados.
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Em relagdo a taxa de mortalidade infantil, destaca-se o fato de Itapecerica da Serra apresentar
estabilidade entre os anos de 2017 e 2018. No entanto, apés esse periodo houve aumento na
taxa, atingindo 13,58 ¢6bitos por mil nascidos em 2019. Na RM as taxas de mortalidade
apresentaram leve aumento durante o periodo, como é mostrado no Quadro 3.7.

QUADRO 3.7 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (OBITOS POR MIL NASCIDOS) - 2017, 2018 E

2019
Unidade territorial 2017 2018 2019
[tapecerica da Serra 10,72 10,66 13,58
RM de Sao Paulo 10,84 11,02 11,15
Estado de Sao Paulo 10,74 10,70 10,93

Fonte: Fundagao SEADE, 2021.

v' Ensino

Segundo informagoes do INEP (2021), referente ao ano de 2020, o municipio conta com 53
estabelecimentos de ensino infantil, sendo 27 publicos municipais e 26 privados, os quais
receberam, juntos, 4.729 matriculas e contavam com 275 docentes.

O ensino fundamental é oferecido em 34 estabelecimentos publicos municipais, cinco puablicos
estaduais e 16 privados para os anos iniciais, que totalizam 14.584 matriculas e 674 docentes.
Para os anos finais, o ensino é oferecido em 28 estabelecimentos publicos estaduais e 10
privados. Estes totalizam 10.902 matriculas e 795 professores.

Ha 33 escolas com ensino médio em ltapecerica da Serra, sendo 25 de administracao publica
estadual e as outras oito privadas. Juntas, totalizam 6.689 matriculas e 611 professores.

A taxa de analfabetismo da populagdo de 15 anos ou mais de idade permite tracar o perfil
municipal em relacdo a educagao. Assim, Itapecerica da Serra, com uma taxa de 5,62%, possui
maior nimero de analfabetos do que a RM e o Estado. Os valores das taxas das trés unidades
territoriais estao apresentados no Quadro 3.8.

QUADRO 3.8 — TAXA DE ANALFABETISMO - 2010

Taxa de Analfabetismo da Populacao de 15 anos ou mais

(%)

Unidade territorial

Itapecerica da Serra 10,38
RM de Sao Paulo 4,01
Estado de Sao Paulo 4,33

Fonte: Fundagao SEADE, 2021.

Segundo o indice de Desenvolvimento da Educacdo Bésica — IDEB (2019), indicador de
qualidade educacional do ensino publico, que combina rendimento médio (aprovacdo) e o
tempo médio necessario para a conclusao de cada série, em Itapecerica da Serra indice obtido
foi de 6,1 para 42 série / 52 ano, 5,3 para 82 série / 92 ano e 4,6 para a 32 série do Ensino
Médio.
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3.2.6 Qualidade de Vida e Desenvolvimento Social

O perfil geral do grau de desenvolvimento social de um municipio pode ser avaliado com base
nos indicadores relativos a qualidade de vida, representados também pelo indice Paulista de
Responsabilidade Social — IPRS. Os indicadores do IPRS permitem analisar a situacdo do
municipio no que diz respeito a riqueza, escolaridade e longevidade. Em sua presente edicdo,
versao 2019, a Fundagao SEADE divulgou os dados finais para 2014 e 2016 e estimativas para
2018.

Esse indice é um instrumento de politicas piblicas desenvolvido pela Assembleia Legislativa do
Estado de Sao Paulo, numa parceria entre o seu Instituto do Legislativo Paulista (ILP) e a
Fundagao SEADE. Reconhecido pela ONU e outras unidades da federacao, permite a avaliagao
simultanea de algumas condicdes basicas de vida da populagao.

O IPRS, como indicador de desenvolvimento social e econdémico, foi atribuido aos 645
municipios do Estado de Sao Paulo, classificando-os em 5 grupos. Nos anos de 2016 e 2018,
Itapecerica da Serra classificou-se no grupo “Desiguais”, que agrega os municipios que, embora
com niveis de riqueza elevados, ndo sao capazes de atingir bons indicadores em ambas as
dimensoes sociais.

Em sintese, no ambito do IPRS, o municipio registrou avango no indicador escolaridade e
possui estimativa de melhora no indicador de longevidade para o ano de 2018. Mesmo assim,
em termos de dimensodes sociais, o escore de longevidade é inferior a média do Estado. O
Quadro 3.9 apresenta o IPRS do municipio nos anos de 2014, 2016 e 2018.

QUADRO 3.9 - INDICE PAULISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IPRS, ANO DE 2014, 2016 E
2018.

Itapecerica da Serra Estado .
IPRS Comportamento das variaveis
20714 | 2016 | 2018 | 2014 | 2016 | 2018

Itapecerica da Serra perdeu pontos no indicador
Riqueza 42 39 40 46 44 44 agregado de riqueza e mantem-se abaixo da média
estadual.

O municipio realizou avangos nesse indicador, mas

Longevidade 60 63 65 70 72 72 A
apresenta escore inferior a média estadual.

O municipio realizou avangos nesta dimensao, mas

Escolaridade 39 47 51 45 51 53 . L . g
continua inferior ao nivel médio estadual.

Fonte: Fundagao SEADE, 2021.
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4. DESCRICAO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DE
ITAPECERICA DA SERRA

4.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA REGIAO METROPOLITANA DE SAO
PAuLO

Para melhor compreensdao dos sistemas responsaveis pelo abastecimento do municipio de
Itapecerica da Serra, nos itens subsequentes é apresentada uma sucinta descrigao dos sistemas
integrados de abastecimento da RMSP.

4.1.1 Sistema de Abastecimento de Agua Integrado da Regidao Metropolitana de Sao
Paulo

Dos municipios que constituem a RMSP, nove sao atendidos por sistemas de abastecimento de
agua isolados, 18 por um ou mais sistemas integrados, e 12 sao atendidos por ambos (sistemas
isolados e integrados). A SABESP é responsavel pela operacao de oito sistemas integrados e 19
sistemas isolados da RMSP. Os sistemas integrados operados pela SABESP, constituintes do
Sistema Integrado Metropolitano (SIM) sao: Alto Cotia, Alto Tieté, Sao Lourengo, Cantareira,
Guarapiranga, Ribeirdo da Estiva, Rio Claro e Rio Grande. Ao todo, estes oito foram
responsaveis pela produgao de 62.558 L/s em 2019.

Na sequéncia, segue a descricao de cada sistema:

v' Sistema Integrado Guarapiranga: O Sistema Integrado Guarapiranga tem como
manancial o Rio Guarapiranga, que alimenta a Represa Guarapiranga. Os rios Capivari e
Taquacetuba (um dos formadores da Represa Billings) fornecem reforco a Represa
Guarapiranga, onde é feita a captagao do sistema e encaminhamento da dgua até a ETA
José Rodolfo da Costa e Silva (também conhecida como ETA Alto da Boa Vista). Além
de Cotia, Embu das Artes, Embu-Guagu, Itapecerica da Serra, Osasco, Sao Paulo e
Taboao da Serra, o Sistema Integrado Guarapiranga também fornece um reforco ao
Sistema Integrado Alto Tieté através do Sistema Adutor Metropolitano (SAM). Existe um
aproveitamento cogitado para reforco do sistema integrado Guarapiranga, que é a
reversao da bacia do Alto Juquid para o Ribeirao Santa Rita, um dos formadores da
Represa Guarapiranga. O sistema foi responsavel pela producao de 12.676 L/s de dgua
tratada em 2019.

O sistema Guarapiranga conta com:

< Trés estacoes elevatérias de agua bruta: EEAB Guarapiranga, EEAB Taquacetuba e EEAB
Capivari Monos;

4 Cerca de 29,4 km de adutoras de agua bruta;

¢ Uma ETA, José Rodolfo da Costa e Silva, com capacidade nominal de 16.000 L/s, e
tratamento avangado, com as seguintes etapas: coagulacdo com policloreto de aluminio
(PAC), floculagao hidraulica, decantagao, filtracao rapida descendente, filtragao por
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membranas (ultrafiltracao), desinfeccao com cloro, fluoretacao com acido fluossilicico, e
pos-alcalinizagdo com hidréxido de célcio;

< Quatro reservatérios de dagua tratada, com capacidade total de reservacdo de
89.000 m3;

4 Dez EEATSs, cerca de 132,6 km de adutoras de agua tratada e 33 pontos de entrega de
agua tratada.

v' Sistema Integrado Alto Tieté: O Sistema Integrado Alto Tieté abastece os municipios de
Sao Paulo, Arujd, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Maud, Mogi das
Cruzes, Pod e Suzano. A captagdo desse sistema é feita na Represa Taiagupeba. A
menos de 500 m do ponto de captagao, se encontra a ETA Taiacupeba de onde é feita
a distribuicdo de 4gua para os municipios atendidos pelo sistema. A dgua produzida
também é encaminhada, como reforco, ao Sistema Integrado Rio Claro, por meio do
Sistema Adutor Metropolitano.

Ao todo, o sistema produziu 14.345 L/s de agua tratada em 2019 e conta com:

Trés estagoes elevatérias de dgua bruta: EEAB Biritiba, EEAB Rio Grande e EEAB Guai6;
Aproximadamente 18,2 km de adutoras de dgua bruta;

ETA Taiagupeba com capacidade nominal de 15.000 L/s, e tratamento convencional
incluindo coagulagdo com sulfato de aluminio ou policloreto de aluminio (PAC) ou
sulfato de aluminio e cloreto férrico, floculacio mecanica, decantacao convencional,
filtragdo rapida descendente, desinfecgao com cloro, fluoretagao com &cido fluossilicico,
e poés-alcalinizacao com hidréxido de calcio;

Trés reservatérios de dgua tratada, com capacidade total de reservagdo de 100.000 m3;

Dez EEATs, cerca de 132,6 km de adutoras de dgua tratada e 27 pontos de entrega de
agua tratada.

v' Sistema Integrado Cantareira: O Sistema Integrado Cantareira possui a maior cascata
de reservatérios dentre os sistemas que atendem o municipio de Sao Paulo, além de ser
o sistema que atende ao maior nimero de municipios. Os mananciais sao: Rio Juqueri
que alimenta as Represas de Paiva Castro e Aguas Claras, e Rio Piracicaba que alimenta
as Represas Cachoeira e Atibainha. O sistema recebe ainda o aporte da transferéncia do
Rio Jaguari da Bacia do Rio Paraiba do Sul para a Represa Atibainha. Além de Sao
Paulo, sao atendidas as cidades de Caieiras, Cajamar, Carapicuiba, Francisco Morato,
Franco da Rocha, Guarulhos, Mairipora, Osasco, Santana do Parnaiba, Santo André e
Sdo Caetano do Sul. Além disso, os sistemas integrados Alto Tieté, Guarapiranga, Rio
Claro e Sao Lourengo sao reforcados pelo Cantareira, por meio do Sistema Adutor
Metropolitano. A dgua captada na Represa Aguas Claras é encaminhada por um ttnel
até a ETA Guaral, de onde é encaminhada para distribuicdo.

Em 2019, o sistema Cantareira produziu 23.853 L/s de dgua tratada e contava com:

4 Duas estagoes elevatérias de agua bruta: EEAB Santa Inés e EEAB Jaguari;
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Aproximadamente 44,5 km de adutoras de agua bruta;

ETA Guaral, com capacidade nominal de 33.000 L/s, e tratamento convencional
incluindo coagulagado com policloreto de aluminio (PAC), floculacdo mecanica,
decantacdo de fluxo laminar, filtragdo rapida descendente, desinfeccao com cloro,
fluoretagcdo com acido fluossilicico, e pés-alcalinizacdo com hidréxido de célcio;

Oito reservatérios de agua tratada, com capacidade total de reservagao de 214.100 m?3;

Sete EEATSs, cerca de 258,1 km de adutoras de dgua tratada e 71 pontos de entrega de
agua tratada.

v' Sistema Integrado Rio Claro: O Sistema Integrado Rio Claro é responsavel pelo
atendimento de Maud, Ribeirdo Pires, Rio Grande da Serra, Santo André e Sao Paulo. O
principal manancial do sistema é o Ribeirdio do Campo, que alimenta a Represa
Ribeirdo do Campo, sendo que as captagoes sao realizadas em dois canais, Canal Poco
Preto e Canal km 76. Os canais tém como destino a ETA Casa Grande. O sistema
também fornece reforgo aos Sistemas Integrados Cantareira e Ribeirdo da Estiva, através
do Sistema Adutor Metropolitano. Produziu 3.061 L/s de dgua tratada em 2019, e
possuia as seguintes unidades:

Duas estagoes elevatérias de dgua bruta: EEAB Rio Claro e EEAB Guaratuba;
Aproximadamente 14,2 km de adutoras de agua bruta;

ETA Casa Grande, com capacidade nominal de 4.000 L/s, e tratamento convencional
incluindo coagulagcdo com sulfato de aluminio ou policloreto de aluminio (PAC),
floculacao hidraulica, decantacdo de fluxo laminar, filtragdo descendente/dupla
camada, desinfeccdo com cloro, fluoretagao com 4cido fluossilicico, e pés-alcalinizagao
com hidréxido de célcio;

Um reservatério de dgua tratada, com capacidade total de reservacdo de 10.000 m?3;

Nove EEATs, cerca de 196,3 km de adutoras de dgua tratada e dois pontos de entrega
de 4gua tratada.

v' Sistema Integrado Sao Lourengo: O Sistema Integrado Sao Lourenco entrou em
operagao em 2018 e atende Barueri, Carapicuiba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana do
Parnaiba e Vargem Grande Paulista, além de fornecer reforco ao sistema integrado
Cantareira através do Sistema Adutor Metropolitano. O manancial utilizado é o Rio
Juquia que alimenta a Represa Cachoeira do Franga, onde esta localizada a captagao. O
tratamento é realizado na ETA Vargem Grande, cuja capacidade nominal é de
6.400 L/s. Produziu 3.112 L/s de agua tratada em 2019, e possuia as seguintes
unidades:

< Duas estagOes elevatérias de dgua bruta, em série: EEAB de Baixa Carga, que realiza a
captagao de agua bruta na represa, e a EEAB de Alta Carga, que recalca a dgua para a
ETA Vargem Crande;

< Aproximadamente 98,1 km de adutoras de dgua bruta;
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% ETA Vargem Grande, com capacidade nominal de 6.400 L/s, e tratamento convencional
incluindo coagulacdo com policloreto de aluminio (PAC) e polimero cationico,
floculagio mecanica, decantacao convencional, filtragao rdpida descendente,
desinfeccao com cloro, fluoretacdo com 4cido fluossilicico, e pés-alcalinizagdo com
hidréxido de célcio;

Um reservatério de dgua tratada, com capacidade total de reservacdo nao informada;

Duas EEATs, cerca de 8,5 km de adutoras de dgua tratada e 11 pontos de entrega de
agua tratada.

v' Sistema Integrado Rio Grande: O Sistema Integrado Rio Grande atende Diadema,
Santo André e Sao Bernardo do Campo. O manancial é o Rio Grande, sendo que a
captagao é realizada na Represa Rio Grande, tendo como destino a ETA Rio Grande,
com capacidade nominal de 5.500 L/s. O sistema também ¢é conectado ao Sistema
Adutor Metropolitano e reforga o Sistema Integrado Alto Tieté transferindo dgua bruta
proveniente do Rio Pequeno, um dos formadores da Represa Billings, para o Rio
Taiacupeba-Mirim da bacia do Rio Taiacupeba. Produziu 4.257 L/s de 4gua tratada em
2019, e possuia as seguintes unidades:

Duas estagoes elevatérias de dgua bruta: EEAB Rio Grande e Rio Pequeno;
Aproximadamente 24,5 km de adutoras de agua bruta;

ETA Rio Grande, com capacidade nominal de 5.500 L/s, e tratamento avancado, com as
seguintes operagdes unitdrias: coagulagdo com policloreto de aluminio (PAC), floculacao
hidraulica, decantacao ou flotacao ou filtracio em membranas, desinfeccao com cloro,
fluoretagcdo com acido fluossilicico, e pés-alcalinizacdo com hidréxido de célcio;

Um reservatério de agua tratada, com capacidade total de reservagao de 20.000 m3;

Duas EEATs, cerca de 161,6 km de adutoras de 4gua tratada e 19 pontos de entrega de
agua tratada.

v' Sistema Integrado Alto Cotia: Os mananciais do sistema Integrado Alto Cotia sao os
Rios Capivari e Cotia, que alimentam as Represas Pedro Beicht e Cachoeira da Graga,
onde se localiza a captagao, além de receber reforcos dos sistemas Integrados Sao
Lourenco e Guarapiranga. A dgua captada pelo sistema é encaminhada para a ETA Alto
Cotia, cuja capacidade nominal é de 1.250 L/s, direcionando a agua tratada aos
municipios de Cotia, Embu das Artes, Embu-Guacu, e Itapecerica da Serra. Produziu
1.176 L/s de dgua tratada em 2019, e possuia as seguintes unidades:

Uma estacao elevatéria de dgua bruta: EEAB Alto Cotia;
Aproximadamente 2,7 km de adutoras de 4gua bruta;

ETA Alto Cotia, com capacidade nominal de 1.250 L/s, e tratamento convencional
incluindo coagulagdo com policloreto de aluminio (PAC), floculagdo hidrdulica,
decantacao, filtracdo descendente/dupla camada, desinfeccao com cloro, fluoretacao
com &cido fluossilicico, e pés-alcalinizagao com hidréxido de calcio;
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Um reservatério de dgua tratada, com capacidade total de reservacdo de 10.000 m?3;

Trés EEATSs, cerca de 91,8 km de adutoras de agua tratada e 08 pontos de entrega de
agua tratada.

v' Sistema Integrado Ribeirdo da Estiva: O Sistema Integrado Ribeirdo da Estiva possui
como manancial o Ribeirdo da Estiva, além de receber um reforco do Sistema Integrado
Rio Claro. A ETA Ribeirdo da Estiva possui capacidade nominal de 100 L/s, e abastece
os municipios de Rio Grande da Serra e Santo André.

O sistema produziu 78 L/s de agua tratada em 2019, e possuia as seguintes unidades:

Uma estacao elevatéria de dgua bruta: EEAB Ribeirao da Estiva;
Cercade 1,0 km de adutoras de dgua bruta;

ETA Ribeirao da Estiva, com capacidade nominal de 100 L/s, e tratamento convencional
incluindo coagulagao com cloreto férrico, floculagao hidraulica, decantacao, filtragao de
dupla camada, desinfeccado com cloro (hipoclorito de sédio), fluoretacdo com acido
fluossilicico, e pés-alcalinizagdo com hidréxido de célcio;

Um reservatério de dgua tratada, com capacidade total de reservacdo de 1.000 m3;

Uma EEAT, cerca de 2,3 km de adutoras de 4gua tratada e um ponto de entrega de
agua tratada.

O Quadro 4.1 apresenta as principais caracteristicas dos sistemas integrados da RMSP, também
indicados no croqui apresentado na Figura 4.1.
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QUADRO 4.1 - SISTEMAS INTEGRADOS DA REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO

Sistema Produtor Principais Mananciais Sedes Urbanas Atendidas Estacao de Tratamento de Agua | Vazao nominal da ETA Vazdo de :1’_/)46 racdo da Tipo de Tratamento Vazat;’rnnf;:!)l?gp ;'jg)uz:da
. Rios Capivari e Cotia, que alimentam a Represa Pedro Beicht e .
S|st(_3ma Integrado Alto a Represa Cachoeira da Graga (onde se localiza o ponto de Cotia, Enjbu das Artes, Embu-Guacu e ETA Alto Cotia 1.250 L/s 1.110 L/s Convencional 1.176
Cotia - Itapecerica da Serra
captacao)
Rios Tieté, Claro, Paratininga, Biritiba, Jundiaf, Grande e
Taiagupeba-Mirim, que alimentam os Reservatérios de Ponte
Sistemna Inteerado Alto Nova, Jundiai, Biritiba, Paraitinga e a Represa Taiagcupeba (onde | Aruj4, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos,
Tiete 5 se localiza o ponto de captagao). Itaquaquecetuba, Maua, Mogi das Cruzes, ETA Taiagupeba 15.000 L/s 14.340 L/s Convencional 14.345
Recebe aporte do Rio Grande, um dos formadores da Represa Pod, Sao Paulo e Suzano
Billings, e do Rio Guaratuba, através do Sistema Rio Claro e
Represa Ponte Nova, e do Rio Guaié até a ETA Taiagupeba
. - . . . . Barueri, Carapicuiba, Cotia, Itapevi,
Sistema Integrado Sao Rio Juqyla, que alimenta a Re_presa Cachoeira do Franca (onde Jandira, Santana do Parnaiba e Vargem ETA Vargem Grande 6.400 L/s 3.130 L/s Convencional 3.112
Lourengo se localiza o ponto de captagao) :
Grande Paulista
Rio Piracicaba, que alimenta as Represas Cachoeira e Atibainha. Caieiras, Cajamar, Carapicuiba, Francisco
. ) . . Morato, Franco da Rocha, Guarulhos,
Sistema Integrado Rio Juqueri, que alimenta a Represa de Paiva Castro e a Represa Mairipor, Osasco, Santana do Parnafba
. de Aguas Claras (onde se localiza o ponto de captagdo). e o - ETA Guarad 33.000 L/s 23.850 L/s Convencional 23.853
Cantareira . ] . . . Santo André, Sao Caetano do Sul e Sao
Recebe aporte da transferéncia do Rio Jaguari da Bacia do Rio : :
- o Paulo. Reforga o Sistema Integrado Rio
Paraiba do Sul para a Represa Atibainha.
Claro
Rio Guarapiranga, que alimenta a Represa Guarapiranga (onde | Cotia, Embu das Artes, Embu Guacu
Sistema Integrado se localiza o ponto de captagdo). Itapecerica da Serra, Osasco, Sdo Paulo e | ETA José Rodolfo da Costa e Silva
. - ! ! 16. L 12. L A 12.67
Guarapiranga Recebe aporte do Rio Taquaquecetuba, um dos formadores da | Tabodo da Serra. Reforga o Sistema (ABV) 6.000 Ls 680 Ls vancado 676
Represa Billings. Integrado Alto Tieté
Sl.ste!”n~a Integra.do Ribeirao da Es-tlva, que alimenta a R_epresa Ribeirdo da Estiva Rio Grande da Serra e Santo André ETA Ribeirao da Estiva 100 L/s 78 L/s Convencional 78
Ribeirao da Estiva (onde se localiza o ponto de captagao)
Sistema Integrado Rio Ribeirao do Campo, que alimenta a Represei Ribeirdao do Maud, Rlbe[rao I_’lres, Rio Grande da Serra, ETA Casa Grande 4.000 Ls 3.060 Us Convencional 3.061
Claro Campo (onde se localiza o ponto de captagao) Santo André e Sao Paulo
. . . . . Diadema, Santo André e Sao Bernardo do
Sistema Integrado Rio Rio (;rande, que alimenta a Represa Rio Grande (onde se Campo. Reforga a Represa Taiagupeba, do | ETA Rio Grande 5.500 L/s 4.260 L/s Avangado 4.257
Grande localiza o ponto de captagao) : oA
Sistema Integrado Alto Tieté
Fonte: SABESP (2020) e Atlas do Abastecimento Urbano de Agua — 2010 — Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento — ANA — Atualizacio CONSORCIO.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO

FRANCISCO MAIRIPORA.
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s Sistema Integrado Cantareira ——— Sistemna Integrado Rio Grande
Conduto l:l Estagdo de Tratamento de Agua - Sistema Integrado Guarapiranga —— Sisterna Integrado Séo Lourengo
Figura 4.1 - Croqui dos Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua da Regido Metropolitana de Sao Paulo
Fonte: SABESP, 2020.
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4.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EXISTENTE EM ITAPECERICA DA SERRA

O abastecimento de 4gua em ltapecerica da Serra pode ser dividido em solucoes coletivas e
individuais. A primeira caracteriza-se pelo atendimento de um conjunto de domicilios, sendo
de responsabilidade da SABESP. Ja as solugdes individuais, realizadas em geral por pogos
semiartesianos, atendem a apenas um domicilio e sao localizadas dentro das propriedades
atendidas.

4.2.1 Caracteristicas Gerais do Abastecimento de Agua por Solucées Coletivas

O abastecimento de &gua por solugoes coletivas conta com trés sistemas operados pela
SABESP. Uma parcela do municipio é atendida pelo Sistema Integrado Metropolitano através
dos Sistemas Alto Cotia e Guarapiranga. Além desse, o municipio conta com dois sistemas
isolados independentes, o SAA Potuvera-Natura e o SAA Ressaca.

Relativos ao municipio como um todo, o Indice de Atendimento de Agua’ é de 96,5%
(SABESP, 2020), o indice de Hidrometracao®* é de 99,9% (INO09 - SNIS) e o indice de Perdas
na Distribuigao® (IPDt) é de 265 L/lig.dia (SABESP, 2022).

4.2.2  Sistema de Abastecimento de Agua Sede

As caracteristicas gerais do abastecimento da Sede, conforme dados disponibilizados pela
SABESP em novembro de 2020 referentes ao ano de 2019, encontram-se apresentadas a
seguir:

v' Extensao da Rede de Agua ............................................................................... 430,0 km;
v" Volume Anual Disponibilizado no Sistema Integrado ............cccccceueeee. 12.598.565 m?;
v" Volume Anual Micromedido no Sistema Integrado ...............ccccceeennnenn 6.754.251 m3;
v" Volume Anual Faturado no Sistema Integrado ...........ccccccoeiiiiiiininnnne 8.641.735 m?;
v Quantidade de Ligagdes Ativas de AgUa ...........ccooevrvevericerereieenan, 52.732 ligagoes;
v Quantidade de Economias Ativas de AGUa ............cccceeuereriririrrinnnnn. 61.824 economias;
v Volume Total de RESEIrVaAGa0 ........ccueeiuieiiieiiieiie et 18.500 m3.

Ao todo, o sistema conta com 5 reservatérios, 9 boosters, 430,0 km de rede de distribuicao e
19 vélvulas redutoras de pressao, que serao descritos na sequéncia.

%). O indice de atendimento de dgua refere-se a relacdo entre as economias cadastradas residenciais ativas de dgua ao total de domicilios a
serem atendidos no municipio.

* O indice de hidrometragdo refere-se a quantidade de ligagdes ativas de dgua micromedidas em relagdo as ligagdes ativas de dgua (SNIS,
2019). O valor de 99,9% indica que praticamente todas as ligagdes ativas possuem hidrometro, o que é bastante favorével para a medigdo e o
monitoramento dos consumos.

® O indice de perdas totais por ramal de distribuicio (IPDt) refere-se a relacdo entre o volume produzido anual menos o somatério do volume
de consumo medido e estimado anual e o volume operacional (que corresponde as descargas de rede, limpeza de reservatérios, bombeiros e
usos sociais) em relacdo a quantidade média (de 12 meses) de ramais ativos.
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4.2.2.1  Abastecimento pelo Sistema Integrado Metropolitano

O municipio de Itapecerica da Serra é abastecido pelo Sistema Integrado de Abastecimento de
Agua da Regido Metropolitana de Sao Paulo, operado pela SABESP. O municipio estd inserido
na area de influéncia do Sistema Alto Cotia, que abastece parte da zona oeste da RMSP. A
agua tratada na ETA Alto Cotia é veiculada por bombeamento para o Reservatério Distribuidor,
que abastece a sua area de influéncia por bombeamento e gravidade. As principais adutoras
envolvidas no abastecimento do Sistema Integrado Metropolitano — SIM até chegar a
Itapecerica da Serra sao:

v" Adutora de saida do Reservatério ETA Alto Cotia até Embu das Artes — Centro, didmetro
nominal 1.000 mm, em ferro fundido, até a saida para o reservatério Cotia — Centro,
com didmetro nominal de 900 mm, em ferro fundido, até o reservatério Embu das Artes
— Centro;

v Adutora do reservatério Embu das Artes — Centro até Itapecerica, com diametro
nominal de 600 mm, em ferro fundido, até a saida para o reservatério Itapecerica —
Campestre, com reducao para 500 mm de didmetro nominal, também em ferro
fundido, abastecendo em marcha as Derivagdes Itapecerica / Jacira e Itapecerica / Embu
— Guacu.

Atualmente, o reservatério Embu das Artes — Centro é abastecido pelo sistema Guarapiranga
por meio da Estacio Elevatéria de Agua — EEA Jodo XXIII. Ressalta-se que ha flexibilizacao entre
os Sistemas Produtores Alto Cotia e Guarapiranga, ou seja, o reservatério também pode
receber 4gua do Sistema Produtor Alto Cotia, quando necessério. O booster Embu das Artes —
Centro estd localizado na mesma drea do reservatério e recebe agua advinda do Sistema Alto
Cotia, recalcando-a em direcdo ao Reservatério Itapecerica da Serra — Campestre e as
derivagbes Santo Antonio e Itapecerica / Embu-Guagu, permitindo o abastecimento do
municipio de Embu-Guagu.

4.2.2.2  Setorizagdo do Municipio

O municipio de ltapecerica da Serra encontra-se dividido em 3 setores de abastecimento:
Itapecerica — Campestre, Itapecerica — Centro e Itapecerica — Jardim Jacira. Além do sistema
integrado, o municipio conta ainda com 2 sistemas isolados: Potuverd-Natura e Ressaca.

O setor Itapecerica- Campestre é caracterizado por estar localizado na zona baixa (cota 820 m)
e abastecer a regido nordeste do municipio. Recebe dgua do Sistema Alto Cotia, recalcada pelo
booster Embu das Artes — Centro até Itapecerica da Serra por adutora de 600 mm de diametro
e 8,87 km de extensdo. O setor possui um centro de reservagio com capacidade de
armazenamento de 7.500 m? e duas estagOes pressurizadoras de rede (boosters Figueira e
Campestre), que abastecem as regides de mesmo nome.

2

O setor ltapecerica — Centro compreende a zona alta do municipio (cota 901 m), e é
abastecido pelo sistema de reservagdo do setor Itapecerica — Campestre, através da EEA
Itapecerica Campestre / Centro, e adutora com trechos nos diametros de 400, 500 e 600 mm,
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com as extensoes de 32 m, 4,61 km e 304 m, respectivamente. A EEA Itapecerica Campestre /
Centro é composta por 2 bombas. O setor possui um centro de reservacao com capacidade de
armazenamento de 5.000 m3 e 2 estagbes pressurizadoras de rede (boosters Delfim Verde e
Sao Marcos), que abastecem as regides de mesmo nome, localizados na regidao central do
municipio.

O setor Itapecerica — Jardim Jacira também estd localizado na zona baixa de Itapecerica da
Serra (cota 810 m) e é abastecido através da Derivacao Itapecerica / Jacira, com adutora de
600 mm que reduz para 500 mm, apds abastecer o setor Itapecerica — Campestre. Ambas sao
abastecidas pelo booster Embu das Artes — Centro. O setor ltapecerica — Jacira abastece a
regido sul-sudeste do municipio e é constituido por um centro de reservacao com capacidade
de armazenamento de 6.000 m? e 5 estacOes pressurizadoras de rede (boosters Adalcina,
Jardim Jacira I, Paulo Aguiar da Silva, Diamante (Platina) e Solimdes), que abastecem os bairros
homonimos.

O sistema de abastecimento de dgua de Itapecerica da Serra ainda conta com dois sistemas
isolados, que nao sao abastecidos pelo SAM: Sistema Isolado Potuvera — Natura e Sistema
Isolado Ressaca. Segundo informagoes disponibilizadas no dltimo Plano Municipal de
Saneamento, juntos, os sistemas produzem mensalmente, em média, cerca de 8.000 m? de
agua tratada e abastecem 26 mil habitantes.

No Quadro 4.2 estdo apresentadas as principais caracteristicas de cada setor.

QUADRO 4.2 - CARACTERISTICAS DOS SETORES DE ABASTECIMENTO

Denominacio Sistema Produtor Proporcao Média da Capacidade de Nimero Total de
< Aducao (%) Reservacao (m3) Economias Atendidas
Itapecerica — Alto CoFla/ 20,0 7500 15.096
Campestre Guarapiranga
Itapecerica — Centro Alto Co.t|a / 45,9 5.000 23.789
Guarapiranga
Itapecerlca — Jardim Alto Copa / 33,5 6.000 22939
Jacira Guarapiranga

Fonte: SABESP, 2020.

4.2.2.3 Reservagao

O Sistema conta com 3 centros de reservacdo, distribuidos em 5 reservatérios que, juntos,
totalizam capacidade de armazenamento de 18.500 m? de &gua tratada disponivel para a
populacdo. No Quadro 4.3 sao apresentados os dados individualizados dos reservatérios.

QUADRO 4.3 — CARACTERISTICAS DOS RESERVATORIOS DE DISTRIBUICAO

Denominacao Cap ?’f’gt)iade Tipo Material | Instalacdo antecessora | Instalacao sucessora
. EEAT ltapecerica
. . ETA Al EEA
Itapecerica — Campestre R1 2.500 Apoiado Concreto fo Cotia / Campestre;
Embu Centro Lo
Distribuicao
. EEAT ltapecerica
Itapecerica — Campestre R2 5.000 Apoiado Metalico ETA Alto Cotla / EEA Campestre;
Embu Centro Lo
Distribuicao
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Denominacao Cap ?’;;()Iade Tipo Material Instalacao antecessora | Instalacao sucessora
Itapecerica — Centro R1 2.500 Apoiado Concreto EEAT ltapecerica Distribuigao
Campestre
Itapecerica — Centro R1 2.500 Apoiado Metalico EEAT ltapecerica Distribuigao
Campestre
. . . (1 ETA Alto Cotia / EEAT c o
Itapecerica — Jacira 6.000 Apoiado Metalico Embu Centro Distribuicao

Fonte: SABESP, 2020.

A frequéncia de limpeza dos reservatérios é varidvel de acordo com a avaliagdo mensal da
qualidade da agua distribuida, para atendimento as Portarias n? 2.914/2011 e n205/ n? 05/17
do Ministério da Satde (Anexo XX). Ndao ocorreu nenhuma alteragdo na qualidade que
motivasse informar aos 6rgaos ambientais, de recursos hidricos e satide publica, conforme Art.
13 do Anexo XX® da Portaria.

4.2.2.4  Flevacao e Aducdo de Agua Tratada

O sistema nao apresenta nenhuma EEAT, apenas boosters. Ao todo sao 9 boosters, distribuidos
nos setores de abastecimento. O Quadro 4.4 apresenta as principais caracteristicas
operacionais dessas unidades.

QUADRO 4.4 — CARACTERISTICAS OPERACIONAIS DOS BOOSTERS

Quantidade de Capacidade Altura Poténcia do
Denominacdo conjuntos nominal manomeétrica motor Setor de Abastecimento
motobomba (L/s) (m.c.a.) (cv)

Adalcina 10+1RB 8,3 40,0 3,0 Itapecerica — Jardim Jacira
Delfim Verde TO+1RI+1RB 5,0 40,0 7,5 Itapecerica - Centro
Figueira TO+1RB 5,0 40,0 7,5 Itapecerica - Campestre
Jardim Jacira Il 10+ 1RI+1RB 35,0 40,0 60,0 Itapecerica — Jardim Jacira
Paulo Aguiar da Silva 10+ 1RB 8,3 40,0 3,0 Itapecerica — Jardim Jacira
Diamante (Platina) 10+ 1RI+1RB 8,3 30,0 3,0 Itapecerica — Jardim Jacira
Campestre 20+1RI+1RB 53,1 40,0 60,0 Itapecerica - Campestre
Sao Marcos 10+1RB 5,0 40,0 7,5 Itapecerica - Centro
Solimoes 20+1RB 10,0 80,0 20,0 Itapecerica — Jardim Jacira

O: Operagao, RI: Reserva Instalada e RB: Reserva em Bancada. ND: Informagdao Nao Disponivel.
Fonte: SABESP, 2020.

Nao foram informados os tipos dos conjuntos motobombas utilizados. Os boosters Delfim
Verde, Figueira e Sao Marcos possuem sistema de acionamento por CLP; os demais, por
inversor de frequéncia. Além disso, todos os boosters apresentam sistema de protecdo contra
transientes hidraulicos do tipo pressostato / transdutor de pressao e nao possuem Distritos de
Medicao e Controle (DMCs).

® O Anexo XX da Portaria de Consolidagdo n® 05/17 do Ministério da Sadde foi alterado pela Portaria GM/MS n2 888/21.
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4.2.2.5 Redes de Distribuicao

De acordo com informagoes fornecidas pela SABESP, para distribuicao de 4gua tratada o
sistema contava com 430,0 km de rede e 19 vélvulas redutoras de pressao em 2019.

As vélvulas sao dispositivos utilizados para reduzir a pressao na rede de distribuicao, a niveis
aceitaveis em conformidade com a NBR n2 12.218/1994 em areas com cotas muito baixas em
relacdo ao nivel do reservatério (a pressao estatica maxima deve ser de 500 kPa e a pressao
dinamica minima de 100 kPa), constituindo uma ferramenta eficaz no gerenciamento de
perdas no sistema. O Quadro 4.5 apresenta as principais caracteristicas das valvulas redutoras
de pressao de Itapecerica da Serra.

QUADRO 4.5 — CARACTERISTICAS OPERACIONAIS DAS VALVULAS DE REDUCAO DE PRESSAO

Denominagio Pressdo de Pr,essa“o de al-l"f:(s?;:s S::stema de Integra algum
entrada (mca) saida (mca) (uni.) acionamento DMC*? Qual?
Américo Vazone 15 14 5.610 Tempo Nao
Antonio Lopes 25 22 7.314 Tempo Nao
Aracatuba 40 15 331 Fixa Nao
Campestre 40 30 2.421 Fixa Nao
Cezario Verde 70 50 1.270 Tempo Nao
Cond Horizonte Azul 55 50 283 Fixa Nao
Coqueiros 40 23 451 Tempo Nao
Eduardo Daher 28 26 8.499 Tempo Nao
Estados Unidos 60 33 800 Fixa Nao
Getdlio Vargas | 60 20 452 Fixa Nao
Joao Rodrigues De Moraes Il 75 75 556 Fixa Nao
José Ricardo Faria 60 45 1.510 Fixa Nao
Jurua 50 30 631 Fixa Nao
Mandu l el 30 13 385 Fixa Nao
Minas Gerais 40 25 6.624 Fixa Nao
Paineiras 60 45 132 Fixa Nao
Treze de Maio | 30 15 1.799 Tempo Nao
Treze de Maio Il 60 18 445 Fixa Nao
XV de Novembro MS 40 23 4.539 Tempo Nao

DMC: Distrito de Medicao e Controle
Fonte: SABESP, 2020

v" Controle de Perdas

Os indices de perdas sdo avaliados mensalmente, através do indicador de perdas totais por
ligagdo na distribuigdo. O indicador consolida a medicao de dois processos: perdas reais e
perdas aparentes. Sdo definidas metas a serem atingidas para cada ano e avaliadas no més de
dezembro. Os valores de referéncia dos meses intermedidrios sao para andlise de tendéncia.
Caso, durante trés meses consecutivos, o valor real do indicador ndo atinja o valor de
referéncia, a SABESP deve realizar e evidenciar a correspondente andlise critica, com a adogao
de acoes corretivas, se necessario.

De acordo com a SABESP, em 2020 o indice de perdas do municipio foi de 265 L/lig.dia.
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4.2.2.6 Licenciamento Ambiental das Unidades

Com relagdo ao licenciamento ambiental das unidades componentes do Sistema de
Abastecimento de Agua, foram consultadas, junto a CETESB, as licengas existentes, porém nao
foram obtidas informagbes sobre as mesmas.

A Figura 4.2 apresenta o croqui do sistema de abastecimento de dgua de Itapecerica da Serra.
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SISTEMA INTEGRADO DE
ABASTECIMENTO DA RMSP

VEM DO BOOSTER EMBU
DAS ARTES - CENTRO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ITAPECERICA DA SERRA (SP)

8.870,00 m - ND
600 mm

500 mm

BOOSTER FIGUEIRA
(1+1)

Q=50Lss
P=75c¢cv
Hman = 40,0 mca

BOOSTER CAMPESTRE
(2+29)

Q=531L/s
P=60,0cv
Hman = 40,0 mca

Hman = 30,0 mca

SETOR JD JACIRA

ZONAALTA

BOOSTER JD. JACIRA Il
(1+2)

Q=350Lss
P=60,0cv
Hman = 40,0 mca

SETOR JD. JACIRA
ZONAALTA

SETOR JD. JACIRA
ZONAALTA

(1+1)

Q=83Lss
P=30cv

BOOSTER ADALCINA

Hman = 40,0 mca

* Possui uma bomba reserva instalada e uma bomba reserva de bancada

LEGENDA

Estagéo Elevatdria
de Agua Bruta/Tratada

Linha de Recalque

Regigo Atendida

O Reservatdrio

Linha de Recalque

RESERVATORIO '
JARDIM JACIRA
6.000 m? O
Apoiado
Metalico SETOR CAMPESTRE
ZONAALTA
BOOSTER PAULO
AGUIAR DA SILVA
(1+1)
S:g'gtffs SETOR JD. JACIRA
BOOSTER DIAMANTE Hman = 40,0 mca ZONAALTA _
(PLATINA) BOOSTER SOLIMOES
(1+2%) ' (2+1)
Q=83L/s SETOR JD. JACIRA Q=10,0L/s
P=30cv ZONA BAIXA P=20,0cv

Hman = 80,0 mca

SETOR JD. JACIRA
ZONAALTA

4.610,00 m - ND 304,00 m - ND
500 mm 600 mm

32,00 m - ND
400 mm

SETOR CENTRO

ZONA BAIXA

SETOR CENTRO

ZONA BAIXA

RESERVAGAO ITAPECERICA - CAMPESTRE
RESERVATORIO CAPACIDADE (m®) INSTALAGAO MATERIAL
R1 2.500 Apoiado Concreto
R2 5.000 Apoiado Metalico
SETOR CAMPESTRE
ZONA BAIXA
EEA ITAPECERICA
CAMPESTRE/ CENTRO
ND
Q=ND
P=ND
Hman = ND
RESERVAGAO ITAPECERICA - CENTRO
RESERVATORIO CAPACIDADE (m®) INSTALAGAO MATERIAL
R1 2.500 Apoiado Concreto
R2 2.500 Apoiado Metalico

BOOSTER DELFIM VERDE
(1+2)

Q=50Lss
P=75cv
Hman = 40,0 mca

SETOR CENTRO
ZONAALTA

BOOSTER SAO MARCOS
(1+1)

Q=50L/s

P=75¢cv
Hman = 40,0 mca

SETOR CENTRO
ZONAALTA

Figura 4.2 - Croqui do Sistema de Abastecimento de Agua Sede de Itapecerica da Serra

Fonte: SABESP, 2020.
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4.2.3  Abastecimento de Agua por Sistemas Isolados

Além do Sistema Integrado Metropolitano para o abastecimento do municipio, Itapecerica da
Serra ainda conta com outros dois sistemas isolados, o Potuverd — Natura e o Ressaca. As
principais caracteristicas sdo apresentadas na sequéncia, conforme dados disponibilizados pela
SABESP em novembro de 2020 referentes ao ano de 2019:

Sistema de Abastecimento de Agua Isolado Potuverd-Natura

v" Volume Anual Disponibilizado .........ccceoieniiiiiiiiiiiiiiiiiccccec 39.621 m3;
v" Volume Anual Micromedido ........coooouiuiiiiiiiiiiieeeee e 22.850 m3;
v" Volume Anual Faturado.............oooooiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee 29.996 m3;
v Quantidade de Ligagdes Ativas de AGUA ............cccovveveevreeiereeeieieeeeieeeeas 189 ligacoes;
v Quantidade de Economias Ativas de AU .............ccccovrvreererreerenrrinnnns 195 economias;
v Volume Total de RESEIVAGCAOD .......ccuviiieiiiiieiieeciee e 300 m3.

Sistema de Abastecimento de Agua Isolado Ressaca

v" Volume Anual Disponibilizado .........ccccceviriiiininiiiiiniicicccceee, 71.594 m3;
v" Volume Anual Micromedido ........ccc.ooiiiiiiiiiiiiiie e 20.154 m3;
V' Volume Anual Faturado..........oooiiiiiiiiiiiiiiee e 27.715 m3;
v Quantidade de Ligagdes Ativas de AGUA ............coovveveevereeeeeeereiereeeeeeian 395 ligagoes;
v Quantidade de Economias Ativas de AGUa ............cccccoeverreerrrererinennns 404 economias.

A 4gua é captada nos Pogos Potuverd-Natura e Ressaca, respectivamente e encaminhada para
a rede de distribuigdo. Vale ressaltar que nao foram enviadas informacdes a respeito dos
elementos do sistema, tais como as caracteristicas do reservatério existente no SAA Natura.

O Quadro 4.6 apresenta as principais caracteristicas da captagao para os sistemas isolados e o
Quadro 4.7 apresenta os dados de outorga de captagao.

QUADRO 4.6 — CARACTERISTICAS OPERACIONAIS DA CAPTACAO DOS SISTEMAS ISOLADOS

. Vazao nominal Te.mp 0 de Profundidade Coordenadas de Captagio
Manancial WUs) funcionamento m) Norte (km) Leste 7
(h/d) orte (km (k) ona
Potuvera-Natura 5,0 ND ND 7.373,21 306,38 23
Ressaca 6,9 ND ND 7.377,63 308,89 23

ND: Nao Disponivel.
Fonte: SABESP, 2020.

QUADRO 4.7 — CARACTERISTICAS DAS OUTORGAS DA CAPTACAO DOS SISTEMAS ISOLADOS

Vazao outorgada Tempo de
Poco N° da outorga Validade Ws) § Operacgdo da
Outorga (h/dia)
Potuvera-Natura Portaria DAEE n2 422/2016 ND 5,0 20
Ressaca Portaria DAEE n2 422/2016 ND 7,2 18
ND: Nao Disponivel. Fonte: SABESP, 2020.
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Segundo a SABESP, é realizado monitoramento da &4gua bruta conforme a Portaria de
Consolidacao n® 5 do Ministério da Satde (Anexo XX). Nao ocorreu nenhuma alteragdo na
qualidade que motivasse informar aos 6rgaos ambientais, de recursos hidricos e satide publica,
conforme Art. 13 do Anexo XX da Portaria.’

Nao foram disponibilizadas maiores informagoes sobre esses sistemas, de forma que nao foi
possivel caracteriza-los detalhadamente. Salienta-se que o dltimo Plano Municipal apresenta
obras que foram concluidas nesses sistemas e outra ainda esta em andamento:

v" Implantagao de Sistema de Filtros para o Poco Potuvera-Natura (concluida);

v" Interligacdo do Sistema Isolado Ressaca ao Sistema Integrado — em andamento com
previsao de conclusdo ainda em 2021.

De acordo com a SABESP, em 2019 o indice de perdas do municipio foi de 295 L/lig.dia.

4.2.3.1 Licenciamento Ambiental das Unidades

Com relagdo ao licenciamento ambiental das unidades componentes do Sistema de
Abastecimento de Agua, foram consultadas, junto a CETESB, as licengas existentes, porém nao
foram obtidas informagbes sobre as mesmas.

As Figuras 4.3 e 4.4 apresentam os croquis dos sistemas de abastecimento de agua Potuvera-
Natura e Ressaca.

4.2.3.2  Geragdo, Tratamento e Disposicao dos residuos sélidos gerados pelo SAA

O abastecimento de dgua nos sistemas isolados do municipio utiliza exclusivamente agua de
manancial subterraneo provindo de pogos profundos. Assim, nao existe geracao de residuos na
captagdo, tratamento, reservagao e distribuicao.

7O Anexo XX da Portaria de Consolidagao n2 05/17 do Ministério da Sadde foi alterado pela Portaria GM/MS n© 888/21.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ITAPECERICA DA SERRA (SP)
SISTEMA POTUVERA-NATURA

RESERVATORIO
POCO NATURA
300 m?
Q=50L/s ND
Prof. = ND ND NATURA

&, O

LEGENDA

@ Pogo Regiao Atendida O Reservatoério

Conduto por gravidade Linha de Recalque

Figura 4.3 — Croqui do Sistema de Abastecimento de Agua Integrado Potuverd-Natura
Fonte: SABESP, 2020.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ITAPECERICA DA SERRA (SP)
SISTEMA RESSACA

POCO RESSACA

Q=6,9L/s
Prof. = ND

<

RESSACA

LEGENDA

<

Poco

Regidao Atendida

Linha de Recalque

Figura 4.4 — Croqui do Sistema de Abastecimento de Agua Integrado Ressaca

Fonte: SABESP, 2020.
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4.2.4  Caracteristicas Gerais do Abastecimento de Agua por Solucées Individuais

Nas areas rurais, em decorréncia da baixa disponibilidade de informagdes, optou-se, em
primeiro momento, pelo uso das informagoes oficiais levantadas no Censo de 2010 do IBGE
para o periodo de planejamento. Desse modo, a andlise realizada considera, indiretamente, o
éxodo rural, pois os dados obtidos pelo IBGE foram extrapolados utilizando a projegao da
Fundagdao SEADE, a qual contempla a estimativa de crescimento ou decrescimento na
populagdo rural. No entanto, salienta-se que, por se tratar da referéncia oficial atual, os indices
obtidos pelo IBGE foram mantidos, os quais refletem um cendrio conservador para aplicagao
da metodologia.

As caracterfsticas gerais do sistema de abastecimento de dgua da area rural de Itapecerica da
Serra, conforme dados disponibilizados pelo IBGE, Censo de 2010, encontram-se apresentadas
a seguir:

v" 300 domicilios particulares permanentes (75,2%) com abastecimento de agua de pogo
ou nascente na propriedade;

v Nenhum domicilio particular permanente (0,0%) com abastecimento de dgua da chuva
armazenada em cisterna;

v 99 domicilios particulares permanentes (24,8%) com outra forma de abastecimento de
agua.

Seguem as definigdes apresentadas pelo IBGE para as formas de atendimento:

v' Pogo ou nascente na propriedade: quando o domicilio era servido por agua
proveniente de pogo ou nascente localizado no terreno ou na propriedade onde estava
construido;

v' Agua de chuva armazenada em cisterna: quando o domicilio era servido por dgua de
chuva armazenada em cisterna, caixa de cimento etc.;

v" Outra forma - quando o abastecimento de dagua do domicilio era proveniente de pogo
ou nascente fora da propriedade, carro-pipa, d4gua da chuva armazenada de outra
forma, rio, acude, lago ou igarapé ou outra forma de abastecimento de 4gua, diferente
das descritas anteriormente.

4.3 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO PRINCIPAL DA REGIAO METROPOLITANA DE
SAO PAULO

O tratamento de parte do esgoto coletado na RMSP é realizado por meio do Sistema Principal
de Tratamento de Esgoto da RMSP. O Sistema Principal é constituido por cinco ETEs: Barueri,
Parque Novo Mundo, Sao Miguel, Suzano e ABC.
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Em 2019, o Sistema Principal foi responsavel pelo tratamento de 20.175 L/s de esgoto. O
Sistema possui, em conjunto, capacidade nominal de 24.500 L/s, sendo que todas as ETEs
possuem tratamento por lodos ativados.

O Quadro 4.8 apresenta as principais caracteristicas das estagoes do sistema, enquanto a
Figura 4.5 apresenta seu croqui.

QUADRO 4.8 — CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DAS ETES DO SISTEMA PRINCIPAL DE TRATAMENTO
DE ESGOTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO

Estacao de Vazao Tipo de Corpo Vazdao média
Tratamento de Sedes Urbanas Atendidas nominal da Tra t’; mento rece ptor tratada em
Esgoto ETE (1/s) P 2019 (L/s)
Santo André, Sdo Bernardo do Lodos Ribeirio dos
ABC Campo, Sao Caetano do Sul, 3.000 ) . 2.533
. P Ativados Meninos
Diadema, Maud e Sdo Paulo
Cotia, Jandira, Itapevi, Barueri,
. Santana do Parnaiba, Carapicuiba, Lodos A
Barueri Osasco, Taboao da Serra, Embu das 16.000 ativados Rio Tiete 12.188
Artes, Itapecerica da Serra.
Parque Novo B Lodos s A
Sao Paulo, Guarulhos 2.500 . Rio Tieté 2.856
Mundo ativados
Aruja, Ferraz de Vasconcelos, Lodos
Sao Miguel Guarulhos, Itaquaquecetuba, Sao 1.500 . Rio Tieté 1.253
ativados
Paulo
Suzano Ferraz de Vasconcelos, Pod, Mogi das 1500 L'odos Rio Tietd 1.345
Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba. ativados
Fonte: SABESP, 2020.
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SISTEMA PRINCIPAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO
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Corpo Reoceptor » Coletores e Sistema PNM wemmem ETE Jesus Netto
Figura 4.5 - Croqui do Sistema Principal de Tratamento de Esgoto da Regiao Metropolitana de Sao Paulo.
Fonte: SABESP, 2020
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4.4 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EXISTENTE EM ITAPECERICA DA SERRA

O esgotamento sanitario em Itapecerica da Serra pode ser dividido em solugdes coletivas e
individuais. A primeira caracteriza-se pelo atendimento de um conjunto de domicilios, sendo
de responsabilidade da SABESP. Ja as solugoes individuais, realizadas em geral por fossas
sépticas, atendem a apenas um domicilio e sdo localizadas dentro das propriedades atendidas.

4.4.1 Caracteristicas Gerais do Esgotamento Sanitario por Solucoes Coletivas

O municipio de Itapecerica da Serra estd inserido na area de influéncia do Sistema Barueri,
integrando grande parte da Bacia GP-03, correspondente a Area de Protecio e Recuperacao
de Mananciais da Represa Guarapiranga.

O esgoto coletado na drea central e no bairro Parque Paraiso é encaminhado para tratamento
na ETE Barueri através do Coletor Tronco — CT Embu Mirim, que por sua vez tem inicio a
montante do municipio e se estende até chegar a EEE 4, em Embu das Artes.

As areas localizadas na porcao leste de Itapecerica da Serra (Jardins Idemori e Cinira) fazem
divisa com o municipio de Sao Paulo e tem seu esgoto coletado encaminhado para o Sistema
Barueri através da EEE dos Reis, EEE Solange, CT ltupu, EEE Riviera, EEE Talamanca, CT Ponte
Baixa, CT Guido Caloi e interliga ao IPI-7.

J& os bairros localizados nas sub-bacias dos cérregos Mombaca e Crispim, que fazem divisa
com Sao Paulo e Embu Guagu, encaminham o esgoto coletado pelo CT Jardim Capela até
chegar a EEE Solange.

De acordo com as informagdes da SABESP (2020), em 2019 o indice de atendimento de
esgoto® foi de 47,6 % e o indice de tratamento do esgoto coletado’ foi de 98,0%.

z

O sistema é constituido de rede coletora, estacdes elevatérias de esgoto e coletor tronco,
conforme detalhado na sequéncia.

4.4.2  Sistema de Esgotamento Sanitdrio Sede

As caracteristicas gerais do sistema de esgotamento sanitdrio de Itapecerica da Serra, conforme
dados disponibilizados pela SABESP em novembro de 2020 referentes ao ano de 2019,
encontram-se apresentados a seguir:

v" Quantidade de Ligagdes Ativas de ESgoto...........cccevveiiiiiiiiiiiiiicnnne. 23.410 ligagoes;

v" Quantidade de Economias Ativas de ESgoto ..........cccccoveiiiiiiinnnnen. 26.735 economias;

8 O indice de atendimento de esgoto refere-se a relacao entre as economias cadastradas residenciais ativas de esgoto ao total de domicilios a
serem atendidos no municipio.

? O indice de tratamento do esgoto coletado refere-se a relagio entre as economias cadastradas ativas de esgoto cujo efluente é conduzido
para tratamento e o nlimero de economias cadastradas ativas com coleta de esgoto. Simplificadamente refere-se a parcela tratada do total
coletado
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v" Volume Anual Coletado Total ... 2.532.244 m3;
v" Volume Anual Tratado Total........coooouiiiiiiiiiiiieieee e 2.481.598 m3,;
v" Volume Anual Faturado Total...........cccccoiiiii 4.051.225 m3;
v Extensdo de Rede de ESZOtO.........cocuiriiriiiiiniiniiiicnicsectceeeee e 158,7 km;
v' Capacidade nominal da ETE Barueri .........ccceoueriiiiniininieniniciccnceeeenes 16.000 L/s.

2

O SES de Itapecerica da Serra, descrito na sequéncia, é constituido por 158,7 km de rede
coletora, 8 estagbes elevatérias de esgoto e 1 coletor tronco. O esgoto coletado é tratado na
ETE Barueri.

4.4.2.1 Coleta e Encaminhamento

A rede coletora de esgoto de Itapecerica da Serra possuia, em 2019, conforme informagoes
disponibilizadas pela SABESP, extensao total de 158,7 km, com diametro variando entre
100 mm e 400 mm nos diversos materiais, conforme pode ser observado no Quadro 4.9.

QUADRO 4.9 - CARACTERISTICAS DA REDE COLETORA

Extensao (m) Diametro (mm) Material
51 100 Ferro Fundido
16.642 150 Manilha de Barro Vidrado
3.510 150 PVC
23 200 Manilha de Barro Vidrado
40.997 200 Manilha de Barro Vidrado
135 200 PEAD
92.440 200 PVC
230 240 PEAD
105 300 Ferro Fundido
77 300 Manilha de barro vidrado
56 300 PEAD
3.744 300 PVC
257 315 PEAD
440 400 PVC

Fonte: SABESP, 2020.

Além da rede coletora, o sistema conta com aproximadamente 9,0 km de coletor tronco, o CT
Embu Mirim, que é responsavel por encaminhar parte do esgoto coletado no municipio até a
ETE Barueri, onde é tratado. O coletor estd implantado na sub-bacia GP-03 e apresenta trechos
de diametros 600 e 800 mm em concreto e ferro fundido, conforme pode ser observado no
Quadro 4.10.

QUADRO 4.10 - CARACTERISTICAS DO COLETOR TRONCO

Denominacao Tipo Extensao (m) Didmetro (mm) Material
1.655,49 600
CT Embu Mirim Gravidade Concretoh/ Ferro
7.242,51 800 Fundido

Fonte: SABESP, 2020.
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4.4.2.2  Elevagado e Aducao de Esgoto

O sistema conta com 8 estagOes elevatérias de esgoto, cujas principais caracteristicas se
encontram no Quadro 4.11. No Quadro 4.12 estao apresentadas as caracteristicas da linha de
recalque das respectivas elevatorias.

QUADRO 4.11 - CARACTERISTICAS DAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO

. Poténci . ..
Quantidade | Capacidade Altura ° sgaa Possui Possui Ligacées
Denominacdo de conjuntos nominal | manométrica poco | Atendidas
motor Gerador -
motobomba (L/s) (m.c.a.) @) pulmao (un)
EEE Flores 20+1RI 4,4 25,0 10,0 Moével Nao 100
EEE Hengles 20+1RI 32,3 32,0 20,0 Mobvel Nao 21
EEE Jacira 10 83,3 82,0 150,0 Sim Nao 8.844
EEE Paineiras 10 11,7 50,0 40,0 Moével Nao 320
EEE Xavi 20+1RI 12,7 30,0 20,0 Moével Nao 79
EEE Analandia 20+1RI 10,0 88,0 30,0 Moével Nao 430
EEE Branca Flor 20+1RI 88,9 61,0 150,0 Sim Nao 1.468
EEE Waldinha 20+1RB 55,6 9,4 25,0 Moével Nao 7.732

O: Operagao e RI: Reserva Instalada.
Fonte: SABESP, 2020.

QUADRO 4.12 - CARACTERISTICAS DAS LINHAS DE RECALQUE

Denominagio Extensao Diametro Material Possui siste.ma de protecao
(m) (mm) de transientes? Qual?

EEE Flores 236,0 100 Ferro Fundido Nao ha
233,0 150 Ferro Fundido Nao ha

EEE Hengles —
1.790,0 200 PEAD Nao ha

EEE Jacira 1.870,0 400 Ferro Fundido Nao ha
EEE Paineiras 1.080,0 100 Ferro Fundido Nao ha
EEE Xavi 902,0 100 Ferro Fundido Nao ha
EEE Analandia 998,0 100 Ferro Fundido Nao ha
EEE Branca Flor 1.650,0 300 Ferro Fundido Nao ha
EEE Waldinha 858,0 600 Ferro Fundido Nao ha

Fonte: SABESP, 2020.

A unidade de gestao responsavel pela operacao das elevatérias é a Divisao de Operagao de
Agua e Coleta Sul (MSEG). As EEE nao possuem licenca de operagao.

4.4.2.3  Tratamento de Esgoto e Disposicao do Efluente Tratado

O tratamento do esgoto coletado pelo sistema de esgotamento sanitario de Itapecerica da Serra
é realizado por meio do Sistema Principal de Tratamento de Esgoto da RMSP, na ETE Barueri.

Segundo informagoes da SABESP, a bacia de esgotamento atendida pela ETE Barueri constitufa-
se, em 2019, por:

v" 36 coletores tronco, cuja extensao total ndo foi informada;

v" 6 EEE que possuiam coletores tronco a montante,
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v' 22 interceptores e emissarios, com extensao total de 108,45 km;

v" 6 EEE localizadas no sistema de interceptagdo, ou seja, cujo esgoto afluente provém de
interceptores e emissarios.

A ETE possui capacidade nominal igual a 16.000 L/s, e tratou a vazao média de 12.188 L/s em
2019. E do tipo lodos ativados convencional; com medidor de vazio ultrassdnico do tipo
clamp-on (de imersao). Nao foram informados dados de eficiéncia de remocao de carga
organica pela SABESP, assim como nao foi informado se é realizada a desinfecgao do efluente.

O efluente tratado da ETE Barueri é lancado no Rio Tieté, enquadrado como Classe 4 pelo
Decreto Estadual n® 10.755, de 22 de novembro de 1977, de acordo com o estabelecido no
Decreto Estadual n? 8.468, de 08 de setembro de 1976. O lancamento possui outorga
concedida pelo DAEE, n? 4503/2017, para a vazao outorgada de 16.000 L/s, nas coordenadas
23°30'40.43"S 46°50'55.70"O.

4.4.2.4 licenciamento Ambiental das Unidades

Com relacao ao licenciamento ambiental das unidades componentes do sistema, foram
consultadas, junto a CETESB, as licengas existentes, sendo que as vigentes sao apresentadas na
sequéncia, bem como os demais dados correlatos e pertinentes. O Quadro 4.13 traz tais
informacoes.

QUADRO 4.13 — CARACTERISTICAS DO LICENCIAMENTO DAS PRINCIPAIS UNIDADES DO

SISTEMA
. Tipo de Ne Data de Data de Lo -
Unidade Licenca Documento | Expedicao Validade Principais Informacées
Esagbes | Licenca de extagen clvatiio o et EEE o
Elevatdrias de operacao 72002282 | 04/06/2019 | 04/06/2024 GOEs €eVe goto fEEL Jadt
i e EEE Analandia), conforme as exigéncias
Esgoto parcial P
técnicas apresentadas.

Fonte: CETESB, 2022.
Nao foram disponibilizadas informagoes sobre as demais unidades.

4.4.2.5 Geragdo, Tratamento e Disposicao dos residuos sélidos gerados pelo SES

O Sistema de Tratamento do esgoto sanitdrio no municipio gera residuos no tratamento
preliminar e excesso de lodo da lagoa.

Nao foi informado o volume do material retido no gradeamento. A ETE conta com processo de
desaguamento mecanico de lodo e gera cerca de 5.023 toneladas de lodo desaguado por més.
O lodo é enviado a aterro sanitario licenciado (Essencis Solucoes Ambientais S.A.).

As EEE também geram residuos. De acordo com as informagoes da SABESP, todo o material
retido no gradeamento das EEE tem como destinacao final a ETE Barueri. Nao foram
disponibilizadas as quantidades de residuos gradeadas, uma vez que foi informado que nado ha
medigao dos mesmos.
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A Figura 4.6 apresentou o Sistema Principal de Tratamento de Esgoto da RMSP. A Figura 4.4
apresenta o croqui com o sistema de esgotamento sanitario existente no municipio de
[tapecerica da Serra.
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ITAPECERICA DA SERRA (SP)
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Figura 4.6 — Croqui do Sistema de Esgotamento Sanitdrio de Itapecerica da Serra.
Fonte: SABESP, 2020.
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4.4.3  Caracteristicas Gerais do Esgotamento Sanitdrio por Solucées Individuais

Assim como foi realizado no diagnéstico referente ao sistema de abastecimento de dgua,
também para o atendimento de coleta e tratamento de esgoto da area rural, foram utilizadas
informacbes obtidas através do Censo 2010 do IBGE. Desse modo, a andlise realizada
considera, indiretamente, o éxodo rural, pois os dados obtidos pelo IBGE foram extrapolados
utilizando a projecao da Fundagao SEADE, a qual contempla a estimativa de crescimento ou
decrescimento na populagao rural. No entanto, salienta-se que, por se tratar da referéncia
oficial atual, os indices obtidos pelo IBGE foram mantidos, os quais refletem um cendrio
conservador para aplicagdo da metodologia.

As caracteristicas gerais do sistema de esgotamento sanitdrio da drea rural de ltapecerica da
Serra, conforme dados disponibilizados pelo IBGE, Censo de 2010, encontram-se apresentadas
a seguir:

v" 209 domicilios particulares permanentes (53,9%) atendidos por fossa séptica;

v 169 domicilios particulares permanentes (43,6%) atendidos por fossa rudimentar;

v" 2 domicilios particulares permanentes (0,5%) atendidos por vala;

v" 5 domicilios particulares permanentes (1,3%) atendidos por rio, lago ou mar;

v

3 domicilios particulares permanentes (0,8%) atendidos por outra forma diferente das
anteriores.

O sistema de esgotamento do municipio, na parcela rural, é majoritariamente realizado por
fossa séptica e caracterizado pela solucdo individual de esgotamento.

Seguem as definigdes apresentadas pelo IBGE para as formas de atendimento:

v" Fossa séptica: quando a canalizagdo do banheiro ou sanitério estava ligada a uma fossa
séptica, ou seja, a matéria era esgotada para uma fossa préxima, onde passava por um
processo de tratamento ou decantagdo, sendo, ou ndo, a parte liquida conduzida em
seguida para um desaguadouro geral da area, regido ou municipio;

v" Fossa rudimentar: quando o banheiro ou sanitario estava ligado a uma fossa rustica
(fossa negra, pogo, buraco etc.);

v' Vala: quando o banheiro ou sanitario estava ligado diretamente a uma vala a céu
aberto;

v" Rio, lago ou mar: quando o banheiro ou sanitdrio estava ligado diretamente a rio, lago
ou mar;

v Outra forma - quando o esgotamento dos dejetos, proveniente do banheiro ou
sanitario, nao se enquadrasse em quaisquer dos tipos descritos anteriormente.
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5. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL E OPERACIONAL
DO PRESTADOR

5.1 DESCRICAO DOS SERVICOS - FORMATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS

O Contrato de Programa n2 228/2011 da SABESP com o municipio de Itapecerica da Serra foi
firmado em 16 de dezembro de 2011, por um periodo de 30 anos para a prestacao de servigos
publicos municipais de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario, com exclusividade pela
SABESP em todo territério do municipio, porém com possibilidade de a SABESP celebrar
outros instrumentos juridicos com terceiros para prestacdo dos servicos abrangidos pelo
Contrato de Programa em questao.

A SABESP é uma empresa de economia mista, de capital aberto, que tem como principal
acionista o Governo do Estado de Sao Paulo, sendo que sua sede esta situada na Rua Costa
Carvalho, 300 — Pinheiros — Sao Paulo, telefone (11) 3388-8000. E representada legalmente
pelo seu diretor-presidente e formada por cinco diretores, titulares das seguintes diretorias:

Diretoria de Gestao Corporativa;
Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente;

Diretoria Econdmico-Financeira e de Relacbes com Investidores;

ASEENEENERN

Diretoria de Sistemas Regionais;
v" Diretoria Metropolitana.

A Diretoria Metropolitana - M é formada por sete Unidades de Negécio — UN e trés
Superintendéncias, atuando diretamente em 40 municipios, sendo 32 deles pertencentes a
Regido Metropolitana de Sao Paulo — RMSP e oito a Regido Bragantina. Salienta-se que os
bairros Divisa e Distrito Industrial do Tabodo de Mogi das Cruzes também sao atendidos pela
SABESP. Além disso, o municipio de Sao Caetano do Sul possui um sistema autbnomo, o qual
compra agua por atacado da SABESP.

A UN de Produgio de Agua da Metropolitana — MA responde pela gestio de recursos hidricos,
captagao de dgua dos mananciais, tratamento, adugao e reservagao.

A UN de Tratamento de Esgotos da Metropolitana — MT responde pela interceptacao,
tratamento e disposicao final dos esgotos, atuando no Sistema Principal de Esgotamento
Sanitdrio e Sistemas Isolados de Tratamento da RMSP.

As demais cinco UN: Centro - MC, Norte - MN, Sul - MS, Leste - ML e Oeste - MO sao
responsaveis pela distribuicao de dgua e coleta de esgoto. O municipio de Itapecerica da Serra
pertence a MS.
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A estrutura organizacional da Metropolitana é complementada pela Superintendéncia de
Manutencao Estratégica — MM, pela Superintendéncia de Gestao de Empreendimentos — ME e
pela Superintendéncia de Planejamento e Desenvolvimento — MP.

A Figura 5.1 apresenta a drea de influéncia da Metropolitana- M, com as divisoes
administrativas dos municipios e dos distritos pertencentes a Capital do Estado, bem como a
delimitacdo das cinco UNs responsaveis pela distribuicio de agua e coleta de esgoto.
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Figura 5.1 — Area de influéncia da Metropolitana e Unidades de Negécios responséveis pela distribuicdo de dgua e coleta de esgoto
Fonte: ARSESP, 2021.
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5.2 QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESCRICAO DOS SERVICOS

A forma de prestacdo de servicos e a identificagdo do prestador encontram-se indicadas no
Quadro 5.1.

QUADRO 5.1— FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS E IDENTIFICACAO DO PRESTADOR

Componentes Administracdo Direta Administracdo Indireta Identificacao
Agua x SABESP
Esgoto x SABESP
5.3 GESTAO DO SISTEMA COMERCIAL E ATENDIMENTO AO PUBLICO

A gestao comercial da SABESP é descentralizada em escritérios regionais, o que permite
adequar o atendimento as necessidades e particularidades de cada localidade, sendo que cada
escritério regional corresponde a uma unidade de gestao comercial, responsavel pelo
atendimento ao publico, manutencdo cadastral e controle do faturamento de sua area de
atuagdo. Em Itapecerica da Serra existe um escritério de atendimento ao publico, situado na
Rua Sao Joao, 89 — Jardim Paraiso.

Além disso, a SABESP disponibiliza aos seus clientes vdrios canais de relacionamento, que tiram
ddvidas, fornecem informagdes individuais e atendem chamados especificos de reparos e
orientacgoes. Esses canais sao:

v' Atendimento telefénico, pelos seguintes ndmeros: 0800 011 9911, 0800 777 3700
(pessoas com deficiéncia auditiva e de fala) e 195 para servigos de emergéncia;

v' Atendimento online: é possivel conversar com os atendentes e tirar ddvidas sobre os
servicos;

v' Agéncia virtual SABESP: é possivel solicitar 22 via de conta, consultar débitos, parcelar e
reparcelar contas, ver o histérico de consumo, pedir nova ligagao de agua ou de esgoto,
informar sobre vazamentos ou sobre falta de agua e consultar informagbes a respeito de
débito automatico ou dos canais de atendimento.
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6.

6.1

INFORMACOES FINANCEIRAS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

As principais informagdes do municipio, referentes as receitas e despesas dos servigos de dgua,

encontram-se no Quadro 6.1.

QUADRO 6.1 - INFORMACOES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Descricao Unidad 2017 2018 2019
e
Receita operacional direta de agua (FN002) R$/ano | 27.487.443,89 | 29.446.309,22 | 32.874.027,63
Receita operacional total (direta+indireta) (FN0O5) R$/ano | 37.643.649,30 | 41.364.577,19 | 49.711.163,49
Despesas de exploragao (FN015) R$/ano | 19.807.365,94 | 20.573.969,51 | 22.454.929,67
Despesas totais com os servicos (FNO17) R$/ano 32.951.054,12 | 42.358.398,04 | 47.215.585,45
Investimento realizado em abastecimento de agua (FN023) R$/ano 5.771.679,52 8.122.207,75 5.260.442,21
Investimentos totais (FN033) R$/ano 27.598.046,39 | 16.032.388,12 | 17.507.297,93

Fonte: SNIS, 2020.

6.1.1 Sistema Tarifario

O Quadro 6.2 apresenta os valores de tarifa vigente para consumo de dgua do municipio de
Itapecerica da Serra — Diretoria Metropolitana, UN Sul, conforme disposto na Deliberacao
ARSESP n? 1.150, de 08 de abril de 2021.

QUADRO 6.2 - TARIFA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA

Classes de ,::;7,;2':0 de dgua Tarifas de dgua (R$)
Residencial / Social
0a10 9,05 / més
11a20 1,55/ m3
21a30 5,53 /m3
31a50 7,88/ m3
acima de 50 8,71/ m3
Residencial / Vulneravel
0a10 6,90 / més
11a20 0,78/ m3
21a30 2,61/ m3
31a50 7,88/ m3
acima de 50 8,71/ m3
Residencial / Normal
0a10 29,00 / més
11a20 4,54 [ m3
21 a50 11,33/ m3
acima de 50 12,48 / m3
Comercial / Entidade de Assisténcia Social

0a10 29,11 / més
11a 20 5,65/ m?
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Classs de consumo de dgus Taitas de dgua (RS)
21 a50 10,89 / m3
acima de 50 11,32/ m3
Comercial / Industrial / Piblica sem contrato
0a10 58,24 / més
11a20 11,33/ m3
21 a50 21,72/ m3
acima de 50 22,62/ m3
Pdblica com Contrato
0a10 43,64 / més
11220 8,48 / m3
21 a 50 16,33 / m3
acima de 50 16,97 / m3

Fonte: ARSESP, 2021.

Conforme disposto na Deliberagao ARSESP n? 1.150, entre 10 de maio de 2021 e 09 de maio
de 2022, terdo direito a pagar tarifa social os consumidores da classe “Residencial” os usudrios
que mediante avaliacdo pelas dreas comerciais da SABESP, realizadas com base em instrugoes
normativas da Companhia, atendam ao menos um dos seguintes critérios:

v' Ter renda familiar de até 3 saldrios-minimos, ser morador de habitacdo unifamiliar
subnormal com drea dtil construida de até 60 m?, ser consumidor de energia com
consumo de até 170 kWh/més;

v' Estar desempregado, sendo que o dltimo saldrio seja, no maximo, de 3 saldrios-
minimos, desde que tenha consumo maximo de 15 m3/més, ser titular da conta ha mais
de 90 dias, nao tenha sido demitido por justa causa e nao tenha débitos com a SABESP.
Nesta hip6tese, o tempo méaximo de concessao da tarifa social sera de 12 meses;

v" Morar em habitagdes coletivas consideradas sociais, como corticos e as verticalizadas,
tais como Unidade Social Verticalizada resultante do processo de urbanizagdo de
favelas.

Ja entre 10 de maio de 2022 e 09 de maio de 2023, terdo direito a pagar tarifa Residencial
Social, além dos usuarios que atendam os critérios do art. 62, aqueles que previamente a esta
deliberacao eram beneficidrios da tarifa Residencial Favela e que nao forem reclassificados
como Residencial Vulneravel.

A partir de 10 de maio de 2023, terdo direito a pagar tarifa Residencial Social apenas os
usudrios que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios:

v’ Estar registrado no CadUnico com renda mensal per capita entre a segunda faixa do
cadastro (atualmente, R$ 178,00) e "2 salario-minimo;

v' Estar desempregado, sendo que o dltimo saldrio seja, no maximo, de 3 salarios-
minimos, desde que tenha consumo maximo de 15 m3/més, ser titular da conta ha mais
de 90 dias, ndo tenha sido demitido por justa causa e ndo tenha débitos com a SABESP.
Nesta hipétese, o tempo méaximo de concessao da tarifa social sera de 12 meses;
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v" Morar em habitacbes coletivas consideradas sociais, como corticos e as verticalizadas,
tais como Unidade Social Verticalizada resultante do processo de urbanizagao de
favelas.

Salienta-se que o beneficio nao é perdido em caso de inadimpléncia.
Com relacao a tarifa Residencial Vulneravel, terdo direito os usudrios que previamente a
deliberacao atendiam aos critérios para se beneficiar da tarifa Residencial Favela. O beneficio

se aplica entre 10 de maio de 2021 e 09 de maio de 2022. Apéds esta data, seguindo os
seguintes critérios e prazos:

v' Apés 30 de setembro de 2021, usudrios que estejam registrados no CadUnico com
renda mensal per capita na primeira faixa do cadastro (atualmente, R$ 89,00);

v Ap6s 10 de maio de 2022, usudrios que estejam registrados no CadUnico com renda
mensal per capita até a segunda faixa do cadastro (atualmente, R$ 178,00).

Da mesma forma, sao elegiveis de requerer a tarifa social os consumidores da classe
“Comercial/Entidade de Assisténcia Social” que atenderem aos seguintes critérios:

v Entidade de atendimento a crianca e ao adolescente;

v" Entidade cujo objetivo seja o abrigo de criangas e adolescentes;

v" Entidade de atendimento de pessoas com deficiéncia;
v' Entidade de atendimento ao idoso;
v

Entidade de atendimento a enfermos e pessoas com comorbidades, tais como Santas
Casas de Misericérdia, casas de salide, ambulatérios e hospitais assistenciais;

v' Albergues;
v" Entidades de atendimento a dependentes quimicos, como casas terapéuticas;
v" Programas de alimentagao cadastrados nos governos federal, estadual ou municipal.

Em relacdo a classe “Pablica sem Contrato”, sao elegiveis de requerer as tarifas dessa categoria
as entidades da Administracao Pdblica Direta Federal, as Secretarias de Estado e as Prefeituras
que possuirem contratos diretos com a SABESP.

6.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

As principais informagbes do municipio, referentes as receitas e despesas com servigos de
esgotamento sanitdrio, encontram-se no Quadro 6.3.
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QUADRO 6.3— INFORMACOES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Descricao Unidade 2017 2018 2019
Receita operacional direta de esgoto (FN0O3) R$/ano 9.607.219,04 | 11.198.893,51 | 15.979.909,81
Investimento realizado em esgotamento sanitario (FN024) R$/ano | 20.644.226,16 | 7.240.666,82 | 11.588.479,01
Investimento com recursos proprios (dgua e esgoto) (FN030) R$/ano ND ND ND
Investimento com recursos nao onerosos (dgua e esgoto) (FN032) [ R$/ano ND ND ND
z‘ils;’s;z:m njé‘t?rslai z”(f;gk‘)’izs(zssg’g da divida exceto R$/ano | 1.840.779,75 | 3.586.321,76 | 3.195.694,72

ND: Informagdo Nao Disponivel.
Fonte: SNIS, 2020.

Sistema Tarifario e Receitas

QUADRO 6.4 - TARIFA DE CONSUMO MENSAL DE ESGOTO

O Quadro 6.4 apresenta os valores de tarifa vigente para o esgotamento sanitario do municipio
de Itapecerica da Serra — Diretoria Metropolitana, UN Sul, conforme disposto na Deliberagao
ARSESP n? 1.150, de 08 de abril de 2021.

Classes de consumo de dgua

Tarifas de esgoto (R$)

m3/més
Residencial / Social
0a1l10 9,05 / més
11a20 1,55/ m3
21a30 5,53 /m3
31a50 7,88 / m3
acima de 50 8,71/ m3
Residencial / Vulneravel
0a10 6,90 / més
11a 20 0,78 / m?
21a 30 2,61/ m3
31a50 7,88/ m3
acima de 50 8,71/ m3
Residencial / Normal
0a10 29,00 / més
11220 4,54 [ m?
21 a 50 11,33 / m?
acima de 50 12,48 / m3
Comercial / Entidade de Assisténcia Social
0a10 29,11 / més
11a20 5,65/ m3
21a50 10,89/ m3
acima de 50 11,32/ m3
Comercial / Industrial / Piablica sem contrato
0al10 58,24 / més
11 a 20 11,33/ m3
21 a50 21,72 / m3
acima de 50 22,62/ m3
Pdblica com Contrato
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Classes de :;;7:12':0 de dgua Tarifas de esgoto (R$)
0a10 43,64 / més
11a20 8,48 / m>
21 a50 16,33 / m3
acima de 50 16,97 / m3

Fonte: ARSESP, 2021

O enquadramento dos consumidores nas categorias de uso (residencial/social,
residencial/comum, publica etc.) é feito com base no consumo de agua, utilizando os mesmos
critérios ja descritos no item 6.1.1.

6.3 INFORMACOES COMERCIAIS

Nos Quadros 6.5 e 6.6 encontram-se as atividades referentes a novas ligagdes e prestacdo de
servigos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario nos Gltimos anos.

QUADRO 6.5 - NOVAS LIGACOES DE AGUA E ESGOTO

Ano Ligagoes novas de dgua Ligagoes novas de esgoto
2015 2.555 1.699

2016 2.969 999

2017 2.459 1.437

2018 2.452 5.773

2019 2.148 5.636

Fonte: SABESP, 2020.

QUADRO 6.6 — SERVICOS PRESTADOS PEIA OPERADORA

Remanejamento Remanejamento de | Prolongamento de Prolongamento de Qu.an{ldade de

Ano de redes de . hidrémetros

p redes de esgoto (m) redes de dgua (m) redes de esgoto (m) .

dgua (m) substituidos
2015 0,00 301,0 0,00 0,00 1.940
2016 0,00 212,0 0,00 0,00 2.541
2017 0,00 2.164,0 17.898,0 7.171,0 1.917
2018 0,00 907,0 14.184,0 12.885,0 2.010
2019 0,00 1.859,0 6.034,0 12.304,0 10.358

Fonte: SABESP, 2020.

De acordo com a norma NTS 218 da SABESP, a troca de hidrébmetros ocorre quando:

v' Estiver fora da faixa padrao ideal de trabalho (Limites Inferiores de Consumo — LIC e
Limites Superiores de Consumo LSC), nesse caso, a demanda de troca é definida pelo
consumo médio mensal que estiver entre o LSCpadrao e LSCmax ou entre o LICpadrao
e LICmin;

v' Estiver fora da faixa de gestao ideal de trabalho, nesse caso, a demanda de troca é
definida pelo consumo médio mensal que estiver entre o LSCgestao e LSCmax ou entre
o LICgestao e LICmin.
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v O Sistema de Gestao de Hidrometria — SGH indicar uma submedicao significativa ou,

v' Estiver dentro dos limites do fator de troca, que é obtido pelo produto entre o
coeficiente de totalizagdo e o coeficiente de idade, sendo o resultado comparado com
os limites minimos e maximos estabelecidos. Se o fator de troca calculado estiver:

entre os limites minimo e maximo, indica demanda de troca do hidrémetro,

acima do limite méximo, indica obrigatoriedade de troca do hidrometro.

6.4 INVESTIMENTOS PREVISTOS

O Quadro 6.7 apresenta os dados relativos aos investimentos nos sistemas de dgua e esgoto
apresentados no Relatério Gerencial de Desempenho da SABESP n2 1/2020. O valor previsto
no Contrato de Programa da SABESP n2 226/2011, atualizado para o ano de 2019, é de
R$ 16.198 mil. O investimento total realizado nesse ano foi de 21.194 mil.

QUADRO 6.7 — INVESTIMENTOS PREVISTOS

Valor Em 2019 (Valores em R$ 1.000) *
Contratual* 16.198
Realizado 21.194
Diferenga em R$ 4.996

Fonte: SABESP, 2020.
*Valores a pregos médios de 2019, atualizado pelo IPCA/IBGE.

6.4.1  Areas de Expansao Previstas pela SABESP

A SABESP planeja, de acordo com negociagao realizada com a Prefeitura do municipio, a
expansao dos servigos de esgotamento sanitdrio nos locais com rede de distribuicdo de agua.
Ha obras em andamento, ou previstas a curto prazo, nos bairros: Mombaga, Horizonte Azul,
Jardim Itapecerica/ Jardim Montezano, Parque Paraiso, Jardim Recreio Primavera e Jardim Sao
Pedro.
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7. ESTUDO  POPUIACIONAL E DE
CONTRIBUICOES

DEMANDAS E

7.1 ESTUDO POPULACIONAL

Este capitulo apresenta os estudos populacionais realizados para o Municipio de Itapecerica da
Serra. Inicialmente sdo sistematizados e analisados os dados censitarios que caracterizam a
evolugao recente da populagao residente no municipio. Em seguida, sao apresentadas as
projecoes da populagcdo do municipio realizadas para o horizonte de projeto, o ano 2041. Os
estudos incorporam também a desagregacdo da populagao projetada segundo a sua situagao
de domicilio urbana e rural.

Finalmente, sdo apresentadas as estimativas de crescimento do nimero de domicilios no
horizonte de projeto, que constituem o parametro de referéncia principal para os planos de
expansao dos servicos de saneamento.

7.1.1 Série Historica dos Dados Censitarios

A série histérica dos dados censitarios que registram a evolugao da populacao do municipio de
Itapecerica da Serra encontra-se no Quadro 7.1. Os valores foram desagregados segundo a
situacdo do domicilio, em populacdo urbana e rural. A série histérica considerada abrange os
Censos de 2000 e 2010, além da projecao para o ano de 2021.

QUADRO 7.1 - EVOLUCAO DA POPULACAO SEGUNDO CONDICAO DE MORADIA — 2000 -2021

Ano Populacao (hab.) Taxa de TGCA (% a.a.)

Urbana Rural Total Urban. (%) Urbana Rural Total
2000 127.827 1.353 129.180 98,95 - 4,79
2010 151.144 1.263 152.407 99,17 1,69 -0,69 1,67
2021 169.705 1.418 171.123 99,17 1,06 1,06 1,06

Fonte: Fundagao SEADE, 2021.

Da andlise do Quadro 7.1 é possivel observar que o municipio de Itapecerica da Serra é de
porte populacional médio, que possuem de 50 mil a 500 mil habitantes, apresenta dinamica
de crescimento positiva tanto para os habitantes da drea urbana, quanto da area rural. A taxa
de urbanizacao do municipio, desde 2010, é igual a 99,17%

7.1.2 Projecées de Populacao e de Domicilios

As projecoes populacionais e de domicilios adotadas no presente estudo foram baseadas no
estudo “Projecao da Populagao e dos Domicilios para os Municipios do Estado de Sao Paulo”,
desenvolvido pela Fundacao SEADE para a Superintendéncia de Planejamento Integrado da
SABESP, que teve como objetivo a elaboragcao de projecoes de populacao e domicilios para
todos os municipios do Estado de Sao Paulo e distritos da capital, entre os anos de 2010 e
2050.
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Estas projegdes consideraram trés cendrios alternativos de crescimento populacional de acordo
com o comportamento possivel das varidveis demograficas no futuro: Cenario Recomendado,
Limite Inferior e Limite Superior. Analisando tais cenarios em confronto com as projecoes
realizadas pelo IBGE, optou-se pela adogao da projecao relativa ao Cendrio Recomendado.

As projecoes da Fundacdo SEADE e sua extensdo até 2041 — horizonte deste plano, para o
municipio de ltapecerica da Serra, estdo reproduzidas no Quadro 7.2 e na Figura 7.1,
permitindo visualizar a aderéncia dessas projecoes a tendéncia histérica.

QUADRO 7.2 - PROJECOES DA POPULACAO TOTAL — 2000 A 2041

Populacao Residente (hab.)

Populacao Projetada (hab.)

Municipio
2000 2010 2020 2041
[tapecerica da Serra 129.180 152.407 169.219 193.799
Fonte: Fundagao SEADE, 2021.
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Figura 7.1 - Evolucdo da Populacao — 2022-2041
Consércio
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A desagregacao da populacao projetada segundo a situagdo do domicilio foi realizada pela
Fundagao SEADE mediante a aplicacao de fungao logistica aos dados referentes a proporgao de
populacdo rural sobre a populacdo total registrada nos dltimos Censos. A populagao rural
resultou da aplicagdo da série assim projetada aos valores da populacao total e a populacao
urbana, da diferenga entre populacdo total e populacao rural. A Fundacao SEADE apresenta
essa desagregacdo somente para o Cenario Recomendado. Os resultados dos célculos estao
apresentados no Quadro 7.3.

QUADRO 7.3 - PROJECAO POPUILACIONAL (2022 A 2041)

Ano Populacao Total Populacao Urbana Populacao Rural % Urbanizacao
2022 172.639 171.208 1.431 99,17
2023 174170 172.726 1.444 99,17
2024 175.714 174.258 1.456 99,17
2025 177.271 175.802 1.469 99,17
2026 178.532 177.052 1.480 99,17
2027 179.803 178.313 1.490 99,17
2028 181.082 179.581 1.501 99,17
2029 182.371 180.859 1.512 99,17
2030 183.668 182.146 1.522 99,17
2031 184.707 183.176 1.531 99,17
2032 185.752 184.212 1.540 99,17
2033 186.802 185.254 1.548 99,17
2034 187.859 186.302 1.557 99,17
2035 188.921 187.355 1.566 99,17
2036 189.763 188.190 1.573 99,17
2037 190.609 189.029 1.580 99,17
2038 191.458 189.871 1.587 99,17
2039 192.312 190.718 1.594 99,17
2040 193.169 191.568 1.601 99,17
2041 193.799 192.193 1.606 99,17

Fonte: Fundagao SEADE, 2021.

A perspectiva de evolugdo da populagdo total do municipio é de crescimento, havendo
previsdo de aumento populacional na area urbana, de 172.639 habitantes em 2022 para
193.799 habitantes em 2041, ou seja, um aumento de cerca de 12%.

7.1.3  Projecées de Populacdo e de Domicilios Relativos a Area de Planejamento

A projecao dos domicilios totais foi elaborada pela Fundagdo SEADE com base na hipétese de
que a relagao entre domicilios ocupados e domicilios totais se mantera constante ao longo do
periodo de projeto e igual aquela registrada em 2010.

Os resultados dessa projecao populacional da area de planejamento sao apresentados nos
Quadros 7.4 e 7.5.
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QUADRO 7.4 - PROJECAO DO NUMERO DE DOMICILIOS NA AREA URBANA

Ano Populacao Total Populacao Urbana Domicilios

(hab.) (hab.) Ocupados Totais
2022 172.639 171.208 54.756 59.892
2023 174.170 172.726 55.755 60.985
2024 175.714 174.258 56.773 62.098
2025 177.271 175.802 57.809 63.231
2026 178.532 177.052 58.675 64.178
2027 179.803 178.313 59.554 65.140
2028 181.082 179.581 60.446 66.116
2029 182.371 180.859 61.351 67.106
2030 183.668 182.146 62.271 68.112
2031 184.707 183.176 63.031 68.943
2032 185.752 184.212 63.799 69.783
2033 186.802 185.254 64.577 70.634
2034 187.859 186.302 65.365 71.496
2035 188.921 187.355 66.162 72.367
2036 189.763 188.190 66.831 73.099
2037 190.609 189.029 67.506 73.838
2038 191.458 189.871 68.189 74.585
2039 192.312 190.718 68.878 75.339
2040 193.169 191.568 69.574 76.099
2041 193.799 192.193 70.126 76.703

Fonte: Fundagao SEADE, 2021.

QUADRO 7.5 - PROJECAO DO NUMERO DE DOMICILIOS NA AREA RURAL

Ano Populacao Total Populacao Rural Nimero de Domicilios Rur.al
(hab.) (hab.) Ocupados Totais
2022 172.639 1.431 790 518
2023 174.170 1.444 805 528
2024 175.714 1.456 819 537
2025 177.271 1.469 834 547
2026 178.532 1.480 847 555
2027 179.803 1.490 859 563
2028 181.082 1.501 872 572
2029 182.371 1.512 885 581
2030 183.668 1.522 898 589
2031 184.707 1.531 909 596
2032 185.752 1.540 921 604
2033 186.802 1.548 932 611
2034 187.859 1.557 943 618
2035 188.921 1.566 955 626
2036 189.763 1.573 964 632
2037 190.609 1.580 974 639
2038 191.458 1.587 984 645
2039 192.312 1.594 994 652
2040 193.169 1.601 1.004 658
2041 193.799 1.606 1.012 663
Fonte: Fundacao SEADE, 2021.
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7.1.4  Estimativa de Domicilios em Aglomerados Rurais

Inicialmente foram identificados e delimitados os aglomerados rurais com base em imagens de
satélite recentes, datadas de 2020 e classificadas em baixa, média e alta densidade.

Para estimar os domicilios das &reas rurais foram assumidos os setores censitarios como
unidades geogréficas de referéncia por representarem as menores unidades geograficas
politico-administrativas existentes no municipio. Entretanto, os dados do dltimo Censo
Demografico do IBGE, realizado em 2010, estao bastante desatualizados, nao correspondendo
a realidade atual.

Desta forma, para estimar o nimero atual de domicilios em bairros rurais foram adotados os
seguintes dados oficiais:

v" Populagao rural: Sistema de Projegdes Populacionais — Fundagao SEADE, 2019.

Vale ressaltar que estas informagdes sao disponibilizadas para a drea rural do municipio como
um todo, sem levar em consideracao a distribuicao espacial.

A metodologia utilizada seguiu as seguintes premissas:

a) Para garantir maior aderéncia a densidade demogréfica, ja registrada no Censo
Demogréfico (2010), foi aplicada a projecio da populagao rural para 2019
(Fundagao SEADE) nos setores censitarios.

b) Para estimar o nimero de domicilios em cada aglomerado rural, os domicilios foram
distribuidos proporcionalmente a sua area territorial, e em funcdo da tipologia de
densidade demogriéfica identificada pela imagem de satélite (baixa densidade - peso
1, média densidade — peso 2; e alta densidade — peso 3).

A concentracdo de aglomerados rurais pode ser visualizada na Figura 3.1 e estd localizada na
porcao extremo-sudoeste do municipio, integrando as regides do Jardim Los Angeles,
ltaquaciara, Chdcara Recanto Bela Vista e Aldeinha, totalizando 489 domicilios e 1.392
habitantes, sendo que nenhum deles apresentou concentracdo de domicilios superior a 70
domicilios.

7.2 ESTUDO DE DEMANDAS

7.2.1 Definicdo das Areas Atendidas por Solucées Coletivas e Individuais

Para determinar as agoes necessdrias para atingir a meta de 99,0% de atendimento com
abastecimento de agua, estabelecida pela Lei n? 14.026/20 — Marco Legal do Saneamento
Bésico, utilizaram-se as seguintes premissas:

v Manutencdo de solugdes coletivas operadas pela SABESP, independentemente do
nimero de domicilios e densidade demogréfica;
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v" Adocao de solugdes coletivas em aglomerados rurais com mais de 100 domicilios;

v Adocao de solugdes coletivas em aglomerados rurais com 80 ou mais domicilios e com
densidade demogréfica superior a 30 hab./ha;

v Adocao de solugbes individuais em dreas de baixa densidade demogréfica (inferior a
30 hab./ha) e com menos de 100 domicilios ou areas adensadas (densidade
demografica superior a 30 hab./ha), porém com menos de 80 domicilios.

A partir da metodologia utilizada para os aglomerados rurais, verificou-se que nenhum dos
aglomerados rurais de Itapecerica da Serra atendeu aos critérios para adocao de solugdes
coletivas. Somado a isso, também se verificou alto indice de atendimento por solugoes
individuais adequadas (pogo ou nascente), correspondente a 75,2%. Portanto, nesses
aglomerados nao foi prevista a implantagio de solugdes coletivas para o sistema de
abastecimento de agua.

As etapas de planejamento abrangem todo o horizonte do Plano de 2022 a 2041, porém sao
norteadas pela meta de universalizagdo da prestacao dos servigos de abastecimento de agua no
municipio, estabelecida para o ano de 2033 pelo Marco Legal do Saneamento Basico, Lei n?
14.026/20. O planejamento sera realizado considerando propostas de carater emergenciais, de
curto, médio e longo prazo, conforme exposto a seguir:

v' 2020 a 2022 - elaboragao dos planos municipais;
2022 até o final de 2026 — obras emergenciais e de curto prazo;

v
v’ 2027 até o final de 2031 — obras de médio prazo;
v

2032 até o final de 2041 — obras de longo prazo.

7.2.2  Sistema de Abastecimento de Agua — Solucées Coletivas

7.2.2.1  Areas do Municipio Sujeitas ao Abastecimento Piiblico

A SABESP atende ao municipio de ltapecerica da Serra por meio do Sistema Integrado
Metropolitano, mais especificamente através dos sistemas produtores Alto Cotia e
Guarapiranga, e também conta com dois sistemas isolados — Potuvera-Natura e Ressaca,
responsaveis pelo abastecimento de toda a drea urbana municipal, inclusive dos aglomerados
subnormais apresentados na Figura 3.1.

7.2.2.2  Critérios e Pardmetros de Planejamento

Para o presente estudo foram adotados critérios e pardametros usualmente empregados em
estudos de abastecimento publico de &dgua, adequados as particularidades de cada area
observada. Na sua definicdo foram consideradas a legislacao pertinente, as normas da ABNT e
bibliografia especializada, os dados coletados junto a SABESP e as informagoes disponiveis em
sites oficiais.
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v’ Cota Per Capita de Agua

As projecoes da demanda de dgua para o abastecimento puablico urbano no municipio foram
estabelecidas aplicando-se os coeficientes per capita obtidos para as populagdes atuais e
projetados para o horizonte de planejamento de 20 anos. O consumo per capita micromedido
no municipio foi obtido junto ao operador a partir da relagao entre o volume micromedido e a
populacdo abastecida. Assim obteve-se a cota per capita de 113 L/hab.dia para o sistema de
abastecimento de dgua.

v' Coeficientes de Majoracao de Vazao

Os coeficientes de majoragao de vazao correspondem ao coeficiente do dia de maior consumo
- K1 e ao coeficiente da hora de maior consumo - K2.

Os coeficientes sao definidos de acordo com a Norma Brasileira (NBR) da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) 12.211/1992 (Estudo de Concepgdo de Sistemas Publicos de
Abastecimento de Agua), como:

4+ K1 - relagdo entre o maior consumo diario, verificado no periodo de um ano, e o
consumo médio didrio, nesse mesmo periodo;

< K2 - relacao entre a vazao maxima horaria e a vazao média do dia de maior consumo.

Assim, foram adotados para os coeficientes K1 e K2 valores conservadores comumente
empregados em projetos de sistemas de abastecimento de dgua, a saber: K1 = 1,20 e
K2 = 1,50.

v Metas de Atendimento

O sistema de abastecimento de dgua de Itapecerica da Serra apresenta indice de atendimento
urbano, a partir da rede publica, de 96,5% (SABESP, 2020), abaixo da meta de 99,0%,
preconizada pela Lei n? 14.026/20 — Marco Legal do Saneamento Basico, que deve ser
atingida em 2033. Portanto, foi adotado que o indice de atendimento por solucdo coletiva
aumentard linearmente entre 2019 e 2033 até atingir 99% e sera constante pelo restante do
horizonte de planejamento.

v' Estimativa do Consumo dos Grandes Consumidores

Em Itapecerica da Serra foi considerado que, caso exista uma inddstria ligada a rede publica de
abastecimento de agua, esta atende apenas aos funcionarios. Salienta-se que, geralmente, essas
grandes industrias costumam ter fontes préprias de abastecimento quando a dgua é insumo
para a fabricacdo, e o sistema publico atende aos funciondrios apenas, e esse consumo
doméstico é refletido no valor do per capita efetivo de consumo de agua. Além disso, existem
indGstrias ditas “secas”, que nado utilizam agua no processo industrial, ou inddstrias com
demandas de dgua nao necessariamente potavel (resfriamento, por exemplo).
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v' Metas para Reducao de Perdas

Este trabalho prop6e metas para a reducao de perdas, visando a obtengao de um quadro de
demandas mais coerente com os propésitos que devem nortear a utilizagdo racional da agua
dos municipios integrantes das UGRHIs do Estado de Sao Paulo.

Para determinacdo da meta de reducgao de perdas para cada municipio foram utilizados dados
disponibilizados pela SABESP de indice de Perdas Totais na Distribuicao - IPDt (L/lig.dia), as
metas estabelecidas em Contrato de Programa, e Nivel Econdmico de Perdas — NEP (L/lig.dia).

% Indice de Perdas Atual

Para o indice de perdas atual do municipio foi utilizado o valor de 265 L/lig.dia,
disponibilizado pela SABESP em 2022, referente ao ano de 2020.

4 Meta para reducao das perdas do Contrato de Programa

As metas de perdas na distribuicdo encontram-se apresentadas no Anexo “Metas de
Atendimento e Qualidade dos Servicos” do Contrato de Programa firmado entre o
municipio e a SABESP (Quadro 2.3).

< Nivel Econdmico de Perdas (NEP)

O NEP é definido pela SABESP como o valor a partir do qual o beneficio de evitar as perdas
supera os custos de combaté-las. Em termos de perdas reais, é quando a soma dos custos
de producao, expansdo e pesquisa e reparo de vazamentos é minima. J4 para perdas
aparentes, é quando a diferenga entre a receita e os custos com programas de substituicao
de hidrémetros sao méximos (ARSESP, 2020). O NEP do municipio é de 195 L/lig.dia.

4 As Perdas e o Novo Marco Legal

Um dos temas em destaque no Novo Marco Legal, as perdas de &gua potavel no
abastecimento sao objeto da Portaria MDR n? 490 de 23 de marco de 2021 que
“Estabelece os procedimentos gerais para o cumprimento do disposto no inciso IV do caput
do art. 50 da Lei Federal n? 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e no inciso IV do caput do
art. 42 do Decreto n? 10.588, de 24 de dezembro de 2020".

Destacam-se a seguir os artigos da Portaria MDR n2 490 de 23 de margo de 2021 que
estabelecem critérios para a aplicagio da Portaria e para a definicao do indice de Perdas:

Art. 1° A alocagdo de recursos publicos federais e os financiamentos com recursos da Uniao
ou com recursos geridos ou operados por orgdos ou entidades da Uniao ficam
condicionados ao cumprimento de indice de perda de dgua na distribuicao, nos termos
desta Portaria.

Art. 2° Para fins de comprovacdo do cumprimento do indice de perda de 4gua na
distribuicdo, devem ser adotados os seguintes indicadores do Sistema Nacional de
Informacdes sobre Saneamento (SNIS):

I - INO49: indice de perdas na distribuicao, medido em percentual; e

II'- INO51: indice de perdas por ligacao, medido em litros/ligacao/dia.
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Art. 3° Para atendimento a condicao estabelecida no caput do art. 1°, em cada municipio a
ser beneficiado os valores dos indicadores devem ser menores ou iguais a seguinte
proporcao do indice médio nacional da ultima atualizagdo da base de dados do SNIS:

I - 100% nos anos de 20271 e 2022;

Il - 95% nos anos de 2023 e 2024;

Il - 90% nos anos de 2025 e 2026;

IV - 85% nos anos de 2027 e 2028;

V - 80% nos anos de 2029 e 2030;

VI - 75% nos anos de 2031 e 2032;

VIl - 70% no ano de 2033; e

VIII - 65% a partir do ano de 2034.

§ 1° Os valores previstos no caput ficam limitados ao minimo de 25% para o INO49 - indice
de perdas na distribuicdo e de 216,0 litros/ligacdo/dia para o INO51 - Indice de Perdas por
ligacao.

Para o municipio de Itapecerica da Serra o valor dos indicadores (dados referentes a 2019,
publicado pelo SNIS em 2020) é:

x IN049 (2019): 43,08%;
= INO51 (2019): 294,40 L/lig.dia.
Assim, para andlise da projecao das demandas apresentada no Capitulo 7 e para definicao das
metas apresentadas no Capitulo 9, adotaram-se os seguintes critérios:
4 Critério 1: se o IPDt atual ja for inferior ao NEP, a meta é manter as perdas em nivel
igual ou inferior ao NEP ao longo dos anos de planejamento;

< Critério 2: se IPDt atual for superior ao NEP e ao valor atual (ano 2020) estabelecido no
Contrato de Programa, a cada ano do horizonte de planejamento a meta é o maior dos
dois valores (NEP ou metas dos contratos de programa);

< Critério 3: se IPDt atual for superior ao NEP e inferior ao valor atual (ano 2020)
estabelecido no Contrato de Programa, a meta é a redugdo linear até atingir o NEP em
2033 e manutencao constante deste valor a partir desse ano.

O processo de definicao da meta estd apresentado na Figura 7.2:
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Figura 7.2 — Fluxograma de Definicdo da Meta para o indice de Perdas

De acordo com as informagbes fornecidas pela SABESP, Itapecerica da Serra apresentou indice
de perdas no ano de 2020 de 265 L/lig.dia, NEP de 195 L/lig.dia e os valores do Contrato de
Programa variaram entre 384 L/lig.dia (2020) e 300 L/lig.dia (2040). Assim, o municipio se
enquadra no Critério 3, sendo que a meta do indice de perdas é a redugao linear até atingir o
NEP em 2033 e manutengdo constante a partir desse ano, conforme apresentado no Quadro
7.6.

QUADRO 7.6 — PROJECAO DO INDICE DE PERDAS NA DISTRIBUICAO DOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA DE ITAPECERICA DA SERRA

Ano Perdas (L/lig.dia) Ano Perdas (L/lig.dia)
2020 265 2031 206
2021 260 2032 201
2022 254 2033 195
2023 249 2034 195
2024 244 2035 195
2025 238 2036 195
2026 233 2037 195
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Ano Perdas (1/lig.dia) Ano Perdas (L/lig.dia)
2027 227 2038 195
2028 222 2039 195
2029 217 2040 195
2030 211 2041 195

v’ Estimativa da Evolucdo de Implantacao de Rede de Agua

Admitiu-se, para efeito de estimativa da evolucdo de implantagao de rede de agua, que toda a
area considerada possui rede de distribuicdo em sua maior parte, devendo haver, no entanto,
novas implantagbes com o crescimento vegetativo da populacdo. Para isso, foi utilizado o
indicador de extensao de rede de agua por ligacdo em funcao da porcentagem de economias
para cada sistema, que apresentou os seguintes valores para cada sistema:

< Integrado: 81,54 metros/ligacao;

4 Potuvera-Natura: 52,91 metros/ligacao;

4 Ressaca: 50,60 metros/ligacao;

7.2.2.3  Fstimativa de Demandas — Sistema de Abastecimento de Agua Sede

A estimativa de demandas considerou a cota per capita atual, o indice de atendimento a
populacdo pelo servico de abastecimento de 4gua e a projecdo populacional ao longo do
horizonte de planejamento de 20 anos.

Dessa forma, para o calculo foram consideradas as seguintes premissas:

v' O SAA Sede é responsavel pelo atendimento de 99,04% da populagdo urbana de
[tapecerica da Serra;

v O indice de abastecimento é de 96,5% da populagao atendida;

v" Cota per capita atual de 113 L/hab.dia;

v Reducdo linear do indice de perdas entre 2020 e 2033 até atingir 195 L/lig.dia,
permanecendo constante até o final de planejamento (2041);

v Ligagoes ativas de 52.732 unidades em 2019;
v' Extensao de rede de 430 km em 2019.

Encontram-se apresentadas, no Quadro 7.7, as demandas para o SAA Sede de Itapecerica da
Serra.
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QUADRO 7.7 — ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZOES DISTRIBUIDAS DE AGUA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SEDE

1 1 Consumo Parcial Vazao Distribuida 5
Populagio % de Pop ulag.ao Ne de Ligacbes | N° de Ligacées a P Vazao de Py v reservacas | rytensio de | Extensio de Rede a
Ano Urbana . Abastecida . Doméstico (L/s) Domeéstica+Perdas (L/s) Necessario .
hab Atendimento hab Ativas Implantar — — - Perdas (1/s) — — - 3 Rede (km) implantar (km)
(hab.) (hab.) Q,média Q,max.dia Q,max.hora Q,média Q,max.dia Q,max.hora (m)
2022 169.564 97% 164.538 54.516 - 215,19 258,23 387,35 160,41 375,60 418,64 547,76 12.057 444,55 -
2023 171.068 97% 166.303 55.101 585 217,50 261,00 391,50 158,70 376,20 419,70 550,20 12.087 449,32 4,77
2024 172.585 97% 168.085 55.691 590 219,83 263,80 395,70 156,93 376,76 420,73 552,63 12.117 454,13 4,81
2025 174.114 98% 169.886 56.288 597 222,19 266,63 399,95 155,10 377,29 421,73 555,05 12.146 459,00 4,87
2026 175.352 98% 171.407 56.792 504 224,18 269,02 403,53 152,95 377,13 421,97 556,48 12.153 463,11 4,11
2027 176.601 98% 172.943 57.301 509 226,19 271,43 407,15 150,75 376,94 422,18 557,90 12.159 467,26 4,15
2028 177.857 98% 174.490 57.814 513 228,21 273,85 410,78 148,50 376,71 422,35 559,28 12.164 471,44 4,18
2029 179.123 98% 176.052 58.331 517 230,25 276,30 414,45 146,19 376,44 422,49 560,64 12.168 475,66 4,22
2030 180.397 98% 177.627 58.853 522 232,31 278,77 418,16 143,83 376,14 422,60 561,99 12.171 479,91 4,26
2031 181.418 99% 178.956 59.293 440 234,05 280,86 421,29 141,21 375,26 422,07 562,50 12.156 483,50 3,59
2032 182.444 99% 180.294 59.737 444 235,80 282,96 424,44 138,55 374,35 421,51 562,99 12.139 487,12 3,62
2033 183.476 99% 181.641 60.183 446 237,56 285,07 427,61 135,83 373,39 420,90 563,44 12.122 490,76 3,64
2034 184.514 99% 182.669 60.524 341 238,91 286,69 430,04 136,60 375,51 423,29 566,64 12.191 493,54 2,78
2035 185.556 99% 183.700 60.865 341 240,26 288,31 432,47 137,37 377,63 425,68 569,84 12.260 496,32 2,78
2036 186.383 99% 184.519 61.136 271 241,33 289,60 434,40 137,98 379,31 427,58 572,38 12.314 498,53 2,21
2037 187.214 99% 185.342 61.409 273 242,40 290,88 436,32 138,60 381,00 429,48 574,92 12.369 500,76 2,23
2038 188.048 99% 186.168 61.683 274 243,48 292,18 438,27 139,22 382,70 431,40 577,49 12.424 502,99 2,23
2039 188.887 99% 186.998 61.958 275 244,57 293,48 440,22 139,84 384,41 433,32 580,06 12.480 505,23 2,24
2040 189.729 99% 187.832 62.234 276 245,66 294,79 44219 140,46 386,12 435,25 582,65 12.535 507,48 2,25
2041 190.348 99% 188.445 62.437 203 246,46 295,75 443,63 140,92 387,38 436,67 584,55 12.576 509,14 1,66
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Para melhor visualizagao, apresenta-se, na Figura 7.3, a evolucao da populacao total atendida

ao longo do periodo de planejamento.
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Figura 7.3 - Evolucao da Populacao Atendida (hab.) — SAA Sede

Considerando-se o SAA Sede, a andlise dos dados permite concluir que:

v' A populagdo atendida passard de 164.538 habitantes (ano de 2022) para 188.445
habitantes no final de plano em 2041, um incremento de 14,5% (23.907 habitantes).
Observa-se que esse aumento estd diretamente associado ao crescimento populacional e

ao aumento do indice de atendimento;

v' A demanda méxima diaria de 436,67 L/s ocorrerd no final de plano (2041), havera
acréscimo de 4,3% em relagdo ao inicio de plano (418,64 L/s em 2022);

v O volume total de reservacao necessario para atender a maxima demanda diaria (fim de

plano) deverd ser 12.576 m?3.
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7.2.2.4  Estimativa de Demandas — Sistema de Abastecimento de Agua Potuverd-Natura

A estimativa de demandas considerou a cota per capita atual, o indice de atendimento a
populacdo pelo servico de abastecimento de 4gua e a projecdao populacional ao longo do
horizonte de planejamento de 20 anos.

Dessa forma, para o calculo foram consideradas as seguintes premissas:

v' O SAA Potuvera-Natura é responsavel pelo atendimento de 0,31% da populagao
urbana de Itapecerica da Serra;

v O indice de abastecimento é de 96,5% da populacao atendida;

v" Cota per capita atual de 113 L/hab.dia;

v Reducdo linear do indice de perdas entre 2020 e 2033 até atingir 195 L/lig.dia,
permanecendo constante até o final de planejamento (2041);

v Ligagoes ativas de 189 unidades em 2019;
v' Extensao de rede estimada de 10,0 km em 2019.

Encontram-se apresentadas, no Quadro 7.8, as demandas para o SAA Potuvera-Natura.
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QUADRO 7.8 — ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZOES DISTRIBUIDAS DE AGUA — SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTUVERA-NATURA

o | rbana | %de Abmtecid | V7 deLisagdes | N de Ligacdes Domstin (U9 Vazio de Dométea s Perdas (19 Necossiro | Bitensdo de. | Extensdo de Rede a
(hab.) Atendimento (hab.) Ativas Implantar Qmédia O.max.dia Qméxhora Perdas (L/s) Qumédia Q.méx.dia Qmax-hora () Rede (km) implantar (km)
), ), mdx. ), mdx. ), ), mdx. ), max.
2022 531 97% 515 195 - 0,67 0,80 1,20 0,57 1,24 1,37 1,77 39 10,32 -
2023 535 97% 520 197 2 0,68 0,82 1,23 0,57 1,25 1,39 1,80 40 10,42 0,11
2024 540 97% 526 200 3 0,69 0,83 1,25 0,56 1,25 1,39 1,81 40 10,58 0,16
2025 545 98% 532 202 2 0,70 0,84 1,26 0,56 1,26 1,40 1,82 40 10,69 0,11
2026 549 98% 537 204 2 0,70 0,84 1,26 0,55 1,25 1,39 1,81 40 10,79 0,11
2027 553 98% 542 206 2 0,71 0,85 1,28 0,54 1,25 1,39 1,82 40 10,90 0,11
2028 557 98% 546 207 1 0,71 0,85 1,28 0,53 1,24 1,38 1,81 40 10,95 0,05
2029 561 98% 551 209 2 0,72 0,86 1,29 0,52 1,24 1,38 1,81 40 11,06 0,11
2030 565 98% 556 211 2 0,73 0,88 1,32 0,52 1,25 1,40 1,84 40 11,16 0,11
2031 568 99% 560 213 2 0,73 0,88 1,32 0,51 1,24 1,39 1,83 40 11,27 0,11
2032 571 99% 564 214 1 0,74 0,89 1,34 0,50 1,24 1,39 1,84 40 11,32 0,05
2033 574 99% 568 216 2 0,74 0,89 1,34 0,49 1,23 1,38 1,83 40 11,43 0,11
2034 578 99% 572 217 1 0,75 0,90 1,35 0,49 1,24 1,39 1,84 40 11,48 0,05
2035 581 99% 575 218 1 0,75 0,90 1,35 0,49 1,24 1,39 1,84 40 11,53 0,05
2036 583 99% 577 219 1 0,75 0,90 1,35 0,49 1,24 1,39 1,84 40 11,59 0,05
2037 586 99% 580 220 1 0,76 0,91 1,37 0,50 1,26 1,41 1,87 41 11,64 0,05
2038 589 99% 583 221 1 0,76 0,91 1,37 0,50 1,26 1,41 1,87 41 11,69 0,05
2039 591 99% 585 222 1 0,77 0,92 1,38 0,50 1,27 1,42 1,88 41 11,75 0,05
2040 594 99% 588 223 1 0,77 0,92 1,38 0,50 1,27 1,42 1,88 41 11,80 0,05
2041 596 99% 590 224 1 0,77 0,92 1,38 0,51 1,28 1,43 1,89 41 11,85 0,05
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Para melhor visualizagao, apresenta-se, na Figura 7.4, a evolucao da populacao total atendida

ao longo do periodo de planejamento.
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Figura 7.4 — Evolucdo da Populacao Atendida (hab.) - SAA Potuvera-Natura

Considerando-se o SAA Potuvera-Natura, a analise dos dados permite concluir que:

v' A populagdo urbana atendida passara de 515 habitantes (ano de 2022) para 590
habitantes no final de plano em 2041, um incremento de 14,6% (75 habitantes). Observa-
se que esse aumento estd diretamente associado ao crescimento populacional a e ao

aumento do indice de atendimento;

v" A demanda maxima didria de 1,43 L/s ocorre em fim de plano (2041);

v O volume total de reservacao necessario para atender a maxima demanda diaria devera

ser 41 m3.
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7.2.2.5  Estimativa de Demandas — Sistema de Abastecimento de Agua Ressaca

A estimativa de demandas considerou a cota per capita atual, o indice de atendimento a
populacdo pelo servico de abastecimento de 4gua e a projecdao populacional ao longo do
horizonte de planejamento de 20 anos.

Dessa forma, para o célculo foram consideradas as seguintes premissas:
v' O SAA Ressaca é responsavel pelo atendimento de 0,65% da populacdo urbana de
Itapecerica da Serra;
v O indice de abastecimento é de 96,5% da populacao atendida;
v" Cota per capita atual de 113 L/hab.dia;

v Reducdo linear do indice de perdas entre 2020 e 2033 até atingir 195 L/lig.dia,
permanecendo constante até o final de planejamento (2041);

v Ligagoes ativas de 395 unidades em 2019;
v' Extensao de rede estimada de 20,0 km em 2019.

Encontram-se apresentadas, no Quadro 7.9, as demandas para o SAA Ressaca de ltapecerica
da Serra.
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QUADRO 7.9 — ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZOES DISTRIBUIDAS DE AGUA — SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RESSACA

wo | rbana % de Abmsecids | N7 de Lisagdes | NP de Ligacdes Domsito Uy Vazio de Dometea s Perdas (19 Necossino | Bitensdo de | Extensdo de Rede a
Atendimento Ativas Implantar Perdas (1/s) Rede (km) implantar (km)
(hab.) (hab.) Q,média Q,max.dia Q,max.hora Q,média Q,max.dia Q,max.hora (m3)
2022 1.113 97% 1.080 409 - 1,41 1,69 2,54 1,20 2,61 2,89 3,74 83 20,71 -
2023 1.123 97% 1.092 413 4 1,43 1,72 2,58 1,19 2,62 2,91 3,77 84 20,91 0,20
2024 1.133 97% 1.103 417 4 1,44 1,73 2,60 1,18 2,62 2,91 3,78 84 21,11 0,20
2025 1.143 98% 1.115 422 5 1,46 1,75 2,63 1,16 2,62 2,91 3,79 84 21,37 0,25
2026 1.151 98% 1.125 426 4 1,47 1,76 2,64 1,15 2,62 2,91 3,79 84 21,57 0,20
2027 1.159 98% 1.135 429 3 1,48 1,78 2,67 1,13 2,61 2,91 3,80 84 21,72 0,15
2028 1.167 98% 1.145 433 4 1,50 1,80 2,70 1,11 2,61 2,91 3,81 84 21,92 0,20
2029 1.176 98% 1.156 437 4 1,51 1,81 2,72 1,10 2,61 2,91 3,82 84 22,13 0,20
2030 1.184 98% 1.166 441 4 1,52 1,82 2,73 1,08 2,60 2,90 3,81 84 22,33 0,20
2031 1.191 99% 1.175 445 4 1,54 1,85 2,78 1,06 2,60 2,91 3,84 84 22,53 0,20
2032 1.197 99% 1.183 448 3 1,55 1,86 2,79 1,04 2,59 2,90 3,83 84 22,68 0,15
2033 1.204 99% 1.192 451 3 1,56 1,87 2,81 1,02 2,58 2,89 3,83 83 22,84 0,15
2034 1.211 99% 1.199 454 3 1,57 1,88 2,82 1,02 2,59 2,90 3,84 84 22,99 0,15
2035 1.218 99% 1.206 456 2 1,58 1,90 2,85 1,03 2,61 2,93 3,88 84 23,09 0,10
2036 1.223 99% 1.211 458 2 1,58 1,90 2,85 1,03 2,61 2,93 3,88 84 23,19 0,10
2037 1.229 99% 1.217 460 2 1,59 1,91 2,87 1,04 2,63 2,95 3,91 85 23,29 0,10
2038 1.234 99% 1.222 462 2 1,60 1,92 2,88 1,04 2,64 2,96 3,92 85 23,39 0,10
2039 1.240 99% 1.228 465 3 1,61 1,93 2,90 1,05 2,66 2,98 3,95 86 23,54 0,15
2040 1.245 99% 1.233 467 2 1,61 1,93 2,90 1,05 2,66 2,98 3,95 86 23,65 0,10
2041 1.249 99% 1.237 468 1 1,62 1,94 2,91 1,06 2,68 3,00 3,97 86 23,70 0,05
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Para melhor visualizagao, apresenta-se, na Figura 7.5, a evolucao da populacao total atendida

ao longo do periodo de planejamento.
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Figura 7.5 - Evolucao da Populacao Atendida (hab.) — SAA Ressaca

Considerando-se o SAA Natura, a andlise dos dados permite concluir que:

v A populagdo urbana atendida passard de 1.080 habitantes (ano de 2022) para 1.237
habitantes no final de plano em 2041, um incremento de 14,5% (157 habitantes).
Observa-se que esse aumento esta diretamente associado ao crescimento populacional a e

ao aumento do indice de atendimento;

v' A demanda méxima diaria de 3,00 L/s ocorre no final de plano (2041), praticamente

constante durante todo o periodo de planejamento;

v O volume total de reservagdo necessario para atender a maxima demanda didria (fim de

plano) devera ser 86 m3.

7.2.3  Sistema de Abastecimento de Agua — Solucées Individuais

Em areas de baixo adensamento populacional é usual que sejam adotadas solugoes individuais
para o atendimento de dgua, nas quais se nota um predominio de utilizacdo de pogos e

nascentes.

Conforme Censo do IBGE em 2010, o municipio de Itapecerica da Serra conta com 75,2% da
populagao rural atendida com solugdes individuais consideradas adequadas, ou seja, com

pocos ou nascentes na propriedade.
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Para o célculo das projecoes da demanda de agua nas areas rurais do municipio de ltapecerica
da Serra, a parcela da populacdo que é atendida por rede geral (solucdes coletivas) foi
descontada.

7.2.3.1  Critérios e Parametros de Planejamento

Para o presente estudo foram adotados critérios e parametros usualmente empregados em
estudos de abastecimento publico de &agua, adequados as particularidades de cada érea
observada.

v’ Cota Per Capita de Agua

As projecoes da demanda de 4gua para o atendimento da drea rural do municipio foram
estabelecidas aplicando-se o coeficiente per capita sugerido pela FUNASA (2019) para
comunidades ainda nao providas de sistema de abastecimento de dgua, sendo adotado o valor
minimo de 90 L/hab.dia para as populagbes atuais e projetados para o horizonte de
planejamento de 20 anos.

v' Metas de Atendimento

O findice de atendimento com solucoes individuais é de 75,2%, estando abaixo da meta de
99% preconizada pela Lei n® 14.026/20 — Marco Legal do Saneamento Basico, que devera ser
atingida em 2033. Dessa forma foi considerado que havera um incremento no indice de
atendimento da drea rural com solugoes individuais para alcancar a meta do Marco Legal do
Saneamento Basico.

7.2.3.2  Estimativa de Demandas

A estimativa de demandas considerou a cota per capita atual de 90 L/hab.dia, o indice de
atendimento a populagdo de dgua e a projecao populacional e de domicilios ocupados ao
longo do horizonte de planejamento de 20 anos, conforme apresentado no Quadro 7.10.

QUADRO 7.10 - ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E DOMICILIOS ATENDIDOS POR AGUA -
ITAPECERICA DA SERRA — AREA RURAL COM SOLUCOES INDIVIDUAIS

- Populacao o
Ano Polpésﬁﬁao % de Rural N° de Dom. Noie aD;:;' Saldo/Déficit Consumo
Atendimento Atendida Ocupados pa (Un.) (L/s)
(hab.) Atendidos
(hab.)
2022 1.424 75% 1.071 515 387 - 1,48
2023 1.437 77% 1.112 525 406 19 1,50
2024 1.449 80% 1.152 534 425 19 1,51
2025 1.462 82% 1.194 544 444 19 1,52
2026 1.473 84% 1.235 552 463 19 1,53
2027 1.483 86% 1.276 560 482 19 1,54
2028 1.493 88% 1.316 569 502 20 1,56
2029 1.504 90% 1.359 578 522 20 1,57
2030 1.514 93% 1.401 586 542 20 1,58
2031 1.523 95% 1.442 593 561 19 1,59
2032 1.532 97% 1.484 601 582 21 1,60
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< Populacao
Ano POII;ZZI?O %‘de Il;uraj Ne° de Dom. NOOC‘{;:)?;O'Z' Saldo/Déficit | Consumo
(hab.) Atendimento Atendida Ocupados Atendidos (Un.) (L/s)
(hab.)
2033 1.540 99% 1.525 608 602 20 1,60
2034 1.549 99% 1.534 615 609 7 1,61
2035 1.558 99% 1.542 623 617 8 1,62
2036 1.565 99% 1.549 629 623 6 1,63
2037 1.572 99% 1.556 636 630 7 1,64
2038 1.579 99% 1.563 642 636 6 1,64
2039 1.586 99% 1.570 649 643 7 1,65
2040 1.593 99% 1.577 655 648 5 1,66
2041 1.598 99% 1.582 660 653 5 1,66
7.3 EstTupo DE CONTRIBUICOES
7.3.1 Definicao das Areas Atendidas por Solucées Coletivas e Individuais

Para determinar as agOes necessdrias para atingir a meta de 90,0% de atendimento com
esgotamento sanitdrio, estabelecida pela Lei n? 14.026/20 — Marco Legal do Saneamento
Bésico, utilizaram-se as seguintes premissas:

v Manutengdo de solugdes coletivas operadas pela SABESP, independentemente do
nimero de domicilios e densidade demogréfica;

v" Adocgao de solugoes coletivas em aglomerados rurais com mais de 100 domicilios;

v" Adocao de solugdes coletivas em aglomerados rurais com 80 ou mais domicilios e com
densidade demogréfica superior a 30 hab./ha;

v Adocado de solugdes individuais em dreas de baixa densidade demografica (inferior a
30 hab./ha) e com menos de 100 domicilios ou dareas adensadas (densidade
demografica superior a 30 hab./ha), porém com menos de 80 domicilios.

Conforme ja apresentado, em Itapecerica da Serra ndo existem aglomerados rurais que sdo
caracterizados por apresentar mais de 100 domicilios. Dessa forma, foram previstas apenas
solugbes individuais para essas areas.

7.3.2  Sistema de Esgotamento Sanitdrio — Solucées Coletivas

7.3.2.1  Areas do Municipio Sujeitas ao Esgotamento Sanitério

No caso de Itapecerica da Serra, o estudo das contribui¢oes de esgoto, considerou a populagao
ja atualmente atendida pelo sistema publico, composta pela Sede, de acordo com as
informacoes do Censo de 2010 (IBGE, 2010).
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7.3.2.2  Critérios e Parametros de Planejamento

Para o presente estudo foram adotados critérios e parametros usualmente empregados em
estudos de esgotamento sanitario, adequados as particularidades de cada area observada. Na
sua definicao, foram consideradas a legislacao pertinente, as Normas da ABNT e bibliografia
especializada, os dados coletados junto a SABESP e as informagoes disponiveis em sites oficiais.

v' Estimativa da Contribuicdo Per Capita de Esgoto

A contribuigao per capita de esgoto é obtida utilizando-se o coeficiente de retorno de 80%
sobre o consumo médio efetivo de agua per capita. Este coeficiente recomendado pela
NBR 9.649/1986 ¢é largamente adotado para estimativa do volume de esgoto produzido. Desta
forma, a partir do valor do consumo médio efetivo de 4gua para cada sistema obteve-se a
contribuicdo de esgoto:

< Sede — 90 L/hab.dia;

v' Coeficientes de Majoracdo de Vazao

Os coeficientes de majoracao de vazao utilizados sao os definidos, de acordo com a NBR
12.211/1992 (Estudo de Concepgao de Sistemas Pulblicos de Abastecimento de Agua),
conforme descritos a seguir:

< K1 - relagdo entre o maior consumo didrio, verificado no periodo de um ano, e o
consumo médio didrio, nesse mesmo periodo;

< K2 - relacao entre a vazao maxima horéria e a vazao média do dia de maior consumo.

Assim, foram adotados para os coeficientes K1 e K2 valores conservadores comumente
empregados em projetos de sistemas de esgotamento sanitario, a saber: K1 = 1,20 e K2 =
1,50.

v’ Metas de Atendimento (Esgotamento)

O sistema de esgotamento sanitario de Itapecerica da Serra apresenta indice de atendimento
urbano, por rede publica, de 47,6% (SABESP, 2020), abaixo da meta estabelecida pela Lei n?
14.026/20 — Marco Legal do Saneamento Basico, que é coletar e tratar 90% do esgoto. Assim,
foi adotado que o indice de atendimento por solugdo coletiva aumentara linearmente entre
2019 e 2033 até atingir 90% e sera constante pelo restante do horizonte de planejamento.

v" Metas de Tratamento

O SES Sede conta com 98% de tratamento do esgoto coletado na drea atendida. A meta
preconizada pela Lei n? 14.026/20 — Marco Legal do Saneamento Basico é de coletar e tratar
90% do esgoto. Dessa forma foi considerado que o atendimento da drea urbana estara dentro
da meta do Marco Legal do Saneamento Bésico durante todo o periodo de planejamento (20
anos), com sua universalizagao ja implantada.
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v Coeficiente de Infiltracao na Rede

De acordo com a NBR 9.649/1986, os valores para o coeficiente de infiltracdo na rede estao
compreendidos entre 0,05 e 1,0 L/s.km. Foi adotado o valor de 0,20 L/s.km, tradicionalmente
utilizado em projetos de rede coletora de esgoto (TSUTIYA, 2011).

v' Estimativa da Evolucao de Implantacao de Rede de Esgoto

No SES Sede, para efeito de estimativa da evolugdo de implantagdo de rede de esgoto,
considerou-se que a area considerada possui rede coletora de esgoto em quase sua totalidade,
devendo haver, no entanto, novas implantagbes com o crescimento vegetativo da populagao.
Para isso, € utilizado o indicador de extensao da rede de esgoto por ligagdo, que apresentou o
valor de 6,78 m/lig. A partir da extensao existente de rede em 2019, igual a 158,70 km,
informada pela SABESP, estimou-se a evolugao das extensdes de rede ano a ano.

v' Estimativa da Contribuicao Industrial

Assim como no sistema de abastecimento de 4gua, foi considerado que, caso exista uma
indistria ligada a rede publica de coleta de esgoto no sistema, esta atende apenas aos
funciondrios. Os efluentes gerados pelo processo de fabricacdo sdao enviados para tratamento
préprio da inddstria. Dessa forma, nao foram consideradas contribui¢oes industriais adicionais
nesse estudo.

v' Estimativa das Cargas Organicas

A carga poluidora a ser encaminhada ao sistema de tratamento é estimada a partir da
contribuicdo per capita de esgoto doméstico, sendo adotado 54 gDBOs.o/hab.dia, valor
usualmente utilizado em projetos de saneamento (CETESB, 2020). Com base na contribuicao e
populacdo urbana atendida, pode-se determinar a carga organica, que, associada a vazao de
contribuicdo, permite a estimativa do volume de esgoto doméstico produzido e da respectiva
carga organica total afluente ao sistema de tratamento.

Para célculo da carga organica remanescente, em termos de DBO:s »o, foi utilizada a eficiéncia
de tratamento da ETE Barueri disponibilizada no Relatério de Qualidade das Aguas Interiores
do Estado de Sao Paulo ano base 2019, igual a 86%, superior a eficiéncia minima de remocao
de DBO:s 20, conforme previsto no Decreto Estadual n? 8.468/76.

v' Estimativa das Cargas de Nitrogénio Amoniacal e Fésforo

A estimativa das cargas de nitrogénio amoniacal e fésforo geradas pela populacdo atendida
pelos sistemas de esgotamento sanitario é feita por meio da contribuicdo per capita, sendo
adotados os seguintes valores recomendados por Von Sperling (2005):

< Nitrogénio amoniacal: 5 gNH;-N/hab.dia;
4 Foésforo: 1,2 gP/hab.dia.

Com base na populagao atendida e nas contribuigbes per capita, pode-se determinar a carga
total afluente ao sistema de tratamento desses macronutrientes.
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7.3.2.3  Estimativa das Contribuicoes de Esgoto — Sistema de Esgotamento Sanitdrio Sede

Com base na evolugao populacional urbana e nos critérios e parametros apresentados nos itens
anteriores, foram estimadas as contribui¢cdes do sistema de esgotamento sanitario, em termos
de vazodes e cargas organicas, da area urbana do municipio.

Dessa forma, para o célculo foram consideradas as seguintes premissas, conforme apresentado
no Quadro 7.11:

v" O SES Sede é responsavel pelo atendimento de 100% populagdo urbana de Itapecerica
da Serra;

v O indice de coleta sera crescente até atingir 90% da populacdo atendida em 2033,
iniciando em 47,6% em 2019;

v" Contribuigdo per capita atual de 90 L/hab.dia;
v’ 23.410 ligagoes ativas em 2019;
v' Extensao de rede de 158,7 km em 2019.

Encontram-se apresentadas, no Quadro 7.12, as estimativas de cargas organicas, nitrogénio
amoniacal e fésforo para o SES Sede de Itapecerica da Serra.

Produto 2 (P2) - Revisao/Atualizagdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos Consoércio
Servicos de Abastecimento de Agua Potével e Esgotamento Sanitdrio Engecorps A Maubertec

1442-SMA-01-SA-RT-1014



-114-

QUADRO 7.11 — ESTIMATIVA DAS CONTRIBUICOES DE ESGOTO - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO SEDE

Ne de Contribuicao Parcial - Contribuicao Total
~ < e - Extensao
Populagao % de P opula.gao nga'goes 'NO fje Doméstico (L/s) Extensao de Rede a | Infiltracdo Doméstico + Infiltracao(L/s)
Ano Urbana Esgotamento Atendida Ativas | Ligagées a de Rede implantar Ws)
(hab.) (hab.) (Area |Implantar | Qmédia | Qméx.dia | Qmax.hora (km) (km) Qmédia | Qmdx.dia | Qmax.hora
Urbana)
2022 171.208 57% 97.050 28.663 - 101,54 | 121,85 182,78 194,31 - 38,86 140,40 | 160,71 221,64
2023 172.726 60% 103.142 30.462 1.799 | 107,92 | 129,50 194,25 206,51 12,20 41,30 149,22 | 170,80 235,55
2024 174.258 63% 109.334 32.291 1.829 114,40 137,27 205,91 218,91 12,40 43,78 158,18 181,05 249,69
2025 175.802 66% 115.627 34.149 1.858 120,98 145,18 217,76 231,50 12,60 46,30 167,28 191,48 264,06
2026 177.052 69% 121.812 35.976 1.827 127,45 152,94 229,41 243,89 12,39 48,78 176,23 201,72 278,19
2027 178.313 72% 128.080 | 37.827 1.851 134,01 160,81 241,22 256,44 12,55 51,29 185,30 | 212,10 292,51
2028 179.581 75% 134.429 | 39.702 1.875 | 140,65 | 168,78 253,17 269,15 12,71 53,83 194,48 | 222,61 307,00
2029 180.859 78% 140.863 41.602 1.900 147,38 176,86 265,29 282,03 12,88 56,41 203,79 233,27 321,70
2030 182.146 81% 147.382 43.528 1.926 154,21 185,05 277,57 295,08 13,06 59,02 213,23 244,07 336,59
2031 183.176 84% 153.763 | 45.412 1.884 | 160,88 | 193,06 289,59 307,85 12,77 61,57 222,45 | 254,63 351,16
2032 184.212 87% 160.212 47.317 1.905 167,63 201,16 301,73 320,77 12,91 64,15 231,78 265,31 365,88
2033 185.254 90% 166.729 | 49.241 1.924 | 174,45 | 209,34 314,01 333,81 13,04 66,76 241,21 | 276,10 380,77
2034 186.302 90% 167.672 49.520 279 175,43 210,52 315,78 335,70 1,89 67,14 242,57 277,66 382,92
2035 187.355 90% 168.620 49.800 280 176,43 211,71 317,57 337,60 1,90 67,52 243,95 279,23 385,09
2036 188.190 90% 169.371 50.022 222 177,21 | 212,65 318,98 339,11 1,50 67,82 245,03 | 280,47 386,80
2037 189.029 90% 170.126 | 50.245 223 178,00 | 213,60 320,40 340,62 1,51 68,12 246,12 | 281,72 388,52
2038 189.871 90% 170.884 50.469 224 178,80 214,55 321,83 342,14 1,52 68,43 247,23 282,98 390,26
2039 190.718 90% 171.646 50.694 225 179,59 215,51 323,27 343,66 1,53 68,73 248,32 284,24 392,00
2040 191.568 90% 172.411 50.920 226 180,39 216,47 324,71 345,19 1,53 69,04 249,43 285,51 393,75
2041 192.193 90% 172.974 51.086 166 180,98 217,18 325,77 346,32 1,13 69,26 250,24 286,44 395,03
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QUADRO 7.12 — ESTIMATIVA DAS CARGAS ORGANICAS, NITROGENIO AMONIACAL E FOSFORO - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO SEDE

e s Carga Diaria o .
Carga Diaria Nao Carga Diaria Tratada Remanescente do Carga Didria , Carga _Dlarla d.e Carga Didria de Fosforo
Ano Tratada (kg (kg DBO; o/dia) Tratamento Remanescente Total Nitrogénio Amoniacal (kgP/dia)
. 5,2 . .
DBO:s,»¢/dia) (kegDBO »o/dia) (kgDBO:s,»¢/dia) (kgN/dia)
2022 4.109,32 5.135,89 719,02 4.828,34 485,25 116,46
2023 3.868,92 5.458,28 764,16 4.633,08 515,71 123,77
2024 3.623,95 5.785,96 810,03 4.433,98 546,67 131,20
2025 3.374,30 6.118,98 856,66 4.230,96 578,14 138,75
2026 3.114,53 6.446,29 902,48 4.017,01 609,06 146,17
2027 2.850,93 6.777,99 948,92 3.799,85 640,40 153,70
2028 2.583,38 7.113,99 995,96 3.579,34 672,15 161,31
2029 2.311,90 7.454,47 1.043,63 3.355,53 704,32 169,04
2030 2.036,42 7.799,46 1.091,92 3.128,34 736,91 176,86
2031 1.754,36 8.137,14 1.139,20 2.893,56 768,82 184,52
2032 1.469,04 8.478,42 1.186,98 2.656,02 801,06 192,25
2033 1.180,44 8.823,30 1.235,26 2.415,70 833,65 200,07
2034 1.187,12 8.873,20 1.242,25 2.429,37 838,36 201,21
2035 1.193,83 8.923,37 1.249,27 2.443,10 843,10 202,34
2036 1.199,15 8.963,11 1.254,84 2.453,99 846,86 203,25
2037 1.204,49 9.003,06 1.260,43 2.464,92 850,63 204,15
2038 1.209,86 9.043,19 1.266,05 2.475,91 854,42 205,06
2039 1.215,26 9.083,50 1.271,69 2.486,95 858,23 205,98
2040 1.220,67 9.123,99 1.277,36 2.498,03 862,06 206,89
2041 1.224,65 9.153,79 1.281,53 2.506,18 864,87 207,57
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Para melhor visualizagdo, apresenta-se, na Figura 7.6 a evolucdo da populacdo urbana
atendida pelo SES ao longo do periodo de planejamento.
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Figura 7.6 - Evolucao da Populacao Atendida (hab. — SES Sede)
Considerando-se o SES Sede, a andlise dos dados permite concluir que:
v" A maxima populagao de planejamento atendida ocorre no final de plano e representa um

aumento de 75.924 habitantes (78,2%) em relacao a populagao de 2022.

v A maior contribuicdo média total prevista é de 250,24 L/s e ocorre no ano 2041 (final de
plano);
v’ As cargas didrias tratadas em termos de DBOs.o deverdo ter um acréscimo de 78,2%,

passando dos 5.136 kgDBOso/dia em 2022 para 9.154 kgDBOsao/dia em 2041,
acompanhando o aumento populacional.

7.3.3  Atendimento por Esgotamento Sanitdrio — Solucées Individuais

Em dreas de baixo adensamento populacional é usual que sejam adotadas solugoes individuais
para o atendimento de esgoto, nas quais se nota um predominio de utilizagdo de fossas
sépticas ou rudimentares.

Conforme Censo do IBGE em 2010, o municipio de Itapecerica da Serra conta atendimento
nulo da populacdo rural com solugdes individuais consideradas adequadas. Apesar da
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existéncia de fossas sépticas como solugdes individuais, o tratamento ndo foi considerado
adequado, devido a falta de informagao sobre o processo construtivo e operacional das fossas
sépticas cadastradas no Censo 2010 do IBGE. E necessario tratamento complementar do
efluente das fossas sépticas (filtro anaerdbio, filtro aerébio, filtro de areia, vala de infiltracao,
escoamento superficial, desinfeccao, dentre outros) antes da disposicao final, devido a
qualidade regular do efluente tratado (40% a 70% de eficiéncia de remogao de DBOs 20 € 50%
a 80% de eficiéncia de remocao de Sélidos Suspensos Totais — SST).

Assim, como solugao individual foram propostas Unidades Sanitdrias Individuais (USI)
constituidas pelas seguintes unidades de tratamento: caixa de gordura, fossa séptica, filtro
anaerébio ou sumidouros.

Para o célculo das contribuigbes de esgoto nas areas rurais do municipio de ltapecerica da
Serra, a parcela da populagio que é atendida por rede geral (solugdes coletivas) foi
descontada.

7.3.3.1  Critérios e Parametros de Planejamento

Para o presente estudo foram adotados critérios e parametros usualmente empregados em
estudos de esgotamento sanitdrio, adequados as particularidades de cada area observada.

v' Estimativa da Contribuicdao Per Capita de Esgoto

A contribuigao per capita de esgoto é obtida utilizando-se o coeficiente de retorno de 80% de
acordo com a NBR 9.649/1986 sobre o consumo médio efetivo de dgua per capita. Este
coeficiente é largamente adotado para estimativa do volume de esgoto produzido. Desta forma
a partir do valor do consumo de agua de 90 L/hab.dia, obteve-se uma contribuicdo de
72 L/hab.dia de esgoto.

v' Metas de Atendimento por Esgotamento

O indice de atendimento com solucoes individuais é nulo, estando abaixo da meta de 90%
preconizada pela Lei n? 14.026/20 — Marco Legal do Saneamento Bésico, que deverd ser
atingida em 2033. Dessa forma foi considerado que haverd um incremento no indice de
atendimento da drea rural para alcancar a meta do Marco Legal do Saneamento Bésico.

v' Estimativa das Cargas Organicas

A carga poluidora gerada é estimada a partir da contribuicdo per capita de esgoto doméstico,
sendo adotado 54 gDBOsao/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de
saneamento de acordo com CETESB (2020).

v' Estimativa das Cargas de Nitrogénio Amoniacal e Fésforo

A estimativa das cargas de nitrogénio amoniacal e fésforo geradas pela populacdo atendida
pelas solugdes individuais de esgotamento sanitdrio, assim como para as solugoes coletivas, é
feita por meio da contribuicdo per capita, sendo adotados os seguintes valores recomendados
por Von Sperling (2005):
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% Nitrogénio amoniacal: 5 gNH;-N/hab.dia;

4 Foésforo: 1,2 gP/hab.dia.
Com base na populagao atendida e nas contribuicdes per capita, pode-se determinar a carga
total desses macronutrientes

7.3.3.2  Estimativa das Contribuigées de Esgoto

Com base na evolucdo populacional rural e nos critérios e parametros apresentados nos itens
anteriores, foram estimadas as contribui¢des, em termos de vazdes e cargas organicas da drea
rural. Foi considerada a eficiéncia de remocao de DBOs, de 50% de acordo com a
NBR 13.969/1997, conforme apresentado no Quadro 7.13.
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QUADRO 7.13 - ESTIMATIVA DAS CONTRIBUICOES E CARGAS ORGANICAS DE ESGOTO - SOLUCOES INDIVIDUAIS

Ps(;’;'ljalfeg:;’ig: :)a(!ra % d Populacao ° N° de Dom. PP b Carga Didria Nao Carga Didria Carga Didria Carga Didria Carg.a Dia:ri..a de L
Ano solucées b de Rura.l N° de Dom. Ocupados Saldo/Déficit Contribuicao Tratada Tratada Remanescente do Remanescente Nltrog'enlo C’arga Didria ({e
individuais Esgotamento Atendida Ocupados Atendidos (Un.) (L/s) (kgDBOs o/dia) (kgDBOs o/dia) Tratamentq Total _ Amoma_cal Fosforo (kgP/dia)
(hab.) (hab.) ’ ’ (kgDBO:s 5o/dia) (kgDBO:s,»o/dia) (kgN/dia)
2022 1.388 0% 0 502 0 - 0,00 74,95 0,00 0,00 74,95 0,00 0,00
2023 1.401 8% 115 512 42 42 0,10 69,46 6,21 3,11 72,57 0,58 0,14
2024 1.412 16% 231 521 85 43 0,19 63,77 12,47 6,24 70,01 1,16 0,28
2025 1.425 25% 350 531 130 45 0,29 58,06 18,90 9,45 67,51 1,75 0,42
2026 1.436 33% 470 539 176 46 0,39 52,17 25,38 12,69 64,86 2,35 0,56
2027 1.445 41% 591 546 223 47 0,49 46,11 31,91 15,96 62,07 2,96 0,71
2028 1.456 49% 715 555 272 49 0,60 40,03 38,61 19,31 59,34 3,58 0,86
2029 1.467 57% 840 564 323 51 0,70 33,85 45,36 22,68 56,53 4,20 1,01
2030 1.476 65% 966 571 374 51 0,81 27,53 52,16 26,08 53,61 4,83 1,16
2031 1.485 74% 1.094 578 426 52 0,91 21,14 59,08 29,54 50,68 5,47 1,31
2032 1.494 82% 1.222 586 479 53 1,02 14,67 65,99 33,00 47,67 6,11 1,47
2033 1.502 90% 1.352 593 534 55 1,13 8,11 73,01 36,51 44,62 6,76 1,62
2034 1.510 90% 1.359 599 539 5 1,13 8,15 73,39 36,70 44,85 6,80 1,63
2035 1.519 90% 1.367 607 546 7 1,14 8,20 73,82 36,91 45,11 6,84 1,64
2036 1.526 90% 1.373 613 552 6 1,14 8,24 74,14 37,07 45,31 6,87 1,65
2037 1.533 90% 1.380 620 558 6 1,15 8,28 74,52 37,26 45,54 6,90 1,66
2038 1.539 90% 1.385 625 563 5 1,15 8,31 74,79 37,40 45,71 6,93 1,66
2039 1.546 90% 1.391 632 569 6 1,16 8,35 75,11 37,56 45,91 6,96 1,67
2040 1.553 90% 1.398 638 574 5 1,17 8,39 75,49 37,75 46,14 6,99 1,68
2041 1.558 90% 1.402 643 579 5 1,17 8,41 75,71 37,86 46,27 7,01 1,68
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8. DIAGNOSTICO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO
DO MUNICIPIO

O diagnostico dos sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario foi
desenvolvido com base na estimativa de demandas de dgua e de contribuigdes de esgoto, para
o horizonte de planejamento desse plano, e na capacidade dos sistemas existentes.

8.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA — SEDE

8.1.1 Consideracoes Iniciais

O diagnéstico do sistema de distribuicao da agua tratada de Itapecerica da Serra foi realizado
separadamente para cada setor e sistema de abastecimento. Assim foram comparadas as
capacidades das unidades existentes com as demandas previstas ao longo do horizonte de
planejamento. No caso das EEAT e reservacao utilizou-se a demanda maxima diaria para
avaliagdo. Ja& para os boosters, a andlise contou com a demanda da maxima horéria. Os
sistemas Natura e Ressaca sao avaliados adiante, nos itens 8.2 e 8.3.

Para a andlise das unidades de cada setor de atendimento, as vazoOes relativas ao sistema
integrado foram distribuidas proporcionalmente ao niimero de economias atendidas por cada
setor de acordo com o Quadro 4.2. O Quadro 8.1 apresenta a divisdo de atendimento das
demandas projetadas no capitulo 7.

QUADRO 8.1 - ESTIMATIVA DE CONSUMOS E VAZOES PARA OS SETORES DE ABASTECIMENTO DE

ITAPECERICA DA SERRA
Itapecerica Campestre Itapecerica Centro Itapecerica Jd. Jacira
Ano Qmax.dia Vreservacdo Qmax.dia Vreservacdo Qmax.dia Vreservacdo
(L/s) necessario (m3) (L/s) necessario (m3) (L/s) necessdrio (m3)

2022 102,15 2.942 161,18 4.642 155,32 4.473
2023 102,41 2.949 161,58 4.653 155,71 4.484
2024 102,66 2.957 161,98 4.665 156,09 4.495
2025 102,90 2.964 162,37 4.676 156,46 4.506
2026 102,96 2.965 162,46 4.679 156,55 4.509
2027 103,01 2.967 162,54 4.681 156,63 4.511
2028 103,05 2.968 162,60 4.683 156,69 4.513
2029 103,09 2.969 162,66 4.685 156,74 4.514
2030 103,11 2.970 162,70 4.686 156,78 4.515
2031 102,99 2.966 162,50 4.680 156,59 4.510
2032 102,85 2.962 162,28 4.674 156,38 4.504
2033 102,70 2.958 162,05 4.667 156,15 4.497
2034 103,28 2.975 162,97 4.694 157,04 4.523
2035 103,87 2.991 163,89 4.720 157,93 4.548
2036 104,33 3.005 164,62 4.741 158,63 4.568
2037 104,79 3.018 165,35 4.762 159,34 4.589
2038 105,26 3.031 166,09 4.783 160,05 4.609
2039 105,73 3.045 166,83 4.805 160,76 4.630
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Itapecerica Campestre Itapecerica Centro Itapecerica Jd. Jacira
Ano Qmadx.dia Vreservacao Qmax.dia Vreservacao Qmax.dia Vreservacao
(L/s) necessdrio (m3) (L/s) necessdrio (m3) (L/s) necessdrio (m3)
2040 106,20 3.059 167,57 4.826 161,48 4.650
2041 106,55 3.069 168,12 4.842 162,00 4.666

8.1.2  Manancial, Captacao e Sistema Produtor

O sistema de abastecimento de Itapecerica da Serra utiliza mananciais superficiais pertencentes
ao Sistema Alto Cotia e ao Sistema Guarapiranga, com capacidade de 1.250 L/s e 16.000 L/s,
respectivamente.

O Sistema Alto Cotia atende Cotia, Embu das Artes, Embu-Guagu e Itapecerica da Serra. Ja o
Sistema Guarapiranga, além de Itapecerica da Serra, atende Cotia, Embu-Guacu, Embu das
Artes, Osasco, Sao Paulo e Tabodo da Serra. Além disso, o sistema fornece um reforco ao
Sistema Integrado Alto Tieté através do Sistema Adutor Metropolitano (SAM). Como os sistemas
sdo integrados, é invidvel analisar isoladamente o sistema de abastecimento de Itapecerica da
Serra, nao sendo possivel comparar os valores das demandas maximas didrias do municipio
durante todo o periodo de planejamento com as vazbes fornecidas.

8.1.3 Reservacao

Para melhor visualizacdo da situacdo da reservagao sao apresentadas nas Figuras 8.1 a 8.3 a
comparacao das evolugbes do volume de reservagao necessario com as capacidades dos
reservatorios existentes para cada setor de abastecimento.
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Figura 8.1 - Volume de Reservacdo Necessario (m3) x Volume de Reservacdo Atual (m3) — Setor de
Abastecimento Itapecerica Campestre
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Figura 8.2 - Volume de Reservacdo Necessdrio (m3) x Volume de Reservacdo Atual (m3) — Setor de
Abastecimento Itapecerica Centro
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Figura 8.3 - Volume de Reservacao Necessdrio (m3) x Volume de Reservacao Atual (m3) - Setor de
Abastecimento Itapecerica Jd. Jacira

A partir das Figuras 8.1 a 8.3, verifica-se que todos os setores possuem reservagao suficiente
para atender as demandas durante todo o horizonte de planejamento.

Produto 2 (P2) - Revisao/Atualizagdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos Consoércio
Servicos de Abastecimento de Agua Potével e Esgotamento Sanitdrio Engecorps A Maubertec

1442-SMA-01-SA-RT-1014



-123-

8.1.4 Elevacao e Aducao de Agua Tratada

A projecao da demanda municipal nao é setorizada por bairro, de modo que nao foi realizada
a andlise individualizada das unidades, visto que existem unidades com baixa capacidade que
resultariam em superdimensionamento da demanda. Dessa forma, considerou-se que as
unidades de elevacao de dgua tratada do sistema Sede (Boosters) se encontram suficientes para
o atendimento da demanda ao longo do horizonte de planejamento.

Nao foram fornecidas informagoes a respeito da existéncia de geradores, condi¢oes de uso e
manutencao dos boosters.

8.1.5 Redes de Distribuicao

A rede de distribuicao de agua da Sede de Itapecerica da Serra apresentava em 2019, segundo
SABESP, extensao total de 430 km, constituida de malha de tubulagées de diferentes diametros
e materiais. Nao foram apontados pela SABESP problemas operacionais.

Foi prevista a ampliacao da rede de distribuicao de forma a aumentar o indice de atendimento
para 99% até 2033, acompanhando o crescimento populacional.

A média do Indice de Perdas na Distribuicio no ano de 2020, tal como informado pela
SABESP, apresentou valor de 265 L/lig.dia, superior ao NEP de 195 L/lig.dia; desse modo,
recomendou-se a reducao do nivel de perdas para o NEP até 2033, mantendo-se constante a
partir dessa data até o final de plano conforme apresentado no Capitulo 7.

8.1.6  Qualidade da dgua bruta

v' Sistema Alto Cotia

O sistema de abastecimento de 4gua de lItapecerica da Serra é suprido por manancial
superficial, o Rio Cotia, que alimenta a Represa Cachoeira da Graga. Os processos de
tratamento da dagua captada envolvem: coagulagdo, floculagdo, decantacdo, filtragao
descendente, desinfecgao e corregao do pH.

O monitoramento da qualidade das aguas superficiais em corpos de dgua doce pela CETESB é
constituido por trés redes de amostragem manual (basica, de sedimento, balneabilidade de rios
e reservatorio) e uma rede automdtica. A rede bdsica tem como objetivo fornecer um
diagnéstico geral dos recursos hidricos no estado de Sao Paulo, com campanhas bimestrais de
andlises fisicas, quimicas e bioldgicas.

O Rio Cotia conta com ponto de monitoramento na captagdo do sistema Alto Cotia, o ponto
COGR00900. Nos Quadros 8.2 e 8.3 estdo apresentados, respectivamente, as médias das
principais variaveis de qualidade e a porcentagem de resultados ndo conformes (NC) com os
padrdes de qualidade, para o ano de 2019 e para o periodo 2014 a 2018, conforme divulgado
pela CETESB em 2020 para o ponto COGR00900.
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QUADRO 8.2 — MEDIAS DE 2019 E PARA O PERIODO 2014 A 2018 DAS PRINCIPAIS VARIAVEIS DE

QUALIDADE
Parametro Ano Ponto COGR00900 Valores de Referéncia
(Classe 1)
. 2019 19 .
Condutividade (uS/cm) Sem valor de referéncia
2014-2018 22
) 2019 10 Valor maximo permitido de
Turbidez (UNT
( ) 2014-2018 7,1 40 UNT*
. N 2019 0,21 Valor maximo permitido de
Nitrogénio-Nitrato (mg/L
8 (mg/L) 2014-2018 0,2 10,0 mgN/L
2019 0,13 Valor maximo permitido de
3,7mgN/L (pH < 7,5)
Nitrogénio Amoniacal (mg/L) 2,0 mgN/L (7,5 < pH < 8,0)
2014-2018 0,15 1,0 mgN/L (8,0 < pH < 8,5)
0,5 mgN/L (pH > 8,5)
N 2019 7,5 Valor minimo permitido de
Oxigénio Dissolvido (mg/L)
8 g 2014-2018 7,9 6,0 mgO,/L*
2019 3,2 Valor méximo permitido de
DBO:s, 2 (mg/L
5,20 (mg/L) 2014-2018 3,7 3,0 mg/L*
2019 0,02 Valor maximo permitido de
Fésforo Total (mg/L) 0,02 mgP/L*
2014-2018 0,03 . a
(Ambiente |éntico)
o . 2019 53 Valor maximo permitido de
Escherichia coli (UFC/100mL) 30142018 = 200 UFC/100mL*
) 2019 9,4 Valor méximo permitido de
Clorofila-a (ug/L
(IJS/ ) 2014-2018 11 10 ug/L*

UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. *: Resolucato CONAMA n2 357/2005.

Fonte: CETESB, 2020

QUADRO 8.3 - PORCENTAGEM DE RESULTADOS NAO CONFORMES (NC) COM OS PADROES DE
QUALIDADE PARA RIOS DE CIASSE 1, PARA O ANO DE 2019 E PARA O PERIODO 2014 A 2018

Parametro Ano Ponto COGR00900 Valores de Referéncia
. 2019 0 Valor méximo permitido de
Manganés Total *
2014-2018 0 0,1 mgMn/L
Niquel Total 2019 0 Valor méximo permitido de
i 2014-2018 0 0,025 mgNi//L*
) 2019 0 Valor maximo permitido de
Zinco Total "
2014-2018 0 0,18 mgZn/L
2019 50 Amostras que apresentem
efeitos téxicos agudos ou
Ens. Ecotoxic. C/ cronicos Nos organismos no
Ceriodaphnia dubia 2014-2018 35 periodo de teste (48 horas
para efeitos agudos, e até 7
dias para efeitos cronicos)
P 2019 0 Valor méximo permitido de
Céadmio Total 0142018 0 0,001 mgCd/L*
Merciirio Total 2019 0 Valor méximo permitido de
2014-2018 0 0,0002 mgHg/L*
2019 0 Valor méximo permitido de
Chumbo Total
2014-2018 0 0,01 mgPb/L*
( & 2019 0
Namero de Células de Até 20.000 cel/mL
Cianobactérias 2014-2018 30
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Parametro Ano Ponto COGR00900 Valores de Referéncia
2019 25 Axi iti
Aluminio Dissolvido Valor maxm:o permitido de
2014-2018 32 0,1 mgAl/L
] ) 2019 50 Valor maximo permitido de
Ferro Dissolvido *
2014-2018 15 0,3 mg/L
2019 0 Valor maximo permitido de
Cobre Dissolvid
obre Dissolvido 2014-2018 0 0,009 mgCu/L*

Fonte: CETESB, 2020. *: Resolugio CONAMA n2 357/2005.

A CETESB utiliza indices especificos que refletem a qualidade das aguas, como:

<>

indice de Qualidade da Agua (IQA), calculado a partir de varidveis que refletem,
principalmente, a contaminacdo dos corpos hidricos ocasionada pelo lancamento de
esgoto doméstico;

indice de Qualidade das Aguas Brutas para Fins de Abastecimento Pdblico (IAP), que é
um indice mais fidedigno da qualidade da dgua bruta a ser captada (inclui trés variaveis:
basicas do grupo IQA, que indicam a presenga de substancias toxicas e que afetam a
qualidade organoléptica);

Indice do Estado Tréfico (IET), que avalia a qualidade da &gua quanto ao
enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das
algas e cianobactérias;

Indice de Qualidade das Aguas para Protecdo da Vida Aquética (IVA), que inclui no
calculo as varidveis essenciais e substancias toxicas para os organismos aquéticos, além
do IET (maior grau de trofia, pior IVA);

Indice da Comunidade Fitoplancténica (ICF), que utiliza a dominancia dos grandes
grupos que compdem o fitoplancton, a densidade dos organismos e o IET (maior grau
de trofia, pior ICF), visando separar em categorias a qualidade da 4gua.

No Quadro 8.4 encontram-se os resultados médios anual desses indices para o ponto de
monitoramento COGR00900.

QUADRO 8.4 — RESULTADOS MEDIOS ANUAIS DO IQA, IAP, IET, IVA E ICF

indice Média 2019 Categoria e faixas de classificacao CETESB
indice de Qualidade das Aguas — IQA 77 Boa
8 51 < IQA < 79

indice de Qualidade das Aguas Brutas para 36 Ruim
Fins de Abastecimento Publico - IAP 19 < IAP < 36
. Mesotrofi
Indice do Estado Tréfico — IET 53 59 iSTErTO;C(gg
indice de Qualidade das Aguas para Protecao 16 Regular
da Vida Aquatica - IVA ! 3,4<IVA<4,5
e . . .. Boa
Indice da Comunidade Fitoplanctonica - ICF 2 ICF = 2
Fonte: CETESB, 2020.
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Os parametros de qualidade da 4gua bruta destinadas ao abastecimento humano servem de
subsidio para a escolha da tecnologia de tratamento da dgua, de forma que o sistema escolhido
seja capaz de garantir a potabilidade da dgua a ser distribuida a populacdo. Da mesma forma,
eles permitem avaliar os sistemas ja estabelecidos em relagdo as variagdes da qualidade da
agua captada.

De acordo com os resultados apresentados no Quadro 8.2, verifica-se que agua captada em
Itapecerica da Serra apresenta caracteristicas compativeis com o processo convencional, de
mistura rapida, floculagao, decantacao e desinfeccao.

Os resultados do Quadro 8.3 indicam que a maioria dos parametros analisados se encontram
em conformidade. As excegbes sao para as analises de aluminio e ferro dissolvido e para os
ensaios ecotoxicolégicos, que apresentaram em 2019, respectivamente, 25%, 50% e 50% dos
resultados nao conformes. Concentragbes elevadas de ferro e aluminio podem afetar a
qualidade organoléptica da agua, sendo que a presenca desses metais pode estar associada a
efluentes de ETEs e a fontes industriais, em dareas mais urbanizadas (CETESB,2020). Ensaios
ecotoxicolégicos com Ceriodaphnia dubia avaliam a toxicidade crénica no ponto de
amostragem, indicando quando a amostra se mostra téxica a esse micro-organismo. No
entanto, ressalta-se que sao necessarios dados de monitoramento mais completos, para
verificar se é necessario tratamento avancado para remocao de aluminio e cobre no
tratamento, além de avaliar a causa da toxicidade no ponto de monitoramento.

Por fim, os indices do Quadro 8.4 mostram que a qualidade da agua, por meio do indice IQA,
é boa, e que o ambiente é de média trofia (IET igual a 53), indicando médio risco de
crescimento ou de infestacdo de macroéfitas aquaticas. Estes dados podem ser corroborados
com os resultados das médias concentracoes de fésforo total e clorofila do Quadro 8.2;
indicando que ha processo de eutrofizacdo no ponto de amostragem, porém em niveis
aceitaveis. O ICF (2) bom e o IVA (3,6) regular sdo compativeis com ambientes mesotréficos
(média trofia), pois quanto menor o grau de trofia, menores sao os valores de IVA e ICF.

Ainda no Quadro 8.4, é indicado IAP ruim, o que pode estar relacionado ao excesso de ferro e
aluminio dissolvido no ponto, como apresentado no Quadro 8.3, j& que esses metais podem
afetar a qualidade organoléptica da agua.

v' Sistema Guarapiranga

, .

O sistema de abastecimento de 4gua de lItapecerica da Serra é suprido por manancial
superficial, o Rio Guarapiranga, que alimenta a Represa Guarapiranga. Os processos de
tratamento da 4gua captada envolvem: coagulagdo, floculagdo, decantacao, filtracdo
descendente, desinfecgao e corregao do pH.
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O monitoramento da qualidade das dguas superficiais em corpos de dgua doce pela CETESB é
constituido por trés redes de amostragem manual (basica, de sedimento, balneabilidade de rios
e reservatério) e uma rede automdtica. A rede basica tem como objetivo fornecer um
diagnéstico geral dos recursos hidricos no estado de Sdo Paulo, com campanhas bimestrais de
andlises fisicas, quimicas e bioldgicas.

O Rio Guarapiranga conta com ponto de monitoramento na captagdo do sistema
Guarapiranga, o ponto GUARO00900. Nos Quadros 8.5 e 8.6 estio apresentados,
respectivamente, as médias das principais varidveis de qualidade e a porcentagem de
resultados nao conformes (NC) com os padroes de qualidade, para o ano de 2019 e para o
periodo 2014 a 2018, conforme divulgado pela CETESB em 2020 para o ponto GUAR00900.

QUADRO 8.5 — MEDIAS DE 2019 E PARA O PERIODO 2014 A 2018 DAS PRINCIPAIS VARIAVEIS DE

QUALIDADE
Parametro Ano Ponto GUAR00900 Valores de Referéncia
(Classe 1)
N 2019 120 o
Condutividade (uS/cm) Sem valor de referéncia
2014-2018 140
) 2019 6,4 Valor méximo permitido de
Turbidez (UNT
( ) 2014-2018 5,0 40 UNT*
) o 2019 0,53 Valor méximo permitido de
Nitrogénio-Nitrato (mg/L)
8 g 2014-2018 0,77 10,0 mgN/L
2019 0,14 Valor maximo permitido de
3,7mgN/L (pH =< 7,5)
Nitrogénio Amoniacal (mg/L) 2,0 mgN/L (7,5 < pH < 8,0)
2014-2018 0,24 1,0 mgN/L (8,0 < pH < 8,5)
0,5 mgN/L (pH > 8,5)
o . 2019 7,6 Valor minimo permitido de
Oxigénio Dissolvido (mg/L
8 (mg/L) 2014-2018 7,3 6,0 mgO,/L*
2019 4,8 Valor maximo permitido de
DBO mg/L
520 (Mg/L) 2014-2018 4,7 3,0 mg/L*
2019 0,09 Valor maximo permitido de
Fosforo Total (mg/L) 0,02 mgP/L*
2014-2018 0,11 (Ambiente léntico)
L 2019 57 Valor méximo permitido de
Escherichia coli (UFC/100mL) 20142018 > 200 UFC/100mL*
) 2019 52 Valor maximo permitido de
Clorofila-a (ug/L
g 2014-2018 39 10 ug/L*

UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. *: Resolucito CONAMA n? 357/2005.
Fonte: CETESB, 2020.

QUADRO 8.6 — PORCENTAGEM DE RESULTADOS NAO CONFORMES (NC) COM OS PADROES DE
QUALIDADE PARA RIOS DE CIASSE 1, PARA O ANO DE 2019 E PARA O PERIODO 2014 A 2018

Parametro Ano Ponto GUAR00900 Valores de Referéncia
2019 0 . —

Manganés Total Valor maxxmc: permitido de
2014-2018 10 0,1 mgMn/L

Niquel Total 2019 0 Valor maximo permitido de

q 2014-2018 5 0,025 mgNi//L*

Zinco Total 2019 0 Valor maximo permitido de
2014-2018 5 0,18 ngn/L*
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Parametro Ano Ponto GUAR00900 Valores de Referéncia
2019 0 Amostras que apresentem
efeitos toxicos agudos ou
Ens. Ecotoxic. C/ cronicos nNos organismos no
Ceriodaphnia dubia 2014-2018 5 periodo de teste (48 horas
para efeitos agudos, e até 7
dias para efeitos cronicos)
o 2019 0 Valor maximo permitido de
Cddmio Total 2014-2018 0 0,001 mgCd/L*
Merciirio Total 2019 0 Valor maximo permitido de
2014-2018 0 0,0002 mgHg/L*
2019 0 Valor maximo permitido de
Chumbo Total
2014-2018 0 0,01 mgPb/L*
4 & 2019 100
N.umero d? celulas de Até 20.000 cel/mlL
Cianobactérias 2014-2018 80
2019 0 Valor maximo permitido de
Aluminio Dissolvido
2014-2018 0 0,1 mgA|/L*
_ . 2019 0 Valor maximo permitido de
Ferro Dissolvido %
2014-2018 0 0,3 mg/L
2019 100 Valor maximo permitido de
Cobre Dissolvido
2014-2018 75 0,009 mgCu/L*

Fonte: CETESB, 2020. *: Resolugago CONAMA n?2 357/2005.

A CETESB utiliza indices especificos que refletem a qualidade das dguas, como:

<>

Indice de Qualidade da Agua (IQA), calculado a partir de varidveis que refletem,
principalmente, a contaminacdo dos corpos hidricos ocasionada pelo lancamento de
esgoto doméstico;

Indice de Qualidade das Aguas Brutas para Fins de Abastecimento Publico (IAP), que é
um indice mais fidedigno da qualidade da agua bruta a ser captada (inclui trés variaveis:
basicas do grupo IQA, que indicam a presenga de substancias téxicas e que afetam a
qualidade organoléptica);

Indice do Estado Tréfico (IET), que avalia a qualidade da &gua quanto ao
enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das
algas e cianobactérias;

Indice de Qualidade das Aguas para Protecio da Vida Aquética (IVA), que inclui no
célculo as varidveis essenciais e substancias toxicas para os organismos aquaticos, além
do IET (maior grau de trofia, pior IVA);

Indice da Comunidade Fitoplancténica (ICF), que utiliza a dominancia dos grandes
grupos que compdem o fitoplancton, a densidade dos organismos e o IET (maior grau
de trofia, pior ICF), visando separar em categorias a qualidade da agua.

No Quadro 8.7 encontram-se os resultados médios anual desses indices para o ponto de
monitoramento GUARO00900.
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QUADRO 8.7 — RESULTADOS MEDIOS ANUAIS DO IQA, IAP, IET, IVA E ICF

indice Média 2019 Categoria e faixas de classificacao CETESB

indice de Qualidade das A IQA 72 Boa

C ualidade das Aguas — 51 < IQA < 79
indice de Qualidade das Aguas Brutas para 10 Péssima
Fins de Abastecimento Pdblico - IAP IAP < 19
fo " Supereutrdfico
Indice do Estado Tréfico — IET 64 63 < IET < 67
indice de Qualidade das Aguas para Protecao 56 Ruim
da Vida Aquatica — IVA ! 46<IVA<6,7
p Rui
Indice da Comunidade Fitoplanctonica - ICF 4 lCFUIin4

Fonte: CETESB, 2020.

Os parametros de qualidade da dgua bruta destinadas ao abastecimento humano servem de
subsidio para a escolha da tecnologia de tratamento da 4dgua, de forma que o sistema escolhido
seja capaz de garantir a potabilidade da dgua a ser distribuida a populacao. Da mesma forma,
eles permitem avaliar os sistemas ja estabelecidos em relagdo as variagbes da qualidade da
agua captada.

De acordo com os resultados apresentados no Quadro 8.5, verifica-se que agua captada em
Itapecerica da Serra apresenta caracteristicas compativeis com o processo convencional, de
mistura rapida, floculacao, decantacao e desinfecgao.

Os resultados do Quadro 8.6 indicam que a maioria dos parametros analisados se encontram
em conformidade. As excegbes sao para as analises de nimero de células de cianobactérias e
cobre dissolvido, que apresentaram em 2019, respectivamente, 80% e 75% dos resultados nao
conformes. Concentragbes elevadas de cobre podem afetar a qualidade organoléptica da agua,
sendo que a presenca desse metal pode estar associada a efluentes de ETEs e a fontes
industriais, em areas mais urbanizadas (CETESB,2020). Elevadas densidades de células de
cianobactérias, organismos potencialmente téxicos, foram relacionados a eventos de
mortandade de animais e podem incorrer em danos a sadde humana (CETESB, 2020). No
entanto, ressalta-se que sao necessarios dados de monitoramento mais completos, para
verificar se é necessario tratamento avangado para remocao de cobre e cianobactérias no
tratamento.

Por fim, os indices do Quadro 8.7 mostram que a qualidade da dgua, por meio do indice 1QA,
é boa, e que o ambiente é de alta trofia (IET igual a 64), ou seja, rico em nutrientes, indicando
alto risco de crescimento ou de infestacdo de macrdfitas aquaticas. Estes dados podem ser
corroborados com os resultados das altas concentracdes de fésforo total e clorofila do Quadro
8.5, indicando que ha processo de eutrofizagdo no ponto de amostragem, podendo ocorrer
floragoes de algas e alteragoes indesejaveis na qualidade da dgua. Os indices ruins de IVA (5,6)
e ICF (4) sdo compativeis com ambientes supereutréficos (alto trofia), pois quanto maior o grau
de trofia, maiores sao os valores de IVA e ICF.
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Ainda no Quadro 8.7, é indicado IAP péssimo, o que pode estar relacionado ao excesso de
cobre e do niimero de cianobactérias no ponto, como apresentado no Quadro 8.6, ja que o
metal afeta a qualidade organoléptica da 4gua e as cianobactérias podem ser toxicas.

Na Figura 8.4 estd apresentada a evolugdo dos parametros: condutividade elétrica, oxigénio
dissolvido, pH, temperatura, turbidez e o volume do Reservatério Guarapiranga no ano de
2019, o quais foram medidos pela Estacdo Automadtica Guarapiranga, Gltima passagem das
aguas antes de alcangar a ETA Alto da Boa Vista.
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Figura 8.4 - Evolucao dos pardmetros medidos pela Estacao Automadtica Guarapiranga de janeiro a dezembro

de 2019
Fonte: CETESB, 2020.
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Com base nos valores apresentados, pode-se tecer as seguintes consideragdes. A condutividade
elétrica entre 100 e 150 puS/cm indica que ha pouca contaminacdo por poluentes, tendo em
vista que em ambientes poluidos por esgoto doméstico ou industrial os valores podem chegar a
1.000 uS/cm. Nota-se ainda que condutividade elétrica apresentou valores maiores e mais
variados em janeiro, Gnico més no qual houve reversao das aguas do reservatério Taquacetuba
para o Guarapiranga (CETESB, 2020). Em relagdo aos padroes de qualidade para Classe 1,
verifica-se que o oxigénio dissolvido foi superior a 6 mgO2/L em 72% do tempo apresentando
grande variacao no periodo. O pH acompanhou essas variagoes do oxigénio dissolvido, ficando
acima do limite superior estabelecido pela legislacdo (9,0) em 23% do tempo. A turbidez
apresentou um pico acima do limite estabelecido (40 UNT) no inicio de fevereiro, mantendo-
se abaixo do valor recomendado no restante do ano.

8.1.7  Qualidade da dgua tratada

A qualidade da 4gua tratada em Itapecerica da Serra pode ser observada pelos seguintes
indicadores, sumarizados no Quadro 8.8:

QUADRO 8.8 - INDICADORES DE AGUA TRATADA

Indicador Valor Unidade
Incidéncia das analises de cloro residual fora do padrao (IN0O75) 0,63 %
Incidéncia das analises de turbidez residual fora do padrao (IN0O76) 0,16 %
Incidéncia das andlises de coliformes totais fora do padrao (IN084) 0,95 %
Indicador de conformidade da quantidade de amostras de cloro residual (IN079) 101,11 %
Indicador de conformidade da quantidade de amostras- turbidez (INO80) 101,04 %
Indicador de conformidade da quantidade de amostras- coliformes totais (IN085) 100,96 %

Fonte: SNIS, 2020.

Em relacdo a estes indicadores, podem-se estabelecer algumas observagoes:

v A quantidade de amostras de cloro residual (IN079), turbidez (INO80) e coliformes totais
(INO85) foram adequadas, visto que todos os indicadores excederam 100 %, ou seja, o
nimero de amostras realizadas foi superior ao nimero minimo de amostras obrigatérias
(ver formulas de calculo desses indicadores apresentada no Quadro 13.4). O valor de
referéncia estabelecido pela Portaria de Consolidagao n? 05/17 do Ministério da Satude
é de 90% do nimero de andlises minimas obrigatérias para os coliformes totais e 75%
do nimero de andlises minimas obrigatérias para o residual de agente desinfetante
(Cloro). Ressalta-se que nada impede a coleta de mais amostras além deste minimo e,
em conformidade, ultrapassar os 100%.

v" Observou-se que 0,63% das amostras analisadas para cloro residual (INO75) apresentou
resultado ndo conforme, ou seja, 0,63% das analises nao apresentaram cloro residual
livre superior a 0,2 mg/L ou cloro residual combinado superior a 2 mg/L de em toda
extensao do sistema de distribuicao (reservatério e rede);
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v Observou-se que 0,16% das amostras analisadas para turbidez (IN076) em 2019 nao
estava em conformidade com o padrao, ou seja, apresentou turbidez superior a 0,5
UNT (Unidade Nefelométrica de Turbidez) para sistemas que utilizam filtracao rapida;

v Observou-se que 0,95% das amostras analisadas (IN084) apresentou resultados nao
conformes para coliforme totais. Entretanto, esse valor atende ao disposto na Portaria de
Consolidagao n® 05/2017 do Ministério da Satde, que recomenda que pelo menos
95% das amostras apresentem resultados conformes;

v" Verificou-se que as andlises de cloro residual, turbidez e coliformes totais atendem ao
disposto na Portaria de Consolidagdao n® 05/2017 do Ministério da Sadde, visto que
menos de 5% das amostras analisadas apresentaram resultados nao conformes, nao
representando risco a satide da populagao.

Para avaliacao foram utilizados dados publicados pelo SNIS no ano de 2020 e referentes a
2019. Anualmente é possivel obter informagoes mais recentes divulgadas pelo SNIS e no
Relatério Anual de Qualidade da Agua', divulgado pela SABESP, para acompanhamento
da qualidade da 4gua tratada no municipio.

8.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA — POTUVERA-NATURA

8.2.1 Mananciais

Para avaliagdo da disponibilidade hidrica subterranea, a metodologia proposta utiliza como
referencial o Atlas de Abastecimento de Agua Humano Urbano, publicado em 2010, no qual
foram disponibilizados dados como a vazao explotavel por municipio.

A avaliagao da disponibilidade hidrica, aqui denominada vazao explotavel efetiva (VEE), de
ltapecerica da Serra foi calculada através da comparacdo das demandas humanas de
abastecimento dos anos de 2020 e 2040, através da expressao 1 mostrada a seguir:

VEE = VE — Q,,, [1]
Sendo:

< VE: Vazao explotavel do municipio;
< Qpyy: Demanda humana utilizada no abastecimento publico do municipio.

Dessa forma, foi realizada andlise conjunta dos mananciais subterraneos dos dois sistemas de
abastecimento de dgua de Itapecerica da Serra. Para tanto, comparou-se as demandas maximas
diarias previstas (Quadro 8.9) com a vazao explotavel efetiva (VEE) do municipio de Itapecerica
da Serra.

QUADRO 8.9 - DEMANDAS MAXIMAS DIARIAS PREVISTAS PARA CADA SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA

10 Relatério Anual de Qualidade da Agua. Disponivel em: https://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaold=42.
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SAA Demanda mdxima didria (L/s)
Potuvera-Natura 1,43
Ressaca 3,00

Total 3,43

Observa-se que a disponibilidade hidrica do municipio, de 525,45 L/s, atende, com folga, as
demandas méaximas diarias dos sistemas (3,43 L/s).

8.2.2  Captacdo e Aducdo de Agua Bruta

Nao foram disponibilizadas maiores informagoes sobre essas unidades, de forma que nao foi
possivel fazer a avaliagdo da suficiéncia do pogo em relagdo as demandas.

823 Tratamento de Agua

A 4gua captada recebe tratamento com sistema de filtragio para remocao de Ferro e
Manganés, além de desinfeccio com hipoclorito de sédio, e fluoretacio com dacido
fluossilicico, procedimentos considerados adequados uma vez que se trata de manancial
subterraneo.

Nao foram disponibilizadas informagoes de dosagens dos produtos quimicos para avaliar se as
unidades estao adequadas (bombas dosadoras, tanques de armazenamento).

8.2.4 Reservacao

A capacidade atual do sistema de reservagdo do sistema Potuverd-Natura é de 300 m3. O
maximo volume de reservagdo necessario (41 m3) ao longo do periodo de planejamento é
inferior ao volume instalado. Portanto, o reservatério existente € suficiente até o final de plano,
conforme apresentado na Figura 8.4.
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Figura 8.5 - Volume de Reservacao Necessdrio (m3) x Volume de Reservacao Atual (m3) — SAA Potuvera-Natura

8.2.5 Elevacao e Aducao de Agua Tratada

O sistema nao apresenta nenhuma unidade de elevagdo de agua tratada, sendo toda a
distribuicao realizada por gravidade.

8.2.6 Redes de Distribuicao

A rede de distribuicdo do sistema Natura ndo foi informada. Em funcdo da quantidade de
economias, foi estimada uma rede que possui extensao total de 10,0 km. Para atendimento do
cendrio futuro, serd necessdria a construcdo de 1,53 km de rede no sistema, para
acompanhamento do crescimento vegetativo da populagdo, e do aumento do indice de
atendimento.

Além disso, é prevista a reducao dos niveis de perdas atuais do sistema, de 265 L/lig.dia (2020)
para o NEP do municipio, de 195 L/lig.dia.

8.2.7 Qualidade da dgua bruta

O SAA Potuvera-Natura é suprido por manancial subterraneo, com captacdo em um pogo
profundo. O tratamento da dgua captada envolve desinfecgao e fluoretacao.

Em 2021 foi publicado o Boletim de Qualidade das Aguas Subterrineas no Estado de Sao
Paulo, cujo objetivo é a divulgacao diligente das ndo conformidades encontradas nas amostras
em relagdo aos padrbes nacionais de potabilidade, a partir de andlises estatisticas e de
tendéncia obtidas através de monitoramento semestral. Um conjunto de 50 parametros foi
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analisado, dentre os quais se encontram dos parametros fisicos, quimicos e microbiolégicos,
como apresentado no Quadro 8.10.

QUADRO 8.10 - PARAMETROS ANALISADOS

Tipo de Parametro Pardmetros

Fisicos Temperatura da agua e do ar, Sélidos Dissolvidos Totais e Sélidos Totais

pH, Alcalinidade Bicarbonato, Alcalinidade Carbonato, Alcalinidade Hidréxido, Condutividade
Elétrica, Dureza Total, Nitrogénio Nitrato, Nitrogénio Nitrito, Nitrogénio Amoniacal Total,
Nitrogénio Kjeldhal Total, Carbono Organico Dissolvido, Cloreto, Fluoreto, Sulfato e as
concentragdes totais de Aluminio, Antimdnio, Arsénio, Bario, Berilio, Boro, Cadmio, Calcio,
Chumbo, Cobalto, Cobre, Cromio, Estanho, Estroncio, Ferro, Litio, Magnésio, Manganés,
Mercdrio, Molibdénio, Niquel, Potdssio, Prata, Selénio, Sédio, Titanio, Uranio, Vanadio e Zinco.

Quimicos Inorganicos

Microbiolégicos Bactérias heterotroficas, Coliformes totais e Escherichia coli.

Fonte: Qualidade das Aguas Subterraneas no Estado de Sao Paulo. Boletim. CETESB, 2020.

A qualidade da &4gua subterranea no municipio é monitorada pela CETESB, por meio da
nascente PCOO0174N. O Quadro 8.11 apresenta os resultados de andlises em nao
conformidade aos padroes nacionais de potabilidade, conforme divulgado pela CETESB em
2021.

QUADRO 8.11 - AGUA SUBTERRANEA EM CAJAMAR: RESULTADOS NAO CONFORMES EM
RELACAO AOS PADROES NACIONAIS DE POTABILIDADE

) . Resultados
Ponto de Descricio Sistema Parimetro Valor Mdximo - -
monitoramento ¢ Aquifero Permissivel (vmp) | 1° Semestre | 2°Semestre
de 2020 de 2020
PC00174N P Crystal .Fonte Del Pre.— Nao apresenta resultados ndo conformes
Rey, Min. Zullu Cambriano

Fonte: Qualidade das Aguas Subterraneas no Estado de Sao Paulo. Boletim. CETESB, 2021.

A nascente monitorada em lItapecerica da Serra ndo apresentou resultados fora dos padroes
para nenhum dos parametros analisados em 2020.

A CETESB disponibiliza, ainda, o Indicador de Potabilidade das Aguas Subterraneas (IPAS), que
é definido a partir do percentual de amostras de dgua bruta, coletadas pela Rede CETESB de
Qualidade, em conformidade com os padroes nacionais de potabilidade e de aceitacdo ao
consumo humano definidos na Portaria de Consolidacao n? 05/2017 do Ministério da Salde, e
apresenta, de forma genérica, a qualidade das aguas captadas em pogos tubulares utilizados
principalmente para o abastecimento publico.

O Boletim de Qualidade das Aguas Subterraneas no Estado de Sao Paulo publicado em 2021
ndo apresentou o IPAS por sistema aquifero, portanto, a seguir sdao apresentados dados do
boletim anterior, publicado em 2020, com dados referentes a 2019. O IPAS do Sistema Pré-
Cambriano foi de 65% em 2019, classificado pela CETESB como qualidade regular (de 33,1% a
67,0%).

Diante dos resultados, observa-se que as aguas subterraneas da regiao apresentam qualidade
de boa a regular. O tratamento utilizado é adequado, pois atende as exigéncias minimas da
legislacdo. Ressalta-se que a classificacio e diretrizes para enquadramento das &guas
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subterraneas sio apresentadas na Resolugio CONAMA n2 396/2008. E importante que a
SABESP mantenha o monitoramento e a vigilancia da qualidade da 4gua do manancial
subterraneo, de forma a garantir o abastecimento da populacao de ltapecerica da Serra.

8.2.8  Qualidade da dgua tratada

A qualidade da dgua tratada em lItapecerica da Serra pode ser observada no item 8.1.7. Nao ha
indicadores especificos para o SAA Potuvera-Natura.

8.3 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RESSACA

8.3.1 Mananciais

A avaliacdo da disponibilidade hidrica subterranea para as duas captagbes subterraneas de
Itapecerica da serra encontra-se apresentada no item 8.2.1.

8.3.2  Captacao e Aducdo de Agua Bruta

Nao foram disponibilizadas maiores informagoes sobre esses sistemas, de forma que nao foi
possivel fazer a avaliagdao da suficiéncia do pogo em relagao as demandas.

8.3.3 Tratamento de Agua

A 4gua captada recebe tratamento com sistema de filtragdo para remocao de Ferro e
Manganés, além de desinfeccdo com hipoclorito de sédio, e fluoretagio com 4cido
fluossilicico, procedimentos considerados adequados uma vez que se trata de manancial
subterraneo.

Nao foram disponibilizadas informagoes de dosagens dos produtos quimicos para avaliar se as
unidades estao adequadas (bombas dosadoras, tanques de armazenamento).

8.3.4 Reservacao

O sistema Ressaca nao possui nenhuma unidade de reservacao, sendo toda a dgua distribuida
direto da captagdo para a rede de abastecimento. O maximo volume de reservagao necessario
ao longo do periodo de planejamento é de 86 m3, conforme apresentado na Figura 8.5.
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Figura 8.6 - Volume de Reservacdo Necessdrio (m3) x Volume de Reservacdo Atual (m3) — SAA Ressaca

8.3.5 Elevacao e Aducao de Agua Tratada

O sistema nao apresenta nenhuma unidade de elevagdo de agua tratada, sendo toda a
distribuicao realizada por gravidade.

8.3.6 Redes de Distribuicao

A rede de distribuicdo do sistema Ressaca nao foi informada. Em fungdo da quantidade de
economias, foi estimada uma rede que possui extensdo total de 20,0 km. Para atendimento do
cendrio futuro, serd necessdria a construcdo de 2,99 km de rede no sistema, para
acompanhamento do crescimento vegetativo da populacdo, e do aumento do indice de
atendimento.

Além disso, é prevista a reducdo dos niveis de perdas atuais do sistema, de 265 L/lig.dia (2020)
para o NEP do municipio, de 195 L/lig.dia.

8.3.7 Qualidade da dgua bruta

A qualidade da d4gua subterranea no municipio é monitorada pela CETESB, conforme
apresentado no item 8.2.7. Nao hd informagdes de monitoramento do érgao para o Pogo
Ressaca.
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8.3.8  Qualidade da dgua tratada

A qualidade da dgua tratada em lItapecerica da Serra pode ser observada no item 8.1.7. Nao ha
indicadores especificos para o SAA Ressaca.

8.4 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO SEDE

8.4.1 Consideracoes Iniciais

O diagnéstico do sistema de esgotamento sanitdrio de ltapecerica da Serra foi realizado
separadamente para cada bacia de esgotamento. Assim foram comparadas as capacidades das
unidades existentes com as contribuigdes previstas ao longo do projeto de tratamento. Foi
utilizada a contribuicao média para o diagnéstico.

No Capitulo 7 foi apresentada no Quadro 7.11 a estimativa das contribui¢des de esgoto para
todo o municipio de Itapecerica da Serra. Entretanto, para andlise, as vazdes foram distribuidas
proporcionalmente a porcentagem de atendimento de cada bacia de esgotamento, conforme
os dados apresentados no Quadro 8.12.

QUADRO 8.12 - ESTIMATIVA DE CONTRIBUICOES DAS BACIAS DE ESGOTAMENTO DE

ITAPECERICA DA SERRA
Ano GP-03 Rio Embu-Mirim PI-03 Ribeirao Pirajussara
Qmédia (L/s) Qmédia (1/s)
2022 139,70 0,70
2023 148,47 0,75
2024 157,38 0,79
2025 166,44 0,84
2026 175,35 0,88
2027 184,37 0,93
2028 193,51 0,97
2029 202,78 1,02
2030 212,16 1,07
2031 221,34 1,11
2032 230,62 1,16
2033 240,00 1,21
2034 241,36 1,21
2035 242,73 1,22
2036 243,81 1,23
2037 244,89 1,23
2038 245,99 1,24
2039 247,08 1,24
2040 248,19 1,25
2041 248,99 1,25
8.4.2 Coleta e Encaminhamento
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A rede coletora de esgoto possui extensao total de 158,70 km, em diametros de 100 a
400 mm em diversos materiais, conforme apresentado no Quadro 4.9. Para o final de plano,
2041, o estudo de contribuicdes previu a necessidade de ampliacdo do sistema para o valor de
346,32 km, acompanhado o crescimento vegetativo da populacao.

O municipio também conta com um coletor tronco que possui a extensao de 8,89 km. Em
relacdo a essas unidades, ressalta-se que ampliagdes no sistema de coleta e encaminhamento
dependem de projetos executivos a serem elaborados, impedindo uma avaliacdo mais precisa
das intervengbes propostas. Para este planejamento, considerou-se que os coletores,
interceptores e emissario sao adequados até final de plano.

8.4.3 Elevacao e Aducao de Esgoto

O SES do municipio possui oito estagdes elevatérias de esgoto, todas localizadas na bacia de
esgotamento Rio Embu Mirim e contando com bomba reserva instalada. Apenas as EEE Jacira e
Branca Flor possuem gerador de emergéncia préprio, sendo que as demais contam com
gerador moével, o que apresenta risco ambiental decorrente da possibilidade de
extravasamentos em caso de falta de energia elétrica generalizada, de forma que se recomenda
a implantagao de gerador em seis elevatorias.

A andlise da capacidade das elevatérias € feita de maneira simplificada, ou seja, considerando
que a contribuicao é proporcional ao nimero de ligacoes atendidas pela unidade. Ao todo, a
bacia de esgotamento sanitdrio Rio Embu Mirim conta com 23.171 ligacbes e maxima
contribuicdo média de 248,99 L/s. As contribuicdes a serem atendidas por cada EEE sao
apresentadas no Quadro 8.13, no qual sdio comparadas com as capacidades desses elementos.

QUADRO 8.13 - AVALIACAO DAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO

Denominacao Ligacées atendidas % Ligacées Contribuicao média (1/s) Capacidade operacional (L/s)
EEE Flores 100 0,43 1,07 4,4
EEE Hengles 21 0,09 0,22 32,3
EEE Jacira 8844 38,17 95,03 83,3
EEE Paineiras 320 1,38 3,43 11,7
EEE Xavi 79 0,34 0,84 12,7
EEE Analandia 430 1,86 4,63 10,0
EEE Branca Flor 1468 6,34 15,78 88,9
EEE Waldinha ND ND - 55,8

Conforme apresentado no Quadro 8.13, apenas uma elevatéria mostrou-se insuficiente até
final de plano, a EEE Jacira, de forma que é recomendada a ampliacao dessa unidade.

Para avaliagdo das linhas de recalque, considerou-se como referéncia as velocidades de
operacao entre 0,6 e 3,0 m/s, conforme recomendado por Tsutiya (2011). A velocidade média
para a linha é apresentada no Quadro 8.14.

QUADRO 8.14 — VERIFICACAO DA LINHA DE RECALQUE DAS EEES
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Vazao Velocidade de
Denominacao Extensao (m) Didmetro (mm) operacional da
EEE (Ls) escoamento (m/s)
LR Flores 236,0 100 4,4 0,56
LR Hengles 2.023,0 150 32,3 1,83
LR Jacira 1.870,0 200 83,3 0,66
LR Paineiras 1.080,0 400 11,7 1,49
LR Xavi 902,0 100 12,7 1,61
LR Analandia 998,0 100 10,0 1,27
LR Branca Flor 1.650,0 100 88,9 1,26
LR Waldinha 858,0 600 55,8 0,20

Observa-se que todas as linhas de recalque apresentam velocidade de escoamento inferior ao
limite maximo recomendado de 3,0 m/s, de forma que nao foi prevista ampliacdo das
unidades. Contudo, no caso das LR Flores e Waldinha, como a baixa velocidade pode
favorecer a deposicao de material suspenso na tubulacdo, o operador deve atentar para a
limpeza do interior da unidade e, se possivel, recomenda-se aumentar a vazao de operagao e
diminuir o tempo de operagao de forma a aumentar a velocidade de escoamento.

8.4.4 Qualidade do efluente tratado

[tapecerica da Serra é atendido pela ETE Barueri do Sistema Principal de Esgotamento Sanitario
Metropolitano que utiliza o processo de lodos ativados. Segundo o Relatério de Qualidade das
Aguas Interiores do Estado de Sao Paulo, divulgado pela CETESB em 2020 e relativo ao ano de
2019, os sistemas de tratamento do municipio de Embu das Artes possui eficiéncia média de
remogao de matéria organica em termos de DBOs 0 de 86%, ou seja, superior a estabelecida
no Decreto Estadual n? 8468/76, de 80%.

A Figura 8.6 apresenta a evolugdo das cargas organicas geradas e remanescentes do municipio.
Observa-se que aumento das cargas geradas, acompanhando o crescimento populacional, e
diminuicao das cargas remanescentes entre 2022 e 2033 em decorréncia do aumento do
indice de atendimento com coleta e tratamento de esgoto até o ano limite para a
universalizagao.
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Figura 8.7 — Evolucdo de Cargas Organicas (Kg DBO; ,,/Dia)

Ainda em relacdo ao Relatério de Qualidade das Aguas Interiores do Estado de Sao Paulo, o
Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da Populacdao Urbana (ICTEM) foi igual a 5,05, o
que o classifica como regular (entre 5,0 e 7,5).

Este indicador relaciona coleta, existéncia e eficiéncia do sistema de tratamento do esgoto
coletado, efetiva remocao da carga organica em relagio a carga potencial, destinagao
adequada de lodo e residuos gerados no tratamento e nao desenquadramento da classe do
corpo receptor pelo efluente tratado e langamento direto e indireto de esgoto nao tratado.
Assim, observa-se que o SES de Taboao da Serra possui atendimento regular aos parametros
considerados neste indicador da CETESB.

O langcamento de macronutrientes acima da capacidade de autodepuragao de corpos hidricos,
especialmente em ambientes |énticos, pode levar a problemas de eutrofizacao e toxicidade a
vida aquatica, o que pode provocar mortandade de peixes em eventos extremos. Dessa forma,
para se obter resultados confidveis sobre a concentragao de nitrogénio amoniacal e de fésforo
nos corpos receptores dos efluentes das ETEs, é fundamental que municipios e as operadoras
de seus sistemas de esgotamento sanitario monitorem e divulguem dados primdrios para estudo
especifico, que envolve as seguintes atividades principais:

v Dados de nitrogénio amoniacal e de fésforo no corpo receptor a montante do
lancamento do efluente;

v" Dados de nitrogénio amoniacal e de fésforo do efluente tratado;
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v" Estudo de diluicao/autodepuracado que, além da delimitacdo da regido de célculo, em
que se construird a rede de rios e reservatérios, necessitaria da obtencdo de parametros
associados aos trechos de rios simulados, tais como: extensao linear total do trecho de
rio, altitude média da regiao, velocidade média do rio, vazdes especificas da bacia. A
altitude média é utilizada para o célculo do Coeficiente de Saturagao (CS) e obtencao
da concentracao limite de oxigénio dissolvido. Sao utilizados para o calculo do tempo
de permanéncia para rios a extensao e a velocidade média. Assim, a partir destes
parametros sdo feitas simulagbes da autodepuracdo do fésforo e da reaeragdao dos
trechos em estudo, utilizando ferramentas computacionais levando a obtencao de
valores de concentracdo em pontos de interesse para andlise.

O monitoramento desses parametros visa buscar a melhor qualidade de agua possivel, nao
prejudicando quem estd a jusante com eutrofizagbes e/ou mortandade de peixes em eventos
climaticos criticos.

8.5 ANALISE DAS CONDICOES INSTITUCIONAIS DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

8.5.1 Titularidade da Prestacao dos Servicos

Os servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario do municipio de Itapecerica da
Serra sao prestados pela SABESP. Trata-se de uma empresa privada de economia mista, com
personalidade juridica prépria, com autonomia administrativa, econdmica e financeira.

Sua finalidade consiste em estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com
organizagbes especializadas em Engenharia Sanitdria, as obras relativas a construgao ou
remodelagdo dos sistemas publicos de abastecimento de agua potavel e de esgotamento
sanitario, bem como administrar, operar, manter, conservar e explorar diretamente os servigos

de 4gua e esgoto sanitdrio, além de langar, fiscalizar e arrecadar as tarifas desses servigos.
As vantagens da concessao dos servigos de saneamento sao as seguintes:

v Maior facilidade de obtencao de fontes de financiamento

v Nao ¢ influenciada pela politica local na tomada de decisoes, sendo responsavel pela
fixagao de tarifas de dgua e esgoto.

8.5.2  legislacao Aplicavel

Em fungdo das novas referéncias, em termos da legislagdo institucional em vigor, deve-se
destacar que os planos municipais de saneamento deverdo obedecer as exigéncias das Leis
Federais n2 11.445/07 (Lei Nacional do Saneamento Basico e sua regulamentacao — Decreto
n? 7.217/10) e 11.107/05 (Lei dos Consorcios Publicos); outras leis de referéncia sao as Leis
n? 11.079/04 (Lei das Parcerias Publico-Privadas), Lei n® 8.987/95 (Lei de Concessoes) e, no
campo da regulacao dos servigos, a Lei Complementar n2 1.025/07, que criou a ARSESP.
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Deve-se destacar também a Lei n® 14.026, de 15 de julho de 2020, que atualiza o0 marco legal
do saneamento basico e altera a Lei n? 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir a ANA
competéncia para editar normas de referéncia sobre o servico de saneamento. A meta do
Governo Federal é alcancar a universalizagao até 2033, garantindo que 99% da populacao
brasileira tenha acesso a dgua potdvel e 90% ao tratamento e a coleta de esgoto.

Deve-se, também, levar em conta a Lei Estadual n® 7.663/91, centrada na Politica Estadual de
Recursos Hidricos, e demais documentos que orientam a elaboragdo dos planos nacionais,
estaduais, municipais ou regionais (como portarias, resolugoes, guias, leis organicas municipais
etc.).

Ainda no ambito estadual, existe a Lei n? 17.383, de 05 de julho de 2021, que dispde sobre a
criagdo de Unidades Regionais de Servicos de Abastecimento de Agua Potavel e Esgotamento
Sanitario (URAEs) e tem com principio fundamental a promogao da cidadania digna e ao
mesmo tempo responsdvel da pessoa humana, de modo que o saneamento basico e
especialmente a 4gua, como bem comum, sejam acessiveis a todos, a um preco socialmente
justo, primando pelo consumo responsavel do bem que pretende regular. Esta lei divide o
estado de Sao Paulo em quatro URAEs: Sudeste, Centro, Leste e Norte. Itapecerica da Serra faz
parte da URAE 1 - Sudeste

Na esfera municipal, pode-se destacar a Lei Municipal n? 1.771, de 26 de dezembro de 2006,
que institui o Plano Diretor Estratégico do municipio de Itapecerica da Serra, apresentado no
item 2.4, e a Lei Organica do Municipio de Itapecerica da Serra, de 30 de marco de 1990, que
dispoe sobre as competéncias de cada entidade governamental, incluindo as responsaveis pelos
servicos de saneamento basico e meio ambiente.
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9. OBJETIVOS E METAS

9.1 ABORDAGEM GERAL SOBRE OS OBJETIVOS E METAS PARA OS SISTEMAS DE
SANEAMENTO DO MUNICIPIO

Neste capitulo sao definidos os objetivos e as metas para o municipio de Itapecerica da Serra,
contando com dados e informagbes que ja foram sistematizados nos capitulos anteriores,
essencialmente quanto ao que se pretende alcancar em cada horizonte de planejamento, com
relacao ao nivel de cobertura dos servicos de saneamento basico e sua futura universalizagao.

Sob essa intencao, os objetivos e metas serao mais bem detalhados em nivel do territério do
municipio, orientando o desenvolvimento do programa de investimentos proposto, que
constituird a base do Plano Municipal.

9.2 CONDICIONANTES E DIRETRIZES GERAIS ADVINDAS DE DIAGNOSTICOS

Contando com todos os subsidios levantados, pode-se, entdao, chegar a conclusdes e a
diretrizes gerais relacionadas aos planos municipais dos servicos de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario:

v' As articulagbes e mituas repercussdes entre os segmentos internos ao setor de
saneamento, que envolvem o abastecimento de dgua e a coleta e o tratamento de esgoto;

v As agdes conjuntas e processos de negociagao para alocacao das disponibilidades hidricas,
com vistas a evitar conflitos com outros diferentes setores usuarios das dguas — — no caso da
UGRHI 06, com destaque para os complexos industriais e setor de servigos. Ressalta que a
disponibilidade hidrica da Unidade é uma das menores do Estado de Sao Paulo em
decorréncia do uso intensivo pelos setores econdmicos além da alta densidade per capita
da regido.

Em relagdo aos sistemas de abastecimento de agua dos municipios da UGRHI 06, o
Diagnéstico efetuado indicou que:

v’ Os Indices de Atendimento das Aguas do SNIS para o ano de 2017 foram considerados
Bom, ou seja, acima de 95%, para os municipios da UGRHI 06. Ressalta-se que 99,5%
da populacdo dessa unidade era considerada urbana e atendida através de sistema
publico de abastecimento de dgua. Apenas dois municipios apresentavam indice Ruim,
ou seja, inferior a 80%, sendo eles Biritiba-Mirim e Mairipora (CBH-AT, 2018).

No que tange aos sistemas de coleta e tratamento de esgoto, as conclusdes obtidas do
Diagnostico sao as seguintes:
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v

Em 2018, a UGRHI 06 foi classificada como Regular (entre 50% e 90%), ou seja, indice
de esgotamento total era de 84,6%; ainda, apenas 20% dos municipios com sede na
UGRHI 06 apresentam parametro Bom de coleta, ou seja, acima de 90% (CBH-AT,
2018);

Quanto ao tratamento do esgoto coletado, em 2018 apenas 52,1% dos municipios
apresentavam tratamento, o que equivalia a quarta pior classificagao do Estado de Sao
Paulo. O dnico municipio classificado como Bom (acima de 90%) possuia 100% de
tratamento do esgoto coletado e era Sdo Caetano do Sul (CBH-AT, 2018).

Sob tais conclusdes, os planos municipais dos servicos de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario devem considerar as seguintes diretrizes gerais:

9.3

v

Buscar a universalizagdo dos sistemas de abastecimento de dgua, ndo somente para
atender as questoes de salde publica e direitos de cidadania, como também para que
0s mananciais presentes e potenciais sejam prontamente aproveitados para fins de
abastecimento de dgua, consolidando o sistema de saneamento, prevendo projecdes de
demandas futuras e antecipando-se a possiveis disputas com outros setores usudrios das
aguas;

Apenas em casos isolados de pequenas comunidades da area rural admitir metas ainda
parciais, para chegar a futura universalizagao dos servigos de abastecimento de agua;

Aumentar a eficiéncia na distribuicao de dgua potdvel, o que significa reduzir o indice
de perdas reais e aparentes, com melhor aproveitamento dos mananciais utilizados; e,

Maximizar os indices de coleta de esgoto sanitdrio, associados a sistemas de tratamento,
notadamente nos casos em que possam ser identificados rebatimentos positivos sobre a
qualidade de corpos hidricos nos trechos de jusante.

OBJETIVOS E METAS

Em consonancia com as diretrizes gerais, este estudo deve adotar os seguintes objetivos e
metas, tal como ja disposto, essencialmente, quanto ao que se pretende alcancar em cada
horizonte de projeto, em relagcdo ao nivel de cobertura e/ou aos padrées de atendimento dos
servigos de saneamento bdsico e sua futura universalizagdo, conforme apresentado nos itens a
seguir, particularmente para cada sistema/servico de saneamento.

De acordo com o planejamento efetuado para elaboracdo desta revisdo e atualizagdo dos
planos de saneamento dos servigos de abastecimento de 4gua e esgotamento sanitario, foi
concebida a seguinte estruturacao sequencial para implantagao das medidas necessérias:

v
v
v

2020 a 2022 - elaboragao dos planos municipais;
2022 até o final de 2026 — obras emergenciais e de curto prazo;

2027 até o final de 2031 — obras de médio prazo;
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v' 2032 até o final de 2041 — obras de longo prazo.

9.3.1  Sistemas de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitdrio

As dareas urbanas e rurais do municipio podem ser atendidas por sistemas coletivos e
individuais. O Quadro 9.1, a seguir, apresenta as porcentagens referentes a parcela da
populacao atendida nas dreas urbanas e rurais, em funcao do tipo de solucao utilizada (coletiva
ou individual) para os servicos de abastecimento de 4gua e de esgotamento sanitario. Os
indices de atendimento sao abordados nos Quadro 9.2 e Quadro 9.3, na sequéncia.

QUADRO 9.1 - PROPORCAO DA POPULACAO URBANA E RURAL ATENDIDAS POR TIPO DE

SOLUCAO
Servicos de Solugées coletivas Solugées individuais
Saneamento Populacao urbana Populacao rural Populacao urbana PO’: Z:Zféo
Agua 100% 0% 0% 100%
Esgoto 100% 0% 0% 100%

No Quadro 9.2 encontram-se resumidos os objetivos e metas, considerando metas progressivas
de atendimento para consecucao da universalizagdo dos servigos, abordando os sistemas de
abastecimento de 4gua e esgotamento sanitdrio com solugoes coletivas. O periodo considerado
estd relacionado com o horizonte de planejamento de 20 anos, especificamente nesse caso,
entre 2022 e 2041.

Caberd ao prestador de servicos implementar agoes que assegurem o controle e a redugao no
indice de perdas no abastecimento de dgua do municipio, ndo intermiténcia no abastecimento
e melhoria dos processos de tratamento, consoante metas definidas em conjunto com os
contratantes e a ARSESP — Agéncia Reguladora de Servigos Publicos do Estado de Sao Paulo,
apés a edicdo das respectivas Normas de Referéncia da ANA — Agéncia Nacional de Aguas e
Saneamento Basico, mediante formalizagao de Termo Aditivo ao contrato vigente.

Considerando que até a finalizagdo deste plano municipal ndo ocorreu a edicdo da Norma de
Referéncia sobre redugio de perdas da ANA — Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento
Bésico, optou-se por sugerir como meta a projecao do indice de perdas na distribuicao do
sistema de abastecimento de dgua do ano de 2041.
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QUADRO 9.2 - OBJETIVOS E METAS RELACIONADAS AO NIVEL DE ATENDIMENTO, PERDAS E
INDICES DE TRATAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO
SANITARIO COM SOLUCOES COLETIVAS

Servicos de AREA ATENDIDA PELO SISTEMA PUBLICO
Saneamento Objetivos Situacao Atual Metas Prazo
Universalizar o indice de Atendimento indice de atendimento até 2033
A atendimento de agua 96,5% > 99%
gua - -
Gerenciar o Indice de Perdas Indice de Perdas até 2041
indice de perdas 265 L/lig.dia 195 L/lig.dia
) ] indice de Atendimento
Universalizar a coleta 47,6% Indice de coleta e tratamento
Esgoto e o tratamento de — até 2033
Indice de Tratamento > 90%
esgoto
98%

A Sabesp considera como obrigagdo da prestadora a disponibilidade do servico na drea atendivel/abrangéncia definida com o

Municipio, representado pelo ind

ice de cobertura de redes.

No Quadro 9.3 encontram-se resumidos os objetivos e metas, considerando, metas
progressivas de atendimento para consecucao da universalizagao dos servicos, abordando os
sistemas de abastecimento de agua e esgotamento sanitario com solugbes individuais O

periodo considerado estd relacionado com horizonte de planejamento de 20 anos,
especificamente nesse caso, entre 2022 e 2041.

QUADRO 9.3 - OBJETIVOS E METAS RELACIONADAS AO NIVEL DE ATENDIMENTO E SUA FUTURA
UNIVERSALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO
COM SOLUCOES INDIVIDUAIS

. AREA RURAL
Servigos de Saneamento — - -
Objetivos Situacdo Atual Metas Prazo
Uni i indice de indice de
Agua atendr}ln\:eerrf?olzdaer;) a Atendimento Atendimento Longo Prazo até 2033
gu 75,2% 99%
Universalizar a coleta e Indice de Indice de
Esgoto Atendimento Atendimento Longo Prazo até 2033
tratamento de esgoto 0% 90%
0 0
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10. FORMUIACAO E ORGANIZACAO DE PROPOSTAS
ALTERNATIVAS — PROGNOSTICOS

10.1  SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SEDE

10.1.1 Etapas e Demandas do Sistema

O sistema de abastecimento de agua de Itapecerica da Serra é suprido integralmente por
manancial superficial. Havera acréscimo das demandas entre 2022 e 2041, conforme
apresentado no Quadro 7.6. As demandas referidas especificamente as datas adotadas para
implantagao/ampliagdo das obras dos sistemas sdo sumarizadas no Quadro 10.1, como
referéncia.

QUADRO 10.1 - RESUMO DAS VAZOES A SEREM DISTRIBUIDAS PARA O SISTEMA SEDE - ANOS DE
REFERENCIA DE OBRAS

Ano Referéncia Demanda Média Demanda Maxima Demanda Maxima
(L/s) Didria (L/s) Horaria (L/s)
2022 Inicio de Plano 375,60 418,64 547,76
2026 Obras Emergenciais de Curto Prazo 377,13 421,97 556,48
2031 Obras de Médio Prazo 375,26 422,07 562,50
2041 Obras de Longo Prazo 387,38 436,67 584,55
Acréscimos/Decréscimos em relacao a 2022 - % +3% +4% +7%

10.1.2  Reservacao

Conforme apresentado no item 8.1.3, a capacidade de reservacao atual dos setores de
abastecimento é suficiente para atender o maximo volume previsto, conforme indicado no
Quadro 10.2.

QUADRO 10.2 — RESUMO DAS AMPLIACOES DE RESERVACAO PARA O SISTEMA SEDE

Setor de Abastecimento

Volume de Reservacao
Necessdrio (m3)

Volume de Reservacao
Existente (m3)

Ampliacdo Prevista (m3)

Itapecerica Campestre 3.069 7.500
Itapecerica Centro 4.842 5.000
Itapecerica Jd Jacira 4.666 6.000

10.1.3  Elevacao e Aducio de Agua Tratada

Nao foram fornecidas informagdes a respeito da existéncia de geradores, condigoes de uso e
manutencao dos boosters. Assim, ndo foram previstas intervengoes nestas unidades.
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10.1.4  Redes de Distribuicao

O Quadro 10.3 apresenta as extensdes requeridas para cada ano de referéncia do
planejamento, conforme pode ser observado sao necessarios 509,14 km de rede para o final
de plano (2041), o que significa aumento de 64,59 km (15%) na extensdo total da rede em
inicio de plano, de 444,55 km.

QUADRO 10.3 - RESUMO DA EXTENSAO DE REDE PREVISTA PARA O SISTEMA SEDE EM RELACAO
AOS ANOS DE REFERENCIA DE PLANEJAMENTO

Ano Referéncia Nidmero de ligagoes Extensao dfk:':)de prevista
2022 Inicio de Plano 54.516 444 55
2026 Obras Emergenciais e de Curto Prazo 56.792 463,11
2031 Obras de Médio Prazo 59.293 483,50
2041 Obras de Longo Prazo 62.437 509,14
Acréscimos/Decréscimos em relagao a 2022 - % +15% +15%

Conforme apresentado no item 8.1.5, é prevista a implantacao de um programa de redugao de
perdas no sistema de distribuicao até alcangar o valor do NEP de 195 L/lig.dia em 2033.
Algumas acoes necessdrias para obter bons resultados sao:

v Construgao de novas redes, em fungdo da necessidade de expansdo, além da
substituicao de redes de distribuicao, tendo em vista os didmetros reduzidos, a idade e
os materiais empregados (fibrocimento e outros);

v Instalacdo de novos hidrometros e substituicao de hidrometros existentes, em funcao de
defeitos e incapacidade de registro de vazoes corretas;

v" Instalagdo de vélvulas de manobras para configuracdo dos setores de abastecimento
propostos;

v Medidas relacionadas com a otimizagdo dos sistemas, para combate e controle das
perdas reais (vazamentos e entupimentos diversos) e das perdas aparentes (cadastro de
consumidores, submedicao, ligagdes clandestinas, gestao comercial etc.), com base em
um Programa de Redugao de Perdas.

10.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA — POTUIVERA-NATURA

10.2.1  Etapas e Demandas do Sistema

O sistema de abastecimento de dgua Potuverd-Natura é suprido integralmente por manancial
subterraneo. Havera acréscimo das demandas entre 2022 e 2041, conforme apresentado no
Quadro 7.7. As demandas referidas especificamente as datas adotadas para
implantagdo/ampliacdo das obras dos sistemas sao sumarizadas no Quadro 10.4, como
referéncia.

Produto 2 (P2) - Revisao/Atualizagdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos Consoércio
Servicos de Abastecimento de Agua Potével e Esgotamento Sanitdrio Engecorps A Maubertec

1442-SMA-01-SA-RT-1014




-150-

QUADRO 10.4 — RESUMO DAS VAZOES A SEREM DISTRIBUIDAS PARA O SISTEMA POTUVERA-
NATURA - ANOS DE REFERENCIA DE OBRAS

Ano Referéncia Demanda Média Demanda Maxima Demanda Maxima
(L/s) Didria (L/s) Hordria (L/s)

2022 | Inicio de Plano 1,24 1,37 1,77

2026 | Obras Emergenciais de Curto Prazo 1,25 1,39 1,81

2031 | Obras de Médio Prazo 1,24 1,39 1,83

2041 | Obras de Longo Prazo 1,28 1,43 1,89

Acréscimos/Decréscimos em relacdao a 2022 - % +3% +4% +7%

10.2.2  Tratamento de Agua

O tratamento € realizado na saida do préprio pogo de captagao, considerado adequado. Dessa
forma, nao foram previstas intervencoes nesta unidade.

10.2.3 Reservacao

Conforme apresentado no item 8.2.4, a capacidade de reservacao atual (300 m?3) é suficiente
para atender o maximo volume previsto de 41 m3, nao prevendo intervencao.

10.2.4 Elevacao e Aducao de Agua Tratada

O sistema ndao possui unidades de elevagdo de 4gua tratada, sendo toda a distribuicao
realizada por gravidade.

10.2.5 Redes de Distribuicao

O Quadro 10.5 apresenta as extensoes requeridas para cada ano de referéncia do
planejamento para o sistema Potuvera-Natura.

QUADRO 10.5 - RESUMO DA EXTENSAO DE REDE PREVISTA PARA O SISTEMA NATURA EM
REIACAO AOS ANOS DE REFERENCIA DE PLANEJAMENTO

Ano Referéncia Nimero de ligacées Extensao d(e;(:‘:)de prevista

2022 Inicio de Plano 195 10,32

2026 Obras Emergenciais e de Curto Prazo 204 10,79

2031 Obras de Médio Prazo 213 11,27

2041 Obras de Longo Prazo 224 11,85
Acréscimos/Decréscimo sem relagdo a 2022 - % +15% +15%

Conforme pode ser observado, para o sistema Potuvera-Natura sdo necessarios 11,85 km de
rede para o final de plano (2041), o que significa aumento de 1,53 km (15%) na extensao total
da rede em inicio de plano, de 10,32 km.
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10.3 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RESSACA

10.3.1 Etapas e Demandas do Sistema

O sistema de abastecimento de &gua Ressaca é suprido integralmente por manancial
subterraneo. Haverd acréscimo das demandas entre 2022 e 2041, conforme apresentado no
Quadro 7.8. As demandas referidas especificamente as datas adotadas para
implantagdo/ampliagdo das obras dos sistemas sdo sumarizadas no Quadro 10.6, como
referéncia.

QUADRO 10.6 — RESUMO DAS VAZOES A SEREM DISTRIBUIDAS PARA O SISTEMA RESSACA - ANOS

DE REFERENCIA DE OBRAS
Ano Referéncia Demanda Média Demanda Maxima Demanda Maxima
(L/s) Diaria (L/s) Horaria (L/s)
2022 | Inicio de Plano 2,61 2,89 3,74
2026 | Obras Emergenciais de Curto Prazo 2,62 2,91 3,79
2031 | Obras de Médio Prazo 2,60 2,91 3,84
2041 | Obras de Longo Prazo 2,68 3,00 3,97
Acréscimos/Decréscimos em relacao a 2022 - % +3% +4% +6%

10.3.2 Tratamento de Agua

O tratamento é realizado na saida do préprio pogo de captagao, considerado adequado. Dessa
forma, nao foram previstas intervengoes nesta unidade.

10.3.3  Reservacao

Conforme apresentado no item 8.3.4, o sistema ndo apresenta capacidade de reservagao,
sendo toda a agua distribuida diretamente da captacdo. Em fungdo da seguranca hidrica, é
previsto a implantacdo de um reservatério no sistema para atender o volume previsto de
86 m3.

10.3.4 Elevacao e Aducao de Agua Tratada

O sistema nao possui unidades de elevagao de agua tratada, sendo toda a distribuicao
realizada por gravidade.

10.3.5 Redes de Distribuicao

O Quadro 10.7 apresenta as extensoes requeridas para cada ano de referéncia do
planejamento, conforme pode ser observado sao necessarios 23,7 km de rede para o final de
plano (2041), o que significa aumento de 2,99 km (14%) na extensdo total da rede em inicio
de plano, de 20,71 km.
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QUADRO 10.7- RESUMO DA EXT ENSAO DE REDE PREVISTA PARA O SISTEMA RESSACA EM
REIACAO AOS ANOS DE REFERENCIA DE PIANEJAMENTO

Ano Referéncia Nidmero de ligagoes Extensao d(e;“rs)de prevista

2022 Inicio de Plano 409 20,71

2026 Obras Emergenciais e de Curto Prazo 426 21,57

2031 Obras de Médio Prazo 445 22,53

2041 Obras de Longo Prazo 468 23,70
Acréscimos/Decréscimos em relacao a 2022 - % +14% +14%

10.4 RESUMO DAS INTERVENCOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGua

Conforme dados apresentados nos itens anteriores, pode-se resumir as intervengoes necessarias
no sistema de abastecimento de dgua com solugdes coletivas, ressalvando-se que se trata de
intervengdes principais, identificadas com base nos dados fornecidos e coletados junto a
Prefeitura e a SABESP. Todas as intervengbes possiveis somente serdo conhecidas quando da
elaboracdo de projetos executivos especificos, que possam melhor retratar todas as
intervengoes necessarias.

Em relacdo ao sistema de distribuigao, as intervengdes dependem de estudos de distribuicao
populacional, do conhecimento das vazdes distribuidas, da caracteristica das redes existentes
(ndo disponiveis), e da setorizagao da distribuigao.

O Quadro 10.8 apresenta a relagdo das intervengbes principais a serem realizadas no sistema
de abastecimento de 4gua, abrangendo todas as dreas atendidas pelo sistema publico.

QUADRO 10.8 - RELACAO DAS INTERVENCOES PRINCIPAIS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA - SOLUCOES COLETIVAS

Tipo de Intervengao/

Local Sistemas Unidades - Obras Principais Planejadas
Prazo de Implantacao
Elaboracdo de cadastro técnico (cadastro
Longo Prazo — Lo .
) de rede e ligagoes) do sistema de
até 2041 . . o

abastecimento de dgua, em meio digital.
Implantagdo de aproximadamente

SAA Sede Distribuicao Rede de Longo Prazo - 6fi’r15c? girsnedseeziiedgreiacsl)lsgg)gfionf)llvr:;as

(Area Urbana) ¢ Distribuicao até 2041 princip ‘

ligagoes, de acordo com o crescimento
vegetativo da populagao.

Implantagdo de programa de redugao de
perdas na distribuicao. Para redes novas e
existentes.

Longo Prazo -
até 2041

Elaboracdo de cadastro técnico (cadastro
de rede e ligagoes) do sistema de
abastecimento de dgua, em meio digital.

Longo Prazo —
até 2041

Implantagdo de aproximadamente
SAA Potuvera- 1,53 km de rede de distribuicao (linhas
ca o Rede de Longo Prazo — S L.
Natura Distribuigao R ) principais e secundarias) e 29 novas
. Distribuicao até 2041 S .
(Area Urbana) ligagdes, de acordo com o crescimento
vegetativo da populagao.

Implantagdo de programa de redugao de

Longo Prazo — L
8 perdas na distribuicao. Para redes novas e

até 2041 .
existentes.
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Tipo de Intervencao/

Local Sistemas Unidades - Obras Principais Planejadas
Prazo de Implantacao
Elaboracdo de cadastro técnico (cadastro
Longo Prazo — L :
) de rede e ligagoes) do sistema de
até 2041 . P T
abastecimento de dgua, em meio digital.
Implantagdo de aproximadamente
Distribuicao Rede de Longo Prazo - 2,r?r?ci kzssdees;i(ijijgric:ss)tréb;;:gv(:snhas
SAA Ressaca ¢ Distribuicao até 2041 b p

ligagdes, de acordo com o crescimento

(Area Urbana) vegetativo da populagdo.

Implantagdo de programa de redugao de

Longo Prazo — SN
8 perdas na distribuigao. Para redes novas e

até 2041

existentes.
Reservacio Reservatério Curto Prazo - Implantagao de reservatério com
& até 2026 capacidade de 86 ms.

Ressalta-se que a reducdo do indice de perdas na distribuicdo considera as dificuldades
inerentes e os custos, que em geral envolvem as seguintes agoes:

v" Substituicdo de hidrometros, em fungao de defeitos e incapacidade de registro de vazoes
corretas;

v Medidas relacionadas com a otimizacao dos sistemas, para combate e controle das perdas
reais (vazamentos e entupimentos diversos) e das perdas aparentes (cadastro de
consumidores, submedicdo, ligagbes clandestinas, gestdo comercial etc.), com base em um
Programa de Redugao de Perdas.

Além disso, a prépria operadora possui um planejamento de substituicdo de redes, na medida
em que forem sendo identificados problemas operacionais, conforme pode ser observado no
Quadro 6.6 - Servicos prestados pela operadora. Adicionalmente, o presente Plano previu
investimentos para a implantacao do Programa de Manutengao de Perdas, conforme abordado
no Capitulo 11, sendo que uma das agoes é a substituicao de redes de distribuicao, tendo em
vista os diametros reduzidos, a idade e os materiais empregados (cimento amianto) e outros.

A Figura 10.1 apresenta o croqui com as intervengdes propostas para o sistema de
abastecimento de dgua Ressaca. Para os demais sistemas, como as intervengdes referem-se
apenas a distribuicdo, nao foram apresentados croquis propostos, sendo o cadastro técnico o
documento mais confiavel de informacoes das redes dos sistemas.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ITAPECERICA DA SERRA (SP)
SISTEMA RESSACA

RESERVATORIO
POCO RESSACA
¢ PROPOSTO
Q=6,9L/s
Brof. = ND 86 m? RESSACA

D O »

LEGENDA

@ Poco Regizo Atendida Linha de Recalque

. Reservatorio Proposto —  Conduto por gravidade Proposto

Figura 10.1 — Croqui das intervencoes propostas para o sistema de abastecimento de dgua Ressaca
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10.5 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - SEDE

10.5.1 Etapas e Contribuicoes do Sistema

Havera acréscimo das contribuigoes entre 2022 e 2041, conforme apresentado no Quadro
7.10. As contribuicdes afluentes ao tratamento e as cargas organicas tratadas em termos de
DBO:s 5 referidas especificamente as datas adotadas para implantagao/ampliagao das obras dos
sistemas sao apresentadas no Quadro 10.9.

QUADRO 10.9 - RESUMO DAS CONTRIBUICOES DE ESGOTO PARA O SISTEMA SEDE - ANOS DE

REFERENCIA DE OBRAS
oL Contribuicao Contribuicao Carga Média

Ano Referéncia C/&ZZ;:‘;&;O Maxima Didria Mdxima Didria Tratada

(L/s) Hordria (L/s) (KgDBO:s,»¢/dia)
2022 Inicio de Plano 140,40 160,71 221,64 5.136
2026 | Obras Emergenciais de Curto Prazo 176,23 201,72 278,19 6.446
2031 | Obras de Médio Prazo 222,45 254,63 351,16 8.137
2041 | Obras de Longo Prazo 250,24 286,44 395,03 9.154
Acréscimos/Decréscimos em relacao a 2022 - % +78% +78% +78% +78%

10.5.2 Coleta e Encaminhamento

O Quadro 10.10 apresenta as extensoes de rede requeridas para cada ano de referéncia do
planejamento.

QUADRO 10.10 - RESUMO DA EXTENSAO DE REDE PREVISTA PARA O SISTEMA SEDE EM RELACAO
AOS ANOS DE REFERENCIA DE PLANEJAMENTO

Ano Referéncia Nimero de ligagées Extensao dz(;s)de prevista

2022 Inicio de Plano 28.663 194,31

2026 Obras Emergenciais e de Curto Prazo 35.976 243,89

2031 Obras de Médio Prazo 49.241 333,81

2041 Obras de Longo Prazo 51.086 346,32
Acréscimos/Decréscimos em relagdo a 2022 - % +78% +78%

Assim, para este item, previu-se, a partir de 2022:

v" Expansao da rede coletora, com a implantacdo de 152,01 km adicionais;

v Aumento do niimero de ligacoes (22.423 adicionais) para o horizonte de planejamento
do projeto.

No entanto, ressalta-se que ampliagdes no sistema de coleta e encaminhamento dependem de
projetos executivos a serem elaborados, impedindo uma avaliagio mais precisa das
intervengdes propostas, pois o aumento do indice de coleta deve interferir em todo o sistema
de encaminhamento, principalmente nas elevatérias e tubulages de recalque.
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10.5.3  Elevacao e Aducdo de Esgoto

O sistema de esgotamento sanitdrio é composto por oito estagdes elevatdrias de esgoto. Apenas
as EEE Jacira e Branca Flor possuem gerador de emergéncia instalado; portanto, neste Plano, é
preconizada a instalacdo do gerador de emergéncia nas outras seis EEE.

Em relacao a capacidade nominal das unidades, estas se mostraram suficientes até final de
plano, assim como suas linhas de recalque, de forma que nao foram previstas intervengoes
além da instalacao de geradores.

10.6 RESUMO DAS INTERVENCOES PRINCIPAIS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO

Com base nos dados apresentados anteriormente, podem-se resumir as intervengoes
necessdrias no sistema de esgotamento sanitario com solugdes coletivas, conforme apresentado
no Quadro 10.11 ressalvando-se que se trata de intervengdes principais, identificadas com
base nos dados fornecidos e coletados junto a Prefeitura Municipal e a SABESP.
Evidentemente, todas as intervengbes possiveis somente serdo conhecidas quando da
elaboracdo de projetos executivos especificos, que possam melhor retratar todas as
intervengoes necessarias no sistema.

QUADRO 10.711 - RELACA~O DAS INTERVENQOES PRINCIPAIS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DE ITAPECERICA DA SERRA

. . Ti I a Lo .
Local Sistema Unidade ipo de ntervengatz/ Obras Principais Planejadas
Prazo de Implantacao
Implantagao de aproximadamente
Longo Prazo - 152,01 km de novas redes e
entre 2022 e 2041 22.423 ligagoes, de acordo com o
Coleta e crescimento vegetativo.
. Rede Coletora — —
Encaminhamento Elaboracdo do cadastro técnico
SES Sede Longo Prazo — (cadastro de rede e ligagbes) do
(Area Urbana) até 2041 sistema de esgotamento sanitario, em
meio digital.
y Instalagao de gerador de emergéncia e
Estacoes . .
B _ N Curto prazo — entre bomba reserva nas EEE, incluindo
Elevacdo e Adugao Elevatorias de ~ »
Esooto 2022 e 2026 todas as adequacoes necessarias nas
& areas civis, hidromecanica e elétrica.

Na Figura 10.1 estd apresentado o croqui com as intervengoes propostas para os sistemas de
esgotamento sanitario com solugdes coletivas.
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POTUVERA

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ITAPECERICA DA SERRA (SP)

EEE XAVI
(2+1)

Q=127 Lss
P=200cv

Hman = 30,0 mca
Instalagéo de gerador
de emergéncia

EEE FLORES
(2+1)

Q=44Ls
P=10,0cv

Hman = 25,0 mca
Instalagéo de gerador
de emergéncia

EEE PAINEIRA
(1+1)

Q=11,7Lss
P=40,0cv

Hman = 50,0 mca
Instalagéo de gerador
de emergéncia

JD. IDEMORI
CINIRA

' ,,,,,,,,,,,,,,, 23600m-FoFo ...
100 mm

EEE JACIRA
(1+0)

Q=44L/s
P =150,0 cv
Hman = 82,0 mca

_1.080.00m-FoFo

1100 mm

ENGENHO

902,00 m - FoFo

100 mm

_1.870,00 m - FoFo
400 mm

EEE DOS REIS (SAO
PAULO)
(1+1)

Q=ND
P=ND
Hman = ND

v

* Possui uma bomba reserva de bancada

EEE HENGLES
(2+1)

Q=323L/s
P=20,0cv

Hman = 32,0 mca
Instalagao de gerador
de emergéncia

233,00 m - FoFo

EEE WALDINHA
(2+19)

Q=5561L/s
P=250cv

Hman = 9,4 mca
Instalac@o de gerador
de emergéncia

1.790,00 m - PEAD

r @ 2 somm LT
> ' 1650,00 m - FoFo
300 mm
EEE BRANCA FLOR
(2+1)
Q=889Llss
P =150,0 cv
Hman = 61,0 mca
EEE ANALANDIA
(2+1)
Q=100Lss

P=30,0cv

Hman = 88,0 mca
Instalacao de gerador
de emergéncia

EEE JD. CAPELA (SAQ
PAULO)
{1+1)

Q=ND
P =ND
Hman = ND

. 99800m-FoFo
100 mm

AREA CENTRAL

858,00 m - FoFo

PARQUE PARAISO

CT Embu Mirim

Itapecerica da Serra
Embu das Artes

EEE E4 (EMBU DAS
ARTES)
(2+1%)

Q=206,0L/s
P=100,0cv
Hman = 62,0 mca

Itapecerica da Serra

Sé&o Paulo

EEE SOLANGE (SAOQ
PAULO)
(1+1)

Q=ND
P=ND
Hman = ND

EEE RIVIERA (SAO
PAULO)
(1+1)

Q=ND
P=ND
Hman = ND

v
o
=3
o
3
3

v

vy

L) CT ltupu
-

LEGENDA

Estac&o Elevatdria de Esgoto

Corpo Receptor

Regiéo Atendida

— ——p Linha de Recalque

- Estacéo de Tratamento de Esgoto

——Pp» Coletores

CRISPIM, OLIVEIRAS,

MOMBACA

JACEGUAVA, SANTA JULIA,

:
1
i EEE VEREDAS (EMBU -
i DAS ARTES) S
| @) 5
i
! Q=95M150L/s
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i
i
: ®
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1 =N
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i
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v
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Figura 10.2 — Croqui do sistema de esgotamento sanitdrio proposto para Sede
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10.7  ATENDIMENTO DA AREA RURAL DO MUNICIPIO COM SOLUCOES INDIVIDUAIS

10.7.1  Sistema de Abastecimento de Agua

O atendimento a agua da drea rural com solugoes individuais adequadas se encontra abaixo da
meta de universalizacdo, com 75,2% da populagao atendida com pogos ou nascentes na
propriedade. Desse modo, para que seja atingida a meta de 99% de atendimento em 2033, é
necessdrio aumento do indice atual.

Ap6s andlise dos dados, sao propostas solugdes individuais, ou seja, uma unidade de
atendimento por domicilio, conforme apresentado no Quadro 10.12. Para o abastecimento de
agua, propde-se a implantacao de 266 pogos semiartesianos com profundidade de até 30 m
para atendimento individual, acompanhados de reservatério de 500 litros, até 2033.

QUADRO 10.12 - RESUMO DAS IMPLANTACOES PARA SOLUCOES INDIVIDUAIS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA- AREA RURAL - ANOS DE REFERENCIA DE OBRAS

A Domicilios ocupados a serem Total acumulado de domicilios
Ano Referéncia . . .
atendidos no periodo ocupados atendidos

2022 | Inicio de Plano - 387
2026 | Obras Emergenciais e de Curto Prazo 76 463
2031 | Obras de Médio Prazo 98 561
2041 | Obras de Longo Prazo 92 653

Total de domicilios atendidos 266 653*

* Maximo nimero de domicilios entre 2022 a 2041.

Salienta-se que no ambito estadual existe a possibilidade de captacao de recursos financeiros
para implantagdo de melhoria do saneamento da é&rea rural para populagoes de baixa renda
através do Programa Agua é Vida, conforme o Decreto n? 57.689, de 27 de dezembro de
2011. Este Programa, de acordo com levantamento da CSAN/SIMA referente a dezembro de
2020, nao havia sido implantado no municipio de Itapecerica da Serra. No caso de sistemas
coletivos de abastecimento de dgua para a drea rural, a prefeitura pode executar a obra de
perfuracao do poco, instalagao de bomba e reservatério e conceder a operagao para a SABESP,
que por sua vez é responsavel pela desinfeccao da dgua e construcao da rede de distribuigao.

10.7.2  Sistema de Esgotamento Sanitdrio

Em relacdo ao esgotamento sanitario na area rural com solucdes individuais adequadas, foi
considerado atendimento nulo. Conforme ja mencionado anteriormente as fossas sépticas
foram consideradas inadequadas, tendo em vista que é necessdrio tratamento complementar
(filtro anaerdébio, filtro aerébio, filtro de areia, vala de infiltracdo, escoamento superficial,
desinfeccdo, dentre outros) antes da disposicao final, devido a qualidade regular do efluente
tratado (40% a 70% de eficiéncia de remocao de DBOs. e 50% a 80% de eficiéncia de
remocao de Sélidos Suspensos Totais — SST).

Produto 2 (P2) - Revisao/Atualizagdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos Consoércio
Servicos de Abastecimento de Agua Potével e Esgotamento Sanitdrio Engecorps A Maubertec

1442-SMA-01-SA-RT-1014



-159-

Desse modo, para que seja atingida a meta de 90% de atendimento em 2033, é necessario
universalizagao, a partir da implantacdo de 579 Unidades Sanitdrias Individuais (USI), com
capacidade de até 06 (seis) pessoas, compostas por caixa de gordura, caixa de inspecao,
tanque séptico de camara Gnica ou em série, seguido de filtro anaerébio de fluxo ascendente e
sumidouro (uma USI por domicilio), conforme apresentado no Quadro 10.13.

QUADRO 10.13 - RESUMO DAS IMPLANTACOES PARA SOLUCOES INDIVIDUAIS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO - AREA RURAL - ANOS DE REFERENCIA DE OBRAS

. Total acumulado de
N Domicilios ocupados a serem L
Ano Referéncia . . domicilios ocupados
atendidos no periodo .
atendidos
2022 Inicio de Plano - -
2026 Obras Emergenciais e de Curto Prazo 176 176
2031 Obras de Médio Prazo 250 426
2041 Obras de Longo Prazo 153 579
Total de domicilios atendidos 579 579*

* Maximo ntiimero de domicilios entre 2022 a 2041.

10.7.3  Resumo das Intervencées Principais na Area Atendida por Solucées Individuais de
Itapecerica da Serra

Com base nos dados apresentados anteriormente, podem-se resumir as intervengoes
necessarias na area rural de Itapecerica da Serra, conforme apresentado no Quadro 10.14
ressalvando-se que se trata de intervengoes principais, identificadas com base nos dados
coletados a partir do Censo 2010. Salienta-se que todas as intervengdes possiveis somente
serao conhecidas quando da elaboracdo de projetos executivos especificos, que possam
melhor retratar todas as intervengbes necessarias no sistema.

QUADRO 10.14 - REI_ACAO DAS INTERVENCOES PRINCIPAIS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO

Tipo de Intervencao/
Prazo de Obras Principais Planejadas
Implantacao

Obras Principais

Local Sistema Planejadas

Implantagdo de 266 pogos

Agua semiartesianos com reservatério de
Longo Prazo —

Solugbes Pogos Semiartesianos ) 500 L para atendimento universal da
. L até 2041 .
Itapecerica da Individuais area rural, acompanhando o
Serra crescimento vegetativo.
Area Rural Eseoto Implantacio de 579 Unidades

go Unidades Sanitdrias Longo Prazo — Sanitérias Individuais com caixa de

Solucoes I ) . . -
L Individuais até 2041 gordura, caixa de inspecao e

Individuais

sumidouro ou filtro anaerdbio.

Em relagdo a limpeza das USI, em nivel de planejamento, é possivel recomendar que a
municipalidade desenvolva estudo envolvendo:

v" Levantamento cadastral, incluindo localizagao espacial, de unidades em USIs e Fossas
em operagao;
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v" Projecao de crescimento das contribuigbes, determinacao do volume a ser recolhido e
transportado para o destino final;

v Identificacdo do local de destino final — ETE, Aterro, etc.;

v" Determinagao das distancias médias de transporte, definicdo do tipo de equipamento
(caminhao limpa-fossa, chorumeira, etc.);

v" Levantamento dos investimentos e despesas de exploracdo (mao de obra, combustivel,
conservagao dos equipamentos, custo da disposicao final);

v Estudo de viabilidade financeira;
v" Avaliagao de alternativas de solugbes consorciadas com municipios vizinhos, e;

v" Fontes de recursos.
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11. ESTIMATIVA  DOS INVESTIMENTOS ~NECESSA,RIOS E
AVALIACAO DAS DESPESAS DE EXPLORACAO

11.1 METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS — INVESTIMENTOS — SOLUCOES
COLETIVAS

Estudo de Custo de Empreendimentos — SABESP

A estimativa de custos para empreendimentos relativos aos servigos de agua e esgoto nas areas
urbanas foi efetuada, preferencialmente, com base em documento fornecido pela SABESP para
avaliagdo de custos de estudos e empreendimentos, elaborado pelo Departamento de
Valoragao para Empreendimentos - TEV, de janeiro de 2019. Neste documento, encontram-se
apresentados os custos para as seguintes unidades dos sistemas de dgua e esgoto, com base na
andlise de 1.000 contratos encerrados, abrangendo obras na Regido Metropolitana de Sao
Paulo (RMSP), Litoral e Interior do Estado de Sao Paulo:

v Sistema de Abastecimento de Agua — rede de distribuicdo, ligagdes domiciliares,
adutoras, reservatoérios, poco tubular profundo, estacdo elevatéria e estacao de
tratamento de agua;

v' Sistema de Esgotamento Sanitario — rede coletora, ligagbes domiciliares, coletores
troncos, interceptores, estagdo elevatéria e lagoas de tratamento.

O sistema utilizou como base o Banco de Precos de Obras e Servicos de Engenharia da
SABESP, obedecendo aos critérios técnicos adotados no Manual de Especificagbes Técnicas,
Regulamentagdo de Precos e Critérios de Medicao. No caso de obras lineares, as planilhas
foram elaboradas de acordo com o tipo de material, diametro e escoramento utilizado. Os
precos referem-se a obras com médio grau de complexidade. Nos itens referentes ao
fornecimento de materiais, utilizou-se o Banco de Precos de Insumos da SABESP, aplicando-se
uma taxa de BDI — Beneficios e Despesas Indiretas de 20%.

Considerando a data base dos pregos de janeiro de 2019, os pregos apresentados no
documento da SABESP foram majorados em cerca de 12,71%, considerando o periodo de
janeiro/2019 a dezembro/2020, através da aplicagio do INCC-M — indice Nacional do Custo
da Construcao (FGV-IBRE, 2021).

11.2 METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS NO PROGRAMA DE
REDUCAO DE PERDAS

A implementacao de um Programa de Redugdo de Perdas implica uma série de procedimentos
e agoes necessdrias ao longo de todo o periodo de planejamento, de forma continua e eficaz.
Caso seja necessaria a implantacdo de um programa de reducgao de perdas, a estimativa do
custo é feita a partir de cotacdes obtidas em projetos recentes do CONSORCIO, j4 ajustadas de
acordo com o INCC para dezembro de 2020.

v" Custo unitério de R$ 31,90 por metro de rede (existente + a implantar).
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Em situacoes nas quais o sistema nao exigir a implantacdo de um programa de reducao de
perdas, foi considerado que as agdes voltadas a manutencao do atual indice de perdas
demandam em torno de 50% do investimento para implantagao do programa, sendo:

v" Custo unitdrio de R$ 15,95 por metro de rede (existente + a implantar).

No caso especifico de Itapecerica da Serra o indice de perdas atual do sistema de

abastecimento de agua do municipio (265 L/lig.dia) é superior a meta, como analisado no
capitulo 7, foi proposta a implantacdo de um programa de redugao de perdas.

Para a estimativa dos custos do programa de reducdo de perdas do SAA Sede, foi utilizado o
valor fornecido pela SABESP de R$ 87.503.094,00.

11.3  METODOLOGIA PARA A ESTIMATIVA DAS DESPESAS DE EXPLORACAO (DEX)

Para avaliacdo de custos operacionais, foram utilizados dados publicados pelo SNIS e dados
fornecidos pela SABESP. As despesas de exploragao, expressas no indice IN026 do SNIS (Dado
referente a 2019, publicado pelo SNIS em 2020), e iguais a R$ 1,76/m3 faturado em
Itapecerica da Serra, englobam itens relacionados a pessoal, produtos quimicos, energia
elétrica, servigos de terceiros, d4gua importada, esgoto exportado, despesas fiscais ou tributarias
computadas na DEX, além de outras despesas de exploracao''.

11.4 METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS — INVESTIMENTOS — SOLUCOES
INDIVIDUAIS

O documento fornecido pela SABESP para avaliagao de custos de estudos e empreendimentos,
elaborado pelo Departamento de Valoragdo para Empreendimentos — TEV ndo possui
orcamento para implantagdo de pogo semiartesiano ou Unidades Sanitarias Individuais. Desse
modo, a estimativa de custos para empreendimentos relativos a implantagdo de solugbes
individuais para atendimento de dgua nas areas rurais foi efetuada com base em resultados de
processos licitatérios de Prefeituras Municipais com ano base de abril de 2018 e setembro de
2020, para a implantagao de pogos semiartesianos. Dessa forma, foi utilizado um valor médio
de implantacdo de pogos semiartesiano, os quais foram majorados através da aplicagao do
INCC-M — indice Nacional do Custo da Construcio no periodo até dezembro de 2020.

Para reservacao, item nao especificado nas licitagdes consultadas, utilizou-se o preco médio
praticado no mercado, com valores consultados em janeiro de 2021, conforme especificado:

v’ Sistema de Abastecimento de Agua — perfuragao tubular com profundidade entre 18 e
30 metros, instalagdo de bomba submersa, quadro de comando, ligagdes hidraulicas e
elétricas e analise de agua, com o custo unitario estimado de R$ 7.437,25;

" As despesas fiscais ou tributdrias computadas na DEX abrangem o PIS/PASEP, COFINS, IPVA, IPTU, ISS, contribuicdes sindicais e taxas de
servigos publicos
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v" Reservacao — caixa d’agua de polietileno com capacidade de 500 L com custo unitario
estimado de R$ 219,42;

v Custo unitario total estimado da solucdo — R$ 7.656,67;

Para as solucoes individuais para o atendimento do esgotamento sanitario foi utilizado a
Composicao de Custos de Aquisicao e Instalagao de USIs, de agosto de 2019, fornecida pela
SIMA. O documento enviado possui o orcamento estimado para duas alternativas de USlIs,
conforme apresentado a seguir:

v' Tipo 1 — caixa de gordura, caixa de inspecdo, fossa séptica, filtro anaerébio, materiais
diversos (tubulacao, brita, reposicdo de piso e concreto para base), mao de obra e
equipamentos (retroescavadeira, ajudante e pedreiro);

v Tipo 2 — caixa de gordura, caixa de inspecdo, fossa séptica, sumidouro, materiais
diversos (tubulacao, brita, reposicdo de piso e concreto para base), mao de obra e
equipamentos (retroescavadeira, ajudante e pedreiro);

O documento destaca a incidéncia de Lucro e Despesas Indiretas (LDI) de 28% na contratacao
de terceiros para realizacao dos servigos. Desse modo, para a estimativa de custos foi adotado
o valor médio entre os dois tipos de USI descritos, com valor majorado através da aplicacao do
INCC-M no periodo até dezembro de 2020.

v" Custo estimado para solugdo — R$ 8.123,68 por Unidade Sanitdria Individual.

Com relagdo ao esgotamento das unidades, foi utilizado o mesmo procedimento de consulta a
processos licitatérios de prefeituras municipais. Dessa forma, obteve-se valor médio para coleta
e disposicao do lodo, também com base em valores majorados com o indice INCC-M.
Salienta-se, no entanto, a recomendagao de estudos mais especificos para a determinacao do
real custo para o esgotamento das USI, conforme ja mencionados no item 10.7.3.

v" Custo total estimado para esgotamento de cada unidade — R$ 900,16 por USI;

v" Frequéncia de esgotamento considerada — uma vez ao ano para cada USI.

11.5  ESTIMATIVA DE CUSTOS E CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO

O plano municipal indica estudos: populacionais, de expansdao dos sistemas e valores de
investimentos para os Sistemas Coletivos e Individuais baseado em premissas que podem
divergir dos estudos da prestadora de servico e o negociado entre o Municipio e a Sabesp,
inclusive a questdao dos investimentos denominados como Compartilhados que também
considera nos Municipios parte dos investimentos do Sistema Integrado de Agua e Principal de
Esgoto da RMSP — Regido Metropolitana de Sao Paulo.

Eventual desequilibrio na equagao econdmico-financeira do contrato vigente de prestacdo de
servigos decorrente das alteragdes futuras a serem formalizadas por Termo Aditivo serd apurado
em procedimento préprio pela ARSESP, observadas as disposi¢oes contratuais sobre a matéria.
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11.5.1  Sistema de Abastecimento de Agua - Solucées Coletivas

A estimativa de custos foi elaborada com base em documento do Departamento de Valoragao
para Empreendimentos — TEV, da SABESP, de janeiro de 2019 para empreendimentos relativos
aos Servicos de Distribuigio de Agua nas reas urbanas. Os precos referem-se a obras com grau
médio de complexidade. Os valores apresentados nesse documento foram majorados para a
corregao devida no periodo de janeiro de 2019 a dezembro de 2020.

O resumo das obras necessdrias para os Sistemas de Abastecimento de Agua Coletivos de
Itapecerica da Serra é apresentado na Figura 11.1. O montante dos investimentos previstos é
da ordem de R$ 106,5 milhdes, com valores estimados na data base de dezembro de 2020.

11.5.2  Sistema de Abastecimento de Agua — Solucées Individuais

A estimativa de custos para a implantacao das solugoes individuais foi elaborada com base em
custos referenciais obtidos de empreendimentos dessa natureza. Esta estimativa de custos
também é indicada na Figura 11.2 considerando-se o periodo de planejamento para
universalizagao do atendimento em 2033. O montante dos investimentos previstos é da ordem
de R$ 2,0 milhoes, com valores estimados na data base de dezembro de 2020.

11.5.3  Principais Beneficios da Solucdo Proposta para as Areas Urbana e Rural

Tendo em vista as propostas de solucoes apresentadas nos itens anteriores, e cujas obras estao
explicitadas nas Figuras 11.1 e 11.2, tém-se como principais beneficios para o sistema de
abastecimento de 4gua:

v A universalizacdo dos servigos, atendendo a toda a populagdo urbana e rural do
municipio;
v A redugdo de perdas de dgua no processo, com a proposicao de medidas correlatas,

especialmente visando a redugoes no sistema de distribuicao;

v Maior garantia de fornecimento de dgua com a qualidade estabelecida pela legislacdo
vigente, desde a saida da unidade de tratamento até as residéncias;

v' Aumento da eficiéncia do sistema, com operacdo completa e eficaz, atrelada a
substituicao de unidades e implantagao de outras em locais estratégicos;

v" Melhoria no sistema de gerenciamento municipal, em fungdo do maior
acompanhamento dos processos.

Ademais, podem-se citar, também, os beneficios ao municipio como um todo, como:
v" Beneficios na area da salde: o acesso a agua potavel reduz a incidéncia de doengas de

veiculagao hidrica, reducdo na mortalidade no primeiro ano de vida e aumento da
expectativa de vida;

v" Beneficios econdmicos: a valorizacdo imobiliaria, reducao de abstinéncia no trabalho,
em funcao de condicoes de satide melhores, valorizacao do turismo ao oferecer melhor
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infraestrutura urbana e a geracdo de empregos em razao de obras de expansdo e
manutencgao dos sistemas;

v’ Beneficios na drea da educacao: moradores de dreas sem acesso a rede de distribuicao
de 4gua e de coleta de esgoto apresentam maior atraso escolar. Essa escolaridade menor
significa perda de produtividade e de remuneracdo das geragoes futuras. Conforme
estudo Beneficios econbmicos da expansdo do saneamento brasileiro publicado pelo
Instituto Trata Brasil (TRATA BRASIL, 2018), a universalizacdo do acesso a dgua tratada e
coleta de esgoto reduziria em 6,8% o atraso escolar. Assim, com efeito positivo na
produtividade no trabalho e na renda.

A implementacao de agoes nos SAA a partir das metas estabelecidas, surtird efeitos nos servigos
prestados que podem ser expressos pelos indicadores selecionados apresentados no
Quadro 13.4.
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Emergenciais/ Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
Sistema Unidade Obras Principais Planejadas Investimento (R$) NI I8N
N N N N N N N N W W w w (%o w o w o W B N
N W[ r 0| | N|®|©®|S |2 |N|®|RKR|&®|S|N|® |0 |S|=
Implantagdo de aproximadamente 64,59 km de redes de distribuigao
(linhas principais e secundarias) e 7.921 ligagbes, de acordo com
crescimento vegetativo da populagao. Haboragdo de cadsstro técricol RS 16646000, 00 |
(cadastro de rede e ligacoes) do sistema de abastecimento de agua, em
SAA Sede Distribuicao meio digital.
EIabora(;ao. de cadastr’o tecnl.co (cadastro d.e re.d.e e ligagoes) do sistema RS 111.000,00
de abastecimento de dgua existente, em meio digital.
e b e reducio e perdas na dRADIGED Pare] g 57.503.094.00 S S S S S S S S S S S
redes novas e existentes.
Implantagdo de aproximadamente 1,53 km de redes de distribuicao
(linhas principais e secundarias) e 29 ligagbes, de acordo com
crescimento vegetatvo da populagio. Haboracio de cadasiro técnico| RS 323.000,0 | S S S S
SAA Potuveri- o (ca('JIastro. de rede e ligagoes) do sistema de abastecimento de 4dgua, em
Distribuicao meio digital.
Natura ~ P — -
Elaboracdo de cadastro técnico (cadastro de rede e ligagdes) do sistema
. . . S R$ 1.000,00
de abastecimento de dgua existente, em meio digital.
mplaacio de prosrama de redugio de perdas na dburbuicio. Par) g 575.000,00 S S S S S S
redes novas e existentes.
Implantagdo de aproximadamente 2,99 km de redes de distribuicao
(linhas principais e secundérias) e 59 ligagoes, de acordo com
crescimento vegetativo da_ populacio. Hlaboragio de cadastro técnico| RS 630.000,00 R SR 1 S S S
(cadastro de rede e ligagoes) do sistema de abastecimento de dgua, em
Distribuicao meio digital.
SAA Ressaca Elaboracdo de cadastro técnico (cadastro de rede e ligagoes) do sistema RS 3.000.00
de abastecimento de sgua existente, em meio digital, 000,00 | R ——
Imblntacio e Drofame de reducio de perdas na diibuicio. Para) g e e e e ———————
redes novas e existentes.
Reservacao Implantagdo de reservatério com capacidade de 86 ms. R$ 111.000,00 #
Investimentos Totais R$ 106.462.094,00 | R$ 93.841.630,00 | R$ 5.587.730,00 | R$ 7.032.734,00
Figura 11.1 — Cronograma de Implantacao das Intervencoes Propostas para os SAA coletivos
Emergenciais/ Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
Sistema Unidade Obras Principais Planejadas Investimento (R$) o o o lo o o lo ol ol lolcloeloliecelcoclieliecle le e
S |9 |o|o|log|o|co|lo|lo|o|o|o|lo|o|o|o|o|o |2 |o
N N N N N N N N W w w w (% w o w 1S W B N
N W[ r |0 || N|®|©®|S|=|N|®|RKR|®||N|® |0 |S|=
ltapecerica - Agua . Splugoes Implantagao de 266 pogos semiartesianos com reservatério de 500 L. R$ 2.037.000,00
Area Rural Individuais
Investimentos Totais R$ 2.037.000,00 | R$ 582.000,00 | R$ 750.474,00 | R$ 704.526,00
Figura 11.2 — Cronograma de Implantacao das Intervencées Propostas para o Abastecimento da Area Rural por solucées individuais
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11.5.4  Sistema de Esgotamento Sanitdrio — Solucées Coletivas

A estimativa de custos foi elaborada com base em documento do Departamento de Valoragao
para Empreendimentos — TEV, da SABESP, de janeiro de 2019, para empreendimentos
relativos aos Servigos de Coleta de Esgoto nas areas urbanas. Os precos referem-se a obras com
grau médio de complexidade. Os valores apresentados nesse documento foram majorados
para a correcao devida para a data de referéncia de dezembro de 2020.

Esta estimativa de custos também é indicada na Figura 11.3, considerando-se todo o periodo
de planejamento. O montante dos investimentos previstos é da ordem de R$ 83,1 milhdes,
com valores estimados na data base de dezembro de 2020.

11.5.5 Sistema de Esgotamento Sanitdrio — Solucoes Individuais

A estimativa de custos para a implantagao das solugoes individuais foi elaborada com base em
custos referenciais obtidos de empreendimentos dessa natureza. Esta estimativa de custos
também é indicada na Figura 11.4 considerando-se o periodo de planejamento para
universalizagao do atendimento em 2033. O montante dos investimentos previstos é da ordem
de R$ 4,7 milhdes para as solugdes individuais, com valores estimados na data base de
dezembro de 2020.

Além disso, no Quadro 11.1 é apresentada a estimativa das despesas relativas a limpeza das
unidades. O custo desse procedimento foi estimado a partir de consulta a processos licitatérios
realizados por prefeituras municipais. O montante previsto para remogao e disposicdo do lodo
das unidades implantadas, uma vez a cada trés anos, foi de R$ 1,9 milhdo entre 2022 e 2041,
com valores estimados na data base de dezembro de 2020.

QUADRO 11.1 - RESUMO DOS INVESTIMENTOS E DESPESAS DE OPERACA~O E MANUTENCA~O DAS
SOLUCOES INDIVIDUAIS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Uni ey . Investimentos (Solucoes Despesas de

nidades Individuais P - . .

Ano Sanitdrias a Implantar Individuais) Operacdo/Manutencao Despesas Totais (R$)

(R$) (R$)

2022 0 0,00 0,00 0,00
2023 42 341.222,80 0,00 341.222,80
2024 43 349.347,15 0,00 349.347,15
2025 45 365.595,85 0,00 365.595,85
2026 46 373.720,21 37.809,05 411.529,25
2027 47 381.844,56 38.709,26 420.553,82
2028 49 398.093,26 40.509,69 438.602,96
2029 51 414.341,97 79.218,95 493.560,92
2030 51 414.341,97 81.019,38 495.361,35
2031 52 422.466,32 84.620,24 507.086,57
2032 53 430.590,67 125.129,94 555.720,61
2033 55 446.839,38 126.930,37 573.769,74
2034 5 40.621,76 131.431,44 172.053,20
2035 7 56.870,47 172.841,35 229.711,82
2036 6 48.746,11 176.442,21 225.188,33
2037 6 48.746,11 135.932,52 184.678,63
2038 5 40.621,76 179.142,86 219.764,62
2039 6 48.746,11 181.843,50 230.589,62
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Investimentos (Solucoes

Despesas de

Ano Sl; :’;gg:; ;n;:";)';’j;’l;;sr Individuais) Operagao/Manutengao Despesas Totais (R$)
(R$) (R$)
2040 5 40.621,76 141.333,81 181.955,57
2041 5 40.621,76 183.643,93 224.265,70
TOTAIS 579 4.704.000,00 1.916.558,51 6.620.558,51
11.5.6  Principais Beneficios da Solucao Proposta para as Areas Urbana e Rural

Tendo em vista as propostas de solugdes apresentadas nos itens anteriores, e cujas obras estao
explicitadas nas Figuras 11.3 e 11.4, tém-se como principais beneficios para o sistema de
esgoto sanitdrio:

v

v

Manutencao da universalizacao dos servicos, atendendo a toda a populacdo urbana e
rural do municipio;

Aumento da eficiéncia do sistema, com operacdo completa e eficaz, atrelada a
substituicao de unidades e implantagao de outras em locais estratégicos;

Melhoria no sistema de gerenciamento municipal, em fungao da nova configuracao dos
servicos;

Aumento da qualidade dos corpos hidricos, especialmente os situados nos limites
territoriais do municipio de ltapecerica da Serra;

Melhoria nos indicativos de qualidade do solo, assim como reducdo de contaminagao
do solo em decorréncia da substituicdo do descarte inadequado de efluentes, tal como
o langamento a céu aberto do dejeto sanitario;

Reducdo de casos de contaminagao por doengas de veiculacao hidrica, em funcao da
melhoria na qualidade da dgua dos rios/cérregos presentes no municipio.

Ademais, podem-se citar os mesmos beneficios ja elencados no item 11.5.3:

v

Beneficios na drea da satde: o acesso a servigos de coleta e tratamento de esgoto reduz
a incidéncia de doencas de veiculacdo hidrica, reducao na mortalidade no primeiro ano
de vida e aumento da expectativa de vida;

Beneficios econdmicos: a valorizacdo imobiliaria, reducao de abstinéncia no trabalho,
em funcao de condicoes de salide melhores, valorizacao do turismo ao oferecer melhor
infraestrutura urbana e a geracdo de empregos em razao de obras de expansdo e
manutencao dos sistemas;

Beneficios na drea da educacgao: moradores de dreas sem acesso a rede de distribuicao
de 4gua e de coleta de esgoto apresentam maior atraso escolar. Essa escolaridade menor
significa perda de produtividade e de remuneracao das geragoes futuras. Conforme
estudo Beneficios econbémicos da expansdo do saneamento brasileiro publicado pelo
Instituto Trata Brasil (TRATA BRASIL, 2018), a universalizacdo do acesso a agua tratada e
coleta de esgoto reduziria em 6,8% o atraso escolar. Assim, com efeito positivo na
produtividade no trabalho e na renda.

A implementacao de acoes nos SES a partir das metas estabelecidas, surtird efeitos nos servigos
prestados que podem ser expressos pelos indicadores selecionados apresentados no
Quadro 13.5.
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Emergenciais/ Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Sistema Unidade Obras Principais Planejadas Investimento (R$) I T S I O B I I O O O I O I S O I O I I~ I~ I~ B~ B~ B
N N N N N N N N W (€3] w W W W W W (S W N N
N |w | & || | N|o|w |S|=|N|®|Xx|]a | |N|®»|©|o|=
Implantagdo de aproximadamente 152,01 km de redes de distribuicao
(linhas principais e secundarias) e 22.423 ligagdes, de acordo com
crscimento vegetatho da populacio. Haboragho de cadatro Ecmco) RS 2
Coleta e (cadastro de rede e ligacdes) do sistema de abastecimento de 4gua, em
Encaminhamento | 1ei0 digital.
SES Sede - - -
Elaboracdo de cadastro técnico (cadastro de rede e ligagoes) do sistema
. ) . g R$ 83.000,00
de abastecimento de agua existente, em meio digital.
Estagdes Elevatoérias de |Instalagio de gerador de emergéncia das EEEs, incluindo todas as RS 601.000.00
Esgoto adequagbes necessdrias nas areas civis, hidromecanica e elétrica. U
Investimentos Totais R$ 83.112.000,00 | R$ 27.504.681,00 | R$ 34.707.929,00 | R$ 20.899.390,00
Figura 11.3 — Cronograma de Implantacdo das Intervencoes Propostas para os SES Coletivos
Emergenciais/ Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
Sistema Unidade Obras Principais Planejadas Despesa (R$) o 1o o o To 1o Tlo lo e leoe leliecloelie leclie iclielels
S |o|lo|lo|log|o|c|lo|lo|o|o|o|lo|o|o|o|o|c |o|o
N N N N N N N N W €3] (€5} €5 (% w o W o W Ny N
O |lw | R || | N|e|w |S|= |8 |®|x|a | |N|®» |0 | |=
Itapecerica - Esgoto - Solugbes  |Implantagdo de 579 Unidades Sanitédrias Individuais com caixa de
‘ s . . < . . 1 R$ 4.704.000,00
Area Rural Individuais gordura, caixa de inspegdo e sumidouro ou filtro anaerébio.

Investimentos Totais

R$ 4.704.000,00

R$ 1.429.886,00

R$

2.031.088,00

R$

1.243.026,00

Figura 11.4 — Cronograma de Implantacao das Intervencées Propostas para o Esgotamento Sanitdrio da Area Rural por solucées individuais
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12. ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA DAS
SOLUCOES ADOTADAS

O resumo dos investimentos e despesas de exploracao dos sistemas de abastecimento de dgua
e esgotamento sanitario dentro do horizonte de projeto é apresentado no Quadro 12.1,
construido a partir dos seguintes itens:

v O volume anual faturavel de agua potavel corresponde a 128,0% do volume consumido
(dados referentes a 2019, publicado pelo SNIS em 2020), obtido a partir da relagao de
indicadores AGO11/AG010. Por sua vez o volume consumido anual é calculado a partir
da vazdo média estimada no Capitulo 7;

v O volume anual faturado de esgoto corresponde a 47% do volume faturavel de dgua
(dados referentes a 2019, publicado pelo SNIS em 2020), obtido a partir da relacao de
indicadores ES007/AGO11;

v' As despesas de exploragao foram calculadas com o valor de R$ 1,76/m? do volume
faturavel, na data base de 2019 — IN026 (dados referentes a 2019, publicado pelo SNIS
em 2020), englobando os dois sistemas (agua faturdvel + esgoto coletado faturdvel), o
qual foi atualizado para a data base de dezembro/2020 através do indice INCC-M,
resultando em R$ 1,98/m3 faturado.

Os investimentos previstos para cada ano relativos ao total das soluges coletivas foram obtidos
a partir dos valores globais estimados para o periodo (curto, médio ou longo prazo), divididos
de modo equitativo ano a ano dentro desse intervalo do horizonte de planejamento. No
entanto, salienta-se que o enquadramento das obras segundo a tipologia emergencial, de curto,
médio e longo prazo dependerd das prioridades a serem estabelecidas pela Prefeitura
Municipal, através da SABESP de Itapecerica da Serra. Ressalta-se que investimentos referentes
a expansao de rede e implantacao de ligacdes foram distribuidos conforme a necessidade de
implantacdo prevista no Capitulo 7.

Os custos de implantacdo e despesas de operagdo e manutengao das solugoes individuais nao
sao considerados no estudo de viabilidade, sendo apresentados no Quadro 11.1 no item 11.5.

QUADRO 12.1 - RESUMO DOS INVESTIMENTOS E DESPESAS DE EXPLORACAO (DEX) DOS
SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

Vazao Volume Anual de . Despesas Totais
Ano média ,Volume Ar}:ual de Esgoto Faturavel DEX (R$) [nvestimentos (Solugées Coletivas)

Ws) Agua Faturavel (m3) m?) (R$) (R$)
2022 217,27 8.767.243 4.082.941 25.490.860 17.879.719 43.370.579
2023 219,61 8.861.667 4.126.915 25.765.397 25.787.294 51.552.690
2024 221,96 8.956.493 4.171.076 26.041.107 25.919.221 51.960.328
2025 224,35 9.052.934 4.215.989 26.321.510 26.040.077 52.361.587
2026 226,35 9.133.638 4.253.573 26.556.157 25.720.002 52.276.158
2027 228,38 9.215.552 4.291.721 26.794.323 7.938.237 34.732.560
2028 230,42 9.297.870 4.330.056 27.033.663 8.034.408 35.068.071
2029 232,48 9.380.995 4.368.768 27.275.349 8.145.854 35.421.203
2030 234,56 9.464.927 4.407.855 27.519.382 8.251.938 35.771.320
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Vazao Volume Anual de . Despesas Totais
Ano média ’Volume Alzual de Esgoto Faturavel DEX (R$) Investimentos (Solucoes Coletivas)

Ws) Agua Faturavel (m3) m) (R$) (R$)
2031 236,32 9.535.946 4.440.929 27.725.871 7.925.222 35.651.093
2032 238,09 9.607.369 4.474.191 27.933.534 7.989.008 35.922.541
2033 239,86 9.678.791 4.507.453 28.141.196 8.074.194 36.215.390
2034 241,23 9.734.073 4.533.198 28.301.929 1.795.301 30.097.231
2035 242,59 9.788.952 4.558.755 28.461.489 1.788.299 30.249.788
2036 243,66 9.832.128 4.578.863 28.587.025 1.427.983 30.015.009
2037 244,75 9.876.112 4.599.346 28.714.908 1.435.862 30.150.770
2038 245,84 9.920.095 4.619.829 28.842.790 1.441.640 30.284.430
2039 246,95 9.964.886 4.640.688 28.973.019 1.458.096 30.431.115
2040 248,04 10.008.869 4.661.172 29.100.902 1.453.195 30.554.097
2041 248,85 10.041.554 4.676.393 29.195.934 1.068.544 30.264.478

TOTAIS 552.776.345 189.574.094 742.350.439

O Quadro 12.2 apresenta a formagao do resultado operacional relativo aos sistemas de
abastecimento de dgua e esgotamento sanitario. O volume de receitas foi calculado com base
na receita média, que ja incorpora os domicilios com tarifa social. A tarifa média utilizada para
a estimativa de receita do sistema de abastecimento de agua de R$ 4,35/m? foi obtida por
meio da corregao do indicador INOO5 do SNIS (R$ 3,78/m3, dado referente a 2019, publicado
pelo SNIS em 2020) em 15,1% pelo reajuste tarifario para residéncias comuns, 0,1490%
referente ao 1GQ 2020, 6,903% pelo PIS/PASEP e COFINS, com ajuste compensatério de R$
0,0038 do IGQ 2019, segundo Nota Técnica de Reajuste Tarifario Anual 2021 (ARSESP, 2021).
J& para a receita proveniente do sistema de coleta e tratamento de esgoto, foi utilizada a tarifa
média de R$ 4,54/m3, obtida por meio do indicador INOO6 do SNIS (R$ 3,94/m3, dado
referente a 2019, publicado pelo SNIS em 2020) e as ja citadas corregoes tarifarias.

Estes valores de tarifa foram aplicados sobre o volume total da 4gua e esgoto faturaveis,
constituindo-se na receita operacional bruta. A esta receita foram acrescentadas as demais:

v" De acordo com o Relatério Gerencial da SABESP 2020, relativo ao ano de 2019, tem-se
que as receitas indiretas, do SAA e do SES estdo estimadas em 0,91% da receita
operacional bruta;

v' Ainda no Relatério Gerencial, tem-se que a taxa de evasdo, ou seja, o percentual de
inadimpléncia para o municipio foi estimado em 7,76% da receita operacional bruta;

v" Os custos considerados foram os de investimentos e DEX. Note-se que a DEX, conforme
calculada pelo SNIS, inclui impostos.

O resultado indica que os sistemas de abastecimento de 4dgua e esgotamento sanitdrio
apresentam superdvit em todos os anos de planejamento. O total do periodo corresponde a
um superavit de aproximadamente R$ 402,5 milhoes.
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Além do valor bruto, foi calculado o Valor Presente Liquido (VPL) do componente. O objetivo
de tal procedimento é tornar o projeto comparavel a outros de igual porte. A utilizacao de uma
taxa de desconto pretende uniformizar, num Gnico indicador, projetos de diferentes periodos
de maturacdo e operagdo. Assim, é possivel indicar ndo apenas se o projeto oferece uma
atratividade minima, mas também seu valor atual em relacdo a outras atividades concorrentes,
orientando decisoes de investimento.

Foi utilizada uma taxa de desconto de 8,1% que corresponde ao Custo Médio Ponderado de
Capital adotado na 32 Revisao Tarifaria da SABESP.
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QUADRO 12.2 - RECEITAS E RESULTADO OPERACIONAL DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

o Vo lume Alzua I de Volume An,ua I de Receitas Tarifdrias Totais (R$) Custos (R$) ol;,f:l;s:noa[
Agua Faturdvel (m?) | Esgoto Faturdvel (m?) | Operacional | Demais Receitas | Dev Duvidosos Liquida Investimento (R$) DEX (R$) (R$)
2022 8.767.243 4.082.941 56.674.062 515.734 -4.397.907 52.791.889 17.879.719 25.490.860 9.421.310
2023 8.861.667 4.126.915 57.284.443 521.288 -4.445.273 53.360.458 25.787.294 25.765.397 1.807.768
2024 8.956.493 4.171.076 57.897.431 526.867 -4.492.841 53.931.457 25.919.221 26.041.107 1.971.130
2025 9.052.934 4.215.989 58.520.854 532.540 -4.541.218 54.512.175 26.040.077 26.321.510 2.150.589
2026 9.133.638 4.253.573 59.042.546 537.287 -4.581.702 54.998.132 25.720.002 26.556.157 2.721.974
2027 9.215.552 4.291.721 59.572.064 542.106 -4.622.792 55.491.378 7.938.237 26.794.323 20.758.818
2028 9.297.870 4.330.056 60.104.190 546.948 -4.664.085 55.987.053 8.034.408 27.033.663 20.918.982
2029 9.380.995 4.368.768 60.641.534 551.838 -4.705.783 56.487.589 8.145.854 27.275.349 21.066.386
2030 9.464.927 4.407.855 61.184.094 556.775 -4.747.886 56.992.983 8.251.938 27.519.382 21.221.663
2031 9.535.946 4.440.929 61.643.183 560.953 -4.783.511 57.420.625 7.925.222 27.725.871 21.769.532
2032 9.607.369 4.474.191 62.104.881 565.154 -4.819.339 57.850.697 7.989.008 27.933.534 21.928.155
2033 9.678.791 4.507.453 62.566.579 569.356 -4.855.167 58.280.768 8.074.194 28.141.196 22.065.378
2034 9.734.073 4.533.198 62.923.938 572.608 -4.882.898 58.613.649 1.795.301 28.301.929 28.516.418
2035 9.788.952 4.558.755 63.278.689 575.836 -4.910.426 58.944.099 1.788.299 28.461.489 28.694.311
2036 9.832.128 4.578.863 63.557.795 578.376 -4.932.085 59.204.086 1.427.983 28.587.025 29.189.077
2037 9.876.112 4.599.346 63.842.117 580.963 -4.954.148 59.468.932 1.435.862 28.714.908 29.318.162
2038 9.920.095 4.619.829 64.126.439 583.551 -4.976.212 59.733.778 1.441.640 28.842.790 29.449.348
2039 9.964.886 4.640.688 64.415.979 586.185 -4.998.680 60.003.484 1.458.096 28.973.019 29.572.369
2040 10.008.869 4.661.172 64.700.301 588.773 -5.020.743 60.268.331 1.453.195 29.100.902 29.714.234
2041 10.041.554 4.676.393 64.911.587 590.695 -5.037.139 60.465.143 1.068.544 29.195.934 30.200.665
TOTAL 190.120.094 88.539.711 1.228.992.706 11.183.833 -95.369.835 1.144.806.706 189.574.094 552.776.345 402.456.269
VPL 8,1% 90.957.738 42.359.393 587.977.804 5.350.598 -45.627.078 547.701.325 127.322.190 264.460.659 155.918.475
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O Quadro 12.3 apresenta o resumo dos custos e receitas decorrentes dos servigos de
abastecimento de dgua e esgotamento sanitdrio no municipio de Itapecerica da Serra, trazidos
a valor presente.

QUADRO 12.3 - RESUMO DE CUSTOS DOS SERVICOS DE SANEAMENTO — PERIODO 2022-2041

Taxa Interna de

Volume Total

Despesas Totais em

Despesas por

Receita Liquida

Receita por metro

Retorno Faturavel em Valor Valor Presente (R$) metro ctbico em Valor ctibico faturado
Presente (m3) faturado (R$/m3) Presente (R$) (R$/m3)
8,1% 133.317.131 391.782.850 2,94 547.701.325 4,11

A partir do Quadro 12.3, conclui-se que o fluxo de receitas liquidas é suficiente para cobrir o
fluxo de despesas, ambos trazidos a valor presente liquido, sinalizando que o sistema apresenta
situacdo econdmica e financeira sustentavel. Indicativo da necessidade de reajuste tarifério.
Contudo, ressalva-se que o presente estudo é feito de maneira simplificada e pretende apenas
apresentar um panorama geral do sistema de maneira isolada. A andlise da real situacdao
econdmico-financeira do sistema, bem como de um possivel reajuste tarifario, demanda a

consideracdo de eventuais custos com amortizacdo de investimentos anteriores, nao

considerados no presente plano.

Vale ressaltar que a SABESP de forma geral, ou seja, considerando todos os sistemas operados
pela companhia, apresentou resultado econémico-financeiro equilibrado, demonstrando que
sistemas superavitdrios compensam sistemas deficitdrios, evidenciando o subsidio cruzado.
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13. FORMULACAO DE MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA
A AVALIACAO SISTEMATICA DA EFICACIA DAS ACOES
PROGRAMADAS

13.1 MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIACAO SISTEMATICA

O presente capitulo tem como foco principal a apresentacdo dos mecanismos e procedimentos
para avaliagdes sistematicas sobre a eficacia das agdes programadas pela Revisao/Atualizacao
do Plano Municipal de Saneamento Basico dos Servicos de Abastecimento de Agua Potével e
Esgotamento Sanitario.

Para tanto, a referéncia é uma metodologia definida como Marco Légico, aplicada por
organismos externos de fomento, como o Banco Mundial (BIRD) e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), que associam os objetivos, metas e respectivos indicadores e os
cronogramas de implementacao, com as correspondentes entidades responsaveis pela
implementacao e pela avaliagao de programas e projetos.

Portanto, os procedimentos estardo vinculados ndo somente as entidades responsaveis pela
implementacdo, como também aquelas que deverdo analisar indicadores de resultados, em
termos de eficiéncia e eficicia. Quanto ao detalhamento final, a aplicacdo efetiva da
metodologia somente serd possivel durante a implementacao de cada Revisao/Atualizagao do
Plano Municipal de Saneamento Bésico dos Servicos de Abastecimento de Agua Potavel e
Esgotamento Sanitario, com suas agoes e intervengdes previstas e organizadas em componentes
que serao empreendidos por determinadas entidades.

Com tais definigbes, serd entdo possivel elaborar o mencionado Marco Légico, que deve
apresentar uma Matriz que sintetize a conexao entre o objetivo geral e os especificos,
associados a indicadores e produtos, intermediarios e finais, que devem ser alcancados ao
longo do Plano, em cada periodo de sua implementacdo, conforme apresentado no
Quadro 13.1.

QUADRO 13.1 - MATRIZ DO MARCO LOGICO DA REVISAO/ATUALIZACAO DOS PLANOS
MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E
ESGOTAMENTO SANITARIO

Objetivos ) Lo

o Entidades Responséveis

Especificos e Subprogramas = Frentes de . -
. T Prazos Estimados, pela Execugdo e pelo
Respectivos Programas Trabalho, com Principais Ag6es A :
< Produtos Parciais e Finais Monitoramento
Componentes dos e Intervengoes Propostas .
Planos Continuado

Estes indicadores de produtos devem ser dispostos a partir da escala de macrorresultados,
descendo ao detalhe de cada componente, programas e projetos de agdes especificas, de
modo a facilitar o monitoramento e a avaliagao periédica da execugao e de resultados previstos
na Revisdao/Atualizacdo do Plano Municipal de Saneamento Basico dos Servicos de
Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitrio. Ao fim, o Marco Légico devera gerar uma
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relacdo entre os indicadores de resultados, seus percentuais de atendimento em cada periodo
do Plano e, ainda, a mengao dos 6rgaos responsaveis pela mensuracao periédica desses dados,
tal como consta na Matriz do Marco Légico.

Como referéncia metodolégica, o Quadro 13.2, relativo aos servicos de abastecimento de dgua
e esgotamento sanitdrio, apresenta uma listagem inicial dos componentes principais envolvidos
na administracdo dos sistemas (intervencdo, operacao e regulagdo), bem como dos atores
envolvidos, dos objetivos principais e uma recomendacao preliminar a respeito dos itens de
acompanhamento e os indicadores para monitoramento.

Deve-se ressaltar que os itens de acompanhamento estdo referidos aos procedimentos de
execugao e aprovagao dos projetos e implantacao das obras, bem como aos procedimentos
operacionais e de manutencao, que podem indicar a necessidade de medidas corretivas e de
otimizacdo, tanto em termos de prestacdo adequada dos servigos, quanto em termos da
sustentabilidade econémico-financeira do empreendimento. Os indicadores de monitoramento
espelhardo a consecugdao das metas estabelecidas neste estudo em termos de cobertura e
qualidade (indicadores primarios), bem como em relacao as avaliagoes esporadicas em relagao
a alguns resultados de interesse (indicadores complementares).
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QUADRO 13.2 - LISTAGEM DOS COMPONENTES PRINCIPAIS, ATORES, ATIVIDADES E ITENS DE ACOMPANHAMENTO PARA MONITORAMENTO DOS
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Componentes Principais-
Intervencdao/Operacao

Atores Previstos

Atividades Principais

Itens de Acompanhamento

Construgao e/ou ampliagao
da infraestrutura dos
sistemas de agua e esgoto

Empresas contratadas.
Operadores de sistemas.
Orgaos de Meio Ambiente.
Entidades das Prefeituras
Municipais.

Elaboracao dos projetos executivos

¢ Aprovagao dos projetos em 6rgaos competentes

Elaboracao dos relatérios para
licenciamento ambiental

e Obtencao das licengas prévias, de instalagdo e operacao.

Construgdo da infraestrutura dos
sistemas, conforme cronograma de
obras.

¢ Implantagdo das obras previstas no cronograma, para cada etapa de
construgao/ampliagdo, como extensao da rede de distribuigdo e de coleta, ETAs,
ETEs e outras unidades do sistema de abastecimento e/ou esgotamento sanitario

Instalagdo de equipamentos

¢ Implantagao dos equipamentos em unidades dos sistemas, para cada etapa da
construgao/ampliagao do sistema de abastecimento de agua e esgotamento sanitario

Operagao e Manutencao
dos servigos de agua e
esgoto

Operador do sistema
(concessionaria regional,

concessionaria privada etc.).

Prestacao adequada e continua dos
servicos

e Fiscalizagao e acompanhamento das manutengdes efetuadas em equipamentos
principais dos sistemas, evitando-se descontinuidades de operagao

Viabilizacao do empreendimento em
relagdo aos servigos prestados

e Viabilizagdo econémico-financeira do empreendimento, tendo como resultado
tarifas médias adequadas e despesas de operagao por m? faturado (agua+esgoto)
compativeis com a sustentabilidade dos sistemas

Pronto restabelecimento dos servigos
de Operacao e Manutengao

e Pronto restabelecimento no caso de interrupgdes no tratamento e fornecimento de
agua e interrupgdes na coleta e tratamento de esgoto

Monitoramento e agoes
para regulacdo dos servigos
prestados

ARSESP.

Agéncias reguladoras locais.

Vigilancias Sanitarias
Municipais.

Verificagdo e acompanhamento da
prestacao adequada dos servicos.
Verificagao e acompanhamento das
tarifas de dgua e esgoto, em niveis
justificados.

Verificacao e acompanhamento dos
avancos na eficiéncia dos sistemas de
agua e esgoto.

Verificagao e acompanhamento dos
investimentos previstos.

Monitoramento continuo dos indicadores primérios:
e Cobertura do servigo de agua;
¢ Qualidade da agua distribuida;
¢ Controle de perdas de agua;
e Cobertura de coleta e tratamento de esgoto;
Monitoramento ocasional dos seguintes indicadores complementares:
e Interrupgdes no tratamento e no fornecimento de 4gua;
e Interrupgoes do tratamento de esgoto;
e indice de perdas de faturamento de 4gua;
¢ Despesas de exploragao dos servigos por m? faturado (agua+esgoto);
o indice de hidrometracio;
¢ Extensao de rede de dgua por ligagao;
e Extensao de rede de esgoto por ligacao;
Grau de endividamento da empresa.
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A respeito do Quadro 13.2, cabe destacar que:

v" Os itens de acompanhamento relativos a elaboracao de projetos e obras dizem respeito
essencialmente a execucdo do Plano, portanto, com objetivos e metas limitados ao
cronograma de execugdo, até a entrada em operacao de unidades dos sistemas de dgua
e esgoto; englobam, também, intervengdes posteriores, de acordo com o planejamento
de implantagdes ao longo da operagao dos sistemas;

v Os itens de acompanhamento relativos a operagdo e manutencdo dos sistemas e os
procedimentos de regulagdao dos servigos prestados, baseados nos indicadores principais
e complementares, devem ser conjuntamente monitorados entre os operadores de
sistemas de 4dgua e esgoto e as respectivas agéncias reguladoras, com participagao
obrigatéria de entidades ligadas as Prefeituras Municipais, que devem elevar seus niveis
de acompanhamento e intervengao, para que objetivos e metas de seus interesses sejam
atendidos;

v" Indicadores da escala regional devem estar articulados com o perfil das atividades e
dindmicas socioecondémicas da UGRHI, sendo que, em sua maioria, serdo apenas
recomendados, uma vez que extrapolam a abrangéncia dos estudos setoriais em tela.

Considerando as inovagoes tecnolégicas da 42 Revolucdo Industrial, tem-se uma ampla
variedade de desafios relativos a modernizacdo da tecnologia do saneamento, tais como a
implantacdo de Sistema de Informacao Georreferenciada (SIC); a implementacao de sistemas
de inteligéncia artificial para otimizagao e automacdo do sistema de saneamento; internet das
coisas (em inglés Internet of Things) e Big Data para tomada de decisdes e maximizagao do uso
(reducao de custos, identificacdo de perdas no sistema, etc.); blockchain e bancos de dados
para armazenamento e otimizagao das transagoes; drones e sensoriamento remoto; realidade
virtual e realidade aumentada.

Cabe lembrar que o préprio Governo do Estado ja detém sistemas de informagdes sobre meio
ambiente, recursos hidricos e saneamento, que se articulam com sistemas de cunho nacional e
estadual, tendo como boas referéncias:

v" O Sistema Nacional de Informagdes de Saneamento (SNIS), sob a responsabilidade do
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR);

v" O Sistema de Informacoes de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SISAN), sob
a responsabilidade da Secretdria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de Sao
Paulo (SIMA);

v' O Sistema Nacional de Informagoes de Recursos Hidricos (SNIRH), operado pela
Agéncia Nacional de Aguas (ANA).

Para a aplicacdo dos mecanismos e procedimentos propostos com vistas as avaliagoes
sistematicas sobre a eficicia das acoes devem-se buscar as mdatuas articulacoes
interinstitucionais e coeréncias entre objetivos, metas e indicadores, tal como consta, em
sintese, na Figura 13.1.
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Figura 13.1 — Articulacdo entre Instituicoes, Objetivos e Metas e Respectivos Indicadores

13.2 INDICADORES DE DESEMPENHO

Para acompanhamento da implantacdo e cumprimento das metas estabelecidas nesta
Revisdo/Atualizacao do Plano Municipal de Saneamento Bésico dos Servigos de Abastecimento
de Agua Potavel e Esgotamento Sanitério, foram adotados alguns indicadores, conforme relagao
mais recente divulgada pelo SNIS (dado referente a 2019, publicado pelo SNIS em 2020). Esta
selecao foi feita de acordo com a Lei n? 14.026/2020 que, em seu artigo 42A, estabelece que:

“Artigo 4 °©

§ 3° As normas de referéncia para a regulagdo dos servigos publicos de saneamento bdsico
deverdo:

VI - Estabelecer pardmetros e periodicidade minimos para medicao do cumprimento das
metas de cobertura dos servicos e do atendimento aos indicadores de qualidade e aos
padroes de potabilidade, observadas as peculiaridades contratuais e regionais”

“Art. 11-B.

Os contratos de prestagdo dos servicos publicos de saneamento bdsico deverdo definir
metas de universalizagdo que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento)
da populagdo com dgua potdvel e de 90% (noventa por cento) da populagdo com coleta e
tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de ndo
intermiténcia do abastecimento, de reducao de perdas e de melhoria dos processos de
tratamento.”

2

Assim, além da selecao dos indicadores, é necessario definir as metas a serem atingidas com
seu uso, bem como a periodicidade de seu monitoramento.

O Quadro 13.3 apresenta um resumo da quantidade de indicadores selecionados, por tipo,
para a andlise e avaliacdo dos servigos dos sistemas de abastecimento de dgua e esgotamento
sanitario.
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QUADRO 13.3 — TIPO E QUANTIDADE DE INDICADORES ADOTADOS

Sistemas Tipos de Indicadores Ne de Indicadores
Agua Operacionais 4
Esgoto Operacionais 4
Agua Qualidade da agua e dos servigos 15
Esgoto Qualidade dos servigos 3
Total 26

O Quadro 13.4 apresenta os indicadores selecionados para a avaliagdo dos servicos dos
Sistemas de Abastecimento de Agua, enquanto o Quadro 13.5 apresenta aqueles selecionados
para os Sistemas de Esgotamento Sanitdrio.
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QUADRO 13.4 — INDICADORES SELECIONADOS PARA AVALIACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Parametro Descricao Férmula Unidade

indice de Atendimento Populagio urbana Atendida com Abastecimento de Agua (AG026) o

Operacionais - Urbano de Agua (IN023) Populagio residente do Municipio com Abastecimento de Agua (GE06A)

Universalizagdo indice de Atendimento Populagio Total Atendida com Abastecimento de Agua (AG001) % 100 %
Total de Agua (INO55) Populagiio Total Residente do Municipio com Abastecimento de Agua (G12A)
indice de Hidrometracdo Quantidade de Ligacdes Ativas de Agua Micromedidas (AG004) % 100 %
(IN0O09) Quantidade de Ligacoes Ativas de Agua (AG002) ’

Operacionais AG006 + AG018 — AG010 — AG024 1.000.000
indice de Perdas por AG002 365 L/ig.di
Ligagao (INO51) Onde: AG006: volume de dgua produzido; AGO10: volume consumido; AGO18: volume tratado importado; AG024: 'g.cia
volume de servigo e AG002: quantidade de ligagoes ativas de dgua
Incidénc.ia das andlises de Quantidade de amostras para cloro residual com resultados fora do padrao(QD007)
cloro residual fora do ridad tras de cl Zual (0D00G x100 %
padrao (IN075) Quantidade para amostras de cloro residual (Q )
Indicador de
conformidade da Quantidade de amostras de cloro residual(QD006) % 100 %
quantidade de amostras de Quantidade minima de amostras para cloro residual (QD020) °
cloro residual (INO79)
Incidencia d‘as andlises de Quantidade de amostras para turbidez com resultados fora do padrao(QD009)
turbidez residual fora do ~dade d ; ] D008 x100 %
_ padro (INO76) Quantidade de amostras para turbidez (Q )
Qualidade da -
Agua Indicador de

conformidade da Quantidade de amostras de turbidez(QD008) % 100 %
quantidade de amostras- Quantidade minima de amostras para turbidez(QD019) °
turbidez (IN0O80)
Inc.idencia das fanalises de Quantidade de amostras de colif ormes totais com resultados fora do padrao(QD027)
coliformes totais fora do ridade d ; i totais (0D026 x100 %
padrao (IN084) Quantidade de amostras para coliformes totais (Q )
Indicador de
conformidade da Quantidade de amostras de colif ormes totais (QD026) % 100 %
quantidade de amostras- Quantidade minima de amostras para coliformes totais (QD028) ’
coliformes totais (IN0O85)

Qualidade dos Economias atingidas por Quantidade de economias ativas atingidas por interrupgdes sistematicas (QD015)) Economias/

servigos intermiténcias (IN0O73) Quantidade de interrupgdes sistematicas (QD021) Interrupcao
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Parametro Descricao Férmula Unidade
Duracdo média das Duracio das interrupgdes sistematicas (QD022) Horas/
intermiténcias (IN0O74) Quantidade de interrupgdes sistematicas (QD021) Interrupgao

Quantidade de
paralisagoes no sistema de
distribuigdo de 4gua
(QD002)

Z Paralisagdes que, individualmente, tiveram duragio igual ou superior a 6 horas

Paralisacao/ano

Duragdo das paralisagoes
(QD003)

Z Duragio das paralisacdes que, individualmente, tiveram duracio igual ou superior a 6 horas

Horas/ano

Quantidade de economias
ativas atingidas por
paralisagoes (QD004)

Z Economias ativas atingidas por paralisac¢des que, individualmente, tiveram duragio
igual ou superior a 6 horas

Economias/ano

Quantidade de

interrupgoes sistemdticas Z Interrupgdes que, individualmente, tiveram duracdo igual ou superior a 6 horas Interrupgées/ano
(QDO021)
Duracgao das interrupgoes ~ . ~ o , < .

& PS Z Duragido das interrupgoes que, individualmente, tiveram duragio igual ou superior a 6 horas Horas/ano

sisteméticas (QD022)

Quantidade de
reclamagbes ou solicitantes
de servigos (QD023)

Z Reclamacgdes ou solicitagdes de servicos referentes ao(s)sistema(s)de abastecimento
de dgua e de esgotamento sanitario

Reclamacoes/ano

Quantidade de servicos
executados (QD024)

Z Servicos executados no(s)sistema(s)de abastecimento de dgua e de esgotamento
sanitario relativos as reclamagdes ou solicitacbes feitas

Servicos/ano

Fonte: SNIS, 2020.
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QUADRO 13.5 — INDICADORES SELECIONADOS PARA AVALIACAO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Parametros Descricao Formula Unidade
indice de atendimento total de esgoto (INO56) Populagédo total~atendida C?m esgotamenf:o/ s'anitério (ES001) . %
Populagdo total residente do municipio (GE12)
indice de Atendimento Urbano de Esgoto Populacgdo total atendida com esgotamento sanitario (ES001) % 100 %
Operacionais - (INO24) Populagdo urbana residente do municipio com esgotamento sanitario(GE12)
Universalizacao indice de Coleta de Esgoto (INOT5) Volume de esgotos coletado (ES005) % 100 o
& Volume de agua consumido(AG10) — Volume de dgua tratada exportado(AG019) ’
indice de Tratamento de Esgoto (INO16) Volume de esgoto tratado (ES006) % 100 %
Volume de esgoto coletado (ES005)
Quantidade de extravasamentos de esgoto Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados (QD011) Extrav./km

Qualidade dos

registrados (IN082)

Extensdo da rede de esgotos (ES004)

Quantidade de extravasamentos de esgoto

Z Extravasamentos registrados na rede de coleta de esgotos

Extrav./ano

servigos registrados (QD011)
Duragio dos extravasamentos registrados (QDO012) Z Horas despendidas no conjunto de agdes para solu(;éo~dos Problemas~de extravasamentos na Horas/ano
rede de coleta de esgoto, desde a reclamacgao até a conclusdo do reparo
Fonte: SNIS, 2020.
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13.3 CARACTERISTICAS DOS INDICADORES — SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

O Quadro 13.6 apresenta as caracteristicas dos indicadores selecionados para o
acompanhamento dos servigos de abastecimento de dgua do municipio. Sao apresentados
ainda, valores de referéncia para cada indicador e a periodicidade de monitoramento,
conforme Lei n? 14.026/2020, exigéncias do SNIS e da Portaria de Consolidagao n2 05/2017.

QUADRO 13.6 — INDICADORES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Parametro Descricao Valoi' de. Unidade Periodicidade
referéncia
Operaao.nalsﬂ- indice de Atendimento Urbano de Agua (IN023%*) 99 % Anual
Universalizacao
indice de Hidrometracao (INO09) >99 % Anual
Operacionais .
P Indice de Perdas por Ligagao (INO51) Con/forme L/lig.dia Anual
capitulo 9
Incidéncia das analises de cloro residual fora do padrao <5 % Mensal
(INO75)
Indicador de conformidade da quantidade de amostras o
de cloro residual (IN079) =75 v Mensal
Incidéncia das anélises de turbidez residual fora do <5t % Mensal
Qualidade da padrao (IN076)
Agua Indicador de conformidade da quantidade de o
amostras- turbidez (IN080) =90 se Mensal
Incidéncia das andlises de coliformes totais fora do o
padrio (IN084) <> x Mensal
Indicador de conformidade da quantidade de o
amostras- coliformes totais (IN085) =90 e Mensal
Economias atingidas por intermiténcias (IN073) Redugao | Econ./Interrupgao Anual
Duracdo média das intermiténcias (INO74) Redugdo | Horas/interrupgao Anual
Quantidade de paralisagdes no sistema de distribuicao - S
de dgua (QD002) Reducao Paralisagbes/ano Anual
Duracao das paralisagoes (QD003) Redugao Horas/ano Anual
Quallda.de dos Quaqtld%de de economias ativas atingidas por Reducio Economias/ano Anual
servicos paralisagoes (QD004)
Quantidade de interrupgoes sistematicas (QD021) Redugdo | Interrupgdes/ano Anual
Duracao das interrupgoes sistematicas (QD022) Reducao Horas/ano Anual
Quantidade de reclamagdes ou solicitantes de servicos Reducio | Reclamacoes/ano Anual
(QD023)
Quantidade de servicos executados (QD024) Redugao Servigos/ano Anual

Notas: *Meta definida pela Lei n® 14.026/2020. t: Assegurando-se turbidez inferior ao valor de referéncia conforme tipo de tratamento
estabelecido na Portaria GM/MS n2 888/2021. # O valor de referéncia de 5% é valido para sistemas que atendem mais de 20.000 habitantes.
Para sistemas inferiores a 20.000 habitantes, o valor é de uma amostra nao conforme no més.
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13.4 CARACTERISTICAS DOS INDICADORES — SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

O Quadro 13.7 apresenta as caracteristicas dos indicadores selecionados para a avaliagcdo dos

servigos dos sistemas de esgotamento sanitdrio do municipio.

QUADRO 13.7 — INDICADORES SELECIONADOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Valor de

Parametro Descricao referéncia Unidade Periodicidade
indice de atendimento total de esgoto (IN056) 90 % Anual
Operacionais - indice de Atendimento Urbano de Esgoto (IN024) 90 % Anual
Universalizagao indice de Coleta de Esgoto (INO15) 90 % Anual
indice de Tratamento de Esgoto (INO16) 90 % Anual
uantidade de extravasamentos de esgoto . Extravasao

) ggistrados (IN082) i Reducdo km / Anual
Quasnglvf?gssdos Quantidade de extravasamentos de esgoto registrados Reducio Extravasao/ Anual

(QDO11) ano
Duracao dos extravasamentos registrados (QD012) Reducao Horas/ano Anual

13.5  ATUALIZACOES NOS INDICADORES DECORRENTES DO NOVO MARCO LEGAL

No periodo de 04 de janeiro de 2022 a 19 de marco de 2022 a ANA realizou a Consulta
Pablica n2 001/2022 sobre a Proposta de Norma de Referéncia para indicadores e padroes de
qualidade, eficiéncia e eficacia para a avaliagdo da prestacdo, da manutencao e da operagao
de sistemas de abastecimento de dgua e esgotamento sanitdrio.

Foram propostos 36 indicadores para a avaliagao dos niveis de servigos publicos; eficiéncia e
sustentabilidade; e, contexto da prestagao de servigo. Também foi proposta a padronizacao da
avaliagao dos indicadores propostos, as metas para os servigos publicos e avaliagao das metas.
Apbs a consulta publica e, posterior publicacdo da norma de referéncia, a entidade reguladora
terd o prazo de até um ano para a regulamentagdo e implantacio do arcabouco de

indicadores.
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14.  PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

Alguns programas deverao ser instituidos para que as metas estabelecidas na
Revisdo/Atualizacdo do Plano Municipal de Saneamento Basico dos Servigos de Abastecimento
de Agua Potivel e Esgotamento Sanitirio possam ser cumpridas. Esses programas
compreendem medidas estruturais, isto é, com intervengdes diretas nos sistemas, e, medidas
estruturantes, que possibilitam a adogao de procedimentos e intervengoes de modo indireto,
constituindo-se um acessério importante na complementacao das medidas estruturais.

14.1 PROJETO COM+AGUA 2

Realizado através da Chamada Puablica n? 004/2005, que buscou a apropriacdo de
conhecimentos nacionais e internacionais para a melhoria do desempenho operacional dos
sistemas de abastecimento, o projeto COM+AGUA destacou o protagonismo do tema sobre
reducao e controle de perdas na esfera do desenvolvimento e equilibrio autossustentados pelos
prestadores de servigos sanitdrios. Ainda, ao longo dos anos e com a experiéncia adquirida com
este projeto exitoso, aliada aos marcos conceituais estabelecidos pela International Water
Association (IWA) para perdas de agua, o projeto foi replicado em 2018 beneficiando dois
estados através da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) e da Empresa
Baiana de Aguas e Saneamento (EMBASA).

A seguir é apresentado o Programa de Reducdo e Controle de Perdas, abordado pelos
Cadernos Tematicos 2 e 3, Perdas Reais e Perdas Aparentes respectivamente, das publicacoes
disponibilizadas pelo Sistema Nacional de Informagées sobre Saneamento (SNIS).

14.1.1  Programa de Reducao e Controle de Perdas

Entende-se por perdas no sistema como todos os desvios produtivos e econémicos sofridos no
abastecimento de agua regional. Essas perdas podem ser classificadas como reais ou aparentes.
Na primeira, o volume de dgua é efetivamente produzido, mas nao alcanga o consumidor final,
seja por vazamentos nas adutoras, redes, ramais de distribuicdo ou reservatérios. Volumes
superiores ao estipulado para limpeza de filtros nas estagbes de tratamento também se
enquadram nesta classificacao.

As Perdas Reais, portanto, estdo estritamente relacionadas as condigdes da infraestrutura do
sistema: tempo de operacdo, material utilizado, pressdo atuante, regimes operacionais,
qualidade e agilidade da mao de obra que opera o sistema etc. Assim, ndo atuar para reduzir
as perdas reais resulta em intermiténcia ou desabastecimento do sistema, levando a alocagao
de volumosos recursos para novos sistemas produtores com o objetivo de suprir o déficit
apresentado, atuando-se equivocadamente no efeito, e ndo na causa.

J& para as Perdas Aparentes, o volume de agua é produzido, entregue e consumido, mas nao
contabilizado pela Concessiondria, devido a erros de medicdao nos hidréometros e demais tipos
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de medidores, fraudes, ligacoes clandestinas, falhas no cadastro comercial etc. Essas perdas
impactam diretamente no faturamento da Concessionaria.

Em geral, para as perdas reais (fisicas), as medidas fundamentais a serem implementadas visam
ao controle de pressdes, a pesquisa de vazamentos, a reducao no tempo de reparo dos
mesmos e ao gerenciamento da rede. Quanto as perdas aparentes (nao fisicas), as intervengoes
se concentram na otimizagdo da gestdo comercial, com a reducdo de erros na macro e na
micromedicao, das fraudes, das ligagoes clandestinas, do desperdicio pelos consumidores com
ou sem hidrometros, das falhas de cadastro etc. Assim, alguns procedimentos basicos podem
ser aplicaveis indistintamente a todos os municipios, conforme apresentados a seguir:

1. Acodes Gerais

v

Elaboragdo de um Plano Diretor de Controle e Reducdo de Perdas e do Projeto
Executivo do Sistema de Distribuigao, com as ampliagdes necessarias, com enfoque na
implantacdo da setorizacdo e no equacionamento da macro e micromedicao;

Elaboragao e disponibilizagdo de um cadastro técnico do sistema de abastecimento de
agua, em meio digital, com atualizacdo continua;

Implantagdo de um sistema informatizado para controle operacional, quando nao
houver o sistema Net@suite instalado.

2. Reducio das Perdas Reais

v

Reducdo da pressao nas canalizagdes, com instalagdo de valvulas redutoras de pressao
com controladores inteligentes;

Pesquisa de vazamentos na rede, com utilizacdo de equipamentos de deteccao de
vazamentos tais como geofones mecanicos, geofones eletronicos, correlacionador de
ruidos, haste de escuta, etc.;

Minimizacdo das perdas inerentes a distribuicdo, nas operagoes de manutencao,
quando é necessaria a despressurizagao da rede e, em muitas situagoes, sua drenagem
total, através da instalacao de registros de manobras em pontos estratégicos, visando a
permitir o isolamento total de, no maximo, 3 km de rede;

Monitoramento dos reservatérios, com implantacdo de automatizacdo do liga/desliga
das bombas que recalcam para os mesmos, além de dispositivos que permitam a
sinalizacao de alarme de niveis maximo e minimo;

Troca de trechos de rede e substituicao de ramais com vazamentos;

v' Eventual instalagdo de inversores de frequéncia em estagdes elevatérias ou boosters,
para reducao de pressdes no periodo noturno.
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3. Redugdo de Perdas Aparentes

v

Planejamento e troca de hidrometros, estabelecendo-se as faixas de idade e o
cronograma de troca, com intervencao também em hidrémetros parados, embacados,
inclinados, quebrados e fraudados;

Selecao das ligagbes que apresentam consumo médio acima do consumo minimo
taxado e das ligagdes de grandes consumidores, para monitoramento sistematico;

Substituicao, em uma fase inicial, dos hidréometros das ligagdes com consumo médio
mensal entre o valor minimo (10 m3) e o consumo médio mensal do municipio (por
ligagao);

Atualizacdo do cadastro de consumidores, para minimizagdo das perdas financeiras
provocadas por ligacoes clandestinas e fraudes, alteragao do imével de residencial para
comercial ou industrial e controle das ligagoes inativas;

Estudos e instalagio de macromedidores setoriais, para avaliagio do consumo
macromedido para confronto com o consumo micromedido, resultando um
planejamento mais adequado de intervengbes em setores com indices de perdas
maiores.

4. Reducao de Perdas Resultantes de Desperdicios

v

&

Esta linha de acao visa articular a iniciativa privada, o poder publico e a sociedade civil,
nas suas diversas formas de organizacdo, incentivando a adesdao ao Programa e
promovendo uma alteracdo no comportamento quanto a utilizagao da agua.

Esta linha de acao pode ser subdividida em 3 (trés) projetos:
Estabelecimento de uma politica tarifaria adequada;

Incentivos a adogdo de equipamentos de baixo consumo através de crédito subsidiado,
descontos, distribuicao gratuita de kits de conservagao e assisténcia técnica; e,

Campanhas de informacdo, mobilizagdo e educacdo da sociedade através de um
Programa de Uso Racional da Agua.

Além dessas atividades, sdao necessarias melhorias no gerenciamento, com incremento da
capacidade de acompanhamento e controle, atrelado a um treinamento eficiente de
operadores e técnicos responsaveis pela operacao e manutencao dos sistemas.

14.2

PROGRAMA DE UTILIZACAO RACIONAL DE AGuA - PURA

A SABESP estruturou este programa em parceria com a Escola Politécnica da Universidade de
Sdo Paulo e o Instituto de Pesquisas Tecnolégicas — IPT, a partir de 1996, com o principal
objetivo de atuar na redugao do consumo de dgua, através da conscientizacdo da populacao
no uso deste recurso finito.
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A adesdao dos consumidores a este Programa acaba levando a Concessiondria a ter maior
disponibilidade hidrica, possibilitando prorrogar a vida Gtil dos mananciais existentes, reduzir
os custos do tratamento de esgoto; postergar investimentos necessarios na infraestrutura dos
Sistemas de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitdrio; incentivar o uso de novas
tecnologias para controle e monitoramento, e reduzir o consumo de energia elétrica e outros
insumos.

Todos os municipios podem aplicar o PURA, adotando as praticas publicadas nas cartilhas e
manuais do Programa, a disposicao no site da SABESP (www.sabesp.com.br).

14.3  PROGRAMA DE REUSO DA AGUA

A agua de retso pode ser produzida pelas estagoes de tratamento de esgoto, podendo ser
utilizada na limpeza de ruas e pragas, de galerias de aguas pluviais, na desobstrucao de redes
de esgoto, no combate a incéndios, no assentamento de poeiras em obras de execucao de
aterros e em terraplenagem, em irrigacao para determinadas culturas etc.

A adocdo de um programa para reutilizagdo da agua pode ser iniciada contatando-se o Centro
Internacional de Referéncia em Reuso da Agua — CIRRA, entidade sem fins lucrativos,
vinculada ao Departamento de Engenharia Hidrdulica e Sanitaria da Escola Politécnica da
Universidade de Sao Paulo. O CIRRA promove cursos e treinamentos aos setores publico e
privado e realiza convénios de cooperagao.

14.4 PROGRAMA MUNICIPIO VERDEAZUL

Lancado em 2007 pelo Governo do Estado de Sao Paulo, por meio da Secretaria do Meio
Ambiente (SMA), atual Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), este Programa tem
por objetivo o ganho de eficiéncia na gestdo ambiental através do estimulo e capacitagao das
prefeituras para o desenvolvimento de uma Agenda Ambiental Estratégica. Ao final de cada
ciclo anual é avaliada a eficdcia dos municipios na conducdo das agoes propostas na Agenda. A
partir dessa avaliagdo, sao disponibilizados a SIMA, ao Governo do Estado, as Prefeituras e a
populacao o Indicador de Avaliagaio Ambiental — IAA.

Pode-se estabelecer uma parceria com a SIMA que orienta, segundo critérios especificos a
serem avaliados ano a ano, sobre as agbes necessarias para que o municipio seja certificado
como “Municipio Verde Azul”. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente oferece
capacitagdo técnica as equipes locais e langa anualmente o Ranking Ambiental dos Municipios
Paulistas, no qual o municipio de Itapecerica da Serra no ano de 2020 ficou na posicao 205,
com nota 36,97.

A participagdo do municipio neste Programa é pré-requisito para a liberacdo de recursos do
Fundo Estadual de Controle de Poluicdio - FECOP, administrado pela Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente.
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14.5  PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL

Em relagdo a educacio ambiental, além do Programa de Uso Racional da Agua ja citado, a
SABESP conta com o Programa Guardido das Aguas, com campanhas, palestras e distribuicao
de material em comunidades, instituicoes, condominios e escolas. Em seu site
(www.sabesp.com.br), a SABESP traz dicas de economia de agua para clientes, cartilhas e
manuais para download em pdf, a fim de auxiliar gestores de empresas e sindicos a reduzirem
0 consumo nas suas instalagoes, além de oferecer cursos para deteccao de vazamentos. Na
linha educativa, a SABESP lancou a histéria em quadrinhos “Uso Racional da Agua e
Saneamento Basico”, assinada por Mauricio de Sousa, que foi distribuida em escolas estaduais
e em igrejas.

Em parceria com a SABESP, o Instituto Akatu disponibilizou em sua plataforma gratuita,
Edukatu, o curso “SOS Agua” que, além de fornecer aos professores dicas e materiais de apoio
para promover atividades dentro e fora da sala de aula, também trata de assuntos como
seguranca hidrica e responsabilidade coletiva dos recursos hidricos. A plataforma é aberta para
aprendizagem e aplicavel em escolas de Ensino Fundamental de todo Brasil.

Além dos programas e agoes da prépria operadora, ha o Programa Nacional de Educagao
Ambiental (ProNEA), de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, o qual propoe a
transversalidade das questdes de educagcdo ambiental no conjunto do governo, entidades
privadas e no terceiro setor. O Programa é dividido em 5 linhas de acao e estratégias, sendo:

v" Cestao e Planejamento da Educagdo Ambiental;
Formacao de Gestores e Educadores;
Comunicacao para Educagao Ambiental;

v
v
v Educacao Ambiental nas Instituicdes de Ensino;
v

Monitoramento e Avaliagao de Politicas, Programas e Projetos de Educagao Ambiental.

De maneira semelhante, a Fundacdo Nacional de Saldde (FUNASA) defende o caréter
transversal de conhecimento técnico e cientifico que a educagao ambiental possui no
desenvolvimento do senso critico do individuo. De acordo com a Fundagdo, o Programa de
Educacao em Satde Ambiental possui como objetivo o apoio em projetos e comprometimento
dos estados e municipios (gestores e técnicos, em todos os niveis) para o desenvolvimento de
acoes de educacao em satide ambiental por meio da: mobilizacdo social, cooperagao técnica,
divulgacdo e comunicacao educativa permanentes.

No ambito estadual, a Politica Estadual de Educacdo Ambiental foi instituida pela Lei estadual
n? 12.780, de 30 de novembro de 2007, em conformidade com os principios e objetivos da
Politica Nacional de Educacao Ambiental, o ProNEA e a Politica Estadual do Meio Ambiente. A
implantagao da Politica Estadual de Educagdo Ambiental é de responsabilidade principalmente
da Coordenadoria de Educacao Ambiental do estado, vinculada a SIMA.
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A Lei Estadual n2 12.780/2007 destaca que a Educagao Ambiental é um elemento fundamental
da Politica Nacional e Estadual de Meio Ambiente, e deve estar presente de forma integrada
com as politicas de gestao de meio ambiente, como o saneamento ambiental, o zoneamento
ambiental, a gestao de residuos sélidos, uso do solo, dentre outros.

As linhas de atuagao e principios gerais para agoes de educagao ambiental no estado de Sao
Paulo sao definidas na resolucdo SMA n2 187, de 19 de dezembro de 2018. O artigo 12 elenca
as linhas de atuacao para agoes de educacao ambiental, enquanto as diretrizes sao dispostas no
artigo 22:

Artigo 1° - Ficam definidas as linhas de atuagdo para agées de educacao ambiental na
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, incluindo suas entidades vinculadas:

| - Indugao de Politicas Piblicas em Meio Ambiente em Municipios;

Il - Fiscalizacao Ambiental;

Il - Areas e Espacos Especialmente Protegidos;

IV - Avaliagao de Impactos Ambientais;

V - Licenciamento Ambiental;

VI - Incentivo econbémico e orientagdo técnica para recuperacdo, conservagao e preservacao
da sociobiodiversidade e dos recursos naturais;

VII - Planejamento Ambiental;

VIII - Pesquisa;
IX - Mitigagcado, adaptacao e ampliacdo da capacidade de resiliéncia frente as mudancas
climéticas;

X - Gestao integrada de residuos sélidos; XI - Gestao integrada dos recursos hidricos;

XII - Controle da qualidade ambiental.

[...]

Artigo 2° - Sdo principios gerais para acbes de educagdo ambiental no Sistema Ambiental
Paulista:

I - Compreensdo da educacao ambiental como processo educador estruturante, em
perspectiva critica e complexa;

Il - Compreensao da educacao ambiental como espaco de participagdo e cidadania no
desenvolvimento de politicas publicas em meio ambiente;

Il - A educacao ambiental deve estar situada em todos os instrumentos da Politica de Meio
Ambiente e compor a missdo de todos os dérgdos de gestdo ambiental publica na esfera
estadual.

Salienta-se que o Programa Estadual de Educagdo Ambiental de Sao Paulo, instituido pelo
Decreto estadual n? 55.385, de 12 de fevereiro de 2010, se encontra em processo de
elaboracdo e contemplara diferentes linhas de atuagao.

14.6 PROJETO TIETE

O Projeto Tieté consiste numa iniciativa da SABESP criada no ano de 1992 com o objetivo
de promover a ampliacdo da coleta e do tratamento de efluentes dos municipios localizados
na Bacia Alto Tieté e, assim, reduzir progressivamente a degradacao do Rio Tieté, em especial
para o trecho do Médio Tieté. Durante o periodo de 1992 a 1995 foi elaborado o
planejamento do projeto, o Plano Diretor de Esgoto (PDE) de 2006 da RMSP, EIA/RIMA, além
da obtencao das licengas necessdrias para a implantagao das obras. O Projeto é dividido em
quatro etapas, conforme descrito na sequéncia.
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A 12 etapa do projeto ocorreu entre os anos de 1995 e 1998. Durante essa etapa, foi
realizada a ampliacao da ETE Barueri, além da inauguracao de outras trés ETEs. J4 durante a 22
etapa, cujo inicio ocorreu em 2002 e conclusao em 2008, houve a implantacao de 36 km de
interceptores, 110 km de coletores tronco, 1.200 km de redes coletoras e 290 mil ligagoes
domiciliares de esgoto (CAMARGO, 2018).

A 32 etapa do projeto teve inicio no ano de 2010. Durante essa etapa, foram implantados
cerca de 1.360 km de interceptores, coletores tronco e rede coletora, aumento de 42% da
capacidade de tratamento dos sistemas existentes na RMSP e implantacao de cerca de 718 mil
ligagbes de esgoto. Salienta-se que, em 2019, essa etapa se encontrava com 72% das obras
executadas, em detrimento do planejamento realizado (SABESP, 2019).

A 42 etapa do projeto tem inicio previsto em 2020, com previsao de duragdo até 2024. Essa
etapa serd financiada pelo BID, sendo previstos a implantagao de 540 km de interceptores,
coletores tronco e rede coletora, aumento de 16% da capacidade de tratamento dos sistemas
existentes na RMSP, na qual esta incluida a ampliacdo da ETE Parque Novo Mundo, em Sao
Paulo-SP e implantacao de cerca de 400 mil ligagoes de esgoto.

De acordo com SABESP (2021), existem diversas obras em execucao, com destaque para as
seguintes:

v' Regido Leste: interceptores (Tieté ITi. 15 e ITi. 16), coletor tronco Trés Pontas, dentre
outros coletores na regido Leste do municipio de Sdo Paulo além de Itaquaquecetuba,
Suzano, Po4, Aruja e Ferraz de Vasconcelos;

v' Regido Centro e arredores (no municipio de Sao Paulo): coletores-tronco nas regides
dos corregos Jaboticabal, Moinho Velho, Mooca, Tatuapé (Abel Ferreira), Maranhao e
Aricanduva. Também sdo previstas intervengdes na bacia do Ipiranga;

v" Regido Norte do municipio de Sado Paulo: interceptor (Tieté ITi.2) na regido da Casa
Verde, Santana, Carandiru e corrego Verde;

v" Regido Oeste: coletores tronco e estagao elevatéria Dom José, em Barueri, interceptor
(Tieté ITi. 5) e coletor Mutinga em Osasco;

v" Regidao Norte da RMSP: coletores tronco, interceptores e ETE em Franco da Rocha, ETE
Laranjeiras em Caieiras (em pré-operagao);

v Grandes ETEs: ampliagcdo do sistema de desaguamento de lodo da ETE Barueri, além
de modernizacao de outras estruturas da ETE e ampliacdo da capacidade de tratamento
da ETE Parque Novo Mundo (de 2,5 m3/s para 4,5 m3/s).

Ao longo do periodo de execugcdao do Projeto o indice de coleta de esgoto da RMSP
aumentou de 70% para 87% (entre 1987 e 2018) e o indice de tratamento do esgoto coleto
coletado saltou de 24% para 78% (durante o mesmo periodo) (SABESP, 2019). O Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo (TCE-SP) possui um painel informativo com a situacdo dos
contratos de obras para o Projeto Tieté referentes a outubro de 2020, conforme apresentado
na Figura 14.1.
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Figura 14.1 — Quantidade de Contratos por Municipio e Situacdo dos Contratos.
Fonte: TCE-SP, 2021.

No entanto, vale ressaltar que, de acordo com o SNIS (2020), dentre os municipios operados
pela SABESP no Estado de Sao Paulo, a RMSP possui 0 menor indice de tratamento do esgoto
coletado, com valor médio de 58% - INO16.

Novo Rio Pinheiros

Em complementagao ao Projeto Tieté, em 2019 foi lancado pelo Governo do Estado de Sao
Paulo em parceira com a SABESP e outras empresas estaduais, o Projeto Novo Rio Pinheiros
com o objetivo de promover a despoluigao e adequagao do Rio Pinheiros. Para o projeto sao
realizadas contratagoes por intermédio do banco estadual DesenvolveSP através da linha de
crédito Economia Verde, com taxas a partir de 0,17% ao més acrescidos da taxa SELIC.

Vale ressaltar que, ao contrario do Projeto Tieté, o Projeto Novo Rio Pinheiros ndo beneficia
diretamente todos os municipios da RMSP, porém apenas aqueles inseridos na Bacia do Rio
Pinheiros, tendo como principais beneficiados os municipios de Sdo Paulo, Taboao da Serra e
Embu das Artes.

Para que sejam alcangados os objetivos almejados, o projeto divide-se em cinco eixos
estruturantes, descritos a seguir (SABESP, 2020):

v Saneamento: consiste na implantagcdo de estruturas do sistema de afastamento de
efluentes, tais como a complementagdo e implantagdo de novos coletores tronco e
interceptores, além da implantacao de ligacoes de esgoto. Esse eixo do projeto também
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prevé a implantacdo de cinco unidades recuperadoras da qualidade da 4gua do Rio
Pinheiros;

v Manutengdo: consiste na execugao de agdes para a manutencgao da qualidade da calha
do Rio Pinheiros, como desassoreamento, recuperacao de taludes, desaterro e botas
foras;

v" Residuos: consiste na ampliagdo dos servicos de coleta e destinagdo dos residuos
solidos, remocao de lixdes e retirada de residuos descartados irregularmente no Rio
Pinheiros;

v" Revitalizagdo: implantacdo de parques, ampliacio e integracdo das ciclovias e
revitalizacao da Usina Sao Paulo SPE S.A. (Usina da Traicao);

v Comunicagdo: consiste na implantacdo de programas de educacdo ambiental e
conscientizacao ambiental.

Especificamente para o eixo do Saneamento, os 16 pacotes de contratagdo para execucdo de
obras j4 estao em execucdo, dentre os quais se encontram as cinco Unidades de Recuperagao
de Qualidade da Agua (URQ) que serdo instaladas em nicleos de ocupacdes irregulares. O
objetivo dessas unidades de recuperagdo é a remogao do esgoto remanescente no manancial
superficial para, assim, reduzir a carga poluente afluente ao Rio Pinheiros, sendo todas
localizadas no municipio de Sao Paulo (SABESP, 2020):

v URQ Jaguaré, com capacidade de 300 L/s e eficiéncia de remogdao de DBOs2 de
50%;

v" URQ Antonico, com capacidade de 180 L/s e eficiéncia de remogao de DBOs2o de
80%;

v URQ Pirajugara, com capacidade de 600 L/s e eficiéncia de remogao de DBOs2o de
80%;

v URQ Cachoeira, com capacidade de 300 L/s e eficiéncia de remogao de DBOs2o de
80%;

v' URQ Agua Espraiada, com capacidade de 180 L/s e eficiéncia de remogao
de DBOs,zo de 80%.

14.7 PROGRAMA A,GUA LEGAL

Lancado em 2009 pela SABESP e apoiado pelo Governo Estadual de Sao Paulo em margo de
2017, o Programa Agua Legal é uma iniciativa da SABESP, juntamente a esfera Estadual, para
levar agua potavel por meio de ligagdes oficiais em iméveis que estdo em situagdo clandestina
(irregulares) na Grande Sao Paulo. Ao todo, 160 mil iméveis serdao beneficiados com a agao,
garantindo mais satde e qualidade de vida para cerca de 600 mil habitantes.

A criacdo do Programa se deu com a necessidade de atender as demandas sociais com o
propésito de difundir mais satde e qualidade de vida para a populagao de alta vulnerabilidade
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social, além de preservar os recursos hidricos e combater perdas de dgua. A implantacao do
Programa assegura, ainda, cidadania a populagdo dos bairros contemplados, na medida em
que os moradores passam a ter comprovante de endereco com a conta de 4gua. De maneira
geral, os principais objetivos do Programa Agua Legal podem ser resumidos em:

v" Regularizar e ampliar servigos de saneamento (por adesdo voluntdria ao servigo regular)
a proposicoes abastecidas por conexdes irregulares;

v" Eliminar riscos de contaminacdo das redes de abastecimento irregulares e melhorar as
condigoes de saltde publica em cada nicleo atendido;

v' Estimular e promover o uso racional da agua, por meio de agbes socioeducativas,
contribuindo para a reducao geral de perdas ocasionadas por ligacoes irregulares e pelo
descontrole no uso da agua;

v Tornar o servico de abastecimento de agua acessivel e ao alcance da populagao
atendida por meio da cobranca de “tarifa social”;

v' Preservar a racionalidade do sistema comercial vinculado aos servicos publicos de
saneamento basico na drea de operacdo da SABESP;

v Melhorar as condigbes de atendimento por infraestrutura urbana para populagoes
enquadradas nas categorias de alta e muito alta vulnerabilidade social, conforme os
critérios do indice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS).

O Programa Agua Legal foi executado pelo Consércio SRV através do Contrato 14.865/17 —
Unidade de Gerenciamento Regional (UGR) Guarapiranga, denominado Lote 3. A atuacao do
Programa se estendeu por 16 nicleos da UGR: 11 nicleos nos distritos de Capao Redondo,
Jardim Angela e Jardim Sao Luiz no municipio de Sio Paulo, 3 nicleos em Embu das Artes e 2
nicleos em Itapecerica da Serra.

Atualmente o Programa estd em execucao pelo Consércio TB/Darwin por meio do Contrato
04.985/18 — UGR Guarapiranga, denominado Lote 4, com previsao de término para novembro
de 2021. Nesta etapa, o Programa atuou em 50 ndcleos d UGR: 28 ntcleos nos distritos de
Capao Redondo, Jardim Angela, Campo Limpo e Jardim Sdo Luiz no municipio de Sao Paulo,
13 ndcleos no municipio de Embu das Artes e 09 nidcleos no municipio de Itapecerica da
Serra.

No caso especifico do municipio de ltapecerica da Serra, os nicleos contemplados com a
implantagao do Programa sao: Adalcina Francisca da Silva, Mario Cardoso da Silva Junior,
Vitéria, Recreio Primavera, Nha Jordan, Gongalo Barros, Jorge Fadlo, Jardim Montezano e
Andréa Solaro. O Quadro 14.1 apresenta a evolugado do ndmero de ligagoes de dgua e esgoto
regularizadas pelo Programa, de 2015 a 2020.
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QUADRO 14.1 - NUMERO DE LIGACOES DE AGUA E DE ESGOTO EXECUTADAS PELO PROGRAMA
AGUA LEGAL EM ITAPECERICA DA SERRA- 2015 A 2020

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ligagoes de agua - 1.004 60 690 147 551
LigagOes de esgoto - - - - 74

Fonte: SABESP, 2021,
Salienta-se que a SABESP foi uma das vencedoras do prémio “Cases de Sucesso em Agua e
Saneamento (ODS 6) 2019”, da Rede Brasil do Pacto Global, com o Programa Agua Legal.
Trata-se de uma iniciativa da ONU que reconhece os melhores casos da drea no Brasil. Além
desse prémio, em dezembro de 2019 a SABESP também foi vencedora de duas categorias na
premiacao The CEO Water Mandate, realizado pela primeira vez no Brasil. A Companhia levou
0s prémios nas categorias “Agua, Saneamento e Higiene (WASH) e Direitos Humanos” e
“Eficiéncia hidrica em cadeias diretas de operagoes e suprimentos.”.

O Programa conta com recursos do Banco Internacional para Reconstrugao e Desenvolvimento
— BIRD.

14.8 PROGRAMA PRO-CONEXAO (SE LIGA NA REDE)

O programa Pré-Conexao (nome fantasia: Se liga na Rede) é um programa da SABESP em
parceria com o Governo do Estado voltado para o atendimento da populacdo de baixa renda
(renda inferior a trés saldrios-minimos mensais) com o objetivo de regularizar o descarte
irregular de efluentes domésticos através da execucao pela SABESP de ramais intradomiciliares
e conexoes a rede publica coletora de esgoto, colaborando para a universalizacao dos servigos
de saneamento. O programa foi instituido através do Decreto n? 58.208, de 12 de julho de
2012 com atualizagao dada pelo Decreto n? 61.1256, de 5 de marco de 2015.

As areas elegiveis para participacdo no programa devem atender aos seguintes critérios:

v Areas classificadas nos Grupos 4, 5 e 6 do Indice Paulista de Vulnerabilidade Social
(IPVS) publicado pela Fundacao Sistema Estadual de Andlise de Dados (Fundagao
SEADE), que correspondem a vulnerabilidade média, alta e muito alta. Importante
ressaltar que o municipio deve ser operado pela SABESP;

v Areas que disponham de redes publicas de coleta de esgoto com encaminhamento para
estagoes de tratamento.

Os custos de instalagao das interligagdes sdo de inteira responsabilidade do Governo do Estado,
o qual é responsavel por 80% das obras; o restante, ou seja, 20% sao de responsabilidade da
SABESP. De modo a incentivar a adesdo ao programa os bairros atendidos tém a participagao
direta da comunidade. Em cada bairro, as casas beneficiadas sdo visitadas por um Agente Se
Liga, que se trata de um morador contratado pela SABESP para apresentar a iniciativa e
explicar os beneficios da ligacao de esgoto.
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O “Pr6-Conexao” esta descrito no Plano Plurianual 2016-2019 e se encontra no Programa
3932 - Planejamento, Formulagdo e Implementacdo da Politica do Saneamento do Estado:
Acdo 2461 — Pr6-Conexao.

Para o caso especifico de Itapecerica da Serra, o Quadro 14.2 apresenta o nimero de ligagdes
de esgoto atendidas pelo Programa Se Liga na Rede entre 2015 e 2020.

QUADRO 14.2 - NUMERO DE LIGACOES DE ESGOTO EXECUTADAS PELO PROGRAMA SE LIGA NA
REDE EM ITAPECERICA DA SERRA- 2015 A 2020

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ligagoes de esgoto - - 1 - - 29

Fonte: SABESP, 2021.

Vale ressaltar que o Programa “Pro-Conexao” foi descontinuado em dezembro de 2019, nao
sendo garantida que as obras seriam reembolsadas pelo Governo do Estado de Sao Paulo.
Ainda assim, de acordo com a SABESP, os contratos previstos e/ou em andamentos referentes
ao Programa serdao continuados ainda que nao haja o reembolso do Governo do Estado de Sao

Paulo.
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15.  PROGRAMAS ESPECIFICOS APLICAVEIS A AREA RURAL

Nos itens subsequentes sao apresentadas algumas sugestes para atendimento a drea rural, com
base em programas existentes ou experiéncias realizadas em algumas comunidades de outros
estados.

15.1  PROGRAMA AGUA E VIDA

O Programa Agua é Vida foi criado em novembro de 2011 através do Decreto n? 57.479, de
12 de novembro de 2011 com atualizacdo pelo Decreto n® 57.689, de 27 de dezembro de
2011 cujo objetivo de transferir recursos financeiros estaduais nao reembolsaveis aos
municipios para implantacdo de obras relacionadas ao saneamento bdsico em comunidades
rurais e comunidades isoladas ocupadas por populagao de baixa renda.

O programa possui abrangéncia em todo o Estado de Sao Paulo; somente os municipios sao
passiveis de celebrar o convénio para obtencao dos recursos financeiros, os quais nao sao
reembolsaveis e sem contrapartida, ainda que a prestacao de servigos de saneamento nao seja
realizada diretamente pelo mesmo.

No Artigo 22 da Resolucdo SSRH™ n2 10, de 05 de junho de 2014 estdo estabelecidas as
condigbes necessdrias para a participagao no Programa Agua é Vida:

v" Lei municipal para adesdo ao programa: é necessario que o municipio sancione uma
lei municipal contendo a adesao ao Programa. Tal normativa também deve contemplar
a fixacao de sancoes administrativas para os casos de conduta lesiva a satde publica e
ao meio ambiente decorrente da ndo utilizacdo das solugdes implantadas através do
programa. Finalmente, é necessdria Lei Autorizativa para que o municipio possa
celebrar convénio com o Governo do Estado de Sao Paulo, por intermédio da SIMA,
para o Programa Agua é Vida, caso esta prerrogativa nio conste em Lei Organica
Municipal;

v" Declaragdo de participacdo no Sistema Nacional de Informagdes sobre Saneamento
(SNIS);

v" Envio do Certificado de Regularidade do Municipio para Celebrar Convénios (CRMC): é
necessario que seja enviado o CRMC sem irregularidades e dentro da validade;

v Comprovante de situagao cadastral e inscricao no CPNJ;

v' Cépia dos documentos pessoais do Chefe do Executivo Municipal e comprovante de
posse e exercicio de mandato;

v" Comprovacao de que o municipio dispde de recursos préprios para contemplar a
execugao do objeto, quando for necessério;

12 SSRH — Secretaria de Saneamento e Recursos Hidricos do Estado de Sao Paulo, atual Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado
de Sao Paulo
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v' Cadastramento Sanitario Domiciliar (CSD): cadastramento realizado pelo municipio

da comunidade/bairro a ser beneficiado em formuldrio especifico do Programa Agua é
Vida;

v" Indicacdo de um responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do
objeto do convénio a ser firmado.

O Artigo 62 da Resolucdo n2 10 dita que, caso o convénio firmado tenha por objetivo a
implantacdo de pogo profundo, o municipio deverd ser o responsdvel por apresentar a
documentacao comprobatéria de que possui a propriedade da drea a qual se pretende
implantar os equipamentos. Da mesma forma, cabe ao municipio providenciar todas as
licengas pertinentes, autorizagoes e outorgas relativas a implantacdo de pogo profundo junto
aos 6rgaos competentes e a apresentacao do projeto basico do pogo.

Cabe a SIMA, através da Coordenadoria de Saneamento, o recebimento e andlise técnica da
documentacao requerida, assim como o enquadramento das localidades as quais foram
requisitados os recursos financeiros de acordo com os critérios estabelecidos no escopo do
programa. A Comissao Técnica do Programa é a responsdvel pela avaliagdo quanto as regides
beneficiadas pelo Programa.

O programa fornece recursos para a implantagao das seguintes unidades:

v" Abastecimento de dgua: perfuracdo de pocos tubulares profundos;

v' Esgotamento sanitdrio: aquisicao e instalacdo de USIs (Unidades Sanitérias Individuais),
as quais sdo compostas de: caixa de gordura, caixa de inspegdao, tanque séptico de
camara Unica ou em série seguido de filtro anaerébio de fluxo ascendente e/ou
sumidouro e por interligagdes hidraulicas todos os encanamentos de ligagdes entre a
USI e a casa.

De acordo com a Nota Técnica Versao 4 do Programa Agua é Vida, as USls possuem as
seguintes caracteristicas:

v' As fossas sépticas possuem volume nominal de 1.990 L, para o atendimento de até 6
pessoas, conforme a NBR 7.229/93; ja o filtro anaerdbio de fluxo ascendente possui um
volume minimo de leito filtrante de 1.000 L, de acordo com a NBR 13.969/97;

v' A caixa de gordura, o tanque séptico, o filtro anaerébio de fluxo ascendente e
sumidouro devem ser construidos em concreto armado, plastico ou fibra de vidro de
alta resisténcia, conforme as NBR 7.229/93 e NBR 13.969/97;

v" A localizagao da USI a ser instalada deve ser definida de acordo com os seguintes
critérios: disponibilidade de érea, tipo de solo, distancia e posicionamento em relacao
as instalagoes hidraulicas residenciais, proximidade com divisas, cérregos, valas e fontes
de 4gua potavel, dentre outros. O escoamento do efluente domiciliar deverd ocorrer
por gravidade;
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v" Todas as unidades da USI devem apresentar tampas em concreto armado, plastico ou
fibra de vidro de alta resisténcia, sendo que a tampa deverd apresentar abertura igual ou
superior a 60 cm, como definido na NBR 7.229/93;

Outras informagoes complementares que sao descritas na Nota Técnica sao:
v Como definido na NBR 13.696/97, a USI devera ser construida de modo a assegurar
que nao haverd comprometimento da agua dos mananciais vizinhos;
v A USI devera ser construida atendendo as seguintes NBRs:
NBR 7.229/93: Projeto, construcao e operagao de sistemas de tanque sépticos;

NBR 13.969/97: Tanques sépticos — unidade de tratamento complementar e disposicao
final dos efluentes liquidos — projeto, construcao e operagao;

NBR 8.160/99: Sistemas prediais esgoto sanitario — projeto e execugao;

NBR 12.209/11: Elaboracdo de projetos hidraulico-sanitario de estagdes de tratamento
de esgoto sanitario;

v Devem-se atender as orientagdes da concessiondria e dos 6rgaos ambientais municipais,
estadual e federal;

v" A determinagdo do sistema de disposicao final do efluente tratado deverd ser realizada
considerando as alternativas de menor impacto ambiental, as quais devem considerar a
qualidade e uso dado ao corpo receptor, porosidade do solo, existéncia de pogo de
agua na vizinhanga, altura do lencol freatico.

Em 2019, o programa foi incluido nas agdes do Projeto Vale do Futuro, que consiste num
projeto do Governo do Estado para impulsionar o desenvolvimento regional da regiao do Vale
do Ribeira, na qual se encontram 22 municipios.

O Programa Agua é Vida estd descrito no Plano Plurianual 2020-2023 e se encontra no
Programa 2623 — Planejamento, Formulagdo e Apoio a Implementagao das Agoes da Politica
de Saneamento: Acao 2080 — Agua é Vida.

15.2 PROGRAMA SANEAMENTO BRASIL RURAL

O Programa Saneamento Brasil Rural (PSBR) foi criado através da Portaria do MS n2 3.174 de 2
de dezembro de 2019, conforme previsto PLANSAB. O objetivo do programa é promover a
universalizacdo do acesso ao saneamento em dareas rurais e comunidades tradicionais num
horizonte de 20 anos (2019 a 2038), dentre os quais sdao previstas medidas estruturais e
medidas estruturantes. O programa é do Governo Federal, sob a responsabilidade do
Ministério da Satde através da FUNASA, baseado na integracdo dos eixos Tecnologia; Gestao
dos Servigos e, Educagao e Participagao Social.

O Eixo Tecnologia oferece suporte a implantagio de medidas estruturais por meio da
identificacao de solugdes coletivas ou individuais para o abastecimento de dgua e esgotamento
sanitario. As solucoes coletivas se referem ao conjunto de propostas que atendam a um
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conjunto de domicilios de forma integrada, enquanto a solucao individual abrange apenas um
domicilio.

O Eixo Gestao dos Servigos possui cardter estruturante, de modo que essa vertente abrange
medidas relacionadas a planejamento, regulacdo, fiscalizacdo, prestacdo de servicos e ao
controle social destes, estabelecidos pela Lei Federal n? 11.445/2007, atualizada pela Lei n?
14.026/2020.

Por Gltimo, também de carater estruturante, no Eixo Educacdo e Participacao Social, sao
previstas diretrizes para a atuagdo na comunicagao aos usuarios, seus direitos e deveres, assim
como fornece apoio técnico e pedagbgico para os operadores de servigos, proporcionando,
também, a qualificacdo dos gestores técnicos e administrativos.

15.3 PROGRAMA PRODUTOR DE A,GUA

Com a finalidade de preservar a 4gua, a ANA criou o Programa Produtor de Agua (PPA) para
incentivar a colaboracdo do produtor rural através do conceito de Pagamento por Servigos
Ambientais (PSA). O PSA consiste na promogcao da conservacao ambiental através de incentivos
financeiros baseado no principio do usudrio pagador: o usudrio é responsavel por
transferéncias financeiras para promover compensagao aos prestadores de servicos ambientais.

O projeto visa valorizar os produtores rurais envolvidos em agdes de conservagio e
reflorestamento em todo o territério nacional. As praticas conservacionistas possuem apoio
técnico e financeiro pela agéncia para a implementacao.

O valor por hectare a ser pago é proporcional ao servico ambiental prestado, variando de
regiao para regiao.

Para participar, o produtor rural interessado deve verificar junto as institui¢coes se a area de suas
/

propriedades estd inserida na bacia hidrogréfica contemplada por algum projeto, tais como

prefeituras, comités de bacia ou empresas de saneamento.

15.4 OUTROS PROGRAMAS E EXPERIENCIAS APLICAVEIS A AREA RURAL

Para atendimento a essas dreas ndao contempladas pelo sistema publico, existem algumas
experiéncias em andamento visando a universalizagdo do atendimento com 4gua e
esgotamento sanitdrio.

Em destaque estd o Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR), que comecgou a ser
implantado no Ceara em 1996. Segundo levantamento realizado em junho de 2020, sdo mais
de 1.700 comunidades atendidas e aproximadamente 780 mil pessoas beneficiadas com
sistemas de abastecimento de agua gerenciados pelos préprios moradores. O SISAR faz gestao
compartilhada destas 1.700 comunidades e visa garantir, a longo prazo, o desenvolvimento e a
manutencao dos sistemas implantados pela Companhia de Agua e Esgoto do Ceara (CAGECE)
de forma autossustentdvel. Cada um desses sistemas c