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TABELA DE ACABAMENTOS

LEGENDA TIPO
PISO

PISO
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PIS-01 ALMOXARIFADO/DEPÓSITO PISO CIMENTADO DESEMPENADO QUEIMADO.

QNT. (M²)

63,00m²

LEGENDA TIPO
PAREDE

PAREDE

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PAR-01 PINTURA COM ACABAMENTO EM MASSA

CORRIDA EM PVA NA COR BRANCA.
RESINA ACRÍLICA NAS PAREDES EXTERNAS

QNT. (M²)

INT: 161,20m²
EXT: 73,60m²

LEGENDA TIPO
FORRO

TETO

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
TET-01 FORRO EM MADEIRA

QNT. (M²)

63,00m²

TABELA DE ABERTURAS

LEGENDA TIPO
MADEIRA

PORTAS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PM-01 PORTÃO DE MADEIRA DE 02 FOLHAS DE ABRIR

DIMENSÃO

3,60X3,00mPM
01

UNID.
02

*Todas as aberturas deverão ter suas dimensões conferidas em obra.
*Em todas as faces internas do galpão,deverá ser feita a remoção de
pintura em massa com lixamento interno/externo e acabamento com
massa corrida em PVA, perfeitamente lisa sem defeitos e pintura em
tinta látex antimofo na cor branca. Aplicação mínima de duas demãos.

*Os elementos em madeira (portas, forros e esquadrias) serão lixados e
recobertos por 3 (três) demãos de verniz fungicida - Stainincolor com filtro solar.
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PEIA-ED11-ED12-ARQ-01-R05 EX-R05
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EDIFÍCIO 11 - DEPÓSITO PARA PRANCHAS E CAIAQUE EDIFÍCIO 12 - SANITÁRIOS

TABELA DE ACABAMENTOS

NOMELEGENDA TIPO
PISO

PISO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM FORMA
BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTÊNCIA) ELIANE - OU SIMILAR.

ESPECIFICAÇÃOAMBIENTE QNT. (M²)
PIS-03 SANITÁRIOSPISO 16,50m²

*Remoção do piso existente. Piso em cimento queimado deve ser desempenado
e alisado. Deverão ser executadas juntas de dilatação com recorte preciso com
preenchimento em poliuretano.
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Troca de peças sanitárias e revisão das

instalações hidráulicas. As louças serão

sempre brancas e os metais sempre em

acabamentos cromados.

Remoção de manchas e marcas de infiltração,

impermeabilização e pintura de

resina acrílica de cor análoga a existente.

Pinturas internas deverão ser na cor branca

acetinada.

Deverão ser trocadas todas as peças de

telhas

que apresentarem deformações ou

quebras.

As telhas devem ser análogas às

existentes.

Todos os elementos em madeira serão

lixados e recobertos por 3 (três) demãos

de verniz fungicida - Stainincolor com

filtro solar

Onde houver piso com revestimentos em estado

precário de conservação, deverá ser feita a

retirada, com nova regularização visando

receber o acabamento em piso cerâmico

vermelho. Locais onde o revestimento ainda tiver

qualidade de uso, deverá ser verificado a

necessidade de troca pontual de peças bem

como reaplicação de rejunte para que se evitem

focos de infiltração por percolação
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