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Obs: Todas as dimensões internas deverão ser conferidas em obra.
* Todas as portas deverão ser trocadas.
* As janelas passarão por manutenção

Início dos desenhos do Projeto Executivo EX-R00 Laís 24/01/2019

PLANTA DE SITUAÇÃO

ASSUNTO FASE - REVISÃO
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COORDENADOR DE PROJETOS
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DATA ENVIO

     Data Início

Projeto Executivo de Arquitetura

Edifício 07 - Casa Oceano Atlântico (Antiga Hospedaria I)

Parque Estadual Ilha Anchieta

Ilha Anchieta, Ubatuba - SP

1:50 Bruno Brolo30/04/2019
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Início do desenvolvimento do Layout EX-R01 Laís 19/02/2019 22/02/2019

EX-R02 Bruno 13/03/2019 14/03/2019Ajustes no projeto arquitetônico conforme levantamento topográfico recebido em 25/02/2019

Ajustes no projeto arquitetônico após recebimento dos projetos revisados pela FF e LBR no dia 25/03/2019. EX-R03 Stecca 26/03/2019 01/04/2019

N

02
PLANTA DE LAYOUT

221.15m² + 26.10m² (Refeitório)

Planta Edifício 07 | Casa Oceano Atlântico (Antiga Hospedaria I)|  Área: 221.15m² + 26.10m² (Refeitório)

Escala 1:50

ALVENARIA A SER DEMOLIDA

ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA

Corte BB Edifício 07 | Casa Oceano Atlântico (Antiga Hospedaria I) |  Área: 221.15m² + 26.10m² (Refeitório)

Escala 1:50

ALVENARIA A SER DEMOLIDA

ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA

Verificar inclinação do telhado
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*Deverão ser trocadas todas as peças de
telhas que apresentarem deformações ou

quebras. A tipologia de telhas novas
utilizadas deverá ser análoga às existentes.

Cobertura material
translúcido.

Verificar inclinação do telhado.
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Verificar inclinação do telhado.

Verificar inclinação do telhado
Verificar inclinação do telhado

Verificar inclinação do telhado Verificar inclinação do telhado

Deverão ser trocadas todas as peças de
telhas que apresentarem deformações ou

quebras. A tipologia de telhas novas
utilizadas deverá ser análoga às existentes

Os pisos externos serão conforme o existente,
devendo ser apenas realizados serviços pontuais

de recuperações em locais em que se observe
quebra de calçamento ou deformações

Pinturas dos ambientes internos
serão na cor branca acetinada

As áreas internas, os pisos cerâmicos
passaram por limpeza e rejuntamento a fim

de serem recuperados e de  obter-se área
total com qualidade ao uso.

Os elementos em madeira serão lixados
e recobertos por 3 (três)

demãos de verniz fungicida -
Stainincolor com filtro solar

Verificar inclinação do telhado
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Cobertura nova adicional.
Telha cerâmica tipo Italiana. I=25%

Verificar inclinação do telhado

Os elementos em
madeira serão lixados e
recobertos por 3 (três)

demãos de verniz
fungicida - Stainincolor

com filtro solar

Deverão ser trocadas todas as peças de
telhas que apresentarem deformações ou

quebras. A tipologia de telhas novas
utilizadas deverá ser análoga às existentes

101.95

*Deverão ser trocadas todas as peças de
telhas que apresentarem deformações ou

quebras. A tipologia de telhas novas
utilizadas deverá ser análoga às existentes.

Verificar inclinação do telhado.
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Concreto armado.

Alvenaria de bloco de concreto revestido.

Portão de tela
fio 10 malha 2"

Concreto magro

Válvula esférica 34" NPT

Regulador de pressão - 1º estágio

Tubo de aço 34" NBR5590
classe pesada sem costura

Cilindro de
aço 45kg

Cilindro de
aço 45kg

TE 34" NPT

Válvula de bloqueio automático

Braçadeira de fixação à alvenaria

Válvula Pol

Tampão 34" NPTMeia luva pol
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Cilindro de
aço 45kg

AA

B

B

Corte AA Corte BB

Planta

Escala 1:25 Escala 1:25

Escala 1:25

Detalhamento Abrigo de Gás
Escala 1:25

Abrigo de gás para 02 cilindros 45kg.

*Preparar o terreno e fundações de forma que
suporte as cargas do componente.
*Executar o teste de obstrução e estanqueidade.
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TABELA DE ACABAMENTOS

LEGENDA TIPO
PISO

PISO
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PIS-01 DORM, SANITÁRIO,

CORREDOR, SALA E
COZINHA

QNT. (M²)

PISOPIS-02 REFEITÓRIO PISO EXTERNO CONFORME O EXISTENTE. REALIZAR SERVIÇOS
PONTUAIS DE RECUPERAÇÃO.

LEGENDA TIPO

RODAPÉ

RODAPÉ

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
ROD-01 CERÂMICO

QNT. (ml)

LEGENDA TIPO
PAREDE

PAREDE

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PAR-01 DORMITÓRIOS E

CORREDORES
PINTURA H=3M COR BRANCO ACETINADO.

QNT. (M²)

PAREDEPAR-02 SANITÁRIOS, COZINHA

*As áreas internas passarão por limpeza e rejuntamento a fim de serem recuperados e de obter-se área total com qualidade ao uso
*Os pisos externos serão conforme o existente, devendo ser apenas realizados serviços pontuais de recuperações em locais em que se
observe quebra de calçamento ou deformações que prejudiquem os acessos e passeios externos de uso dos usuários das bases.

*A edificação deverá receber pintura em todas as áreas tanto internas como externas utilizando se do material adequado a cada situação
conforme o proposto em planilha quantitativa
*As aplicações finais de pintura apenas poderão ser realizadas após os serviços de perfeito lixamento e limpeza de materiais antigos,
sempre em ao mínimo, duas demãos, com quantas mais forem necessárias a obter-se uma superfície homogênea.
*A cor das edificações quando houver deverá ser mantida análoga ao existente, nos casos em que ainda não tenham sido pintadas,
deverá ser submetido à aprovação da Fundação Florestal amostras de cores sugeridas.

LEGENDA TIPO
FORRO

TETO

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
TET-01 TODOS OS AMBIENTES

INTERNOS
FORRO EM MADEIRA PINUS BRANCO COMUM COM PINTURA
BRANCA.

QNT. (M²)

LEGENDA TIPO
RODA-
TETO

RODA-TETO

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
RT-01 DORM, SANITÁRIO,

CORREDOR, COZINHA
RODA-TETO EM MADEIRA

QNT. (ML)

DORM, SANITÁRIO,
CORREDOR, COZINHA

31.40M²

190.00M²

201.60ML

456.90M²

193.55M²

TABELA DE ABERTURAS

LEGENDA TIPO
COMPENSADO
MADEIRA

PORTAS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PM-01 SALA

DIMENSÃO

1.20X2.10M

UNID.
01

PM-02 MADEIRA
01 FOLHA

03COZINHA TROCA DE PORTA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E FERRAGEM
COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA

0.80X2.10M

PM-03 MADEIRA 01
FOLHA

10SALA,
COZINHA,
SANITÁRIOS

0.90X2.10M

PM-04 MADEIRA 01
FOLHA

06SANITÁRIOS 0.60X1.60M

LEGENDA TIPO
MADEIRA

CAIXILHOS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
CX-01 DORMITÓRIOS ESQUADRIA EM MADEIRA. FECHAMENTO EM VIDRO

4MM.

DIMENSÃO
1.60X1.20M

UNID.
10

*Todas as aberturas deverão ter suas dimensões conferidas em obra.
*Todas as janelas sofrerão apenas manutenções.
*Esquadrias de madeira serão lixadas e recobertas por 3 demãos de verniz fungicida -
Stainincolor com filtro solar.

*Esquadrias em alumínio serão lixadas e recoberta primeiramente de zarcão e após essa
1 demão será recoberto 3 (três) demãos de esmalte sintético. Deverão ser executadas as
peças de veneziana conforme os caixilhos existentes.

METÁLICOCX-02 SANITÁRIO 1.00x1.00M02

METÁLICOCX-03 SANITÁRIO 1.00x1.00M03

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO. COR PRETO.
FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 4MM

METÁLICOCX-05 COZINHA 2.00X1.00M01

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO. COR PRETO.
FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 4MM

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO. COR PRETO.
FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 4MM

TROCA DE PORTA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E FERRAGEM
COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA

TROCA DE PORTA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E FERRAGEM
COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA

*Todas as portas serão retiradas e trocadas, seguindo especificações da planilha
orçamentaria

*Todas as soleiras, bancadas e peças em granito serão tipo CINZA ANDORINHA.

TROCA DE PORTA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. MODELO
ANÁLOGO À PORTA EXISTENTE.

PISO INTERNO CONFORME O EXISTENTE. REALIZAR LIMPEZA E
REJUNTAMENTO A FIM DE SEREM RECUPERADOS.

TET-02 FORRO

REVESTIMENTO INTERNO CONFORME O EXISTENTE. REALIZAR
LIMPEZA E REJUNTAMENTO A FIM DE SEREM RECUPERADOS.

REFEITÓRIO E COB.
EXTERNA

FORRO EM MADEIRA PINUS TRATADO AUTOCLAVE CCA OU CCB
COM PINTURA VERNIZ

116.40M²
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As Built Incorplan Engenharia LTDA
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