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Elevagao 02

Escala 1:50

Obs: Checar todas as dimensdes deverao ser conferidas em obra.

*Deverao ser trocadas todas as pecas de telhas que apresentarem deformag6es ou quebras. Devera ser avaliado pela empresa a necessidade de troca integral dos elementos em caso de nao haver compatibilidade de encaixe com

pegas novas. A tipologia de telhas novas utilizadas deverdo ser analogas as existentes, buscando sempre a devolugao de caracteristicas originais da edificacéo.

*As lougas e metais serdo retiradas e devem ser descartadas em forma definitiva em local adequado e certificado, nao podendo ser reaproveitado para o layout final proposto.
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Assunto

Fase / Revisdo

Autor

Data Inicio

Data Envio

04

Revisdes gerais apds visita técnica em obra no dia 03/04/2019.

EX-R03

Mayara

10/04/2019

11/04/2019

03

Ajustes no projeto arquitetonico apos recebimento dos projetos revisados pela FF e LBR no dia 25/03/2019.

EX-R02

Stephanie Guazzelli

27/03/2019

01/04/2019

02

Ajustes no projeto arquitetonico conforme ico recebido em 25/02/2019

EX-R01

Stecca

26/02/2019

14/03/2019

il

Inicio dos desenhos do Projeto Executivo

EX-R00

Lais

15/01/2019

30/01/2019

ASSUNTO

FASE - REVISAQ

AUTOR

DATA INiCIO

DATA ENVIO

PROPRIETARIO

Parque Estadual Ilha Anchieta

0BRA

Edificio 01 - Restaurante (Casa do Diretor)

N

ENDERECO

IIha Anchieta, Ubatuba - SP

A&

AO
DOV

FASE DE PROJETO

Projeto Executivo de Arquitetura

Miah

PEN\N
P o % e\

[

METRAGEM TOTAL CONSTRUIDA

(Y
236.45m? + 29.80m? qu\e}»

NOME DO ARQUIVO
PEIA-ED01-ARQ-02-R04

REVISAO
EX-R04

)

AL\ \UJ
\)

ASSUNTO
CORTE BB, ELE

CAMINHO
Z:\Projetos\Projetos\Comercial\

ESCALA
1:50

DATA

23/04/2019

DESENHO
Stecca e Lais

COORDENADOR DE PROJETOS
Gustavo Drent

’ Anchieta\Arquitetura\Edificio 01\R04

FOLHA
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