EDIFICIO 11 - DEPOSITO PARA PRANCHAS E CAIAQUE EDIFICIO 12 - SANITARIOS
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TABELA DE ACABAMENTOS
PISO
LEGENDA|NOME [TIPO AMBIENTE ESPECIFICACAQ QNT. (M?)
@ PIS-01 |PISO ALMOXARIFADO/DEPOSITO PISO CIMENTADO DESEMPENADO QUEIMADO. 63,00m?
*Remocao do piso existente. Piso em cimento queimado deve ser desempenado
e alisado. Deverao ser executadas juntas de dilatagao com recorte preciso com
preenchimento em poliuretano.
SAREDE Telha tipo francesa
LEGENDA|NOME | TIPO AMBIENTE ESPECIFICACAQ QNT. (M?) Ripas 2,5x5¢cm
A PAR-01 |PAREDE | ALMOXARIFADO/DEPOSITO E PINTURA COM ACABAMENTO EM MASSA INT: 161.20m? .
PAREDES EXTERNAS CORRIDA EM PVA NA COR BRANCA. EXT- 73, 60m2 Manta térmica E=0.5 a 1cm
RESINA ACRILICA NAS PAREDES EXTERNAS ' :
Caibros 12x12cm | | | | |
TETO
LEGENDA[NOME [TIP0___ |AMBIENTE ESPECIFICACAQ QanT. (VB) Tergas 6x12cm
TET-01 |[FORRO | ALMOXARIFADO/DEPOSITO FORRO EM MADEIRA 63,00m? ves w s . Ve
Corte AA Edificio 12 | Sanitéarios | Area: 19.10m?
TABELA DE ABERTURAS Escala 1:50
PORTAS
LEGENDA|NOME | TIPO AMBIENTE UNID. ESPECIFICACAQ DIMENSAQ
- 0 02 A0 DE MADEIRA DE 02 FOLHAS DE ABRIR |n mrum nm | el e e e
PM-01 [MADEIRA [ ALMOXARIFADO/DEPOSITO PORTAQ DE MADEIRA DE 02 FOLHAS DE ABRIR |3 603, 00m Limite de representagdo Limite de representagao
*0s elementos em madeira (portas, forros e esquadrias) serdo lixados e
recobertos por 3 (irés) demaos de verniz fungicida - Stainincolor com filtro solar. rIon z / :
*Todas as aberturas deverao ter suas dimensoes conferidas em obra. Detalhamento da Tesou ra | EdIfICIO 1 1 | DepOSItO para pranChaS Calaques
*Em todas as faces internas do galpao,devera ser feita a remogao de .
pintura em massa com lixamento interno/externo e acabamento com ESC&|a 1 50
massa corrida em PVA, perfeitamente lisa sem defeitos e pintura em TABELA DE ACABAMENTOS
. . . . ~ - ~ PISO
tinta latex antimofo na cor branca. Aplicacado minima de duas demaos. CEENDATNOVE TTP0—TAVBIENTE ESPECHOAGIO RG]
@ PIS-03 |PISO SANITARIOS PISO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM FORMA 16,50m?
BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTENCIA) ELIANE - OU SIMILAR. ’
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