
PROJETO LIBERADO PARA OBRA

Planta de Arquitetura - Edifício 03 | Fiscalização (Antiga Oficina) | Área: 248.22 m²

Escala 1:50

TABELA DE ACABAMENTOS

LEGENDA TIPO
PISO

PISO
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PIS-01 SALA 01, SALA 02, SALA 03, GARAGEM,

COFRE, VESTIÁRIOS, COZINHA E
VARANDA.

PISO CIMENTADO DESEMPENADO QUEIMADO.
PREVER JUNTAS DE DILATAÇÃO.

LEGENDA TIPO

RODAPÉ

RODAPÉ

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
ROD-01 SALA 01, SALA 02, SALA 03, GARAGEM,

COFRE, VESTIÁRIOS, COZINHA E
VARANDA.

CIMENTADO.

QNT. (M²)

220.80m²

QNT. (ml)

131.90ml

LEGENDA TIPO
PAREDE

PAREDE

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PAR-01 GARAGEM, SALA 01 E COFRE. PINTURA BRANCA ACETINADA.

QNT. (M²)

206.92m²

PAREDEPAR-02 VESTIÁRIOS. AZULEJO
31.72m²
PINTURA
32.66m²

PAREDEPAR-03 SALA 02 E SALA 03

PAREDEPAR-04 COZINHA.
38.06m²

LEGENDA TIPO
FORRO

TETO

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
TET-01 SALA 01, SALA 02, SALA 03, COFRE,

VESTIÁRIOS, E COZINHA.
MADEIRA PINUS COMUM PINTURA BRANCA

QNT. (M²)

LEGENDA TIPO
RODATETO

RODA-TETO

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
ROT-01 SALA 01, SALA 02, SALA 03, COFRE,

VESTIÁRIO, W.C. E COZINHA.
MADEIRA.

QNT. (ML)

109.10ml

TABELAS DE ABERTURAS

LEGENDA TIPO
MADEIRA

PORTAS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PM-01 GARAGEM PORTÃO DE MADEIRA COM ESTRUTURA EM

FERRO DE 02 FOLHAS DE ABRIR - TROCAR.

DIMENSÃO

3.60x2.55mPM
01

MADEIRAPM-02 VARANDA E COFRE PORTA DE MADEIRA DE 01 FOLHA DE ABRIR -
TROCAR.

0.95x2.10mPM
02

MADEIRAPM-03 SALA 02 E VESTIÁRIOS 0.90x2.10mPM
03

MADEIRAPM-04 COZINHA E SALA 03 PORTA DE MADEIRA DE 01 FOLHA DE ABRIR -
TROCAR.

0.80x2.10mPM
04

PORTA DE MADEIRA DE 01 FOLHA DE ABRIR -
TROCAR.

UNID.
02

02

03

02

LEGENDA TIPO
MADEIRA

CAIXILHOS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
CX-01 SALA 02 E COFRE MANUTENÇÃO DE ABERTURA EXISTENTE.

DIMENSÃO

CX
01

CX-02 GARAGEM
1.50x1.00mCX

02

CX-03 VESTIÁRIO 0.80x0.40mCX
03

CX-04CX
04

UNID.
02

06

02

MADEIRA

METÁLICO

MANUTENÇÃO DE ABERTURA EXISTENTE.

ESQUADRIA METÁLICA E FECHAMENTO EM
VIDRO - ESQUADRIA NOVA.

COZINHA 01

CX-05 SALA 03 1.30mCX
05

01 ESQUADRIA NOVA EM MADEIRA E  VIDRO.
MANTER ANÁLOGO A EXISTENTE

MADEIRA

MADEIRA

*Todas as aberturas deverão ter suas dimensões conferidas em obra.

ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA

*Os elementos em madeira (portas, forros e esquadrias) serão lixados e
recobertos por 3 (três) demãos de verniz fungicida - Stainincolor com filtro solar.

*Todas as metragens deverão ser conferidas em obra.
* Os pisos internos passarão por limpeza  química
Os pisos externos serão conforme o existente, devendo ser apenas realizados
serviços pontuais de recuperações em locais em que se observe quebra de
calçamento ou deformações que prejudiquem os acessos e passeios externos de
uso dos usuários das bases.

*Todas as metragens deverão ser conferidas em obra.

*A edificação deverá receber pintura em todas as áreas tanto internas como
externas utilizando se do material adequado a cada situação conforme o
proposto em planilha quantitativa

*A cor das edificações quando houver deverá ser mantida análoga ao
existente, nos casos em que ainda não tenham sido pintadas, deverá ser
submetido à aprovação da Fundação Florestal amostras de cores sugeridas.

ALVENARIA A SER DEMOLIDA

ALUMÍNIOPM-05 VESTIÁRIOS PORTA DE ALUMÍNIO - DE ABRIR - NOVA. 0.60x1.80mPM
05

06

Escala 1:50

Escala 1:50

PM
02

Recuperação estrutural total da cobertura.

As peças de ripas e caibros que estejam danificados
deverão ser trocados. Apenas será permitido preservar
as peças estruturais que passarem pela avaliação da
construtora de rigidez e estabilidade.

A cobertura final deverá ser trocada todas as peças de
telhas. A tipologia de telhas novas utilizadas deverá ser
análoga às existentes, buscando sempre a devolução de
características originais da edificação (Telha Italiana).

Eduardo e Laís23/04/2019
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ASSUNTO FASE - REVISÃO

01

DATA INÍCIOAUTOR

    Autor      Data Envio

DESENHO

FASE DE PROJETO

ASSUNTO

OBRA

ESCALA DATA

PROPRIETARIO

COORDENADOR DE PROJETOS

Gustavo Drent

ENDEREÇO

REVISÃOFase / Revisão METRAGEM TOTAL CONSTRUÍDA

FOLHA 

NOME DO ARQUIVO

CAMINHO

Assunto

DATA ENVIO

     Data Início

Projeto Executivo de Arquitetura

Edifício 03 - Edidício da Fiscalização - Antiga Oficina

Parque Estadual Ilha Anchieta

Ilha Anchieta, Ubatuba - SP

1:50

PEIA-ED03-ARQ-01-R05 EX-R05

02

03

04

08/02/2019

Início do desenvolvimento do Layout EX-R01 Laís 20/02/2019 22/02/2019

Ajustes no projeto arquitetônico conforme levantamento topográfico recebido em 25/02/2019 EX-R02 Daniela 11/03/2019 14/03/2019

Ajustes no projeto arquitetônico após recebimento dos projetos revisados pela FF e LBR no dia 25/03/2019. EX-R03 Stecca 26/03/2019 01/04/2019

01

248,22m²

Obs: Todas as dimensões internas deverão ser conferidas em obra.
- Recuperação estrutural total do Telhado (madeiras e telhas);
- Demolição de Revestimento Cerâmico (Cozinha).
- Adequação de um dormitório para Vestiário Feminino e sala com acesso
pelo galpão em copa;
- Regularização de piso interno com nata de cimento (cozinha e  Vestiário
feminino e demais pontos a serem regularizados);
- Fechamento de vão em alvenaria (porta do galpão com acesso à casa);

- Regularização de calçada externa;
- Instalação de armários/gabinete com tampos e cubas, copa e cozinha;
- Instalação de prateleiras copa e cozinha;
- Reforma das instalações elétricas e hidráulicas;
- Retirada e substituição de portas e batentes;
- Retirada e substituição de caixilho para WC e vestiário Feminino;
- Substituição de vidros quebrados;
- Pintura em geral interna e externa;

- Sistema de tratamento de esgoto,
- Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio / SPDA.

Planta de Cobertura Edifício 03 | Fiscalização (Antiga Oficina) | Área: 248.22 m²

Escala 1:50
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Concreto armado.

Alvenaria de bloco de concreto revestido.

Portão de tela
fio 10 malha 2"

Concreto magro

Válvula esférica 34" NPT

Regulador de pressão - 1º estágio

Tubo de aço 34" NBR5590
classe pesada sem costura

Cilindro de
aço 45kg

Cilindro de
aço 45kg

TE 34" NPT

Válvula de bloqueio automático

Braçadeira de fixação à alvenaria

Válvula Pol

Tampão 34" NPTMeia luva pol
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80

Cilindro de
aço 45kg

AA

B
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Corte AA Corte BB

Planta

Escala 1:25 Escala 1:25

Escala 1:25

Detalhamento Abrigo de Gás
Escala 1:25

Abrigo de gás para 02 cilindros 45kg.

*Preparar o terreno e fundações de forma que
suporte as cargas do componente.
*Executar o teste de obstrução e estanqueidade.

Projeção cobertura
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Inclinação 35%Inclinação 35%

Cobertura em Telha Cerâmica
Realizar substituição das telhas existentes

por telhas tipo Italiana

Inclinação 35%Inclinação 35%
Cobertura em Telha Cerâmica

Realizar substituição das telhas existentes
por telhas tipo Italiana

Inclinação 35%
Inclinação 35%

Cobertura em
 Telha Cerâm

ica
Realizar substituição das telhas existentes

por telhas tipo Italiana

Inclinação 35%

Inclinação 35%

Cobertura em
 Telha Cerâm

ica
Realizar substituição das telhas existentes

por telhas tipo Italiana

Substituição de telhas cerâmicas (análogas as existentes)
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Localização Caixa d'água

ABCDEFGH

2.651.351.052.050.500.452.25

10.30

100.26

Nível final da edificação
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Nível Cobertura de Madeira

Nível Final Aberturas
102.47102.47102.47

Nível Interno
100.37100.37100.37

100.29

100.29

100.29
Nível acesso externo

Nível final da edificação

Nível Cobertura de Madeira

Nível Final Aberturas
102.47102.47102.47

Nível Interno
100.37100.37100.37

100.29100.29
Nível acesso externo

103.22

105.72

103.22

105.72

Condutor de alumínio
Ø=100mm E=0,80mm

i=1%

i=1%
Condutor de alumínio
Ø=100mm E=0,80mm

i=
1%

i=
1%

i=
1%

i=
1%

i=1% i=1%
Condutor de alumínio
Ø=100mm E=0,80mm

Condutor de alumínio
Ø=100mm E=0,80mm

i=1% i=1%

i=
1%

i=
1%

*Todas as portas serão novas.

*Todas as soleiras, bancadas e peças em granito serão tipo CINZA
ANDORINHA.

ALVENARIA A SER DEMOLIDA

ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA

INDICAÇÃO DE INÍCIO DE PAGINAÇÃO

Nível final da edificação
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Nível Cobertura de Madeira

Nível Final Aberturas
102.47102.47102.47

Nível Interno
100.37100.37100.37

100.29

100.29

100.29
Nível acesso externo

Nível final da edificação

Nível Cobertura de Madeira

Nível Final Aberturas
102.47102.47102.47

Nível Interno
100.37100.37100.37

100.29100.29
Nível acesso externo

103.22

105.72

103.22

105.72

ABCDEFGH

2.651.351.052.050.500.452.25

10.30

REVESTIMENTO  ESMALTADO BORDA ARREDONDADA
ACETINADO 45X45CM FORMA BRANCO (PEI 4 - ALTA
RESISTÊNCIA) ELIANE - OU SIMILAR.  H = 1.60M E
PINTURA BRANCA ACETINADA ATÉ O TETO.

REVESTIMENTO  ESMALTADO BORDA ARREDONDADA
ACETINADO 45X45CM FORMA BRANCO (PEI 4 - ALTA
RESISTÊNCIA) ELIANE - OU SIMILAR.  H = 0.90M E
PINTURA BRANCA ACETINADA ATÉ O TETO.

REVESTIMENTO  ESMALTADO BORDA ARREDONDADA
ACETINADO 45X45CM FORMA BRANCO (PEI 4 - ALTA
RESISTÊNCIA) ELIANE - OU SIMILAR. ATÉ O TETO

ESQUADRIA NOVA EM MADEIRA E  VIDRO.
MANTER ANÁLOGO A EXISTENTE

Fechamento da
abertura existente
em alvenaria

Realizar pintura nas alvenarias internas.
Manter cor análoga a existente.
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Recuperação estrutural da cobertura.

Substituição de telhas cerâmicas análogas as
existentes(Telha cerâmica tipo Italiana).

5.
60

Garagem

Recuperação estrutural
da cobertura.

Substituição de telhas cerâmicas
análogas as existentes(Telha cerâmica
tipo Italiana).

Inclinação cobertura I=35%.

Nas áreas internas os pisos deverão
passar por uma limpeza química.

Pisos externos como os
existentes. Realizar serviço

de recuperação em áreas
danificadas.

Forro de beiral em madeira pinus
tratado Autoclave CCA ou CCB com

pintura verniz

Forro de beiral em madeira pinus
tratado Autoclave CCA ou CCB com
pintura verniz
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Projeção cobertura

Sala 03
Área: 18.50m²

100.37100.37100.37100.37

Sala 02
Área: 9.62m²

100.37100.37100.37100.37

Cofre
Área: 10.36m²

100.37100.37100.37100.37

Sala 01
Área: 19.98m²

100.37100.37100.37100.37

Vestiário Feminino
Área: 7.56m²

Cozinha
Área: 13.70m²

100.37100.37100.37100.37

Vestiário Masculino

100.35100.35100.35100.35

Garagem
Área: 111.80m²
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Fechamento da abertura
existente em alvenaria

Fechamento da abertura
existente em alvenaria

Bancada cozinha em granito cinza
andorinha h=90cm

Fixação em grapa e base de alvenaria
h=10cm
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Área: 20.74m²
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Balcão de atendimento.

Prever guarda-corpo
conforme NBR 9050/15
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Condutor de águas pluviais
Ø=100 mm

Condutor de águas pluviais
Ø=100 mm

Condutor de águas pluviais
Ø=100 mm

Condutor de águas pluviais
Ø=100 mm

Condutor de águas pluviais
Ø=100 mm

Condutor de águas pluviais
Ø=100 mm

Condutor de águas pluviais
Ø=100 mm
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equipamentos

Mesa apoio h=90cm

Balcão de atendimento. Balcão de atendimento.
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