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TABELA DE ABERTURAS

LEGENDA TIPO

ESQUADRIA DE MADEIRA E VIDRO 6MM

PORTAS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PM-01 COZINHA, DEPÓSITO, DORM.,

VESTIÁRIO, SANITÁRIOS

CAIXILHO DE MADEIRA DE 01 FOLHA DE ABRIR
DIMENSÃO

0.80X2.20M

MADEIRAPM-02 COZINHA PORTA DE MADEIRA DE 02 FOLHAS DE ABRIR 1.50X2.20M

MADEIRAPM-03 SANITÁRIO PNE 0.90X2.20M

MADEIRAPM-04 SALÃO PRINCIPAL PORTA COM ESQUADRIA DE MADEIRA. 02
FOLHAS FIXAS E 02 FOLHAR DE CORRER,
CONFORME MODELO EXISTENTE.

1.20X2.20M

PORTA DE MADEIRA DE 01 FOLHA DE ABRIR
PNE COM BARRAS DE APOIO

UNID.
07

01

02

03

TIPO
MADEIRA

CAIXILHOS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
CX-01 HALL, SALÃO, DORMITÓRIO

RODAPÉ

DIMENSÃO

1.90X1.20M

CX-02 VESTIÁRIO, SANITÁRIOS 0.60X1.00M

UNID.
03

04ALUMÍNIO ESQUADRIA DE ALUMÍNIO (COR PRETO) E
VIDRO ONDULADO LAMINADO 6MM. TIPO
BASCULANTE

*Todas as aberturas deverão ter suas dimensões conferidas em obra.

*Os elementos em madeira (portas, forros e esquadrias) serão lixados e recobertos por 3
(três) demãos de verniz fungicida - Stainincolor com filtro solar.

ALVENARIA A SER DEMOLIDA

ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA

TABELA DE ACABAMENTOS

LEGENDA TIPO
PISO

PISO
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PIS-01 VARANDA

LEGENDA TIPO

RODAPÉ

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
ROD-01  RODAPÉ EM MADEIRA TRATADA EM

 AUTOCLAVE H=15CM PINTURA COR BRANCA

QNT. (M²)

75,16m²

QNT. (ml)

76.00ml

LEGENDA TIPO
PAREDE

PAREDE

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PAR-01

QNT. (M²)

PAREDEPAR-02

PAREDE

APOIO
CHURRASQUEIRA,
VARANDA

LEGENDA TIPO
FORRO

TETO

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
TET-01

QNT. (M²)

80.00m²

PIS-02

PIS-03

PIS-04

PIS-05

PISO

PISO

PISO

PISO

PISO TIPO DECK SOBRE CONTRAPISO DE CONCRETO. MADEIRA TIPO PINUS
TRATADO EM AUTOCLAVE, IMPERMEABILIZADO. TÁBUAS DE L=100MM
E=20MM. REF: MONTANA OSMOCOLORSTAIN UV GLASS OU EQUIVALENTE

PISO PERMEÁVEL PLANTIO DE GRAMA EM ESPÉCIE ANÁLOGA À ÁREA
EXISTENTE

PISO EM CIMENTO DESEMPENADO, ALISADO QUEIMADO COM CORANTE.
CORTES PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO PREENCHIDAS COM POLIURETANO.

PISO EM CIMENTO DESEMPENADO ACABAMENTO ÁSPERO

SALÃO PRINCIPAL
HALL CIRC., 72.70m²

RODAPÉ ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO 45X15 cm FORMA
BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTÊNCIA) ELIANE - OU SIMILAR.

15.50 mlROD-02

SALÃO PRINCIPAL
HALL CIRC., VARANDA

SANITÁRIOS,
VESTIÁRIO, DORM

DORMITÓRIO

25.20m²

18.90m²APOIO
CHURRASQUEIRA

ÁREA EXTERNA -

PINTURA PAREDES EXTERNAS, APÓS EMBOÇO LISO, COM APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX BASE

ACRÍLICA, DE 1ª LINHA, EM DUAS DEMÃOS SOBRE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO EM

COR BRANCA. AMOSTRA A SER APROVADA PELA FUNDAÇÃO FLORESTAL

PINTURA INTERNA, APÓS EMBOÇO LISO, MASSA EM PVA, COM APLICAÇÃO DE TINTA

ESMALTE BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS, DE 1ª LINHA, EM DUAS DEMÃOS SOBRE UMA

DEMÃO DE SELADOR PARA ESMALTE COR BRANCA ACABAMENTO ACETINADO

REVESTIMENTO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM FORMA
BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTÊNCIA) ELIANE - OU SIMILAR. ATÉ  H = .2.00M E PINTURA
BRANCA ACETINADA ATÉ O TETO.

PAR-03

SALÃO PRINCIPAL,
HALL CIRCULAÇÃO,
DESPENSA, DORMITÓRIO,

COZINHA, VESTIÁRIO,
SANITÁRIOS

109.06m²

198.10 m²

306.00 m²

FORRO DE MADEIRA PINUS COMUM COM PINTURA BRANCA.
REBAIXADO CONFORME EXISTENTE.

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM TABICA METÁLICA, ACABAMENTO EM
MASSA DE PVA PINTURA EM ESMALTE COR BRANCO.

SEM FORRO, TELHAMENTO APARENTE DEVENDO ESTAR PERFEITAMENTE
ASSENTADO, SEM FRESTAS DE PASSAGEM DE LUZ OU INFILTRAÇÃO.

FORRO DE PVC ESTRUTURADO BRANCO

FORROTET-02 30.80m²

FORROTET-03 -

FORROTET-04 13.50m²

SALÃO PRINCIPAL,
SANITÁRIOS

DESPENSA E COZINHA

APOIO CHURRASQUEIRA

DORMITÓRIO

*Deverá ser feita a retirada de todo o forro existente, sem que haja qualquer
aproveitamento das peças.
*O forro será instalado apenas nos ambientes internos. Este forro será executado em
concordância com a inclinação do telhado, devendo a contratada garantir que não haja
nenhuma fresta entre os elementos de madeira e a mante de isolamento, a fim de evitar a
entrada de animais. Não serão aceitas frestas com mais de 2cm, devem ser propostos no
Projeto Executivo os elementos de fechamentos externos que garantam esta diretriz. Os
forros receberão as impermeabilizações necessárias e o acabamento em pintura
conforme determinado nos acabamentos propostos em projeto básico.
*Na área da cozinha e despensa, conforme Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013:Seção
V -Paredes, tetos e forros: Art. 87. Tetos e forros não devem transmitir contaminantes
aos alimentos. Os acabamentos de tetos e forros devem ser lisos, de material não
inflamável e impermeável. Devem ser livres de goteiras, vazamentos, umidade, trincas,
rachaduras, bolores, infiltrações, descascamento, dentre outros.

*Todos os pisos internos e externos serão removidos e substiuídos por pisos novos.
*Toda área do salão principal de distribuição das mesas do restaurante proposto será
com piso em concreto desempenado alisado com acabamento em cimento queimado
com coloração. A pigmentação será definida pelo Setor de Engenharia e Infraestrutura da
Fundação Florestal. Nas mudanças de ambientes internos, deverá ser executada soleira
de pedra em granito com largura de 15cm.
*Uma vez removido o piso existente deve ser preparada a superfície para aplicação do
sistema de impermeabilização que garanta a solução definitiva ao processo de infiltração
por percolação observado. Sobre a impermeabilização deve ser feita proteção mecânica,
execução de contrapiso e acabamento em cimento queimado.
*Deverão ser excetuadas juntas de dilatação com recorte preciso nos locais necessários
e preenchimento com poliuretano.
* Na área da cozinha e despensa, conforme Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013:
Seção IV - Piso: Art. 85. Deve ser constituído de material liso, antiderrapante, resistente,
impermeável, lavável, íntegro, sem trincas, vazamento e infiltrações. Deve ter inclinação
em direção aos ralos, não permitindo que a água fique estagnada. Em áreas que
permitam a existência de ralos, esses devem ser sifonados, dotados de dispositivos que
permitam seu fechamento, evitando a entrada de insetos e roedores.

*Todas as soleiras, bancadas e peças em granito serão tipo CINZA ANDORINHA.

* Deverá ser feita a troca geral dos caixilhos existentes. Em toda a área de salão e
dormitório os caixilhos serão de madeira serão executados em pinus tratado em autoclave.
As madeiras recebem acabamento em stain preservativo impregnante com ação fungicida
e proteção UV. Referência: Montana OsmocolorStain UV Glass.

*Todas as portas internas e externas deverão ser trocadas por novas, em virtude do alto
grau de deterioração. Não serão aceitas recuperações de elementos já condenados.
Todas as portas serão de madeira executadas em pinus tratado em autoclave. As
madeiras recebem acabamento em stain preservativo impregnante com ação fungicida e
proteção. Referência: Referência: Montana OsmocolorStain UV Glass.

*Os pisos e revestimentos cerâmicos serão retirados em toda a área interna da
edificação, devendo ser feita a quebra apiloamento dos locais.
*Conforme Decreto 12.342/78. Artigo 54 - As cozinhas, instalações sanitárias, depósitos,
armazéns, despensas, adegas e compartimentos similares, terão o piso e as paredes
revestidas até a altura de 2,00 m no minimo, de material liso, resistente, impermeável e
lavável, ou na forma que for prevista em normas específicas.
*Na área da cozinha e despensa, conforme Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013:Seção
V -Paredes, tetos e forros: Art. 86. As paredes e divisórias devem ser sólidas, com
acabamento liso e impermeável, não sendo permitidas divisórias ocas, com vazios
internos, ou construídas de material poroso, tal como o compensado.

Planta de Cobertura Edifício 01 | Restaurante (Casa do Diretor)
Escala 1:50

Planta Edifício 01 | Restaurante (Casa do Diretor)
Escala 1:50
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Planta

Escala 1:25 Escala 1:25

Escala 1:25

Detalhamento Abrigo de Gás
Escala 1:25

Abrigo de gás para 02 cilindros 45kg.

*Preparar o terreno e fundações de forma que
suporte as cargas do componente.
*Executar o teste de obstrução e estanqueidade.

Projeção cobertura

Revisões gerais após visita técnica em obra no dia 03/04/2019. EX-R03 Laís 08/04/2019 11/04/2019

*Deverão ser trocadas todas as peças de telhas que apresentarem deformações ou quebras. Deverá ser avaliado
pela empresa a necessidade de troca integral dos elementos em caso de não haver compatibilidade de encaixe com
peças novas. A tipologia de telhas novas utilizadas deverão ser análogas às existentes, buscando sempre a
devolução de características originais da edificação.

*As louças e metais serão retiradas e devem ser descartadas em forma definitiva em local adequado e certificado,
não podendo ser reaproveitado para o layout final proposto.

Obs: Todas as dimensões internas deverão ser conferidas em obra.
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EX-R01 Stecca 26/02/2019 14/03/2019Ajustes no projeto arquitetônico conforme levantamento topográfico recebido em 25/02/2019

23/04/2019

EX-R02 Stephanie Guazzelli 27/03/2019 01/04/2019Ajustes no projeto arquitetônico após recebimento dos projetos revisados pela FF e LBR no dia 25/03/2019.

Incorplan engenharia LTDA

N

01
PLANTA PAVIMENTO TÉRREO, COBERTURA, CORTE AA

236.45m² + 29.80m² (Churrasqueira) PEIA-ED01-ARQ-01-R04

Corte AA
Escala 1:50

Inclinação 35%
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INDICAÇÃO DE INÍCIO DE PAGINAÇÃO

PM
01

Cozinha Salão Principal104.84

Condutor de alumínio
Ø=100mm E=0,80mm

Nas varandas e estruturas de acesos (rampas e áreas horizontais) serão
utilizadas réguas de madeira espaçadas em 1cm (deck). Serão utilizadas

pranchas de Pinus tratado em autoclave, L = 100 mm e E = 20 mm.

Substituição de telhas cerâmicas necessárias
(análogas as existentes)

Realizar pintura nas alvenarias externas.
Manter cor análoga a existente

Forro em madeira pinus tratado em autoclave
CCA ou CCB com pintura verniz

Verificar inclinação e estrutura do telhado em obra

Forro de gesso tabicado

Varanda

Forro em madeira pinus comum com pintura
branca. Forro rebaixado conforme existente

PM
01

Revestimento cerâmico
até a altura de 2,00m.
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ESQUADRIA DE ALUMÍNIO (COR PRETO) E
VIDRO 6MM

ALUMÍNIOCX-04 COZINHA, DESPENSA
2.00X1.20M

02

INDICAÇÃO DE INÍCIO DE PAGINAÇÃO

FORRO PINUS TRATADO EM AUTOCLAVE CCA OU CCB COM PINTURA VERNIZ
FORROTET-05 105.00m²VARANDA

PIS-06 PISO PISO INDUSTRIAL KERAFLOOR 7039 CINZA CLARO 30x30 cm. FABRICANTE:
GAIL OU SIMILAR

COZINHA,
DESPENSA

30.79 m²

PISO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM FORMA
BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTÊNCIA) ELIANE - OU SIMILAR.

RODAPÉ RODAPE 90 CINZA CLARO 30 X 10 CM GAIL OU SIMILAR. 15.65 mlROD-03 DESPENSA
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Adicionar Tela Mosquiteiro

Os aparelhos de todos
os sanitários serão em
grês-porcelânico
branco, com os metais
cromados.

Cozinha
Área: 15.15m²

Despensa / Depósito
Área:15.64m²

Dormitório de
Apoio Funcionários

Área: 13.30m²

Salão Principal
Área: 62.70m²

104.84

Sanitário Feminino
Área: 3.76m²

Sanitário Masculino
Área: 3.83m²

Sanitário PNE
Área: 5.00m²

W.C.
Área: 4.30m²

Hall Circulação
Área: 10.00m²

104.84

Varanda
Área: 75.16m²

104.82

Churrasqueira

Área: 18.90m²
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Apoio Churrasqueira
Área: 8.25m²
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Área Externa Acesso Cozinha
Área: 20.20m²

1.
65

8.95

66 pessoas sentadas

Ver det. abrigo de gás
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1.35 0.10 4.05
4.00

Passagem de prato para lavagem em
granito cinza andorinha.

Adicionar Tela Mosquiteiro
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2.70

Demolição parcial da escada existente
para adequação de acesso PNE via rampa.
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vassourado.
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Escada existentes.
Acabamento em concreto
vassourado.

Guarda corpo conforme
norma NBR 9050/15.
h=92cm

Bancada em granito cinza
andorinha, apoiada sobre base
em alvenaria.
Altura da bancada:92 cm

Escada existente
Acabamento em
concreto vassourado

Guarda corpo conforme
norma NBR 9050/15.
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Projeção de nova cobertura análoga a existente
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Guarda corpo conforme
norma NBR 9050/15.

h=92cm
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FASE - REVISÃO DATA INÍCIOAUTOR

    Autor      Data EnvioFase / RevisãoAssunto

DATA ENVIO

     Data Início

EX-R04

Bancada em concreto ,
apoiada sobre base em
alvenaria.
Altura da bancada:92 cm
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