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Planta de Cobertura

Telhamento de barro:limpeza, revisão
e trocas das necessárias.
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Reparo da estrutura do telhado

Obs: Checar todas as dimensões deverão ser conferidas em obra.
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02LaísEX-R00

PLANTA DE SITUAÇÃO

01

DATA INÍCIO

DESENHOESCALA

ASSUNTO

OBRA

PROPRIETARIO

Gustavo Drent

COORDENADOR DE PROJETOS

ENDEREÇO

REVISÃOFase / Revisão NOME DO ARQUIVOAssunto

CAMINHO

     Data Início

Edifício 05 - Administração

Parque Estadual Ilha Anchieta

Ilha Anchieta, Ubatuba - SP

23/04/2019 Laís1:50
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13 11

Início dos desenhos do Projeto Executivo

10

Mayara 20/01/2019 22/02/2019

Ajustes no projeto arquitetônico conforme levantamento topográfico recebido em 25/02/2019 12/03/2019EX-R02 14/03/2019

660.00m²

Início dos desenhos do Projeto Executivo 28/01/2019

ASSUNTO FASE - REVISÃO AUTOR

    Autor      Data Envio

FASE DE PROJETO

DATA

METRAGEM TOTAL CONSTRUÍDA

FOLHA 

DATA ENVIO

Projeto Executivo de Arquitetura

EX-R05
04

01

05

PLANTA DE COBERTURA, ELEVAÇÃO 01, CORTE AAEX-R01

Laís

PEIA-ED05-ARQ-02-R05

Ajustes no projeto arquitetônico após recebimento dos projetos revisados pela FF e LBR no dia 25/03/2019. 28/03/2019EX-R03 01/04/2019Stephanie Guazzelli

N

Verificar inclinação do telhado

Telhamento de barro:limpeza, revisão
e trocas das necessárias.

Pisos externos conforme o existente,
recuperações em locais em que se
observe quebra de calçamento ou

deformações

Os elementos em madeira serão
lixados e recobertos por 3 (três)

demãos de verniz fungicida -
Stainincolor com filtro solar

A cor das edificações quando houver
deverá ser mantida análoga ao

existente

Verificar dimensões escadaVerificar dimensões escada
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Todas as aberturas serão mantidas,
sofrendo apenas manutenção
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sofrendo apenas manutenção
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sofrendo apenas manutenção
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Todas as aberturas serão mantidas,
sofrendo apenas manutenção

Todas as aberturas serão
mantidas, sofrendo apenas

manutenção

Retirada de janela atual e
reinserção de janela com padrão
análogo ao da fachada original.
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Telhamento de barro:limpeza, revisão
e trocas das necessárias.

Onde houver piso com revestimentos em estado
precário de conservação, deverá ser feita a retirada,
com nova regularização visando receber o
acabamento em piso cerâmico análogo ao atual.

Os elementos em madeira serão lixados e recobertos por 3 (três)
demãos de verniz fungicida - Stainincolor com filtro solar

A cor das edificações quando houver deverá ser
mantida análoga ao existente

Locais onde o revestimento apresentando ainda ter
qualidade de uso, deverá ser verificado a necessidade de
troca pontual de peças bem como reaplicação de rejunte

para que se evitem focos de infiltração por percolação.
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Forro em madeira pinus com pintura branca
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