
Corte BB
Escala 1:50

N

Manter fechamento existente.
Realizar reparos necessários
no madeiramento, lixamento e
pintura com esmalte.
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Realizar pintura nas alvenarias internas.
Manter cor análoga à existente.

Manutenção e pintura dos caixilhos.
Trocar vidro das esquadrias.
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Inclinação cobertura I=35%

Revisão geral da
estrutura da cobertura.

Substituição parcial de telhas
cerâmicas (análogas as existentes)

Calçada externa Serviços Sacristia Nave Calçada externa

5.
25

Conferir medida e estrutura do telhado no local.

CX
03

Conferir medida e estrutura do telhado no local.

Manutenção e pintura dos caixilhos.
Trocar vidro das esquadrias.

Manutenção e pintura dos caixilhos.
Trocar vidro das esquadrias. Guarda corpo conforme

norma NBR9050.
H=92cm
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Tanque existente.

Nível Pavimento Térreo
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Nível Final Aberturas
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Nível Forro de Madeira
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Nível final da Edificação
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Elevação 02

Escala 1:50

PM
01

2.
00

2.
70

3.
50

0.
20

1.
10

Inclinação cobertura I=35%

Revisão geral da
estrutura da cobertura

Substituição parcial de telhas cerâmicas,
mantendo análogas às existentes (Telha Italiana)

Realizar pintura nas alvenarias externas.
Manter cor análoga a existente

Remover pintura em massa e lixamento
antes da pintura.

Calçada Externa Calçada ExternaNave

Tabeira

Calha

Condutor de águas
pluviais Ø 100mm
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Corte AA

Escala 1:50

Elevação 01

Escala 1:50

Planta de layout - Edifício 04 | Capela | Área: 93,05m²

Escala 1:50
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ALVENARIA A SER DEMOLIDA

ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA

101.92

EX-R05 Laís Ciampi 23/04/2019 23/04/2019Alteração da nomenclatura conforme solicitado no dia 22/04/2019

ASSUNTO FASE - REVISÃO

05

DATA INÍCIOAUTOR

    Autor      Data EnvioFase / RevisãoAssunto

DATA ENVIO

     Data Início

07

08

EX-R04 Eduardo 09/04/2019 11/04/2019Revisões gerais após visita técnica em obra no dia 03/04/2019.

Obs: Todas as dimensões internas deverão ser conferidas em obra;
· Manutenção e reparo da estrutura do telhado e troca total das telhas;
· Remoção e pintura dos caixilhos;
· Trocar vidro das esquadrias;
· Pintura das paredes internas e externas com cor análoga à original;
· Tratamento de trincas;
· Colocar tabeira no telhado;

Z:\Projetos\Projetos\Comercial\
Incorplan\Ilha Anchieta\Arquitetura\Edifício 04\R05

Início dos desenhos do Projeto Executivo EX-R00 Eduardo 14/01/2019

PLANTA DE SITUAÇÃO

ASSUNTO FASE - REVISÃO

01

DATA INÍCIOAUTOR

    Autor      Data Envio

DESENHO

FASE DE PROJETO

ASSUNTO

OBRA

ESCALA DATA

PROPRIETARIO

COORDENADOR DE PROJETOS

Gustavo Drent

ENDEREÇO

REVISÃOFase / Revisão METRAGEM TOTAL CONSTRUÍDA

FOLHA 

NOME DO ARQUIVO

CAMINHO

Assunto

DATA ENVIO

     Data Início

Projeto Executivo de Arquitetura

Edifício 04 - Capela

Parque Estadual Ilha Anchieta

Ilha Anchieta, Ubatuba - SP

1:50 Eduardo e Laís23/04/2019

PEIA-ED04-ARQ-01-R05 EX-R05

02

03

04

18/01/2019

01

02
0304

05

06

07
08

09
11

10

Início do desenvolvimento de Layout EX-R01 Laís 19/02/2019 22/02/2019

Ajustes no projeto arquitetônico conforme levantamento topográfico recebido em 25/02/2019 EX-R02 Eduardo 12/03/2019 14/03/2019

· Substituição das portas PM 02;
· Manutenção do verniz no mobiliário e piso de madeira.

Ajustes no projeto arquitetônico após recebimento dos projetos revisados pela FF e LBR no dia 25/03/2019. EX-R03 Stecca 26/03/2019 01/04/2019

01
PLANTA DE LAYOUT | PLANTA DE COBERTURA| CORTE AA | CORTE BB | ELEVAÇÃO 01 | ELEVAÇÃO 02
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rampa de acessibilidade propostarampa existente

2 1
5.80

2 1
5.80

DCBA
8.904.152.20

15.20

DCBA
8.904.152.20

15.20
Condutor de águas

pluviais Ø 100mm

Condutor de águas
pluviais Ø 100mm

Condutor de águas
pluviais Ø 100mm

Condutor de águas
pluviais Ø 100mm

In
cl

in
aç

ão
 3

5%

In
cl

in
aç

ão
 3

5%16
.6

0

7.55

16
.5

5
7.55

Co
nf

er
ir 

m
ed

id
as

 e
m

 o
br

a.

*Realizar revisão em cobertura,
estruturas tesouradas em madeira e

telhas de barro.
*Revisão geral do telhado e telhas.

*Instalação de calhas e rufos.
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Planta de Cobertura

Escala 1:50

EL

02

EL 01

TABELA DE ACABAMENTOS

LEGENDA TIPO
PAREDE

PAREDE

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PAR-01 NAVE, SACRISTIA E SERVIÇOS PINTURA H=3,50m

TINTA LATÉX ANTIOMOFO.

QNT. (M²)

184,74m²

LEGENDA TIPO
FORRO

TETO

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
TET-01 NAVE, SACRISTIA E SERVIÇOS FORRO EM MADEIRA PINUS COMUM

COM PINTURA BRANCA

QNT. (M²)

80,34m²

TABELA DE ABERTURAS

LEGENDA TIPO
MADEIRA

PORTAS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PM-01 NAVE PORTÃO DE MADEIRA EXISTENTE COM DE 02

FOLHAS DE ABRIR. REALIZAR MANUTENÇÃO.

DIMENSÃO

2,00X2,00mPM
01

MADEIRAPM-02 NAVE E SACRISTIA PORTA DE MADEIRA DE 01 FOLHA DE ABRIR.
PORTAS SERÃO NOVAS.

0,90X2,10mPM
02

UNID.
01

03

LEGENDA TIPO
MADEIRA

CAIXILHOS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
CX-01 SACRISTIA E NAVE CAIXILHOS EXISTENTES A SEREM MANTIDOS.

REALIZAR MANUTENÇÃO.

DIMENSÃO

2,20X1,00mCX
01

UNID.
06

*Todas as aberturas deverão ter suas dimensões conferidas em obra.
*As portas PM 02 serão substituídas. As demais aberturas deverão
receber manutenção.
*Portão de madeira deverá receber manutenção com lixamento e
pintura em esmalte.

*Os elementos em madeira (portas, forros e esquadrias) serão lixados e
recobertos por 3 (três) demãos de verniz fungicida - Stainincolor com filtro solar.

MADEIRACX-02 SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM ABERTURA EXISTENTE.CX
02

01

MADEIRACX-03 SERVIÇOSCX
03

01

1,90X2,10m

1,90X2,10mMANUTENÇÃO EM ABERTURA EXISTENTE.

*Remoção de pintura em massa existente e lixamento das alvenarias antes de
receber a pintura.

*Realizar rejuntamento nos pisos existentes.

*Todas as soleiras, bancadas e peças em granito serão tipo CINZA ANDORINHA.
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Sacristia
Área: 21,52m²
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Serviços
Área: 10,76m²

102.33

Nave
Área: 47,94m²
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Manter fechamento existente.
Realizar reparos necessários

no madeiramento, lixamento e
pintura com esmalte.

Substituir
porta

existente

Realizar reparos necessários
no madeiramento, lixamento

e pintura com esmalte.

Realizar rejuntamento
nos pisos internos

Realizar rejuntamento
nos pisos internos

Realizar rejuntamento
nos pisos internos

Guarda corpo conforme
norma NBR9050.
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Inclinação cobertura I=35%

Revisão geral da
estrutura da cobertura

Substituição parcial de telhas cerâmicas,
mantendo análogas às existentes. (Telha Italiana)
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Realizar pintura nas alvenarias internas.
Manter cor análoga a existente

Remover pintura em massa e lixamento
antes da pintura.
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Realizar pintura nas alvenarias externas.
Manter cor análoga à existente.

Manutenção e pintura dos caixilhos.
Trocar vidro das esquadrias.

Inclinação cobertura I=35%

Revisão geral da
estrutura da cobertura.

Substituição parcial de telhas
cerâmicas (análogas as existentes -

Telha tipo Italiana)

Inclinação 35%
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Manutenção e pintura dos caixilhos.
Trocar vidro das esquadrias.

Manutenção e pintura dos caixilhos.
Trocar vidro das esquadrias.
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Guarda corpo conforme
norma NBR9050.
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