
Nível final Muro
106.85

Nível inicial das edificações
102.65

Nível final  edifício lanchonete
105.75

Nível final  das aberturas
104.75

1.
10

1.
00

2.
10

4.
20

Elevação 01 | Lanchonete, Restaurante, Sanitários | Área: 256.05 m²
Escala 1:50
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Início dos desenhos do Projeto Executivo EX-R00 Eduardo 29/01/2019

ASSUNTO FASE - REVISÃO

01

DATA INÍCIOAUTOR

    Autor      Data Envio

DESENHO

FASE DE PROJETO

ASSUNTO

OBRA

ESCALA DATA

PROPRIETARIO

COORDENADOR DE PROJETOS

Gustavo Drent

ENDEREÇO

REVISÃOFase / Revisão METRAGEM TOTAL CONSTRUÍDA

FOLHA 

NOME DO ARQUIVO

CAMINHO

Assunto

DATA ENVIO

     Data Início

Projeto Executivo de Arquitetura

Edifício 06 - Lanchonete

Parque Estadual Ilha Anchieta

Ilha Anchieta, Ubatuba - SP

1:50

EX-R06

02

03

04

08/02/2019

Ajustes no projeto arquitetônico conforme levantamento topográfico recebido em 25/02/2019 EX-R01 Stephanie Guazzelli 11/03/2019 14/03/2019

Ajustes no projeto arquitetônico após recebimento dos projetos revisados pela FF e LBR no dia 25/03/2019. EX-R02 Stecca 26/03/2019 01/04/2019

Revisões gerais após visita técnica em obra no dia 03/04/2019. EX-R03 Stecca 08/04/2019 11/04/2019

02

Elevação 02 | Lanchonete, Restaurante, Sanitários | Área: 256.05 m²
Escala 1:50
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Concreto armado.

Alvenaria de bloco de concreto revestido.

Portão de tela
fio 10 malha 2"

Concreto magro

Válvula esférica 34" NPT

Regulador de pressão - 1º estágio

Tubo de aço 34" NBR5590
classe pesada sem costura

Cilindro de
aço 45kg

Cilindro de
aço 45kg

TE 34" NPT

Válvula de bloqueio automático

Braçadeira de fixação à alvenaria

Válvula Pol

Tampão 34" NPTMeia luva pol

0.15 1.60 0.15

1.90

0.
15

0.
65 0.

80

Cilindro de
aço 45kg

AA

B

B

Corte AA Corte BB

Planta

Escala 1:25 Escala 1:25

Escala 1:25

Detalhamento Abrigo de Gás
Escala 1:25

Abrigo de gás para 02 cilindros 45kg.

*Preparar o terreno e fundações de forma que
suporte as cargas do componente.
*Executar o teste de obstrução e estanqueidade.

Projeção cobertura

CORTE AA, ELEVAÇÕES 01 E 02

Manutenção do telhamento existente.
Manter peças análogas às existentes

(Telha Italiana)

CX
03

Patamar em pedra e concreto
existente

Condutor de alumínio
Ø=100 mm

Manter muro conforme existente

102.65

102.12

102.65

Condutor de alumínio
Ø=100 mm E=0,8mm.

Perfil natural do terreno

Perfil natural do terreno

Verificar inclinação do telhado

Guarda corpo e corrimão conforme norma NBR 9050.
H=92cm

Guarda corpo e corrimão conforme norma NBR 9050. H=92cm

Manutenção do telhamento existente.
Manter peças análogas às existentes

(Telha Italiana)Condutor de alumínio
Ø=100 mm E=0,8mm.

Locação
abrigo de gás

0.
921.

10
0.

85
0.

25
2.

20

Nível final Muro
106.85

Nível inicial das edificações
102.65

Nível final  edifício lanchonete
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LEGENDA TIPO

ALUMÍNIO

PORTAS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PA-01 SANITÁRIO

 FEM. E MASC.
PORTA DE ALUMÍNIO, FIXADOS EM DIVISÓRIAS DE GRANITO CINZA
ANDORINHA.

DIMENSÃO

0.60X1.80 m

UNID.
04

LEGENDA

RODAPÉ

TIPO

PISO

PISO
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO

PIS-01 PÁTIO ABERTO, PÁTIO
COBERTO, REFEITÓRIO

PISO CIMENTADO QUEIMADO. JUNTAS DE DILATAÇÃO COM
PREENCHIMENTO DE POLIURETANO QUANDO NECESSÁRIO

QUANTIDADE. (m²)

LEGENDA TIPO

RODAPÉ

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
ROD-01 PÁTIO COBERTO E REFEITÓRIO RODAPÉ EM MADEIRA COM PINTURA NA COR BRANCO COM

ALTURA DE 15CM

QUANTIDADE. (ml)

PISOPIS-02 LANCHONETE, COZ,
LANCHONETE, COZ.
REFEITÓRIO

65,40 m²

66.50 ml

PM-02 MADEIRA
01 FOLHA

04LANCHONETE E
COZINHA
LANCHONETE

PORTA NOVA EM MADEIRA EXECUTADA EM PINUS TRATADA EM
AUTOCLAVE. ACABAMENTO EM STAIN PRESERVATIVO IMPREGNANTE
COM AÇÃO FUNGICIDA E PROTEÇÃO. REFERÊNCIA: MONTANA
OSMOCOLORSTAIN UV GLASS.

0.80X2.10 m

PM-03 MADEIRA
02 FOLHAS

04REFEITÓRIO,
COZINHA
REFEITÓRIO

EM MADEIRA EXECUTADA EM PINUS TRATADA EM AUTOCLAVE.
ACABAMENTO EM STAIN PRESERVATIVO IMPREGNANTE COM AÇÃO
FUNGICIDA E PROTEÇÃO. REFERÊNCIA: MONTANA OSMOCOLORSTAIN UV
GLASS.

1.40X2.10 m

PM-04 MADEIRA
02 FOLHAS

01SANITÁRIO
PNE

EM MADEIRA EXECUTADA EM PINUS TRATADA EM AUTOCLAVE.
ACABAMENTO EM STAIN PRESERVATIVO IMPREGNANTE COM AÇÃO
FUNGICIDA E PROTEÇÃO.
COM BARRA EXTERNA HORIZONTAL  (H=0.90M E L=0.40M) E CHAPA DE
INOX PARA PROTEÇÃO

1.00X2.10 m

LEGENDA TIPO
METÁLICO

CAIXILHOS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
CX-01 SANITÁRIOS ESQUADRIA NOVA EM ALUMÍNIO ANODIZADO.

COR PRETA. FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 6MM

DIMENSÃO

1.90x0.30m
Peitoril:1.80m

UNID.
02

* As aberturas de janelas que devem ser demolidas serão novas.
*Todas as aberturas deverão ter suas dimensões conferidas em obra.
*Os Caixilhos quebrados ou com peças faltantes devem ser trocados.

METÁLICOCX-02 COZINHA LANCHONETE E
LANCHONTE 1.90x0.90 m

02

METÁLICOCX-03 LANCHONETE
5.80x0.85 m

01

ESQUADRIA NOVA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. COR
PRETA. FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 6MM

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. COR PRETA.

*Pisos e revestimentos cerâmicos serão retirados em todas as áreas internas das edificações,
devendo ser feita a quebra apiloamento dos locais.
*Após demolições e retiradas dos pisos interno existentes deverá ser feito o serviço de
impermeabilização com mantas flexíveis que garantam diminuir qualquer foco de infiltração por
percolação. Deve ser retirada camada suficiente para ser feita a proteção mecânica e a
impermeabilização. Esta será a base para receber a regularização com cimento e aditivos
impermeabilizantes em toda a área, a qual deve ser desempenada durante a sua execução com
acabamento em cimento queimado

290,95 m²

PA
01

PM
02

PM
03

PM
04

CX
01

CX
02

CX
03

Peitoril:1.20 m

Peitoril:1.10 m

*Conferir dimensões em obra

*Todas as portas devem ser trocadas por portas novas.
*Todas as aberturas deverão ter suas dimensões conferidas em obra.

REFEITÓRIO E
SANITÁRIOS

PAR-03

SEM FORRO, TELHAMENTO APARENTE DEVENDO ESTAR PERFEITAMENTE
ASSENTADO, SEM FRESTAS DE PASSAGEM DE LUZ OU INFILTRAÇÃO.

162,90 m²

LEGENDA TIPO

PAREDE
EXTERNA

PAREDE
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PAR-01 PAREDES EXTERNAS PINTURA PAREDES EXTERNAS, APÓS EMBOÇO LISO EM LOCAIS DE REPAROS, COM

APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX BASE ACRÍLICA, DE 1ª LINHA, EM DUAS DEMÃOS SOBRE

UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO EM COR ANÁLOGA A EXISTENTE. AMOSTRA A

SER APROVADA PELA FUNDAÇÃO FLORESTAL

QUANTIDADE. (m²)

PAREDEPAR-02 PINTURA INTERNA, APÓS EMBOÇO LISO, MASSA EM PVA, COM APLICAÇÃO DE TINTA

ESMALTE BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS, DE 1ª LINHA, EM DUAS DEMÃOS SOBRE UMA

DEMÃO DE SELADOR PARA ESMALTE COR BRANCA ACABAMENTO ACETINADO. COR:
BRANCA

PAREDE LANCHONETE,
COZINHA
LANCHONETE, COZ.
REFEITÓRIO

LEGENDA TIPO
FORRO
INTERNO

TETO
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
TET-01 REFEITÓRIO FORRO DE PVC TIPO MACHO E FÊMEA PINTURA  ACOMPANHANDO

INCLINAÇÃO DO TELHAMENTO, SOBRE MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO.

QUANTIDADE. (m²)

LAJETET-02 COZINHAS,
SANITÁRIOS E
LANCHONETE.

TRATAMENTO EM LAJE COM MASSA DE PVA E ACABAMENTO EM PINTURA

COM DUAS DEMÃOS DE ESMALTE COR BRANCO ACETINADO.

SEM
FORRO

TET-03 PÁTIO COBERTO

*Deverá ser removido os acabamentos internos e realizado lixamento das paredes e, após
impermeabilizá-las, refeita a pintura
*Conferir dimensões em obra
*Conforme Decreto 12.342/78. Artigo 54 - As cozinhas, instalações sanitárias, depósitos, armazéns,
despensas, adegas e compartimentos similares, terão o piso e as paredes revestidas até a altura de
2,00 m no minimo, de material liso, resistente, impermeável e lavável, ou na forma que for prevista em
normas específicas.

46,70 m²

317,48 m²

126,25 m²

93,05 m²

90,90 m²

*Conferir dimensões em obra

TABELAS DE ABERTURAS

TABELAS DE ACABAMENTOS

*Todas as soleiras, bancadas e peças em granito serão tipo CINZA ANDORINHA.

PISO INDUSTRIAL KERAFLOOR 7039 CINZA CLARO 30x30 cm.
FABRICANTE: GAIL OU SIMILAR

PISOPIS-03 SANITÁRIOS 27,62 m²PISO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM
FORMA BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTÊNCIA) ELIANE - OU
SIMILAR.

REVESTIMENTO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM
FORMA BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTÊNCIA) ELIANE - OU SIMILAR. ATÉ
H=2.00M E PINTURA BRANCA ACETINADA ATÉ O TETO. ESPAÇADOR DE
5MM. REJUNTOS COR: BRANCO GELO

SANITÁRIOS.RODAPÉROD-02 37,90 mlRODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREAS
INTERNAS, COM TEXTURA SEMIRUGOSA,

ALVENARIA A SER DEMOLIDA

ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA

INDICAÇÃO DE INÍCIO DE PAGINAÇÃO

METÁLICOCX-04 COZINHA
1.15x0.75 m

01 ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. COR PRETA.
CX
04

Peitoril:1.35 m

Corte AA | Lanchonete, Restaurante, Sanitários | Área: 256.05 m²
Escala 1:50
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Manutenção do telhamento existente.
Manter peças análogas às existentes

(Telha Italiana)

Pintura em cor análoga a
existente

102.68

Manter muro como existente

Condutor de alumínio
Ø=100mm
E=0,80mm

Cobertura existente.
Realizar manutenção de telhas e madeiramento
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Manter muro como existente Manter muro como existente

Revestimento cerâmico
até a altura de 2,00m.

Condutor de alumínio
Ø=100mm
E=0,80mm

Condutor de alumínio
Ø=100mm
E=0,80mm

Manutenção do telhamento existente.
Manter peças análogas às existentes

(Telha ondulada)

CX
03

PM
02

PM
02

PM
03

102.68102.65102.65102.65102.65102.65102.65 Pátio Descoberto Pátio Coberto

Lanchonete Cozinha Lanchonete Sanitários Sanitários Cozinha Ref.

Refeitório

Fechamento em
tela vazada

Abertura zenital em
policarbonato.

Locaçao caixa d´água

ABDEFGHIJKL C
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CX
02

CX
02

102.65

Manutenção do telhamento existente.
Manter peças análogas às existentes

(Telha Italiana)

Patamar em pedra e concreto

Condutor de alumínio
Ø=100mm
E=0,80mm

Pintura em cor análoga a
existente

Abertura existente

Manter muro como existente

Perfil natural do terreno

Perfil natural do terreno

Caixilhos em alumínio
anodizado na cor preta com

fechamentos em vidro.

102.68

Patamar em pedra e concreto

Abertura existente

Manter muro como existente Manter muro como existente

Caixilhos em alumínio
anodizado na cor preta com

fechamentos em vidro

Manter muro como existente Pintura em cor análoga a
existente

Condutor de alumínio
Ø=100mm
E=0,80mm

Cobertura existente.
Realizar manutenção de telhas e madeiramento
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