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01

Planta Edifício 05 | Sede - Adminstração | Área: 660m²

Escala 1:50

660.00m²

TABELA DE ABERTURAS

LEGENDA TIPO
MADEIRA

PORTAS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PM-01 ENTRADA FRONTAL PORTA DE MADEIRA DE 02 FOLHAS DE ABRIR

DIMENSÃO

2.85X2.10M

MADEIRA ENTRADA FUNDOS
1.80X2.10M

UNID.
01

01

LEGENDA TIPO
MADEIRA

CAIXILHOS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
CX-01 TODOS OS AMBIENTES CAIXILHO DE MADEIRA

DIMENSÃO

1.14X2.00M

UNID.
56

*Os elementos em madeira (portas, forros e esquadrias) serão lixados e recobertos por 3 (três) demãos de verniz fungicida - Stainincolor
com filtro solar Para o início da aplicação deve ser garantido que as superfícies estejam perfeitamente secascom umidade inferior a 20%; e,
entre cada demão deverá ser respeitado o período mínimo de 12 horas.
*Todas as aberturas serão mantidas, sofrendo apenas manutenção
*Todas as aberturas deverão ter suas dimensões conferidas em obra.

ALVENARIA A SER DEMOLIDA

ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA

MADEIRA ENTRADA FRONTAL
SECUNDÁRIA

1.10X2.10M
01

MADEIRA GUICHÊ, AMB, LAB, BIBLIO,
GESTORA, COFRE, DESPENSA

0.76X2.10M
10

ALUMÍNIO SANITÁRIOS 03

MADEIRA COZINHA
1.50X2.10M

01

PM-02

PM-03

PM-04

PA-01

PM-05

PORTA DE MADEIRA DE 02 FOLHAS DE ABRIR

PORTA DE MADEIRA DE 02 FOLHAS DE ABRIR

PORTA DE MADEIRA DE 01 FOLHA DE ABRIR

PORTA DE ALUMÍNIO DE 01 FOLHA DE ABRIR NAS ALTURAS DAS
DIVISÓRIAS

PORTA DE MADEIRA DE 01 FOLHA DE ABRIR

TABELA DE ACABAMENTOS

LEGENDA TIPO
PISO

PISO
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PIS-01 SALA EXPOSIÇÃO, ARQ HIST,

GUICHÊ, LAB, BIBLIOTECA,
SALA GESTORA, SALA ADMIN,
COZINHA, SALA DAS
BATERIAS,DESPENSA E COFRE

PISO EM CIMENTO QUEIMADO EXISTENTE
QNT. (M²)

*As áreas internas passarão por limpeza e rejuntamento a fim de serem recuperados e de obter-se área total com qualidade ao uso
*Onde houver piso com revestimentos em estado precário de conservação, deverá ser feita a retirada, com nova regularização visando
receber o acabamento em piso cerâmico análogo ao atual. Locais onde o revestimento apresentando ainda ter qualidade de uso, deverá
ser verificado a necessidade de troca pontual de peças bem como reaplicação de rejunte para que se evitem focos de infiltração por
percolação.
*Os pisos externos serão conforme o existente, devendo ser apenas realizados serviços pontuais de recuperações em locais em que se
observe quebra de calçamento ou deformações.

LEGENDA TIPO

RODAPÉ

RODAPÉ

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
ROD-01 ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO

45X15CM FORMA BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTÊNCIA)
ELIANE - OU SIMILAR.

QNT. (ml) LEGENDA TIPO
PAREDE

PAREDE

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PAR-01 PINTURA ATÉ O TETO COR BRANCO ACETINADO.

QNT. (M²)

PAREDEPAR-02  SANITÁRIOS REVESTIMENTO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA
ACETINADO 20X20CM FORMA BRANCO (PEI 4 - ALTA
RESISTÊNCIA) ELIANE - OU SIMILAR. ATÉ O TETO.

*A edificação deverá receber pintura em todas as áreas tanto internas como externas utilizando se do material adequado a cada situação
conforme o proposto em planilha quantitativa

*As aplicações finais de pintura apenas poderão ser realizadas após os serviços de perfeito lixamento de materiais antigos, sempre em ao
mínimo, duas demãos, com quantas mais forem necessárias a obter-se uma superfície homogênea.

*A cor das edificações quando houver deverá ser mantida análoga ao existente, nos casos em que ainda não tenham sido pintadas,
deverá ser submetido à aprovação da Fundação Florestal amostras de cores sugeridas.

LEGENDA TIPO
FORRO

TETO

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
TET-01 FORRO DE MADEIRA PINUS COMUM COM PINTURA

BRANCA.

QNT. (M²)
565.69 m²

303.24 mlSALA EXPOSIÇÃO, GUICHÊ,
LAB, BIBLIOTECA, SALA
GESTORA, SALA ADMIN,
COZINHA, SALA BATERIAS

SALA EXPOSIÇÃO, GUICHÊ,
BIBLIOTECAS, SALA GESTORA,
SALA ADMIN, COZINHA, SALA
DAS BATERIAS

TODOS OS AMBIENTES 605.96 m²

PAR-03 PAREDE LABORATÓRIO,ARQUIVO
HISTÓRICO

 PINTURA ACRÍLICA BRANCA ACETINADO ATÉ O
TETO.

PROJETO LIBERADO PARA OBRA

848.20 m²

180.51 m²

78.60 m²

MADEIRA BANHEIRO
0.90X2.10M

02PM-06 PORTA DE MADEIRA DE 01 FOLHA DE ABRIR. CHAPA DE INOX PARA
PROTEÇÃO (RESISTENTE A IMPACTOS) EM TODAS AS FACES. BARRA DE
APOIO NO LADO INTERNO DA PORTA (H=0,90m E L=0.40m).

ALUMÍNIO 0.90M02PA-02

Revestimento cerâmico
até a altura de 2,00m.

Nível final interno

Nível Interno Edificação

107.27

103.30

Nível peitoril aberturas
103.92

Nível Final Aberturas
105.92

8.
00

0.
60

2.
00

1.
35

Nível Final do Edifício

2.
35

109.62

0.
80

Nível do entorno
101.60

103.30

0.
40

Nível da entrada
102.90

Nível do entorno
102.400.

50

Corte BB

Escala 1:50

Verificar estrutura do telhado

Todas as aberturas serão mantidas,sofrendo apenas
manutenção

Telhamento de barro:limpeza, revisão
e trocas das necessárias.

Os elementos em madeira serão lixados e recobertos por 3 (três)
demãos de verniz fungicida - Stainincolor com filtro solar

A cor das edificações quando houver deverá ser
mantida análoga ao existente

Verificar inclinação do telhado

Verificar dimensões do acesso
Bancada de uso seco e molhado

Divisória das cabines

Laboratório Sanitário
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Abrigo de gás. Ver detalhe específico.

RN Topográfico 4
Nível Real: 102.75

RN Topográfico 5
Nível Real: 101.78

Troca de porta

Troca de porta

Troca de porta

N

Todas as aberturas serãomantidas,sofrendo apenas manutenção

Todas as aberturas serãomantidas,sofrendo apenas manutenção

To
da

s 
as

 a
be

rtu
ra

s 
se

rã
o 

m
an

tid
as

,s
of

re
nd

o 
ap

en
as

 m
an

ut
en

çã
o

Todas as aberturas serão mantidas,sofrendo apenas manutenção

PISOPIS-02 SANITÁRIOS E AMBULATÓRIO PISO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA
ACETINADO 45X45CM FORMA BRANCO (PEI 4 -
ALTA RESISTÊNCIA) ELIANE - OU SIMILAR.

39.60 m²
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Prateleiras

Prateleira para
carregamento de
equipamentos

Armário

Armário
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io Armário de apoio

h=75cm
Armário de apoio
h=75cm

Estante de livro

Estante de livro

Estante de livro

Estante de livro

Armário

Armário

Armário
Armário
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Troca de porta

ABCDEFG
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0.80 0.10
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Concreto armado.

Alvenaria de bloco de concreto revestido.

Portão de tela
fio 10 malha 2"

Concreto magro

Válvula esférica 34" NPT

Regulador de pressão - 1º estágio

Tubo de aço 34" NBR5590
classe pesada sem costura

Cilindro de
aço 45kg

Cilindro de
aço 45kg

TE 34" NPT

Válvula de bloqueio automático

Braçadeira de fixação à alvenaria

Válvula Pol

Tampão 34" NPTMeia luva pol

0.15 1.60 0.15

1.90

0.
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0.
65 0.

80

Cilindro de
aço 45kg

AA

B

B

Corte AA Corte BB

Planta

Escala 1:25 Escala 1:25

Escala 1:25

Detalhamento Abrigo de Gás
Escala 1:25

Abrigo de gás para 02 cilindros 45kg.

*Preparar o terreno e fundações de forma que
suporte as cargas do componente.
*Executar o teste de obstrução e estanqueidade.

Projeção cobertura
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MADEIRA ARQUIVO HISTÓRICO,
AMBULATÓRIO  E SALA DAS
BATERIAS

0.90X2.10M
03PM-07PM

07

PORTA DE MADEIRA DE 01 FOLHAS DE ABRIR

Todas as aberturas serão mantidas,sofrendo apenas manutenção
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Sala de Administração
Área: 82.22m²Sala exposição

Área: 230.80m²

Laboratório
Área: 23,494m²

Sanitário
Área: 16.10m²

w.c.
Área: 4.26m²

Cofre
Área: 3.80m²

Sala da Gestora
Área:12.40m²

Área:9.70m²

Biblioteca
Área:15.64m²

Laboratório
Área:23.85m²

Dormitório
Área:8.39 m²

Arquivo histórico
Área:14,3989m²

Cozinha
Área: 17.00m²

Despensa
Área: 9.00m²

Biblioteca
Área: 23.50m²

projeção cobertura

projeção coberturaprojeção cobertura

projeção cobertura

Limpeza, revisão e troca dos componentes do
telhado que forem necessários. A tipologia de
telhas novas utilizadas deverá ser análoga às

existentes
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Proposta da nova rampa de acesso

i=8.33%

Para nova proposta de acesso,
retirada da Rampa existente e

continuação da Escada

102.90

103.30

102.85

Guarda-corpo existente

Guarda-corpo existente

Retirada de janela e reinserção de janela com
padrão análogo ao da fachada original.

Construção de guarda-corpo
análogo ao existente
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Todas as aberturas serão mantidas,sofrendo apenas manutenção

Todas as aberturas serão mantidas,sofrendo apenas manutenção

Todas as aberturas serão mantidas,sofrendo apenas manutenção

Todas as aberturas serão mantidas,sofrendo apenas manutenção
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PORTA DE ALUMÍNIO DE 01 FOLHA DE ABRIR NAS ALTURAS DAS
DIVISÓRIAS

0.75M

SANITÁRIOS

0.50

1.
20

Banco de apoio articulado ou removível,
com cantos arredondados e superfície

antiderrapante impermeável.
Dimensões mín.: 0,45 x 0,46 x 0,70m

(LxAxC)

Prever ralo linear
posicionado fora das
áreas de manobra.
É recomendado o uso de
grelhas lineares junto à
parede oposta à área de
acesso
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Nos boxes comuns, as portas devem
conter uma área livre com o mínimo de

0,60m de diâmetro. Admite-se, em
edificações existentes, porta com vão livre
de no mínimo 0,60m. Recomenda-se que

as portas abram para fora.

O piso do boxe do chuveiro deve estar em
nível com o piso adjacente. É recomendada
uma inclinação de até 2% para escoamento

das águas do chuveiro para o ralo
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Armário

Armário

Armário

Armário 3.15

PAR-04 PAREDE NOVOS SANITÁRIOS,
COZINHA

REVESTIMENTO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA
ACETINADO 20X20CM FORMA BRANCO (PEI 4 - ALTA
RESISTÊNCIA) ELIANE - OU SIMILAR. ATÉ  H = 1.80M
NAS PAREDES HIDRÁULICAS E PINTURA BRANCA
ACETINADA ATÉ O TETO.
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