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Escala 1:50
TABELA DE ABERTURAS
LEGENDA TIPO

MADEIRA

PORTAS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PM-01 DORMITÓRIOS, SANITÁRIOS PORTA DE MADEIRA DE 01 FOLHA DE ABRIR -

TROCAR.

DIMENSÃO

0.75X2.10MPM
01

MADEIRAPV-01 SALA PORTA DE VIDRO COM ESQUADRIA DE
MADEIRA. 02 FOLHAS DE ABRIR - TROCAR.

1.20X2.10MPV
01

UNID.
05

01

LEGENDA TIPO
MADEIRA

CAIXILHOS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
CX-01 DORMITÓRIO, COZINHA CAIXILHO DE MADEIRA EXISTENTE - MANTER.

DIMENSÃO

1.40X1.50MCX
01

CX-02 SANITÁRIOS, DORMITÓRIO 1.00X1.50MCX
02

UNID.
04

03MADEIRA

*Todas as aberturas deverão ter suas dimensões conferidas em obra.

*Todas as portas existentes deverão ser trocadas.

*Todas as janelas terão somente manutenção.

*Os elementos em madeira (portas, forros e esquadrias) serão lixados e recobertos por 3
(três) demãos de verniz fungicida - Stainincolor com filtro solar. Este procedimento
deverá ser adotado para todos os elementos externos e internos em madeira, tantos os
de ordem estrutural feitos por madeiras quanto os elementos de forro, portas e caixilhos
executados em madeira.

*Deverá conter em todas as esquadrias telas tipo mosquiteiro.

*Troca de parte da tela de proteção (partes danificadas).

CAIXILHO DE MADEIRA EXISTENTE - MANTER.

*Todas as metragens deverão ser conferidas em obra.

*A edificação deverá receber pintura em todas as áreas tanto internas como externas
utilizando se do material adequado a cada situação conforme o proposto em planilha
quantitativa. A cor das edificações quando houver deverá ser mantida análoga ao
existente. As pinturas dos ambientes internos serão na cor branca acetinada.

*Retirada de revestimento existente e colocação de novo, implementação de piso
cerâmico na área dos banheiros.

*Todas as soleiras, bancadas e peças em granito serão tipo CINZA ANDORINHA.

TABELA DE ACABAMENTOS

LEGENDA TIPO
PISO

PISO
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PIS-01 SANITÁRIOS.

LEGENDA TIPO
RODAPÉ

RODAPÉ

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
ROD-01

QNT. (M²)

8.55m²

QNT. (ml)

76.85ml

LEGENDA TIPO
PAREDE

PAREDE

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PAR-01

QNT. (M²)

PAREDEPAR-02

LEGENDA TIPO
FORRO

TETO

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
TET-01

QNT. (M²)

95.55m²

PIS-02 PISO

PISO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM FORMA
BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTÊNCIA) ELIANE - OU SIMILAR.

CIMENTO DESEMPENADO QUEIMADO.VARANDA,
DORMITÓRIOS, SALA
E COZINHA.

87.00m²

PINTURA BRANCA ACETINADA.

 H = 2.00M E PINTURA BRANCA ACETINADA ATÉ O TETO.

323.18m²

67.70m²

FORRO EM MADEIRA PINUS COMUM COM PINTURA NA COR BRANCA.TODOS OS AMBIENTES
INTERNOS

LEGENDA TIPO
RODA-
TETO

RODA-TETO

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
RT-01

QNT. (ML)

109.50ML
MADEIRA.TODOS OS AMBIENTES.
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PLANTA TÉRREO, COBERTURA, ELEVAÇÃO 01 E CORTE AA
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Z:\Projetos\Projetos\Comercial\
Incorplan\Ilha
Anchieta\Arquitetura\Edifício 02\R05Início dos desenhos do Projeto Executivo EX-R00 Eduardo 29/01/2019

ASSUNTO FASE - REVISÃO

01

DATA INÍCIOAUTOR

    Autor      Data Envio

DESENHO

FASE DE PROJETO

ASSUNTO

OBRA

ESCALA DATA

PROPRIETARIO

COORDENADOR DE PROJETOS

Gustavo Drent

ENDEREÇO

REVISÃOFase / Revisão METRAGEM TOTAL CONSTRUÍDA

FOLHA 

NOME DO ARQUIVO

CAMINHO

Assunto

DATA ENVIO

     Data Início

Projeto Executivo de Arquitetura

Edifício 02 - Casa de Vidro

Parque Estadual Ilha Anchieta

Ilha Anchieta, Ubatuba - SP

1:50

PEIA-ED02-ARQ-01-R05 EX-R05

02

03

04

08/02/2019

Início do desenvolvimento do Layout EX-R01 Laís 20/02/2019 22/02/2019

Ajustes no projeto arquitetônico conforme levantamento topográfico recebido em 25/02/2019 EX-R02 Daniela 28/02/2019 14/03/2019

23/04/2019 Laís

Ajustes no projeto arquitetônico após recebimento dos projetos revisados pela FF e LBR no dia 25/03/2019. EX-R03 Stecca 26/03/2019 01/04/2019

*Deverão ser trocadas todas as peças de telhas que
apresentarem deformações ou quebras. Deverá ser avaliada
pela empresa a necessidade de troca integral dos elementos
em caso de não haver compatibilidade de encaixe com peças
novas. A tipologia de telhas novas utilizadas deverá ser
análoga às existentes, buscando sempre a devolução de
características originais da edificação.
*Instalação de calhas, rufos e condutores de água pluvial.

Obs: Todas as dimensões internas deverão ser conferidas em obra.
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Concreto armado.

Alvenaria de bloco de concreto revestido.

Portão de tela
fio 10 malha 2"

Concreto magro

Válvula esférica 34" NPT

Regulador de pressão - 1º estágio

Tubo de aço 34" NBR5590
classe pesada sem costura

Cilindro de
aço 45kg

Cilindro de
aço 45kg

TE 34" NPT

Válvula de bloqueio automático

Braçadeira de fixação à alvenaria

Válvula Pol

Tampão 34" NPTMeia luva pol
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Cilindro de
aço 45kg
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Corte AA Corte BB

Planta

Escala 1:25 Escala 1:25
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Detalhamento Abrigo de Gás
Escala 1:25

Abrigo de gás para 02 cilindros 45kg.

*Preparar o terreno e fundações de forma que
suporte as cargas do componente.
*Executar o teste de obstrução e estanqueidade.

Projeção cobertura
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Cobertura em
 Telha Cerâm

ica
Substituição das telhas com

 quebras em
telha tipo Italiana

100.57100.57
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Corte AA

Escala 1:50
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ica
Substituição das telhas com

 quebras em
telha tipo Italiana

Co
be

rtu
ra

 e
m

 T
el

ha
 C

er
âm

ic
a

Su
bs

tit
ui

çã
o 

da
s 

te
lh

as
 c

om
 q

ue
br

as
 e

m
te

lh
a 

tip
o 

Ita
lia

na

Co
be

rtu
ra

 e
m

 T
el

ha
 C

er
âm

ic
a

Su
bs

tit
ui

çã
o 

da
s 

te
lh

as
 c

om
 q

ue
br

as
 e

m
te

lh
a 

tip
o 

Ita
lia

na

A

A

13.80

6.
55

3.35

5.
95

13.45

8.
45

3.00

4.
20

7.75 5.75

4.45 8.70

Conferir medidas em obra.Conferir medidas em obra.

Conferir medidas em obra.Conferir medidas em obra.
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VARANDA,
DORMITÓRIOS, SALA
E COZINHA.

CIMENTO DESEMPENADO QUEIMADO.

VARANDA,
DORMITÓRIOS, SALA
E COZINHA.

SANITÁRIOS.

*Realizar revisão em cobertura,
estruturas tesouradas em madeira e

telhas de barro.
*Revisão geral do telhado e telhas.

*Instalação de calhas e rufos.

100.72 100.72 100.72

Cozinha Dormitório Dormitório

PM
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CX
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Planta de Cobertura

01

178,93 m²

Condutor de águas pluviais
Ø=100 mm

Condutor de águas pluviais
Ø=100 mm

Condutor de águas pluviais
Ø=100 mm

Condutor de águas pluviais
Ø=100 mm

Condutor de águas pluviais
Ø=100 mm

Condutor de águas pluviais
Ø=100 mm

ALVENARIA A SER DEMOLIDA

ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA

INDICAÇÃO DE INÍCIO DE PAGINAÇÃO

Conferir inclinação em obra

Cobertura em Telha Cerâmica
Realizar substituição das telhas danificadas em

telha tipo Italiana

Conferir inclinação em obra

Cobertura em Telha Cerâmica
Realizar substituição das telhas danificadas em

telha tipo Italiana

Conferir inclinação em obra

Cobertura em Telha Cerâmica
Realizar substituição das telhas danificadas em

telha tipo Italiana

0.
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REVESTIMENTO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM
FORMA BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTÊNCIA) ELIANE - OU SIMILAR.
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Varanda
Área: 11.37m²

100.72

Cozinha
Área: 11.10m²

100.69

Sanitário
Área: 5.46m²

100.70

Dormitório
Área: 10.25m²

100.72

Dormitório
Área: 8.40m²

100.72

Dormitório
Área: 9.00m²

100.72

Sanitário. Área: 4.14m²

100.70

Sala
Área: 23.16m²

100.72

Varanda
Área: 19.25m²

100.72

Troca de abertura existente

Troca de abertura existente
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Troca de abertura existente

Realizar regularização do calçamento externo.

Realizar regularização do calçamento externo.

Realizar regularização do calçamento externo.

Realizar regularização do calçamento externo.
Realizar regularização do calçamento externo.

Realizar regularização do calçamento externo.

Abrigo de gás. Ver datalhe específico

Cama
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Beliche

Cama Beliche
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Projeção da cobertura. Projeção da cobertura.

Projeção da cobertura.

Projeção da cobertura.
Projeção da cobertura.

Projeção da cobertura.
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Instalação de box de vdiro.
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Manter pia existente

Demolição de pia externa existente

Intsalação de tanque novo.

Quadro de Energia existente.
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Revisão das estruturas
tesouradas em madeira e

telhas cerâmicas.

Substituíção de abertura em vidro.
Manter análogo ao existente.

Condutores de alumínio Ø=100 mm
E = 0,80 mm. Acabamento do alumínio

aparente. Serão fixados nos pilares
através de braçadeiras de alumínio.

Os elementos em madeira serão lixados e
recobertos por 3 (três) demãos de verniz

fungicida - Stainincolor com filtro solar.

Deverá conter em todas as
esquadrias telas tipo
mosquiteiro

Instalação de calhas e rufos.

A tipologia das telhas novas
deverá ser análoga às existentes.

(telha cerâmica italiana)

Aplicações finais de pintura após lixamento de
materiais antigos, em no mínimo 2 (duas)

demãos, tornando-a homogênea.

Pintura deverá ser mantida
análoga ao existente.

Pintura deverá ser mantida
análoga ao existente.

Deverá conter em todas as
esquadrias telas tipo
mosquiteiro

Condutores de alumínio Ø=100 mm
E = 0,80 mm. Acabamento do alumínio
aparente. Serão fixados nos pilares
através de braçadeiras de alumínio.

Nível final
da edificação
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das Aberturas

103.30

101.80

Nível Interno
100.70

Nível Final
das Aberturas

105.10
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Nível Final
da Alvenaria

Acesso Externo

100.57
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Instalação de calhas e rufos.

A tipologia das telhas novas
deverá ser análoga às

existentes (Telha cerâmica
tipo Italiana)

Revisão das estruturas
tesouradas em madeira e

telhas de barro.

Os elementos em madeira serão
lixados e recobertos por 3 (três)

demãos de verniz fungicida -
Stainincolor com filtro solar.

Deverá conter em todas as esquadrias
telas tipo mosquiteiro.

Forro de madeira pinus comum com
pintura branca.

Pintura dos
ambientes internos
serão na cor branca
acetinada.

Pintura dos ambientes internos serão
na cor branca acetinada.

Pintura dos ambientes
internos serão na cor
branca acetinada.

Reparo de trincas existentes.

Abrigo de gás.
Ver det. específico

Pintura dos ambientes
internos serão na cor
branca acetinada.

Forro de madeira pinus tratado Autoclave
CCA ou CCB com pintura verniz
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Caixa D'Água
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