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PLANTA DE LAYOUT | PLANTA DE COBERTURA |CORTES | ELEVAÇÕES

Edifício 10 - 69.00m² | Edifício 13 - 51.90m²

Planta de Layout - Edifício 10 | Oficina Trator | Área: 69.00m²

Escala 1:50

TABELA DE ACABAMENTOS

LEGENDA TIPO

PISO

PISO
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO

PIS-01 OFICINA TRATOR PISO CIMENTADO DESEMPENADO QUEIMADO.
PREVER JUNTA DE DILATAÇÃO

QNT. (M²)

64.00m²

*Pisos e revestimentos serão retirados em toda a área interna da edificação,
devendo ser feita a quebra apiloamento dos locais.

LEGENDA TIPO

RODAPÉ

RODAPÉ

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
ROD-01 OFICINA TRATOR RODAPÉ EM MADEIRA COM PINTURA NA COR

 BRANCA 15CM

QNT. (ml)

32ml

LEGENDA TIPO
PAREDE

PAREDE

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PAR-01 OFICINA TRATOR MASSA CORRIDA EM PVA E PINTURA EM TINTA LÁTEX ANTIMOFO

EM MASSA NA COR BRANCA .APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA
NAS PAREDES EXTERNAS

QNT. (M²)

TABELA DE ABERTURAS

LEGENDA TIPO
MADEIRA

PORTAS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PM-01 OFICINA TRATOR PORTA NOVA - MADEIRA 02 FOLHAS

DIMENSÃO

4.00X4.00MPM
01

UNID.
01

ALVENARIA A SER DEMOLIDA

ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA

LEGENDA TIPO
FORRO

TETO

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
TET-01 OFICINA TRATOR FORRO EM MADEIRA MADEIRA PINUS COMUM

COM PINTURA BRANCA, ACOMPANHANDO A
INCLINAÇÃO DO TELHADO.

QNT. (M²)

64.00m²

INT: 160.1M²
EXT:166.1M²

Escala 1:50
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Planta de Cobertura Edifício 10 | Oficina Trator | Área: 69.00m²

Elevação Fachada

Escala 1:50

Nível final da edificação

Nível Cobertura
de Madeira

Nível Final Porta

Nível Pavimento Térreo

107.05
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103.85

99.85
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Nível Alvenaria existstene
101.35
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99.60
Nível Entorno

99.60
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90

Oficina Trator

Corte AA

Escala 1:50

Ver detalhe canaleta
Ver detalhe canaleta

Ver detalhe canaleta

PM
01

Ver detalhe canaleta

Alvenaria a ser construída

Elemento vazado de concreto
tipo veneziana (39x10x10)

Alvenaria existente h=1.50m

Bancada de apoio em granito cinza andorinha

Canaleta metálica
 para óleo

Forro de madeira pinus comum com pintura
branca acompanhando a inclinação do telhado.

Cinta de amarração h=10cm

Cinta de amarração h=10cm

99.85
N

Projeção cobertura

Oficina trator
Área: 64.00m²

99.85

Projeção cobertura

PM
01

Detalhe: canaleta
metálica para óleo
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*Todas as aberturas serão novas
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99.66

99.72

100.18

99.81

99.65
99.60

99.72

Inclinação 36%

Cobertura em
 Telha Cerâm

ica Tipo francesa
Realizar substituição das telhas necessárias

Inclinação 36%
Cobertura em

 Telha Cerâm
ica Tipo francesa

Realizar substituição das telhas necessárias

PM
01

5.
35

1.
55

Portão nova em madeira 4,0x4,0m

Espaçamento para contra verga/cinta
de amarração

Realizar a troca e substuitção de todos os elementos
de telhas e estrutura de madeira que apresentarem

necessidade. Manter modelos análogos ao existente.

Elemento vazado de concreto tipo persiana
0,39x0,10x0,10

Canaleta metálica para óleo

Alvenaria existente h=1.50m

Alvenaria a construir

Inclinação cobertura I=36%

Alvenaria existente h=1.50m

1.
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35
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00

*Todas as soleiras, bancadas e peças em granito serão tipo CINZA ANDORINHA.
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Retirada das estruturas em
madeira e construção de
alvenaria

Retirada das estruturas em madeira e
construção de alvenaria

Retirada das estruturas
em madeira e construção de

alvenaria

Retirada das estruturas
em madeira e construção de
alvenaria
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Canaleta metálica
para oléo (0.50x0.70m)

Retirada das estruturas em madeira e
construção de alvenaria

Retirada das estruturas em madeira e
construção de alvenaria

Retirada das estruturas em madeira e
construção de alvenaria

Retirada das estruturas em madeira e
construção de alvenaria

Canaleta metálica
para oléo (0.50x0.70m)

Canaleta metálica
para oléo (0.50x0.70m)
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Planta de Layout | Edifício 13 - Ranchão | Área: 51.90m²

Escala 1:50

EL
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A

A

LEGENDA TIPO
PAREDE

PAREDE

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PAR-01 RANCHÃO PINTURA INTERNA E EXTERNA

QNT. (M²)

40,03m²

PAREDEPAR-01 PIA RANCHÃO

2.
95
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80

11.25

Projeção alvenaria
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ria

 H
 =
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0

A tipologia de telhas novas utilizadas
deverá ser análoga às existentes,

buscando sempre a devolução de
características originais da edificação.

Recuperação estrutural das telhas, trocando
todas que apresentem deformação ou quebra.

No caso de não haver compatibilidade de
encaixe com as peças novas, o telhado deverá

ser trocado integralmente

Recuperação estrutural da cobertura.
Conferir dimensões no local da obra.

Conferir dimensões da cobertura
no local da obra

Inclinação 35%

Inclinação 35%

Planta de Cobertura | Edifício 13 - Ranchão | Área: 51.90m²

Escala 1:50

Elevação| Edifício 13 - Ranchão | Área: 51.90m²

Escala 1:50

Ranchão

Ranchão

Corte AA| Edifício 13 - Ranchão | Área: 51.90m²

Escala 1:50
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i=8.33%

*Conferir todas as dimensões em obra.
*Pintura das paredes internas e externas serão análoga as existentes
*Tratamento em resina acrílica nos pisos externos
*Demolição e substituição dos revestimentos cerâmicos existentes
*Revisão geral da cobertura
*Todas as soleiras, bancadas e peças em granito serão tipo CINZA ANDORINHA.
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Bancada granito cinza andorinha
H=90cm.
Fixação em grapa na alvenaria

Recuperação estrutural das telhas, trocando todas que
apresentem deformação ou quebra. No caso de não haver
compatibilidade de encaixe com as peças novas, o telhado

deverá ser trocado integralmente

Recuperação estrutural da cobertura.
Conferir dimensões no local da obra.

Pintura das paredes internas
e externas análoga as existentes

Limpeza de superfície com
Hidrojateamento

Conferir dimensões da cobertura
no local da obra

Pintura das paredes internas
e externas análoga as existentes

Acabamento em madeira

Revisão estrutural dos pilares para
verificar a necessidade de trocas ou

reparos.

100.90

Demolição da bancada existente

REVESTIMENTO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA
ACETINADO 45X45CM FORMA BRANCO (PEI 4 - ALTA
RESISTÊNCIA) ELIANE - OU SIMILAR.

20,16m²

Rampa de Acesso. I=8%
Acabamento em concreto vassourado

A

A

EDIFÍCIO 10 - OFICINA TRATOR EDIFÍCIO 13 - RANCHÃO

Bancada granito cinza andorinha
H=90cm.
Fixação em grapa na alvenaria

Retirada de canaleta existente

Retirada de canaleta existente

Manter posição
da pia existente

Caixa de
inspeção
existente

i = 20% i = 20%
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Canaleta metálica
para oléo (0.20x0.20m)
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