
TABELA DE ACABAMENTOS

LEGENDA TIPO
PISO

PISO
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PIS-01 ACESSO PRINCIPAL,

SALA, COPA E
DORMITÓRIOS 1 E 2

PISO EM CIMENTO DESEMPENADO, ALISADO QUEIMADO COM
CORANTE. CORTES PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO PREENCHIDAS
COM POLIURETANO.

QNT. (M²) LEGENDA TIPO

RODAPÉ

RODAPÉ

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
ROD-01 ACESSO PRINCIPAL,

SALA, COPA E
DORMITÓRIOS 1 E 2.

RODAPÉ EM MADEIRA COM PINTURA NA COR BRANCO COM
ALTURA DE 15CM

QNT. (ml)

PISOPIS-02 SANITÁRIOS FEM. E
MASC.

PISO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM
FORMA BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTÊNCIA) ELIANE - OU
SIMILAR.

LEGENDA TIPO
PAREDE

PAREDE

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PAR-01 VARANDA PINTURA PAREDES EXTERNAS, APÓS EMBOÇO LISO EM LOCAIS DE REPAROS,

COM APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX BASE ACRÍLICA, DE 1ª LINHA, EM DUAS

DEMÃOS SOBRE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO EM COR ANÁLOGA A
EXISTENTE. AMOSTRA A SER APROVADA PELA FUNDAÇÃO FLORESTAL.

QNT. (M²)

PAREDEPAR-02 ACESSO PRINCIPAL,
SALA, COPA E
DOMITÓRIOS 1 E 2.

PINTURA INTERNA, APÓS EMBOÇO LISO, MASSA EM PVA, COM APLICAÇÃO

DE TINTA ESMALTE BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS, DE 1ª LINHA, EM DUAS

DEMÃOS SOBRE UMA DEMÃO DE SELADOR PARA ESMALTE COR BRANCA
ACABAMENTO ACETINADO.

PAREDEPAR-03 SANITÁRIOS FEM. E
MASC.

REVESTIMENTO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO
45X45CM FORMA BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTÊNCIA) ELIANE - OU
SIMILAR. ATÉ  H = 2.00M E PINTURA BRANCA ACETINADA ATÉ O TETO.

LEGENDA TIPO

FORRO

TETO

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO

TET-01 ACESSO PRINCIPAL,
SALA, COPA,
SANITÁRIOS E
DORMITÓRIOS 1 E 2.

FORRO EM MANDEIRA PINUS COMUM COM PINTURA BRANCA

QNT. (M²)

FORROTET-02 VARANDA MANTER FORRO EXISTENTE.

*Pisos e revestimentos cerâmicos serão retirados em todas as áreas internas das
edificações, devendo ser feita a quebra apiloamento dos locais.
*Após demolições e retiradas dos pisos interno existentes deverá ser feito o serviço de

impermeabilização com mantas flexíveis que garantam diminuir qualquer foco de infiltração
por percolação. Deve ser retirada camada suficiente para ser feita a proteção mecânica e a
impermeabilização. Esta será a base para receber a regularização com cimento e aditivos
impermeabilizantes em toda a área, a qual deve ser desempenada durante a sua execução
com acabamento em cimento queimado

*Deverá ser removido os acabamentos internos e realizado lixamento das paredes e, após
impermeabilizá-las, refeita a pintura
*Conferir dimensões em obra

122.45 m²

19.60 m²

142.05 m²

20.00 m²

85.77 ml

252.36 m²

328.25 m²

99.35 m²

PISOPIS-03 VARANDA PISO EM CIMENTO DESEMPENADO ACABAMENTO ÁSPERO 20.00 m²

TABELA DE ABERTURAS

LEGENDA TIPO

ALUMÍNIO

PORTAS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PA-01 SANITÁRIOS

FEM. E MASC.
PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA

DIMENSÃO

0.60X1.80mPA
01

UNID.
07

PM
01

PM-01 MADEIRA
01 FOLHA

02DORMITÓRIOS
1 E 2.

EM MADEIRA EXECUTADA EM PINUS TRATADA EM AUTOCLAVE.
ACABAMENTO EM STAIN PRESERVATIVO IMPREGNANTE COM AÇÃO
FUNGICIDA E PROTEÇÃO. REFERÊNCIA: MONTANA OSMOCOLORSTAIN UV
GLASS. SUBSTITUIR PORTA EXISTENTE.

0.80X2.10m

PM
02

PM-02 MADEIRA
01 FOLHA

02SANITÁRIOS
FEM. E MASC.

EM MADEIRA EXECUTADA EM PINUS TRATADA EM AUTOCLAVE.
ACABAMENTO EM STAIN PRESERVATIVO IMPREGNANTE COM AÇÃO
FUNGICIDA E PROTEÇÃO. REFERÊNCIA: MONTANA OSMOCOLORSTAIN UV
GLASS. SUBSTITUIR PORTA EXISTENTE.

0.90X2.10m

PM
03

PM-03 MADEIRA
02 FOLHAS

02ACESSO
PRINCIPAL.

EM MADEIRA EXECUTADA EM PINUS TRATADA EM AUTOCLAVE.
ACABAMENTO EM STAIN PRESERVATIVO IMPREGNANTE COM AÇÃO
FUNGICIDA E PROTEÇÃO.

1.25X3.00m

LEGENDA TIPO

-

CAIXILHOS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO

CX-01

DIMENSÃO

CX
01

UNID.

*Todas as aberturas deverão ter suas dimensões conferidas em obra.
*Os Caixilhos quebrados ou com peças faltantes devem ser trocados, devendo os novos
caxilhos atender às seguintes especificações:
1. peças em madeiras deverão serão de madeira executadas em pinus tratado em
autoclave. As madeiras deverão receber acabamento análogo ao observado. A pintura
final deverá ser aplicada em todos os elementos de caixilhos, mesmo em peças que não
forem refeitas, a fim que se obtenha um resultado final homogêneo.
2. Todas as ferragens serão de alumínio anodizado com acabamento em alumínio bruto
(sem cor) ou aço inoxidável.

PA
01

PA
01

PA
01

PA
01

PA
01

PA
01

PA
01

N

ALVENARIA A SER DEMOLIDA

ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA

Planta de Layout - Edifício 08 | Casa Anchieta / Hostel (Antiga Hospedaria II) | Área: 179.97m²
Escala 1:50

PLANTA TÉRREO E COBERTURA, CORTES AA E BB E ELEVAÇÃO 01

PLANTA DE SITUAÇÃO
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Obs: Todas as dimensões internas deverão ser conferidas em obra.
· Retirar telhas e peças da estrutura danificadas do telhado para substituição;
· Aplicar manta térmica entre as ripas e os caibros sem deixar frestas;
· Substituição dos pilares de madeira das varandas da frente e dos fundos;
· Todos os elementos de vedação serão executados em alvenaria conforme os acabamentos existentes deverão ser feito os reparos necessários nos locais em que haja quebra para execução dos serviços;

Início dos desenhos do Projeto Executivo EX-R00 Eduardo 29/01/2019

ASSUNTO FASE - REVISÃO
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DATA INÍCIOAUTOR

    Autor      Data Envio

DESENHO

FASE DE PROJETO

ASSUNTO

OBRA

ESCALA DATA

PROPRIETARIO

COORDENADOR DE PROJETOS

Gustavo Drent

ENDEREÇO

REVISÃOFase / Revisão METRAGEM TOTAL CONSTRUÍDA
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NOME DO ARQUIVO

CAMINHO

Assunto

DATA ENVIO

     Data Início

Projeto Executivo de Arquitetura

Edifício 08 - Casa Anchieta / Hostel (Antiga Hospedaria II)

Parque Estadual Ilha Anchieta

Ilha Anchieta, Ubatuba - SP

1:50

PEIA-ED08-ARQ-01-R06 EX-R06

02
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04

· Substituição do forro por tábuas tipo macho e fêmea em pinus tratado;
· Trocar pisos danificados e realizar impermeabilização em todo o piso;
· Realizar lixamento e impermeabilização das paredes;
· Revisão dos caixilhos com troca de peças condenadas por novas análogas às existentes;
· Conferir níveis da edificação no local da obra;
· Manutwnção da porta PM 01;
· Substituição das portas PM 02 e PM 03.

08/02/2019

Início do desenvolvimento do Layout EX-R01 Laís 20/02/2019 22/02/2019

Ajustes no projeto arquitetônico conforme levantamento topográfico recebido em 25/02/2019 EX-R02 Mayara 28/02/2019 14/03/2019

EX-R03 Stephanie Guazzelli 27/03/2019 01/04/2019Ajustes no projeto arquitetônico após recebimento dos projetos revisados pela FF e LBR no dia 25/03/2019.

Eduardo e Laís23/05/2019
01

179,97m²

EL

01

Corte AA
Escala 1:50

Escala 1:50

Escala 1:50

Planta de Cobertura
Escala 1:50

Dormitório 02

Trocar telhas que apresentem deformação ou
quebra por novas análogas as existentes
(Telhha cerâmica tipo Italiana)

Avaliar estrutura do telhado. Manter
peças estruturais que não tenham
defeito. Trocar todas as ripas.

CX
01

0.
95

2.
00

1.
25

4.
20

4.
15

Manta térmica

Conferir estrutura e alturas do
telhado no local da obra.

Acabamento com massa corrida em PVA
e pintura na cor branca

Revisar caixilhos e realizar troca
das peças condenadas. Novas

peças em pinus tratado deverão ter
acabamentoanálogo ao existente.

Conferir medidas dos caixilhos
no local da obra

Vedação executada em alvenaria conforme
acabamento existente

101,97

Conferir dimensões e níveis
da escada no local da obra.

0.
55

0.
50

Manter forro conforme existente

Sanitário Masculino 101,97
Sala / Cozinha

CX
02
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01

0.
95

1.
90
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4.
15

Nível final da edificação
108,27
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Nível Pavimento Térreo
101,97

Nível Terreno
100,97

Nível Cobertura
106,17

4.
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Nível final da edificação
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10

1.
00
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0.80 0.10

0.90

Concreto armado.

Alvenaria de bloco de concreto revestido.

Portão de tela
fio 10 malha 2"

Concreto magro

Válvula esférica 34" NPT

Regulador de pressão - 1º estágio

Tubo de aço 34" NBR5590
classe pesada sem costura

Cilindro de
aço 45kg

Cilindro de
aço 45kg

TE 34" NPT

Válvula de bloqueio automático

Braçadeira de fixação à alvenaria

Válvula Pol

Tampão 34" NPTMeia luva pol

0.15 1.60 0.15

1.90

0.
15

0.
65 0.

80

Cilindro de
aço 45kg

AA

B

B

Corte AA Corte BB

Planta

Escala 1:25 Escala 1:25

Escala 1:25

Detalhamento Abrigo de Gás
Escala 1:25

Abrigo de gás para 02 cilindros 45kg.

*Preparar o terreno e fundações de forma que
suporte as cargas do componente.
*Executar o teste de obstrução e estanqueidade.

Projeção cobertura

Corte BB

Elevação 01
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Projeção caixa d'água
Projeção caixa d'água

101,97

PM
04

PM
04

CX
01

Trocar telhas que
apresentem deformação

ou quebra por novas
análogas as existentes (Telha

cerâmica tipo Italiana)

Avaliar estrutura do telhado.
Manter peças

estruturais que não tenham
defeito. Trocar todas as ripas.

Manta térmica entre ripas e
caibros

Conferir estrutura e
dimensões do telhado no

local da obra.

Acabamento com massa
corrida em PVA

e pintura na cor branca

Aplicação de lona
impermeabilizada e execução e

piso em cimento queimado
com rodapé em madeira

(h = 0,15)

CX
01

CX
01

Conferir dimensões das
aberturas no local da obra
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Nível final da edificação
108,27
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1.
00
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Nível Pavimento Térreo
101,97

Nível Terreno
100,97

Nível Cobertura
106,17

4.
20

-CX-02
ESQUADRIA EXISTENTE, MANUTENÇÃO E TROCA DE
PEÇAS PARA SUA CORRETA FUNCIONALIDADE

CX
02

010203040506
1.854.102.053.601.90

13.50

A C D E FB
2.002.803.751.854.90

15.25

* Manutenção da porta PM 01.
* Substituir portas PM 02 e PM 03.
* Todas as aberturas, com exceção das portas PM 02 e PM 03 serão mantidas, sofrendo
manutenção

EL

01

Concreto armado.

Alvenaria de bloco de
concreto revestido.

Portão de tela
fio 10 malha 2"

Concreto magro

Cilindro de aço
45kg

Nível final da edificação
108,27

2.
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Nível Pavimento Térreo
101,97

Nível Terreno
100,97

Nível Cobertura
106,17

4.
20

Nível final da edificação
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Nível Pavimento Térreo

Nível Terreno

Nível Cobertura

4.
20

108,27

101,97

100,97

106,17

101,95

Trocar telhas que apresentem
deformação ou quebra por novas

análogas as existentes
(Telha cerâmica tipo Italiana)

Conferir estrutura e dimensões
do telhado no local da obra.

Acabamento com massa
corrida em PVA

e pintura na cor branca

Conferir níveis no local da obra.
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Devido ao desnível de 1.10 m entre o
piso externo e o nível interno, prever

plataforma elevatória para acesso PNE
no local sugerido. Necessita de projeto

de projetista específico.
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RN Topográfico 2
Nível Real: 103,14
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Manter o forro existente

Copa
Área: 08,90m²

101,97

Dormitório 01
Área: 39,90m²

Dormitório 02
Área: 40,02m²

Sala
Área:14,60m²

101,97

Sanitário Masculino
Área: 12,30m²

101,95

Sanitário Feminino
Área: 12,30m²

101,95

Acabamentos das paredes
internas com massa corrida em
PVA e pintura em tinta esmalte
cor branca.

Varanda
Área: 17,40m²

101,95

Prever abrigo de gás

Cama Beliche Cama Beliche Cama Beliche

Cama Beliche

Cama Beliche

07

Bancada em granito cinza andorinha.
Fixação em grapa. h:90 cm

100,85

100,85

100,91

100,85

100,85

100,95

100,94

101,80

101,11

101,50101,20

Manutenção do guarda-corpo
existente.

Trocar portas
PM 03

Trocar portas
PM 02

Trocar portas
PM 02

Trocar portas
PM 03

101,97

101,97
101,97

101,97 101,97

Bancada em granito cinza
andorinha. Fixação em
grapa. h:90 cm

Bancada em granito cinza
andorinha. Fixação em
grapa.
h:90 cm

Divisórias em granito
cinza andorinha e
portas em alumínio

Divisórias em granito cinza
andorinha e portas em alumínio

Devido ao desnível de 1.10 m entre o
piso externo e o nível interno, prever

plataforma elevatória para acesso PNE
no local sugerido. Necessita de projeto

de projetista específico.
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Cama Beliche
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Cama Beliche
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DORMITÓRIOS 2.65x1.90 m
06

ACESSO PRINCIPAL, SALA,
COPA E SANITÁRIOS

1.00x2.00 m
05 ESQUADRIA EXISTENTE, MANUTENÇÃO E TROCA DE

PEÇAS PARA SUA CORRETA FUNCIONALIDADE

As Built Incorplan Engenharia LTDA
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