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Obs: Todas as dimensões internas deverão ser conferidas em obra.
· Retirar telhas e peças da estrutura danificadas do telhado para substituição;
· Aplicar manta térmica entre as ripas e os caibros sem deixar frestas;
· Substituição dos pilares de madeira das varandas da frente e dos fundos;
· Todos os elementos de vedação serão executados em alvenaria conforme os acabamentos existentes deverão ser feito os reparos necessários nos locais em que haja quebra para execução dos serviços;
· Instalar elemento vazado quadriculado (39x39x10) mantendo as características do muxarabi;

Início dos desenhos do Projeto Executivo EX-R00 Eduardo 21/01/2019
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DATA ENVIO

     Data Início

Projeto Executivo de Arquitetura

Edifício 09 - Casa Restinga (Antiga Fiscalização)

Parque Estadual Ilha Anchieta

Ilha Anchieta, Ubatuba - SP

1:50 Bruno Brolo23/04/2019

EX-R06
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25/01/2019

· Substituição do forro por tábuas tipo macho e fêmea em pinus tratado;
· Trocar pisos danificados e realizar impermeabilização em todo o piso;
· Realizar lixamento e impermeabilização das paredes;
· Trocar caixilhos com mais de 50% de sua estrutura esteja danificada e

restaurar dos caixilhos que forem possíveis;
· Trocar fogão à lenha for fogão à lenha ecológico com forno, 40x80x35,5cm ou similar;

Início do desenvolvimento de Layout EX-R01 Laís 20/02/2019 22/02/2019

EX-R02 Bruno 11/03/2019 14/03/2019Ajuste no projeto arquitetônico conforme levantamento topográfico recebido no dia 25/02/2019

Ajustes no projeto arquitetônico após recebimento dos projetos revisados pela FF e LBR no dia 25/03/2019. EX-R03 Eduardo 26/03/2019 01/04/2019
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PLANTA DE ARQUITETURA | PLANTA DE COBERTURA

228,54m²

Planta Baixa Edifício 09 | Casa Restinga (antiga fiscalização) | Área: 228.54m²

Escala 1:50

ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA

MADEIRA A SER SUBSTITUÍDA

ALVENARIA A SER DEMOLIDA

N

TABELA DE ACABAMENTOS

LEGENDA TIPO
PISO

PISO
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PIS-01 COZINHA, BANHEIRO

LEGENDA TIPO

RODAPÉ

RODAPÉ

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
ROD-01 SALA 01, DORMITÓRIO 01, DORMITÓRIO 02,

DORMITÓRIO 03, VESTÁRIOS, BANHEIROS, COZINHA,
COPA

RODAPÉ CIMENTADO

QNT. (M²)

31.05m²

QNT. (ml)

74.20ml

LEGENDA TIPO
PAREDE

PAREDE

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PAR-01 SALA DE TRABALHO, DORMITÓRIO 01,

DORMITÓRIO 02, DORMITÓRIO 03
PINTURA ATÉ O TETO

QNT. (M²)

116.71m²

PAREDEPAR-02 COZINHA AZULEJO H=2.00m E PINTURA ATÉ O TETO

PAREDEPAR-03 SALA 01 AZULEJO =0.90m E PINTURA ATÉ O TETO

PAREDEPAR-04 BANHEIROS E VESTIÁRIO AZULEJO ATÉ O TETO

LEGENDA TIPO
FORRO

TETO

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
TET-01 FORRO DE MADEIRA PINUS COMUM COM

PINTURA BRANCA

QNT. (M²)

85,05m²

LEGENDA TIPO
RODATETO

RODATETO

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
ROT-01 MADEIRA

QNT. (ML)

68,60ml

TABELA DE ABERTURAS

LEGENDA TIPO
MADEIRA

PORTAS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PM-01 SALA 01 PORTA MACHO E FÊMEA COM BATENTE DE

MADEIRA COM 01 FOLHA DE ABRIR

DIMENSÃO

0,90X2,10MPM
01

MADEIRAPM-02 SALA 01PM
02

MADEIRAPM-03 COZINHA E SALA 02PM
03

MADEIRAPM-04 DORM. 01 E DORM. 02PM
04

UNID.
01

04

02

04

LEGENDA TIPO
MADEIRA

CAIXILHOS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
CX-01 SALA 01, SALA 02, DORM. 01

E DORM. 02
ESQUADRIA DE MADEIRA COM FECHAMENTO
EM VIDRO E VENEZIANAS

DIMENSÃO

1,20x1,00MCX
01

CX-02 SALA 01CX
02

CX-03 COZINHA
1,00x1,00MCX

03

CX-04 BANHEIRO 1,00x0,75MCX
04

UNID.
08

01

01

01

MADEIRA

METÁLICO

METÁLICO

ESQUADRIA DE MADEIRA E FECHAMENTO EM
VIDRO.

ESQUADRIA DE FERRO MAXIMAR COM
FECHAMENTO EM VIDRO.

PISOPIS-02 SALA 01, SALA 02, DORMITÓRIO 01,
DORMITÓRIO 02

CIMENTADO DESEMPENADO QUEIMADO 53.40m²

21,60m²

23,70m²

207.51m²

SALA 01, SALA DE TRABALHO, DORMITÓRIOS 01,
02 E 03, BANHEIROS, COZINHA, COPA, VESTIÁRIO

SALA 01, SALA 02, DORMITÓRIO 01,
DORMITÓRIO 02, BANHEIRO, COZINHA

*Os pisos que estiverem danificados, com mofo ou vegetação, deveram ser trocados
por placa cerâmica, e toda a área próxima aos pilares que apresentar necessidade de
troca, deverá ser limpa através de hidrojateamento. Pigmentação a ser definida.
Remoção do piso existente para impermeabilização à base de polímeros acrílicos.
Execução de contrapiso e acabamento em placa cerâmica. Deverão ser excetuadas
juntas de dilatação com recorte preciso nos locais necessários, preenchimento com
poliuretano.

*Todas as soleiras, bancadas e peças em granito serão tipo CINZA ANDORINHA

*Realizar lixamento das paredes externas até 1,50m de altura ou mais, devendo analisar a
necessidade de cada local, com realização de demolição manual do revestimento em
pintura com lixamento. Aplicação de membrana impermeabilizante à base de polímeros
acrílicos para ser finalizado em tinta látex antimofo em massa, perfeitamente lisa e sem
defeitos, na cor branca. Aplicação mínima de 02 (duas) demãos.

*Os forros receberão as impermeabilizações necessárias com verniz fungicida para
madeira e o acabamento em pintura.

1,00x1,00M

ESQUADRIA DE FERRO MAXIMAR COM
FECHAMENTO EM VIDRO.

PORTA MACHO E FÊMEA COM BATENTE DE
MADEIRA COM 01 FOLHA DE ABRIR

PORTA MACHO E FÊMEA COM BATENTE DE
MADEIRA COM 01 FOLHA DE ABRIR

PORTA MACHO E FÊMEA COM BATENTE DE
MADEIRA COM 01 FOLHA DE ABRIR

0,80X2,10M

1,00X2,10M

1,00X2,10M

Planta de Cobertura Edifício 09 | Casa Restinga (antiga fiscalização) | Área: 228.54m²
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Concreto armado.

Alvenaria de bloco de concreto revestido.

Portão de tela
fio 10 malha 2"

Concreto magro

Válvula esférica 34" NPT

Regulador de pressão - 1º estágio

Tubo de aço 34" NBR5590
classe pesada sem costura

Cilindro de
aço 45kg

Cilindro de
aço 45kg

TE 34" NPT

Válvula de bloqueio automático

Braçadeira de fixação à alvenaria

Válvula Pol

Tampão 34" NPTMeia luva pol
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Cilindro de
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Corte AA Corte BB

Planta

Escala 1:25 Escala 1:25

Escala 1:25

Detalhamento Abrigo de Gás
Escala 1:25

Abrigo de gás para 02 cilindros 45kg.

*Preparar o terreno e fundações de forma que
suporte as cargas do componente.
*Executar o teste de obstrução e estanqueidade.
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*Deverão ser trocadas todas as peças de
telhas que apresentarem deformações ou

quebras. A tipologia de telhas novas
utilizadas deverá ser análoga às existentes.

*Deverão ser trocadas todas as peças de
telhas que apresentarem deformações ou

quebras. A tipologia de telhas novas
utilizadas deverá ser análoga às existentes.

Verificar inclinação do telhado Verificar inclinação do telhado

Verificar inclinação do telhado
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ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA

MADEIRA A SER SUBSTITUÍDA

ALVENARIA A SER DEMOLIDA

N

N

*Todas as portas e janela serão novas. As peças que puderem ser reaproveitadas
deverão ser removidas, limpas e dada a devida manutenção para serem reutilizadas.

Pia

Alvenaria baixa. h.: 20cm.

Substituir muxarabi por
elemento vazado quadriculado
(39x39x10)

Prever fechamento
de abertura existente.

Gabinete embutido em
MDF sob medida revestido
em laminado melamínico
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Quarto 03
Área: 9.70m²

102.38

Área: 49.60m²
102.26

Serviço
Área: 53.28m²

102.30

Copa
Área: 10,60m²

Dormitório 01
Área:10,54m²

Sala 01
Área: 11,10m²

102.42

Cozinha
Área: 6,90m²

Banheiro
Área: 2,85m²

Varanda

sobe

sobe

sobe

101.12

101.43

102.06

Verificar piso

102.26

102.42

102.30

102.18

102.04

102.30

101.70 101.80

101.60

101.85

sobe

102.14

100.93101.74

Prever piso para acesso
contínuo a todo o entorno

imediato da edificação.
Ajustar a corbertura no

mesmo alinhamento.

102.23

102.42

102.42

Projeção da cobertura

Projeção da cobertura

Substituição dos
pilares de madeira

Substituição dos
pilares de madeira

101.85

102.30

Estação de
trabalho

patamar 1.20x1.20m

101.42

Substituição dos
pilares de madeira

Substituição dos
pilares de madeira

Substituição dos
pilares de madeira

Substituição dos
pilares de madeira

Substituição dos
pilares de madeira

Substituição dos
pilares de madeira

Relocar pilar de
madeira.

patamar 1.30x1.20m

100.91

Prever instalação de abrigo
para gás. Verificar

detalhamento específico.

Verificar localização
dos pilares

Verificar localização
dos pilares

Verificar localização
dos pilares

Verificar localização
dos pilares

Verificar localização
dos pilares

Verificar localização
dos pilares

Verificar localização
dos pilares

Verificar localização
dos pilares

Verificar localização
dos pilares

Verificar localização
dos pilares

Verificar localização
dos pilares

Verificar localização
dos pilares

Verificar localização
dos pilares

Verificar localização
dos pilares

Prever pilar de
madeira novo.

Verificar localização
dos pilares

Substituição dos
pilares de madeira

Substituição dos
pilares de madeira

Substituição dos
pilares de madeira

Substituição dos
pilares de madeira

Substituição dos
pilares de madeira

Substituição dos
pilares de madeira

Varanda

Bancada em granito Cinza Andorinha
H=90cm; Base alvenaria H=10cm

Manutenção do piso existente da varanda

Manutenção do piso existente da varanda
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Prever fechamento
de abertura existente.

Cama Beliche Cama Beliche

Banheiro
Área: 2,85m²

Quarto 02
Área: 9.76m²

102.38

Sala de Trabalho
Área: 11.11m²

102.38
Vestiário

Área: 7.07m²
102.38

FORROTET-02 FORRO DE PINUS TRATADO EM AUTOCLAVE
CCA OU CCB COM PINTURA VERNIZ

146,60m²
VARANDAS EXTERNAS

PISO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO
45X45CM FORMA BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTÊNCIA)
ELIANE - OU SIMILAR.

*Deverão ser trocadas todas as peças de
telhas que apresentarem deformações ou
quebras. A tipologia de telhas novas
utilizadas deverá ser análoga às existentes.

*Deverão ser trocadas todas as peças de
telhas que apresentarem deformações ou
quebras. A tipologia de telhas novas
utilizadas deverá ser análoga às existentes.

REVESTIMENTO ESMALTADO BORDA
ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM FORMA
BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTÊNCIA) ELIANE -
OU SIMILAR. ATÉ  H=2.00M E PINTURA
BRANCA ACETINADA ATÉ O TETO. ESPAÇADOR
DE 5MM. REJUNTOS COR: BRANCO GELO

REVESTIMENTO ESMALTADO BORDA
ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM FORMA
BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTÊNCIA) ELIANE -
OU SIMILAR. ATÉ  H=2.00M E PINTURA
BRANCA ACETINADA ATÉ O TETO. ESPAÇADOR
DE 5MM. REJUNTOS COR: BRANCO GELO

REVESTIMENTO ESMALTADO BORDA
ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM FORMA
BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTÊNCIA) ELIANE -
OU SIMILAR. ATÉ  H=2.00M E PINTURA
BRANCA ACETINADA ATÉ O TETO. ESPAÇADOR
DE 5MM. REJUNTOS COR: BRANCO GELO

Locação
Caixa D'água
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CX-05 VESTIÁRIO 0,70x1,00MCX
05

01METÁLICO ESQUADRIA DE FERRO MAXIMAR COM
FECHAMENTO EM VIDRO.

CX-06 BANHEIRO 1,05x0,75MCX
06

01METÁLICO ESQUADRIA DE FERRO MAXIMAR COM
FECHAMENTO EM VIDRO.
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