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Inclinação 35%

PROJETO LIBERADO PARA OBRA*Deverão ser trocadas todas as peças de telhas que apresentarem deformações ou quebras. Deverá ser avaliado pela empresa a necessidade de troca integral dos elementos em caso de não haver compatibilidade de encaixe com
peças novas. A tipologia de telhas novas utilizadas deverão ser análogas às existentes, buscando sempre a devolução de características originais da edificação.

*As louças e metais serão retiradas e devem ser descartadas em forma definitiva em local adequado e certificado, não podendo ser reaproveitado para o layout final proposto.

Obs: Checar todas as dimensões deverão ser conferidas em obra.
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Projeto Executivo de Arquitetura

Edifício 01 - Restaurante (Casa do Diretor)

Parque Estadual Ilha Anchieta

Ilha Anchieta, Ubatuba - SP
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EX-R01 Stecca 26/02/2019 14/03/2019Ajustes no projeto arquitetônico conforme levantamento topográfico recebido em 25/02/2019

23/04/2019

EX-R02 Stephanie Guazzelli 27/03/2019 01/04/2019Ajustes no projeto arquitetônico após recebimento dos projetos revisados pela FF e LBR no dia 25/03/2019.

EX-R03 Mayara 10/04/2019 11/04/2019Revisões gerais após visita técnica em obra no dia 03/04/2019.
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Verificar inclinação e estrutura do telhado

Condutor de alumínio
Ø=100mm E=0,80mm

Nas varandas e estruturas de acesos (rampas e áreas
horizontais) serão utilizadas réguas de madeira
espaçadas em 1cm (deck). Serão utilizadas pranchas de
Pinus tratado em autoclave, L = 100 mm e E = 20 mm.

Substituição de telhas cerâmicas necessárias
(análogas as existentes)

Realizar pintura nas alvenarias externas.
Manter cor análoga a existenteCondutor de alumínio
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Realizar pintura nas alvenarias externas.
Manter cor análoga a existente

Realizar pintura nas alvenarias externas.
Manter cor análoga a existente

Verificar inclinação e estrutura do telhado

Verificar inclinação e estrutura do telhado

Verificar inclinação e estrutura do telhado

104,82

Guarda corpo H=0,92m conforme
Norma NBR9050/15

Escada existente. Acabamento em
concreto vassourado

Guarda corpo H=0,92m
conforme

Norma NBR9050/15

Escada existente.
Acabamento em concreto

vassourado0.
65

Salão Principal SanitáriosHall

Verificar inclinação e estrutura do telhado

Condutor de alumínio
Ø=100mm E=0,80mm
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Substituição de telhas cerâmicas necessárias
(análogas as existentes)

Realizar pintura nas alvenarias externas.
Manter cor análoga a existente

Forro em madeira pinus comum com pintura
branca. Rebaixado conforme existente

Recorte na
alvenaria para
passagem de prato
1.00x1.00m
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Verificar inclinação e estrutura do telhado

Revestimento cerâmico
até a altura de 2,00m.

Acabamento em
granito cinza

andorinha.

Rampa de acesso PNE i=8.33%.
Acabamento em concreto vassourado.
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Elevação 02
Escala 1:50

Condutor de alumínio
Ø=100mm E=0,80mm

Verificar inclinação e estrutura do telhado
Substituição de telhas cerâmicas necessárias

(análogas as existentes)

Realizar pintura nas alvenarias externas.
Manter cor análoga a existente
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Realizar pintura nas alvenarias externas.
Manter cor análoga a existente

Realizar pintura nas alvenarias externas.
Manter cor análoga a existente

Verificar inclinação e estrutura do telhado

104.30104.30
104.50 Churarsqueira

Acesso Cozinha
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Substituição de telhas cerâmicas necessárias
(análogas as existentes)

Área de churrasqueira a ser
revitalizada por completo.

Verificar inclinação e estrutura do telhado

Abrigo de Gás 45kg.
Ver det. específico

Cobertura nova análoga a existente.
Telha cerâmica tipo Italiana.
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