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LEGENDA

CONJUNTO COMPLETO DE MASTRO, ANCORAGEM E SUPORTE PARA PARA—RAIO TIPO
FRANKLIN, QUANDO NAO DIM. SERA DE 6M X 2” E TERMINAL DE LATAO CROMADO DE
ROSCA DE 3/4” DE 4 PONTAS.

TERMINAL AEREO PARA CAPTAGAO, QUANDO NAO DIMENSSIONADO
SERA DE 7/8” X 1/8” X 600MM

PONTO PARA HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA DE INSPEGCAO, QUANDO NAO DIM.
SERA DE #3/4” X 3 METRO E CAIXA DE PVC DE 300MM E TAMPA DE FERRO FUNDIDO

DE

16 X 16CM

SINALIZADOR NOTURNO ( LUZ DE OBSTACULO ) QUANDO NAO DIM. SERA COM UMA
LAMPADA DE 60w E RELE FOTO ELETRICO E TENSAO CONFORMEW PROJETO ELETRICO

BARRA DE ALUMINIO #25MM2 QUE DESCE, SOBE E PASSA, RESPECTIVAMENTE

AGCO DE OBRA TIPO CA

DE BITOLA "XX” QUE DESCE, SOBE E PASSA, RESPECTIVAMENTE

ELETRODUTO QUE DESCE, SOBE E PASSA, RESPECTIVAMENTE

O]

PROTEGCAO CONTRA CONTATOS DIRETOS COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE #17"X2,5M.
A PARTIR DO PISO COM ABRAGCADEIRA PARA ELETRODUTO COM AFASTAMENTO DE 20CM

PRUMADA

CONEXAO PARA BARRA DE ALUMINIO

BARRA DE ALUMINIO INSTALADO NA COBERTURA,

DIM. 7/8” X 1/8"

#70MM2

CORDOALHA DE COBRE NU INSTALADO NA TERRA,

DIM. #50MM2

AGO DE OBRA INSTALADO EM LAJE OU PAREDE, QUANDO NAO DIMENSSIONADO SERA CA 25

CAIXA DE PASSAGEM h=2,20m, QUANDO NAO DIMENSIONADO, SERA 4"X4”

CAIXA DE PASSAGEM h=0,30m,

QUANDO NAO DIMENSIONADO, SERA 47"X4”

BARRA DE COBRE DE DIM MIN. 50MM E ESPESSURA 6MM, COMPRIMENTO 150MM
PARA LIGAGAO EQUIPOTENCIAL

CONEXAO DE MEDIGAO PARA OS ENSAIOS E MEDICOES ELETRICAS DOS COMPONENTES
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DETALHE DE CAIXA DE ATERRAMENTO
S/ESC.
BARRAMENTO DE COBRE
7 ///////////////////////////////////// AN
/ 3
/ % B N ) VEM DA CAPTACAO
% % ‘§@- BUCHA NYLON S—6
% / ‘;D l<| \""h% PARAFUSO INOX PHILIPS
/ mm‘ 4.2x32mm
/ / 0.
/ / BARRA CHATA DE ALUMINIO
/ / ° PARAFUSO_INOX
/ 1/4" x 7/8"
PORCA INOX 1/4”
RESERVA VAl AO ATERRAMENTO
TELEFONICO
RESERVA VAl AO ATERRAMENTO
DA REDE ELETRICA
VAl AO ATERRAMENTO A ELETRODUTO DE PVC 2 1” x 2.50m
DO SPDA CAIXA DE INSPECAO TIPO SUSPENSA
EM ALUMINIO FUNDIDO 160mm x 160mm
DETALHE DO BARRAMENTO DE COM BOCAL PARA 91"
FQUIPOTENCIALIZAGAO PRINCIPAL N
CABO DE COBRE
(INTERLIGAR AO ATERRAMENTO)
ELETRODUTO EM PVC #1” x 2,5m
S—" CAIXA DE MEDIGAO TIPO SUSPENSA Q
EM ALUMINIO FUNDIDO 160mm x 160mm \_\1
COM BOCAL PARA ¢1” E 82"
DESCIDA BARRA CHATA
INTERLIGANDO AO ATERRAMENTO
N
BARRA CHATA EM ALUMINIO
I 2 ARRUELA DE PRESSAO EM
AGO INOX #1/4”
PARAFUSO FENDA EM AGO INOX
1\ @j CABEGA CHATA ¢1/4” x 3/4"
TERMINAL DE COMPRESSAO EM \
COBRE ESTANHADO COM 2
FUROS PARA CABO DE
COBRE 50mm?
NOTAS
CABO DE COBRE NU 1 TODAS AS HASTES DE ATERRAMENTO SERAO DE COBRE 3/4” X 3 M;
50mm REF.: TEL-5750
2 — ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS;
ELETRODUTO EM PVC 3 — INTERLIGAR A MALHA DE ATERRAMENTO COM AS DOS OUTROS BLOCOS;
4 — INSTALAR SUPORTE GUIA PARA BARRA DE ALUMINIO A CADA 2 METROS;
6 — APOS INSTALACAO, MEDIR RESISTENCIA DE TERRA. SE NECESSARIO INSTALE OUTRAS HASTER DE
ATERRAMENTO, ATE OBTER 10 OHMS
X T
JU N(;AO BARRA CHATA / CABO DE COBRE OS CAPTORES NATURAIS DE ELEMENTO METALICO NAO DEVEM TER ESPESSURA INFERIOR A  O,5MM. ATE R RAR MAS S/A\S M ETAL| C/A\S E>< | STE NTE
N 8 — TUBULAGOES DE GAS DEVERAO ESTAR EM NO MINIMO 2M DE DISTANCIA DAS DESCIDAS. NA IMPOSSI—
NA CAIXA DE MEDK;AO BILIDADE ESSAS TUBULACOES DEVERAO ESTAR INTERLIGADAS A CADA 20M DE SUA ALTURA POR MEIO
DE UMA LIGAGAO EQUIPOTENCIAL.
Obs: Todas as dimensBes internas deverdo ser conferidas em okra, [ [ | [ Parque Estadual Iha Anchieta ]
A B . t ) Edificio 06 - Lanchonete, Sanitarios, Refeit6rio
S U Incorplan Engeharia LTDA IFa &
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