
PISO ACABADO

PISO ACABADO

ligado alarme

LIGA

DESLIGA

FOTOLUMINESCENTE BRANCO

FUNDO VERMELHO

PROJEÇÃO DA PRUMADA DA TUBULAÇÃO

DE ALIMENTAÇÃO DO HIDRANTE PELA PARREDE
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SINALIZAÇÃO DE PISO

DETALHE DO HIDRANTE

DETALHE DE INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES

DETALHE DO GUARDA-CORPO, ESCADA, CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO E INSTALAÇÃO DO CORRIMÃO

DETALHES

(sem escala)

sinalização de acordo com Decreto Estadual nº 56.819/11

01

ESPECIFICAÇÕES

REGISTRO GLOBO DE ÂNGULO 2.

1

2

"

02
ADAPTAÇÃO ENGATE RÁPIDO DE 2.

1

2

" OU 1.

1

2

"

03 ESGUIGHO JATO SÓLIDO DE 38  mm - TIPO 2

04
MANGUEIRA DE 38mm(1.

1

2

") X 30 m - TIPO 2

05 CAIXA ABRIGO METÁLICO DE 90X60X17cm

06
BOTOEIRA  " HIDRANTE " (pressão dinâmica mínima 6 m.c.a)

07 ACIONADOR DO ALARME " INTERFONE " (Portaria 24 hs)
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CARGA D'ÁGUA 2-A

CARGA DE PÓ BC 20-B:C
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RESERVA DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCÊNDIO

PISO ACABADO

ligado alarme

LIGA

DESLIGA

FOTOLUMINESCENTE BRANCO

FUNDO VERMELHO

INCÊNDIO

08

09

08 ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE

09

INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" EM VERMELHO NO VISOR DA PORTA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA(BLOCO AUTONÔMO P/ 01 HORA)

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
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1.PISO DA ESCADARIA POSSUIRÁ CONDIÇÕES 

ANTI-DERRAPANTE.

2. OS GUARDA-CORPOS POSSUIRÃO ALTURA 

MÍNIMA DE 1.05M.

3. OS VÃOS DOS GUARDA-CORPOS QUANDO 

VAZADOS, SERÃO DISPOSTOS DE FORMA A 

NÃO PERMITIR A PASSAGEM DE UMA ESFERA 

COM DIÂMETRO DE 0.15M.

4. HAVERÁ CORRIMÃO CONTINUOS EM AMBOS 

OS LADOS DA ESCADARIA COM 

EXTREMIDADES VOLTADAS PARA AS 

PAREDES.

5. CORRIMÃOS SERÃO INSTALADOS COM 

ALTURA ENTRE 0.80 E 0.92M.

NOTAS PARA ESCADARIA

6. HAVERÁ CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS E 

CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO  PARA ESCADAS

COM LARGURA SUPERIOR A 2,20m CONFORME 

NBR 9077/93 E ITCB 11/19 E RAMPAS DE ACESSO

DETALHE DO SUPORTE

PLACA DE SINALIZAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PISO ACABADO PISO ACABADO

ALTURA MINÍMA 

PONTEIRO DO MANÔMETRO 

NO VERDE OU AMARELO

LACRE DA INVIOLABILIDADE DE USO

FOTOLUMINESCENTE BRANCO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SELO DO INMETRO

FUNDO VERMELHO

SUPORTE DE PISO MODELO TRIPÉ

PISO ACABADO

PONTEIRO DO MANÔMETRO 

NO VERDE OU AMARELO

LACRE DA INVIOLABILIDADE DE USO

FOTOLUMINESCENTE BRANCO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SELO D0 INMETRO

FUNDO VERMELHO

1.OS EXTINTORES SERÃO INSTALADOS COM  

ALTURA ENTRA 1,60m E 0,20m DO PISO ACABADO

3. HAVERÁ SINALIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS,  

ROTAS DE FUGA E INDICAÇÕES DE PAVIMENTOS

DE ACORDO COM ITENS  DA ITCB 001/19

E A ITCB 020/19

NOTAS PARA EXTINTORES

SINALIZAÇÃO DE PISO PARA

HIDRANTES E EXTINTORES

MARCAÇÃO PARA PISO RÚSTICO GARAGEM,

CASA DE MÁQUINAS E SETOR INDUSTRIAL

SINALIZAÇÃO DE COLUNA PARA

EXTINTORES EM TODAS AS FACES

CLASSIFICAÇÃO - DECRETO ESTADUAL Nº 63.911/18

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

M

ESPECIAL

M-6

CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²

PAREDE

acabamento

revestimento

TETO E FORRO

acabamento

CLASSE II-A

revestimento

CLASSE II-A

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/19

OCUPAÇÃO/USO DESCRIÇÃO

300

DIVISÃO

MJ/M²

QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO

CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²

BAIXA

MJ/M²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT-10/19)

PISO

acabamento

CLASSE II-A

revestimento

UNIDADE DE

CONSERVAÇÃO

M-6

DETALHE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Iluminação de emergência

NOTAS PARA ILUMINAÇÃO DE ERMERGÊNCIA

As lâmpadas do sistema de 

25 watts conforme NBR 10898/90

do tipo blocos autônomos)

e altura máxima dos pontos de 3,50m

Autonomia 06 horas.

por grupo moto gerador.

I.E. devem ser de no mínimo

A distância máxima entre 2 pontos 

ser de 15m de ponto a ponto

de iluminação de aclaramento deve

PISO ACABADO PISO ACABADO

ILUMINAÇÃO DE

ACLARAMENTO

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE

BALIZAMENTO

SAÍDA

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

SAÍDASAÍDA

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

300

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
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ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃOO
U
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S

ACESSO DE GUARNIÇÃO À EDIFICAÇÃO

ACESSO DE

VIATURA NA

EDIFICAÇÃO

INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA

ÁGUA PRESSURIZADA - 2 A

PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 B:C

ESPUMA MECÂNICA - 40 B

OBEDECERÁ A IT Nº 18/19 - D.E. 63.911/18

AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2019

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 06/2019

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 11/2019

EXTINTORES

IT. 21/19

BRIGADA DE

INCENDIO

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17/2019

SAÍDAS

DE

EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE

EMERGÊNCIA
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CARGA DE ESPUMA MECÂNICA 40-B

CARGA DE PÓ QUIMICO 80-B:C

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)
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BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
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TELEFONE DE EMERGÊNCIA / INTERFONE
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TANQUE HORIZONTAL ACIMA DO SOLO (SUPERFÍCIE)

CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 5-B:C

CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO

(CO2) 5-B:C
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BARRA ANTI-PÂNICO 

F
U

G
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FLORESTA NATIVA

- OS EXTINTORES SERÃO AFIXADOS ENTRE 1,60m E 0,20 m,
DO PISO ACABADO COM ITCB 21/19.

- HAVERÁ SINALIZAÇÕES PARA EQUIPAMENTOS, ROTA DE
FUGA E INDICAÇÕES DE PAVIMENTOS DE ACORDO COM ITEM
5.11.3.1 DA ITCB 001/11 E A ITCB 020/19.

-HAVERÁ CENTRAL DE GÁS (GLP) NA EDIFICAÇÃO EM
QUESTÃO 

NOTA:

PORTA CORTA FOGO TIPO P-90 

CENTRAL DE GÁS 

ESPECIAL

FLORESTA NATIVA

SITUAÇÃO SEM ESCALA

N

ÁREAS: 

ÁREA CONSTRUÍDA:

TOTAL

2.589,35  m2

2.589,35

TERRENO

1-

2-

SUB - TOTAL

COMPUTÁVEL NÃO COMPUTÁVEL

QUADRO DE ÁREAS (m²)

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

PLANTA DE SITUAÇÃO

01

02

030405

06

07
08

09
11

12

13

10

10-

11-

12-

13-

16-

17-

RESTAURANTE

CASA DE VIDRO

FISCALIZAÇÃO

CAPELA

ADMINISTRAÇÃO

LANCHONETE

CASA OCEÂNO ATLÂNTICO

CASA ANCHIETA

CASA RESTINGA

 OFICINA TRATOR

 DEPÓSITO DE PRANCHAS

 SANITÁRIOS

 RANCHÃO

 QUIOSQUES

 RUÍNAS DO PRESÍDIO - ÁREA DESC

OCEÂNO

ILHA ANCHIETA

17
16

266,25

178,93

248,22

93,05

661,65

256,05

247,25

179,97

228,54

69,00

89,44

19,10

51,90

       XX

       XX

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROPRIETÁRIO E OU RESP. PELO USO

JAIRTON DE LUCENA RIBEIRO

Eng Civil - CREA - 5061560549

PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA

Parque Estadual Ilha Anchieta - Saco da Ribeira - Ubatuba/SP

ENG. CIVIL JAIRTON DE LUCENA RIBEIRO

8.218.400 m2

OCUPAÇÃO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL PELO USO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

ÁREA TERRENO:

2.589,35 m2

ÁREA CONSTRUÍDA: S/ESC
ESCALA:

ART:

01/07
FOLHA:

PLANTA DE DETALHES 

28027230210209377

PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA

FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO SÃO PAULO

FLORESTA NATIVA-UNIDADE DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO

DOS ECOSSISTEMAS NATURAIS E ECOTURISMO
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