DETALHES
(sem escala)

INFORMACOES SOBRE O SISTEMA

ACESSO DE
VIATURANA | CONFORME INSTRUCAO TECNICA N° 06/2019
EDIFICACAO

SAIDAS

DE CONFORME INSTRUCAO TECNICA N° 11/2019
EMERGENCIA

BRIGADA DE - ;
INCENDIO CONFORME INSTRUCAO TECNICA N° 17/2019

ILUMINACAO DE | OBEDECERA AITN°18/19-D.E. 63.911/18
EMERGENCIA AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA

SINALIZAGAO DE

3 CONFORME INSTRUGCAO TECNICA N° 20/2019
EMERGENCIA

AGUA PRESSURIZADA - 2 A ,
EXTINTORES | PO QUIMICO SECO BC - 20 B:C | CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO
IT. 21/19 ESPUMA MECANICA - 40 B (CO2) 5-B:C

CLASSIFICAGAO - DECRETO ESTADUAL N° 63.911/18

\ GRUPOH OCUPACAO HDIVISAOH DESCRICAO H EXEMPLOS
UNIDADE DE
ESPECIAL N ~

M SPEC M-6 FLORESTA NATIVA CONSERVACAO

CARGA DE INCENDIO - IT - 14/19

OCUPAGAO/USO|  DESCRIGAO |DIVISAO|CARGA DE INCENDIO EM MJ/M-

ESPECIAL FLORESTA NATIVA M-6 300 MJ/M?

CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO
QUANTO A CARGA DE INCENDIO

‘ RISCO H CARGA DE INCENDIO EM MJ/M?

‘ BAIXA H 300 MJ/M?

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT-10/19)

acabamento

PISO CLASSE II-A
revestimento
acabamento

PAREDE CLASSE II-A
revestimento
acabamento

TETO E FORRO CLASSE II-A

revestimento

LEGENDA

CARGA D'AGUA 2-A

CARGA DE PO BC 20-B:C

EXTINT. PORT.

EXTINTORES

A CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 5-B:C

A‘ CARGA DE ESPUMA MECANICA 40-B

SOBRE RODAS

CARGA DE PO QUIMICO 80-B:C

REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENCAO

(&\ HIDRANTE SIMPLES

@ BOMBA DE INCENDIO

|:—| RESERVA DE INCENDIO

SISTEMAS DE HIDRANTES

@ ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)
BATERIA DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME

CENTRAL DE DETECCAO E ALARME

COMPLEMENTO

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME

SISTEMA DE DETECGAO E ALARME

SISTEMA
DE ALARME

TELEFONE DE EMERGENCIA / INTERFONE

i PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA(BLOCO AUTONOMO P/ 01 HORA)

SIST. ILUM.

= PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO
----- < SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

ROTA
DEFUGA  |gmERGENCIA

==>=== DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

() TANQUE HORIZONTAL ACIMA DO SOLO (SUPERFICIE)

TANQUES]

N\ BARRA ANTI-PANICO

PORTA
FUGA

253 PORTA CORTA FOGO TIPO P-90

% CENTRAL DE GAS

OUTROS

- ACESSO DE VIATURA NA EDIFICACAO

c8)
/
ACESSO DE GUARNICAO A EDIFICACAO

sinalizacéo de acordo com Decreto Estadual n® 56.819/11

DETALHE DE INSTALACAO E SINALIZACAO DE EXTINTORES

NOTAS PARA EXTINTORES
1.0S EXTINTORES SERAO INSTALADOS COM
ALTURA ENTRA 1,60m E 0,20m DO PISO ACABADO
3. HAVERA SINALIZACAO PARA EQUIPAMENTOS,

ROTAS DE FUGA E INDICACOES DE PAVIMENTOS
DE ACORDO COM ITENS DA ITCB 001/19

Pl EO ACABADO

| II!
PISO ACABADO PISO ACABADO

E AITCB 020/19
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| SINALIZACAO DE PISO |

DETALHE DO HIDRANTE

SINALIZAGAO DE PISO PARA

HIDRANTES E EXTINTORES [

MARCACAO PARA PISO RUSTICO GARAGEM,
CASA DE MAQUINAS E SETOR INDUSTRIAL
— A
1 |
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=

INCENDIO

= O
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SINALIZAGAO DE COLUNA PARA
EXTINTORES EM TODAS AS FACES

1.80:

©]6)

O

7 |— min. 1,00m e max. 1.50m—1

INSCRIGAO "INCENDIO" EM VERMELHO NO VISOR DA PORTA

ESPECIFICACOES
\ REGISTRO GLOBO DE ANGULO 2.),"
\ ADAPTACAO ENGATE RAPIDO DE 2.)5" OU 1.)5"

|
[03][ ESGUIGHO JATO SOLIDO DE 38 mm - TIPO 2 |
[04][ MANGUEIRA DE 38mm(1.%2") X 30 m - TIPO 2 \
|
|
|
|

[05] CAIXA ABRIGO METALICO DE 90X60X17cm

[06][ BOTOEIRA " HIDRANTE " (press&o dindmica minima 6 m.c.a)
[07 [ ACIONADOR DO ALARME " INTERFONE " (Portaria 24 hs)
[08] ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE

| DETALHE DO GUARDA-CORPO, ESCADA, CORRIMAQ INTERMEDIARIO E INSTALACAO DO CORRIMAO

‘ NOTAS PARA ESCADARIA ‘
‘ 1.PISO DA ESCADARIA POSSUIRA CONDICOES ‘
ANTI-DERRAPANTE.

2. OS GUARDA-CORPOS POSSUIRAO ALTURA
MINIMA DE 1.05M.

3. 0S VAOS DOS GUARDA-CORPOS QUANDO
VAZADOS, SERAO DISPOSTOS DE FORMA A
NAO PERMITIR A PASSAGEM DE UMA ESFERA
COM DIAMETRO DE 0.15M.

4. HAVERA CORRIMAO CONTINUOS EM AMBOS
OS LADOS DA ESCADARIA COM
EXTREMIDADES VOLTADAS PARA AS
PAREDES.

5. CORRIMAOS SERAO INSTALADOS COM
ALTURA ENTRE 0.80 E 0.92M.

6. HAVERA CORRIMAO EM AMBOS OS LADOS E
CORRIMAO INTERMEDIARIO PARA ESCADAS
COM LARGURA SUPERIOR A 2,20m CONFORME
NBR 9077/93 E ITCB 11/19 E RAMPAS DE ACESSO

corrimdo entre

» 0,80 e 0,92m

0.283

]

corrim&o
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| DETALHE DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA

lluminacao de emergéncia
por grupo moto gerador.

Autonomia 06 horas.

As lampadas do sistema de

|.E. devem ser de no minimo

25 watts conforme NBR 10898/90

do tipo blocos autébnomos)

e altura maxima dos pontos de 3,50m

A distancia maxima entre 2 pontos
de iluminacdo de aclaramento deve

ser de 15m de ponto a ponto
ILUMINACAO DE

EMERGENCIA EMERGENCIA EMERGENCIA

BALIZAMENTO —
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QUADRO DE AREAS (m?)
AREAS: terreno 8.218,400 m2
AREA CONSTRUIDA: (m2) COMPUTAVEL |NAO COMPUTAVEL
1- RESTAURANTE 266,25
2- CASA DE VIDRO 178,93
3- FISCALIZACAO 248,22
4- CAPELA 93,05
5- ADMINISTRACAO 661,65
6- LANCHONETE 256,05
7- CASA OCEANO ATLANTICO 247,25
8- CASA ANCHIETA 179,97
9- CASA RESTINGA 228,54
10- OFICINA TRATOR 69,00
11- DEPOSITO DE PRANCHAS 89,44
12- SANITARIOS 19,10
13- RANCHAO 51,90
16- RUINAS DO PRESIDIO - AREA DESC XX
17- QUIOSQUES XX
SUB - TOTAL 2.589,35
TOTAL 2.589,35 m2

=NOTA:

- OS EXTINTORES SERAO AFIXADOS ENTRE 1,60m E 0,20 m,
DO PISO ACABADO COM ITCB 21/19.

- HAVERA SINALIZACOES PARA EQUIPAMENTOS, ROTA DE

FUGA E INDICACOES DE PAVIMENTOS DE ACORDO COM ITEM
5.11.3.1 DAITCB 001/11 EAITCB 020/19.

~HAVERA CENTRAL DE GAS (GLP) NA EDIFICACAO EM
QUESTAO

SITUACAO SEM ESCALA
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ILHA ANCHIETA
N Y
PROPRIETARIO E OU RESP. PELO USO RESPONSAVEL TECNICO
PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA JAIRTON DE LUCENA RIBEIRO

Eng Civil - CREA - 5061560549

PLANTA DE DETALHES

OCUPACAO: FLORESTA NATIVA-UNIDADE DE PROTEGAO E CONSERVAGAO
DOS ECOSSISTEMAS NATURAIS E ECOTURISMO

FOLHA: 01/07

LOCAL: Parque Estadual llha Anchieta - Saco da Ribeira - Ubatuba/SP

PROPRIETARIO: FUNDACAO PARA CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO SAO PAULO

RESPONSAVEL PELO USO: PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA

RESPONSAVEL TECNICO: ENG. CIVIL JAIRTON DE LUCENA RIBEIRO

ART: 28027230210209377

AREA TERRENO: 8.218.400 m2 AREA CONSTRUIDA:  2.589,35 m2

ESCALA: S/ESC
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