
1.1.1+/1.1.1-

#6mm²

DAH solar

DHP72 - 300 W

8 X Módulos Fotovoltáicos 330W

 1000Vdc

#6mm²
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GND
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25A

DPS 

1000V

40kA

#6mm²

 750V

GND

1.1.3+/1.1.3-
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GND
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40kA
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GND
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45kA
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3.1.11+/3.1.11-

#6mm²

 1000Vdc

#6mm²
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MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria - CHUMBO

ACIDO

Energia utilizável  - 1,32 kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 1
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GROWATT

SPF-5000-TL/HVM-WPV

5000W/48VCC/230VCA

Grupo Gerador

 Regime de Trabalho                Standby               Prime

Potência (KW):                               65                       59

             (KVA):                               81                       73

Frequencia (Hz):                                          60

Fator de Potência:                                       0.8

Tensão (V):                                           380/220 - 3P
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Cargas Ilha Anchieta - Ubatuba  (BT 380/220V - Trifásico)

Inversor 7 Inversor 8 Inversor 9

+/-

#35mm²

Ultra Rapido 

GPv - 1000 Vdc

15A

Ultra Rapido 

GPv - 1000 Vdc

15A

Ultra Rapido 

GPv - 1000 Vdc

15A

Ultra Rapido 

GPv - 1000 Vdc

15A

Ultra Rapido 

GPv - 1000 Vdc

15A

Ultra Rapido 

GPv - 1000 Vdc

15A

1.1+/1.1-

#2x6mm²

  Solar 1000Vdc

1.1+/1.1-

#2x6mm²

  Solar 1000Vdc

1.1+/1.1-

#2x6mm²

  Solar 1000Vdc

NT

#6mm²

NR

#6mm²

NS

#6mm²

Quadro Geral de distribuição AC - Arranjo  Q1

StringBox CC 10 StringBox CC 13 StringBox CC 14

IS

1000V

25A

IS

1000V

25A

IS

1000V

25A

StringBox Módulos - CC

DPS 

275V

20kA

#6mm²

750V

GND

Quadro Gerador

 1kV

 1kV  1kV 1kV

750V

DAH solar

DHP72 - 300 W

8 X Módulos Fotovoltáicos 330W

DAH solar

DHP72 - 300 W

8 X Módulos Fotovoltáicos 330W

DAH solar

DHP72 - 300 W

8 X Módulos Fotovoltáicos 330W

DAH solar

DHP72 - 300 W

8 X Módulos Fotovoltáicos 330W

DAH solar

DHP72 - 300 W

8 X Módulos Fotovoltáicos 330W

IS

500V

25A

IS

500V

25A
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GROWATT

SPF-5000-TL/HVM-WPV

5000W/48VCC/230VCA

~

=

~

GROWATT

SPF-5000-TL/HVM-WPV

5000W/48VCC/230VCA

IN/OUT IN/OUT IN/OUT

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 2

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 3

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 4
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IS

400 V

80A

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 5

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 6

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 7

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 8
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IS

400 V

80A

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 9

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 10

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 11

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 12
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MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 13

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 14

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 15

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000
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MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 17

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 18

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 19

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000
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MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 21

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 22

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 23

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 24
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Disjuntor Tripolar 125A
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QD BANCO DE BATERIAS

DJ - CC

+/-

#35mm²

 1kV

+/-

#35mm²

 1kV

+/-

#35mm²

 1kV

DJ CC 10 DJ CC 13 DJ CC 14

10 mm²

750V

10 mm²

750V

10 mm²

DPS 

1040V

45kA
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GND
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ANALISADO POR:

DATA

_____ / _____ / _____

      O cliente deve solicitar a vistoria e manutenção preventiva a cada 120 (cento e vinte) dias após a

entrega do sistema. A inobservância do prazo estabelecido acima implica na possibilidade avarias

ao sistema, condições que podem ocasionar o desligamento do sistema.

VISTORIADO E APROVADO POR:

APROVADO POR:

PROJETO DE GERAÇÃO

Nº DESENHO

EL-01.3

Data Completa: Escala:

Endereço:

Cidade / Setor:

Proprietário:

X: Y:

Nº Crea: 

12/01/2021 Indicadas no Projeto.

Nº DO PROJETO ELÉTRICO (P E):

Coordenadas Geográficas

493243.00 m E 

7396720.93 m S 

Marco Antonio Ferreira Lima

Ubatuba - S.P.                     CEP 11680-000    

DADOS DO PROJETO:

 +
 -

Ø 2pol.

Módulos Policristalinos

72células/330(W)

Aterramento

Eletrodutos com circuitos em corrente

alternada

Bitola do eletroduto de PVC rígido

Eletroduto com circuito em corrente

continua

Bitola dos cabos de cobre
#10mm²

#2,5mm²

Legenda

Condutor de proteção terra

Cabo aterramento

Rede secundaria

Cabo solar

Linha fase

NOTAS OBRIGATÓRIAS

1. Manutenção e operação do sistema somente por pessoal pessoal treinado;

2. Somente deverá injetar energia na rede elétrica após a estabilização do sistema;

3. As instalações serão executadas de acordo com a NBR-5410 e 14039 da ABNT;

4. Todos os disjuntores serão certificados pelo IMETRO;

6. O sistema deve passar por manutenção preventiva a cada 120, para verificação das estruturas e

substituição de componentes quando necessario;

7. O local deve sempre ficar isolado, o abrigo deve ficar fechado, qualquer manobra sem o conhecimento do

funcionamento do sistema pode acosionar acidentes.

BREVE DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO

DISJUNTOR MONOPOLAR

DISJUNTOR BIPOLAR

DISJUNTOR TRIPOLAR

Projeto Elétrico, Dimensionamento do gerador fotovoltaico

,Detalhamentos e Diagramas

Parque Estadual da Ilha Anchieta, Ubatuba - SP

Fundação para a Convervação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo

Zone:

23 K

Grupo

5060446176.

1 2 3

4 5 6

Diagrama Unifilar Arranjo Q1 do Quadro de Distribuição

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR-5419:2015, Proteção contra descargas atmosféricas.
- ABNT NBR 5410:2004, Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 16149:2013, Sistemas Fotovoltaicos (FV) -
características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição.

7

8

9

BANCO DE BATERIAS

Sem Escala

O Projeto prevê a Instalação de um gerador fotovoltaico conectado ao sistema de distribuição de BT da

Ilha Anchieta - Ubatuba - SP com potência instalada menor que 69,3 kWp.

O empreendimento é composto no total por 210( duzentos e dez )  modulos fotovoltaicos da marca DAH

SOLAR com potencia de 330 W,

14 (quatorze) Inversores OFF GRID GROWATT 5 KW onde onde cada inversor tera no maximo 16 modulos

ligados a sua PV/MPPT;

Nesse diagrama em especifico descrevemos os grupos geradores que alimentão o Quadro Geral de

Distriuição no Aranjo de Distribuição Q1

O Quadro de Distribuição conta com proteção contra surtos (DPS), e todo o arranjo encontra-se

equipontencializado, junto ao SPDA

Arranjo de distribuição Q1

Potencia do sistema fotovoltaico: 15,84 kwp;

Potencia nominal CA na saida dos inversores: 15 kw;

Potencia nominal do gerador a diesel: 65kw.

DISJUNTOR QUADRIPOLAR
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#35mm²

 1kV

NT

#35mm²
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INVERSOR FOTOVOLTAICO

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO
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IS

Disjuntor CC

Bateria Moura

MOURA

Modelo - 12MF220

Tipo de bateria -

CHUMBO ACIDO

Energia utilizável  - 1,32

kWh

Tensão nominal 12 V

Grau de proteção IP20

Ciclos 3.000

Bateria 1

+

-

LIGAR - ARRANJO Q1

1º - Quadro Banco de Baterias

Ligar DJ 150A: 7,8,9.

2º - Inversor 7,8,9.

Ligar: Chave parte inferior do Inversor, colocar posição ON

3º - STRING BOX Externo

Ligar String Box DJ 25A: 10,13,14.

4º - String Box Interno

Ligar DJ 25A: 10,13,14.

5º Quadro Distribuição

Conferir se o DJ Quadripolar 250A de alimentação do Gerador a Diesel esta Desligado.

Ligar Grupos 2xDJ 50A: 7,8,9.

6º - Inversor 7,8,9.

Desligar Chave parte inferior do Inversor, colocar posição OFF

7º Aguardar estabilização do sistema, caso não surgir erros previstos no manual do inversor, manter ligado.

DESLIGAR - ARRANJO Q1

1º - Quadro Distribuição

Conferir se o DJ Quadripolar 250A de alimentação do Gerador a Diesel esta Desligado.

Desligar Grupos 2xDJ 50A: 7,8,9.

2º - String Box Interno

Desligar DJ 25A: 10,13,14.

3º - Quadro Gerador

Desligar DJ 50 A 7,8,9.

4º - STRING BOX Externo

Desligar String Box DJ 25A: 10,13,14.

5º  - QD Banco de Baterias

Desligar DJ 150A: 7,8,9.

6º - Inversor

Desligar: Chave parte inferior do Inversor, colocar posição OFF

OPERAR SOMENTE COM GERADOR A DIESEL E INVERSORES EM CARREGAMENTO DO BANCO

PELO FOTOVOLTAICO, ARRANJO Q1.

1º - Quadro Distribuição

Conferir se o DJ Quadripolar 250A de alimentação do Gerador a Diesel esta Desligado.

Desligar Grupos 2xDJ 50A: 7,8,9.

2º - Inversor

Desligar: Chave parte inferior do Inversor, colocar posição OFF, caso ja estiver OFF apenas manter.

3º - Quadro do Gerador a Diesel

Ligar: DJ Quadripolar 250 A

4º - Quadro Gerador a Diesel

Ligar: DJ Triopolar 125A Q1.

5º - Quadro de Distribuição Q1 ( Conferir se os DJ de 50A dos inversores estão desligados )

Ligar: DJ Quadripolar 250A Q1.

6º - Quadro Barramento Neutro

Ligar - o DJ Bipolar 125A Q1.

7º - Quadro de Distribuição Q1

Ligar Djs do Centro de Cargas.

OPERAR SOMENTE COM GERADOR A DIESEL COM INVERSORES E BANCO DE BATERIAS

DELIGADOS, ARRANJO Q1

1º - Quadro Distribuição

Conferir se o DJ Quadripolar 250A de alimentação do Gerador a Diesel esta Desligado.

Desligar Grupos 2xDJ 50A: 7,8,9.

2º - Inversor

Desligar: Chave parte inferior do Inversor, colocar posição OFF, caso ja estiver OFF apenas manter.

3º - STRING BOX Externo

Desligar String Box DJ 25A: 10,13,14.

4º - String Box Interno

Desligar DJ 25A: 10,13,14.

5º  - Quadro Banco de Baterias

Desligar DJ 150A: 7,8,9.

6º - Quadro de Distribuição Q1

Desligar DJs do Centro de Cargas.

6º - Quadro do Gerador a Diesel

Ligar: DJ Quadripolar 250 A

7º - Quadro Gerador a Diesel

Ligar: DJ Triopolar 123A Q1.

8º - Quadro de Distribuição Q1 ( Conferir se os DJ de 50A dos inversores estão desligados )

Ligar: DJ Quadripolar 250A Q1.

9º - Quadro Barramento Neutro

Ligar - o DJ Bipolar 125A Q1.

10º - Quadro de Distribuição

Ligar Djs do Centro de Cargas Q1.

OPERAR SOMENTE COM GERADOR A DIESEL E INVERSORES EM CARREGAMENTO DO BANCO

DE BATERIAS PELO FOTOVOLTAICO E GERADOR A DIESEL, ARRANJO Q1.

1º - Quadro Distribuição

Conferir se o DJ Quadripolar 250A de alimentação do Gerador a Diesel esta Desligado.

Desligar Grupos 2xDJ 50A: 7,8,9.

2º - Inversor

Desligar: Chave parte inferior do Inversor, colocar posição OFF, caso ja estiver OFF apenas manter.

3º - Quadro do Gerador a Diesel

Ligar: DJ Quadripolar 250 A

4º - Quadro Gerador a Diesel

Ligar: DJ Triopolar 123A Q1

5º - Quadro Gerador a Diesel

Ligar DJ Bipolar 50A: 7,8,9.

6º - Quadro de Distribuição Q1 ( Conferir se os DJ de 50A dos inversores estão desligados )

Ligar: DJ Quadripolar 250A Q1.

7º - Quadro Barramento Neutro

Ligar - o DJ Bipolar 125A Q1.

8º - Quadro de Distribuição Q1

Ligar Djs do Centro de Cargas.

Desenhista:

Resp. Técnico:
NOBUAKI NAKAZATO

Nº Crea: 
0571312/SP

Marco Antonio Ferreira Lima
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ENGENHARIA
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