
BLOCO 14x19x39

BLOCO 14x19x19 (MEIO BLOCO)

BLOCO 14x19x34

BLOCO 14x19x54

COMPENSADOR 14x19x4

COMPENSADOR 14x19x9

0
.
2

0

0
.
7

0.04

0
.
0

4

Radier - H=20cm

Lastro de Brita - H=7cm

Solo compactado

Manta Impermeabilizante

Radier - Malha de Aço Q196

Diâmetro 4,5mm a cada 10cm

H = 20 cm   Fck = 25 MPa

Cobrimento = 4 cm
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Elevação Em Planta Bloco de Concreto - M15 

CANALETA U 14x19x39

PONTO DE GRAUTE ARMADO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

CANALETA U 14x19x19

LEGENDA

VIDE DET. 2 VIDE DET. 2 VIDE DET. 2

VIDE DET. 2

VIDE DET. 2

ENCHIMENTO COM GRAUTE

   ARGAMASSA

   ARGAMASSA

   Em Planta:

   Em Perspectiva:

A argamassa deve ser aplicada em toda área líquida do bloco, conforme

figura abaixo.

1
 
c
m

1 cm

As juntas de Argamassa verticais e

horizontais devem ter 1 cm de

espessura.

1
 
c
m

Nos pontos de graute verticais,

devem ser feitas aberturas nas

primeiras fiadas para limpeza antes

de enchê-lo. Também devem ser

retirados o excesso de argamassa

do interior do furo antes de

enchê-lo.
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